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Historie

Version 2.0:

Umbau SITOP log auf Gruppendarstellung

Uberlagerung von zusammengefassten Geréten

Normierung der Tagesertrage auf die Dachgeneratorleistung, um einen besseren Vergleich bei
unterschiedlicher Dachgeneratorleistung der Gerate zu erméglichen

Daten sollten mit dem SITOP Taskplaner eingesammelt werden, da dort leicht grof3e Gruppen von
Invertern automatisiert eingelesen werden kénnen

Version 2.1:

Dokumentation der neuen Funktionen

Uberarbeitete Modemverbindung, wegen Problemen bei Windows XP und verschiedenen
Softmodems in Notebooks.

EXCEL / CSV Ausgabe Uberarbeitet.

~Ampeldarstellung* fur schnellen Uberblick iiber den Zustand unfangreicher Anlagen.
Geratekonfiguration tUberarbeitet

Das Programm unterstiitzt funf Landessprachen (Deutsch, Englisch, Hollandisch, Italienisch und
Spanisch)

Version 2.4:

Importieren von Geraten mit all hren Daten aus anderen Installationen, z.B. Kundendaten
Zusammenfligen mehrerer Datensatze, z.B. wenn Daten (iber Modem und Notebook eingelesen
werden
Die Bezugsquelle fir Sensordaten der Modultemperatur und Einstrahlung, kann fiir jedes Gerat
individuell angegeben werden. Damit kdnnen in einer SIITOP log Anlageninstallation mehrere
raumlich weit auseinanderliegende Anlagen mit passenden Sensordaten versehen werden.
Verbesserte Methode zum fehlerfreien anfiigen neuer Datenloggerdaten.
Uberarbeitete Onlineanzeige.

0 Auswahl zusétzlicher Wechselrichter bei laufender Onlineanzeige maglich.

0 Speichern der letzten Darstellungsart ( Einzellfenster, Multionlinefenster )
Neue Gruppe fur aktuell nicht auszuwertende Geréte, die so gruppierten Gerate werden bei der
Auswertung nicht mit einbezogen.
Neues Datenformat DIFF, dieses Datenformat wird von allen Microsoft- Excelversionen korrekt
geoffnet.
Mehr Informationen Uber den Fortschritt beim Datenexport.
Bugfixes fur Microsoft — Vista
Freie Wahl der Gruppennamen
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Allgemein

Diese Bedienungsanleitung erklart die Funktionen der Programme SITOPIlog.exe A2.4 und
SITOPlogServer.exe. A2.4. Diese Programme sind entwickelt worden, um eine grol3ere Anzahl
von Wechselrichtern grafisch auswerten zu kdnnen. Bei grof3en Anlagenkonfigurationen ist die
Ubersichtliche Darstellung und Beurteilung der Daten von besonderem Interesse.

Bei der Auswertung von Wechselrichterdaten gibt es generell zwei Anwendungsfalle.
Auswertung von historischen Daten
Analyse aktueller Daten.

Die historischen Daten zeigen das Verhalten der Wechselrichter Giber einen langen Zeitraum, der
Uber Tage, Wochen, Monate oder aber Jahre gehen kann. Damit die historischen Daten auch auf
Rechnern untersucht werden kénnen , die keinen direkten Zugang zu den Wechselrichtern haben,
ist es moglich das Wurzelverzeichnis fur die Daten frei einzustellen.

Daten, die von optionalen Sensoren geliefert werden, kénnen anderen Wechselrichtern
zugeordnet werden.

Aktuelle Daten sind besonders bei Inbetriebnahmen und Analysen an den Wechselrichtern
interessant. Die aktuellen Daten enthalten auch Angaben, die in den historischen Daten nicht
verfugbar sind. In der vorliegenden Programmversion ist eine parallele Betrachtung eines
Parameters in einem Fenster (Multi-Online Fenster ) implementiert, damit ist der direkte Vergleich
aller Wechselrichter moglich.

2.1 Serverprogramm ( SITOPServer.exe )

5/5

Das Serverprogramm dient zur Kommunikation mit den Wechselrichtern. Die Kommunikation
erfolgt dabei wahlweise lokal, Giber die Serielle Schnittstelle des verwendeten Rechners, oder tiber
ein Modem bei entfernt gelegenen Wechselrichtern, die mit einem Modem ausgestattet sind.
Neben dem Auslesen der in den Wechselrichtern gespeicherten Daten kénnen mit dem
Serverprogramm auch aktuelle ,Onlinedaten” angezeigt werden. Die aktuellen Daten der
Wechselrichter werden in den Onlineanzeigen des Serverprogramms angezeigt. Es kénnen
gleichzeitig mehrere Onlineanzeigen geoffnet werden, damit ein Vergleich verschiedener
Wechselrichter mdglich ist. Als neues Feature gibt es auch ein Multi-Online Fenster, was den
direkten Vergleich aller Wechselrichter fur einen Parameter erméglicht.

Die in den Wechselrichter gespeicherten Daten werden nach dem Auslesen auf der Festplatte in
Dateien gespeichert, die auch von anderen PCs eingesehen werden kdnnen. Dazu missen die
Rechner Uber ein Netzwerk verbunden und Uber einen Laufwerksbuchstaben ansprechbar sein.

Weitere Merkmale:
Protokolldatei fur jedes Gerat mit allen Daten zu Downloads.
Beim Entfernen von Wechselrichtern aus der Gerateliste werden die Daten nicht geldscht,
sondern in das Verzeichnis Devxx_save verschoben. ( xx = Gerate Nummer )
Mehrsprachige Programmsteuerung (Deutsch, Englisch, Hollandisch, Italienisch, Spanisch)

Bei Grol3en Anlagenkonfigurationen sollten die Daten nicht mit dem Servertool ausgelesen
werden, sondern mit dem SITOP Taskplaner, da dieser das Auslesen grol3er Anlagen besser
verwalten kann. Der Taskplaner ist auRerdem in der Lage das Auslesen zeitlich zu
automatisieren. Dabei kann das Ausleseintervall von 1 Stunde bis zu 28 Tagen eingestellt werden.
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2.2 Anzeigeprogramm ( SITOPlog.exe )

6/6

Das Anzeigeprogramm dient zur Darstellung der historischen Wechselrichterdaten. Es ist sowohl
eine grafische Auswertung als auch die Ausgabe von Listen mdglich.

Die grafische Oberflache des Programms ist so gestaltet, dass alle wichtigen Informationen und
Einstellungen direkt tiber Karteikarten erreichbar sind. Die Auswahl der Ausgabeformate erfolgt in
einem Popup-Men, welches tber die rechte Maustaste gedffnet wird.

Weitere Merkmale:
Zoomen der Grafik mdglich ( mit gedriickter linker Maustaste einen Bereich von oben links
nach unten rechts markieren, zum beenden der Zoomfunktion ein Fenster von rechts nach
links markieren )
Uberlagern beliebiger Parameter fiir ein Gerat innerhalb einer Gruppe
Uberlagern beliebiger Gerate fiir einen Parameter innerhalb einer Gruppe
Ereigniscodes als Jahresliste im Klartext einzeln fir jedes Gerét
Protokolldatei fir jedes Gerat mit allen Daten zu Downloads.
Beim Entfernen von Wechselrichtern aus der Gerateliste werden die Daten nicht geldscht,
sondern in das Verzeichnis Devxx_save verschoben. ( xx = Gerate Nummer )
Zusammenfassende Darstellung von Invertern als Gruppe
Performanceanalyse durch die Normierung auf die Dachgeneratorleistung fur jedes Gerat
Bereits mit alteren Programmversionen erfasste Daten kdnnen mit in die Auswertung
einbezogen werden, da sich das Datenformat nicht verandert hat.
Ausgabe der Messwerte als EXCEL, DIFF oder CSV formatierte Dateien.
Anlagenfunktion mit Hilfe einer ,Ampeldarstellung” schnell zu beurteilen
Mehrsprachige Programmsteuerung (Deutsch, Englisch, Hollandisch, Italienisch, Spanisch)
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3 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista

IBM - kompatibler PC

Mindestens 4 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte fir das Programm
32MB RAM Hauptspeicher, besser mehr

optional Serielle Schnittstelle RS232

optional Modem

Maus

4 Installation der Software

Der Benutzer sollte mit den Grundziigen des Betriebssystems Windows 98/2000/XP oder NT4.0
vertraut sein. Bei der Installation als Update von friiheren Versionen beachten Sie unbedingt, dass Sie
sich vor der Installation eine Sicherheitskopie von der Datei SX_main.ini anlegen. Diese Datei finden
Sie in dem Verzeichnis, welches Sie bei der Installation angegeben hatten, normalerweise ist dies
C:\SITOPLOGA20

Anmerkung fur Windows NT / XP-Professinal / Vista Benutzer:
Fur die Installation sind Administratorrechte erfor derlich, da sonst der Start
des Serverprogramms aus dem Anzeigeprogramm nicht f unktioniert .

4.1 Neuinstallation
Die zu installierende Software befindet sich in der Installationsdatei SITOPLA24.exe.
Es bestehen zwei Mdglichkeiten der Installation:

1. Uber das Start -> Ausfiihren -> < Laufwerk\Pfad>SitopA24.exe
2. Uber den Windows Explorer in das Verzeichnis mit dem Installationsprogramm wechseln und
das Programm SitopA24.exe o6ffnen.

In beiden Fallen wird die Installation des Programms gestartet. Danach ist den Angaben auf dem
Bildschirm zu folgen.

77
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4.1.1 Erster Start nach einer Neuinstallation
Vor jedem Start der Programme wird geprift ob bereits Wechselrichter konfiguriert sind. Ist noch
kein Geréat konfiguriert, wird das Menl Geratekonfiguration automatisch aufgerufen. Hier kann

auch die Programmsprache gewahlt werden.

SIEMENS

SITOP log
Werzion: A2 4 [ 08.05.02 ]
Copyright: [2]20028 SIEMENS AG

B B talienisch
o Mieder|&andisch
= spanisch

|EE English ﬂ

4.1.1.1 Geréatekonfiguration

Um ein Geréat zu konfigurieren sind die folgenden Schritte durchzufiihren:
1. Funktion <Hinzufigen> oder <Daten importieren> wahlen

2. Den zu lhrem Gerat gehdrende Dateinamen auswahlen und mit OK bestatigen.
Alle wichtigen Geratedaten sind jetzt geladen

3. Geréatenamen auf einen sinnvollen Wert andern z.B. Biro_02 fiir Burodach

Hardwareadresse 02

4. Gerateadressen eintragen, wenn nicht 01
5. Gerategruppe wahlen, Geréate an einem Standort sollten in einer Gruppe

zusammengefasst werden.

06.05.08

6. Wird der Inverter tber ein Modem angesprochen, Telefonnummer des Modems eintragen

ohne eventuell erforderliche Telefonanlagenkennziffer
7. Datenpfad &ndern, wenn ein anderer als der ,Default* gewtinscht wird
8. Bei SITOP 1500/2300 muss unter ,Konfiguration“ die Master/Slave - Anordnung gewahlt

werden

9. Sind Messflhler fiir Sonneneinstrahlung und Modultemperatur installiert kann unter
Konfiguration ein Korrekturfaktor eingestellt werden.

SITOP-Protokoll-Geridtekonfiguration

Typnummer
Geratenummer
Hwd-Adresse hd

Gerdtegruppe

Geratename ’7
Geratetyp
Gerdteversion
RS 232-Parameter

RS232-Timeaut | ms |Gruppe 0 ﬂ
R5232 Wiederholungen ’_ Telegrammiyp
Telefonnurnmer |
. K.onfiguration
Auzleseinterval ’_ bis ’_ Uhr ;
Datenpfadname |
Senzorpfadname | _.. | Fiir Gruppe
Gerat hinzufiigen
D aten verbinden

Daten importieren

4.1.1.2 Schnittstellen des Servers einstellen

Offnen

Suchen in;

- |

Zuletzt
verwehdete D

Fr r}
Deskiop
Eigene D ateien
-
Arbeitzplatz

Metzwerkumgeb
uhg

FIX
|5 siToPe21 = ¢ c¥ B~
[Edaten %] 5%1065e.CF G |3 sus07e.cra
%] 1100_MASTER. CFG |®]5%1090,CF G %] s¥s020,CFG
|2]1500_6ADC_Master.CFG | 5] Sx1524.0FG |2)5x121608.CFG
|%]1500_8ADC_Master.CFG | 3] 5%1565.CFG |#]5%152308.CFG
| ] 2000_Master CFG 5] 521590.0F G 2] 5%20190e.CFG
%] 2300_MASTER.CFG |3 swznes.cFa %] s¥%202708.CFG
|%]3000_IP65. CFG |] Sxz076.CFG |5] 5%35130.CFG
|%]4000_IP65.CFG ] 5x2090.0F G |2]5x50130.CFG
|#]4600_IP6S5, CFG | ] 5r2565.0F G |#] T1200.cFg
|2)sx712.0FG | ] Sxe576.0FG 2] T1500.cFg
2] s%724.CFG | swz590.cFG =] T2000.cFq
|&]5x748.CFG |3 5x3565.CFG 2] T2000H, cfg
|®]sx1012.0FG | sw3s76.CF G
|%]5%1024.0F G |#] swaze0.crs
%] sx1085.CFG |#) sxs06s.cFG
D ateinare: ﬂ Offnen |
D ateityp: | Dievice configuration files LJ Abbrechen

Nach dem ersten Start des Serverprogramms missen die serielle Schnittstelle fiir den lokalen
Betrieb und bei Bedarf das Modem eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt Gber das Men

Einstellungen des SITOPlog Servers.
8/8
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5 Programm Startbildschirme
5.1 SITOP log A2.0 Server Hauptbildschirm

06.05.08

Der Server dient zum Auslesen der im Inverter gespeicherten Daten und der Anzeige von

Onlinedaten ( aktuelle Messdaten ).

Multi Onlineanzeige 6ffnen

Onlineverhindyng 6ffnen
indung trennen

Protokoll
Programm beenden

online-Aenster  Dabenlog

Verbindungstatusj—>»
CfFline 9600,M,8,1 T

geladenen Parameter

Alle Onlineanzeigen Fenster 6ffnen ohne eine Verbindung aufzubauen
Onlineanzeigen Fenster schliel3en, Verbindung bleibt aufgebaut

Download von einem am PC direkt angeschlossenen Inverter
Download via Modem starten.

Download beenden
Servereinstellungen 5.1.4

peicherung

U
/ Onlineloggerstatus
COM Port / Modem Geratenummer und aktuell/zuletzt

M T 1500 Onlneanzeige | _ =) =]
DC Leistung |0,0% o 2000

OC Spannung0.0Y o 500

DC Strom  0.OA o | 204

Einstrahl. 0.0 i o | 1500 ' /m2

DCEmag  [00Kwh  |DCPpesk [00W  |ACEtag  [00Kwh |

Kithlkiper  [0.0°C | Modutemp.  [0.0°C | AC Spannung 0.0V |

| Betriebsstd.  [0.0h |M: Leistung 00w | Netzimpedanz|0.0 Ohm |

Beispiel einer Onlineanzeige ohne getffnete Verbindung

5.1.1 Onlinedaten

Es kénnen alle angeschlossenen Inverter zur gleichen Zeit angezeigt werden. Jeder Inverter
hat sein eigenes Fenster. Damit ist es mdglich die Onlinedaten zu vergleichen.
Einschrankung: Nur lokal angeschlossene Gerate oder tiber Modem angeschlossene Gerate

mit der gleichen Telefonnummer kénnen gleichzeitig angezeigt werden.

Die Onlineanzeige wird tUber den Menlpunkt Onlineanzeige -> Verbinden oder den

Schalter % gestartet.

Die Onlineanzeige wird Gber den MenlUpunkt Onlineanzeige -> Verbindung trennen

oder den Schalter % beendet.

Kapitel 5.1.2 beschreibt die Multionlineanzeige.

9/9
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5.1.2 Multi Onlineanzeige

06.05.08

Die Multi Onlineanzeige dient dazu eine Gruppe von Wechselrichtern im Vergleich beurteilen zu
kénnen. Es kdnnen alle Onlineparameter ausgewahlt werden, dabei wird der gewéahlte Parameter fur
alle Geréte angezeigt. Klickt man auf einen der Balken werden einem die Daten des Gerates als Liste
angezeigt. Als Referenz wird immer die Einstrahlung als Balken angezeigt, damit soll es ermdglicht

werden die Resultate zu bewerten.

Mit der Checkbox ,,Gewahlte Gerate" kann eingestellt werden, ob nur angewahlte Gerate angezeigt
werden sollen, oder alle installierten Gerate. Es kann eine automatische Skalierung der Messwerte
aktiviert werden, damit wird die Beurteilung der Messwerte auch bei geringen Leistungen vereinfacht.

ine-Anzeige

[v Mur angeschlossene anzeigen

Anzeige-Parameter |DC Leistung |
[v Automatisch skalieren

1.:500
1400
1.300
1.200 3
1.100
1.000

1.800 =

o

Solar P ower
Gartz_02
Gartz_03
Gartz_04
Gartz_05
Gartz_05
Gartz_07
Gartz_08

Gartz_9
Gartz_10
Gartz_11
Gartz_12
Gartz_13
Gartz_14
Gartz_15
Gartz_16
Gartz_17
Gartz_18

| W Solar Power Bl Device l

SITOPlog Server X

Alend

DT Leiskung: 342.5 W
DT Spannung: 233,58 ¥
OC Strom: 1.5 A
Kahlkdrper: 43,0 #C
Slavel U: 0.0 W

Maskter L 233.8 W
SlaveR LU: 0.0 ¥
Einstrahl,: 380.0W/m2
Ereigniscode; 0.0 Code
Modultemp.: 24,0 #C
ACP Slavel: 0.0 %W
ACP Masker: 302.2 W
ACP SlaveR: 0,0 W
AC-Power{Master+Slaves): 302.2 W

Wert ist akkuell

Sind Wechselrichter zeitweise nicht auszulesen wird die Balkenfarbe in orange geandert. Der letzte

gelesene Wert bleibt fur 10 Versuche bestehen.

ine-Anzeige

[v Mur angeschlossene anzeigen

Anzeige-Parameter |DC Leistung |
[v Automatisch skalieren

1,500 o
1.400 ; A :

1300
1200
1100
1.000

1.800 s

o

Siolar Power
Gartz_02
Gartz_03
Gartz_04
Gartz_05
Gartz_06
Gartz_07
Gartz_03

Gartz_9
Gartz_10
Gartz_11
Gartz_12
Gartz_13
Gartz_14
Gartz_15
Gartz_16
Gartz_17
Gartz_158

| W Solar Power Bl Device I

Server anzeige

Gerat fur Onlineanzeige auswahlen

Ob die Geréte als Einzelfenster oder als Multionlinefenster angezeigt
werden kann man beim 6ffnen der Verbindung festlegen. Die Auswahl
wird gespeichert und beim nachsten Start als Vorauswahl angezeigt.

Die zuletzt gewahlten Gerate werden gespeichert und ermdglicht so ein
einfacheres Starten einer neuen Online Sitzung. Auch

10/10

v ivlen L
v flen? =
Iv Aleod

[ Aleod

v ftlech =
Iv fleoh
[ Aleo?
v flecd
v flecd

|

Starten mit
* Multi-Online Fenster
" Einzel-Online Fenster

Abbrechen Online Werbinden
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5.1.3 Daten aus dem Datenlogger auslesen

1111

Der SITOP solar Wechselrichter hat einen integrierten Datenlogger, der die Daten fiir 28 Tage
speichern kann. Diese Daten kdnnen mit Hilfe des Servers ausgelesen werden. Der Server
stellt die Verbindung zu den Invertern her und baut die Verbindung automatisch nach
erfolgtem Download ab. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn der Download aus einer
laufenden Onlineverbindung heraus gestartet wird.

Der Download wird Giber den Meniipunkt Datenlogger oder die Schalter
gestartet. LlEI

Es gibt dabei einen Schalter fur den Download Uber die lokale Serielle COM-Schnittstelle und
einen fur den Download uber Modem.

Nach dricken eines der beiden Schalter wird ein Auswahlfenster angezeigt. Es kdnnen
mehrere Wechselrichter ausgewahlt werden. Handelt es sich um Geréte, die Uber das Modem
ausgelesen werden sollen, werden alle Gerate mit der gleichen Modemrufnummer ausgelesen
und dann die Verbindung abgebaut.

Die Uber die gewahlte Verbindungsart nicht verfigbaren Inverter sind grau hinterlegt und
kénnen nicht ausgewahlt werden. Sollen Geréate mit hinterlegter Telefonnummer lokal Gber die
Serielle Schnittstelle ausgelesen werden kann man die Option ,,iiber COM laden* aktivieren.
Diese Option ist besonders fiir Notebook Anwender von Interesse, wenn man die Anlage
normalerweise nur iber Modem ausliest bei einem Lokaltermin tber die Serielle Schnittstelle
auslesen moéchte, ohne die Gerate neu anzulegen oder die Konfiguration zu veréndern

2 Auslese-Gerit

[Ferat fur Auglesevorgang auswahlen
L ~
-
-
-
r
r
-
r
-
r
r
-
- 3
Alle auzwahlen [ iiber COM laden
| Abbrechen ! fusslesen starten
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5.1.3.1 Protokoll aller Downloads

Der Status der letzten Auslesevorgéange kann tber den Schalter 1" in einer Protokolldatei
eingesehen werden.

5.1.3.2 Aufwecken eines Inverters bei Nacht (Nur T- Gerate und Trafolose Inverter )

Wenn der Download in der Nacht gestartet wird, werden die Inverter bei Bedarf aus dem
Nachtbetrieb aufgeweckt.

Der Weckvorgang hat folgenden Ablauf:

Verbindung zum Inverter Uber die Serielle Schnittstelle oder das Modem aufbauen
Versuch Daten vom Inverter zu lesen. Die Anzahl der Versuche ist in der Geratekonfiguration
einstellbar, der Standardwert betragt 10.

Wird keine Antwort erhalten, werden fir 10 Sekunden Nullen an den Inverter gesendet, damit wird
der Inverter in den Betriebszustand ,Nachtbetrieb versetzt.

Die verbleibenden Sekunden werden als ,Versuche" im RS232 Monitor und als Wakeyptimerwert
in der Stauszeile des Hauptfensters angezeigt.

A5232 Monitor

RS232 THD: [wakeup Inverter \
R5232 RxD: |10 Sec send 00
Portriame:  |COM1 [Online  Wersuche " (3

lichen
erhalten

100 Sekunden warten, um ein sicheres Aktualisieren des Datenloggers zu ermdg
45 Sekunden lang alle finf Sekunden prifen eine giltige Antwort vom Inverter

RS5232 Monmitor E

RS232 TD: MWait for inverter

R5232 RxD: 45 Seconds watt
Portriarne: ||:|:|h-1‘| ||:|n|ine Wersuche E

Normaler Auslesevorgang
Der Fortschritt des Auslesevorgangs wird in einer Fortschrittsanzeige dargestellt.

'E SITOF log Server
Beenden DOnlineanzeige Datenlogger  Einztellungen  Info

HE|CE|kER
|

| Orlne | COMT |SE0ONBI | - Wakeuptimer: 12 Y

12/12
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5.1.4 Server Einstellungen

Der Menipunkt Einstellungen gibt die Mdglichkeit verschiedene Aktionen auszufiihren.

Der Unterpunkt Geratekonfiguration wir unter 5.2.4 ndher beschrieben.

Anmerkung: Anderungen, die hier erfolgen werden im Anzeigeprogramm erst erkannt, wenn
das Anzeigeprogramm neu gestartet wird.

Geratekonfiguration

Parameterauswahl

R5232 Monitar starten

O Portsetup | Auswahl

Maodem Setupf Modem fuswahl
Wahlregeln

Hardwareadresse setzen [ Passwort
Ertrage einstellen | Passwork
S0-Interface Einstellungen [ Passwort

5.1.4.1 Parameterauswahl

13/13

Der Unterpunkt Parameterauswahl erméglicht die Festlegung der Parameter, die beim
Download ausgelesen werden sollen. Damit ist dem Anwender die Méglichkeit gegeben nur
die Daten auszulesen, die von Interesse sind. Es ist dadurch mdéglich die Zeit, die zum
Auslesen eines T - Gerates erforderlich ist zu reduzieren. Bei den , Trafolosen Geraten*
bringt die Reduzierung der Parameter keinen grof3en Zeitvorteil, da bei diesen Geréten
generell alle Parameter gelesen werden missen, um einen Parameter auszulesen.

Bei beiden Geratetypen eduziert sich aber die Menge der Daten, die gespeichert werden.

Parameter Auswahldialog E3 |

Siemens 1 | Siemens 2| Siemens 3| Siemensll_’l

Downloadparameter Onlineparameter
D Leistung D Leiztung -
CC Spannung LC Spannung
DC Stram DC Stram
Einztrahi. Kkl brper
b odultemp. Slavel U
Ereignizcode b aster L
SlaveR U
Einztrahl.
Ereignizcode =]

Abbrechen |

Neben den Downloadparametern werden hier die Parameter der Onlineanzeige ausgewabhilt.
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5.1.4.2 RS232 Monitor starten
Der RS232 Monitor dient zur Kontrolle der Kommunikation zwischen PC und Inverter. Die
gesendeten und empfangenen Telegramme werden angezeigt. Im unteren Teil des
Monitorfensters werden zusatzlich der Verbinfungskanal ( COM oder Modem ), der
Verbindungsstatus und die Anzahl der Versuche, eine Antwort vom Inverter zu erhalten,

angezeigt.

R5232 Monitor
Gesendetes Telegramm R5232 TXD: [$01:00:A1 00000000%4
Antwort vom Inverter oder Anzahl R5232 AxD: 0

empfangener Bytes bei Bindrdaten Portrams: ;Dhﬂ |Dr*ne Versuchs f

Verbindung zum Inverter tlber COM — Port oder Modem Verbindungsstatus Wiederholungen

5.1.4.3 COM Portsetup / Auswahl
An dieser Stelle erfolgt die Auswahl der COM Schnittstelle tber die der Inverter an den PC
angeschlossen werden soll. Die Verbindungsparameter sind nur zur Information, kénnen hier
nicht gedndert werden. Es werden alle zum Zeitpunkt des Programmestarts bekannten

Schnittstellen zur Auswabhl gestellt.

COM Port Einstel 10| x|
Parameter: ISBDD«N«BJ
AktiverPDrt:IEEIm 'I

Abbrechen | i Speichemn

5.1.4.4 Modemsetup / Auswahl
An dieser Stelle erfolgt die Auswahl des Modems. Uber dieses Modem wird die Verbindung
zu einem Wechselrichter aufgebaut, der tiber ein Modem angeschlossen ist. Auch hier
werden nur die zum Programmestart bekannten Gerate angezeigt.

Modemeinstellungen i ] 4|

Bitte Modem auswahlen

HSPSE MR =l

C T Speichen Abbruch |

5.1.4.5 Wabhlregeln
Mit den Wahlregeln kann eine eventuell erforderliche Amtkennziffer fiir den Betrieb an einer

Nebenstellenanlage angegeben werden.
= wihlregeln N [m] 4|

Amtzkennziffer: I__

‘Wahlverfabren & Ton € Impuls

i Speichemn Aibbrechen

5.1.4.6 Hardwareadresse einstellen / Ertrage einste llen / SO-Interface einstellen
Die Funktion dieser Meniis ist im Abschnitt ,,Passwort geschiitzte Menuis* detailliert beschrieben.

14/14
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5.2 SITOP log Anzeigemodul
Das Anzeigemodul dient zur grafischen und tabellarischen Anzeige der historischen
Inverterdaten.
Fur die Auswertung der Inverterdaten stehen vier verschiedene Auswertegrafiken zur
Verfigung. AuRerdem gibt es vier Méglichkeiten die Parameter zu Gberlagern.
Die Auswahl des Grafiktyps erfolgt tiber ein Popup-Meni. Die Auswahl der Parameter erfolgt
Uber den Meniipunkt Einstellungen Parameter oder tber ein Popup-Mend.
Das Popup-Menii wird geodffnet, wenn man in der Grafikanzeige auf die rechte Maustaste

driickt.
5.2.1 SITOP log Hauptfenster

5.2.1.1 Startbildschirm ( Hier Summendarstellung de

& S|TOP log

Datei  Einstellungen  Logoer  Infa

% é % a 01.09.2005 «

Parameter 'u'berlagem] Gerdte iiberlagern  Gruppen Uberlagem l.-’-‘«nlagen Schneflansicht ]

DiC-Ertrag September 2005

DC-Ertra: 15117 .05 kvvh AC-Ertrag: 13535561 Kivh

r Gruppen )
AC-Ertrag: 4349150 Ik -
DC-Ertrag: BR204.50 kwh

800§
7504
7004
650 ¢
600
5504
5004
4504
< q00
3504
3004
2504
2004
1504
100{ - - — — — — — ;
501 1- - - - - - - - -
D.

03.09.2005 06.08.2005 09.09.2005 12082005 15.09.2005 15.08.

2005 21.09.2005 24092005 27.09.2005 30.09.2005

| B Gruppe 0 B Gruppe 1 O Gruppe 2

DC-Ertrag | DE-Spannung | DC-Strom DE-LeistungsabweichungI

Das Programm startet mit dem unter

Einstellungen Programmeinstellungen Meniipunkt
Startbildschirm gewahlten Bildschirminhalt.

Die Wahlmadglichkeiten sind der Grafik zu entnehmen.

Fir die bessere Ablesbarkeit der Grafik kann die
Hintergrundfarbe des Diagramms geéndert werden

15/15

] Programmeinstellungen

Anzahl Gerate in Gruppen-Oyerlay-Diagramm
Abweichungzdiagrammek.alierung +7-
Maw. &nzahl von Geraten auf einer Seite

Startbildzchirm

Parameter Uberlagem

Schhellanzicht-Einstellungen Gerate Uberlagem

Positiver Ergebnizwert
Aktionzergebhiswert

Megativer Ergebnizwert

clSilver

o Speichem |

Diiagrarm Hintergrundfarbe |

X Abbrechen |
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5.2.1.2 Geréte Uberlagern
Ein wenig Theorie zur Erklarung vorab.

Diese Programmversion unterstiitzt die Zusammenfassung von Invertern zu Gruppen und Klassen.
Die Gruppen sollten so gestaltet sein, dass Gerate gleicher Ausrichtung und Lage zusammengefasst
werden. Nur bei nahezu gleicher Ausrichtung der Gerate einer Gruppe ist ein Vergleich der
Kurvenverlaufe aussagekraftig. Die Zusammenfassung nach Ausrichtung ist besonders im Hinblick auf
wechselhaftes Wetter sinnvoll. Hier ein Beispiel einer schlechten und einer guten Kombination:

GUT SCHLECHT
L= -l
Datei  Einstellungen Logger Info Datei  Einstellungen Logger  Info

F Hﬁ.m.znna j| ‘ '

.
|
o

- ||E.12.2003 -l ‘j

|8 BelkEa 5 |8 Bef=a s

Parameter iiberlagern  Gerate iibedagem | Gruppen Lberlagemn I Parameter Liberlagern  Gerate Liberlagemn | Gruppen 'L,iberlageml

Tagesmesswerte DT Leistung wom 09.12.2003 Tagesmesswette DC Leistung wom 05122003

4.000 | 4000 4

3.000 - 30004

WQ.DUD- W2UUU-
1.000 - 1.000 4
0 - - " - - " - ) - - - 0 - - : - - - - - - - -
00:00 0200 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 1600 15:00 20:00 22:00 00:00 0200 04:00 06:00 05:00 10:00 1200 14:00 16:00 15:00 20:00 22:00
DC Leistung I D Spannung I DC Stram DC Leistung I D Spannung I DC Stram
GroupDI Group 1 | Group2| Group3| Group4| Group 5 Group B |Gr0up?| Grou 4 I 3 GroupDI Group 1 I Group2| GroupBl Group4| Group5| Group B Group 7 I Grou 4 | >|
[ 7 [ 4|

Beim Beispiel ,SCHLECHT" sind zwei Inverter an unterschiedlichen Standorten in einer Gruppe
zusammengefasst. Die Anlage mit der griinen Kurve hat mehr Ertrag am Morgen und die Anlage mit

der roten Kurve hat mehr Ertrag am Nachmittag.
Im Beispiel GUT sind drei Inverter mit gleicher Ausrichtung zusammengefasst, die Kurvenverlaufe

laufen sehr schon parallel und sind somit auch gut zu vergleichen.

5.2.1.2.1 Gruppenverwaltung / Gruppenkonfiguration

&4 SITOP log

Einstellungen

Logger Info

=  ‘geratekonfiguration

é Grafikparameter
Gruppenkonfiguration
Durchschnittliche KlassenkonFiguration
Dachgeneratoreinstelungen
Programmeinstellungen

Automatisch skalieren
v Glitches beheben

b4 Gruppe 10

Bereits bei der Geratekonfiguration kann man die Geréte bestimmten Gruppen zuordnen. Wenn aber
diese Zuordnung spéter geandert werden soll gibt es unter Menlpunkt Einstellungen den Unter-
menipunkt Gruppenkonfiguration. Um ein Geréat von einer in eine andere Gruppe zu verschieben
muss man nur den ,Geréate Ordner” mit der linken Maustaste auswéahlen mit gedrickter Maustaste in
eine andere Gruppe verschieben.

16/16
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5.2.1.3 DC-Leistungsabweichung

Die Reiterkarte DC-Leistungsabweichung befindet sich auf der Reiterkarte ,,Gruppen tberlagern®.
An dieser Stelle werden die normierten Leistungsfaktoren und lhre Abweichung von Ihrem
Klassenmittelwert angezeigt.

Eine Normierung der Tagesertrage auf die Dachgeneratorleistung ermdglicht auch die Zusammen -
fassung unterschiedlicher Dachgeneratorleistungen in einer Klasse. Wichtig ist wie bereits
beschrieben nur die Ausrichtung. Je weiter die Felder abweichen, um so kritischer wird die
Vergleichbarkeit, da es zu, wetterbedingten, starken Schwankungen kommen kann.

Beispiel: Sonne am Morgen und Regen am Nachmittag lassen die Ertrége der einzelnen Inverter stark
abweichen.

5.2.1.3.1 Leistungsfaktor

Als Leistungsfaktor wird hier das Verhaltnis von Tagesertrag zu Dachgeneratorleistung bezeichnet.
Deutschland liegt dieser Wert normalerweise immer unter 8. Daher ist eine Skalierung zwischen

0 — 8 eingestellt. Als Einheit ist kWh/kW gewahlt. Die Dachgeneratorleistung kann man einstellen,
wenn man einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf den Eintrag Dachgeneratorleistung
ausfuhrt. Es 6ffnet sich ein Eingabefenster, in dem die Werte fiir Dachgeneratorleistung und
Abweichungslimits eingetragen werden kénnen. Mit ,Alle Limits gleich” werden die Angaben auf alle
Wechselrichter angewendet.

Eine zweite Mdglichkeit den Dachgenerator einzustellen besteht Gber den
.Dachgeneratoreinstellungen“. Hier kénnen die Daten in einer Tabelle eingegeben werden.

=44 Gruppe 0 A~
. 2 A Gartz 02 T
Y DeviceMo:D

EE HW-Adr: 02

7] chsitophsitopa2 fdatenDevi]
: id Telefon ; 01707819634
Y MasterTyp: 4600 IPES
1Y Slavel Tup: 2300%W

1 DC-Leiztung Max: 5200 W

Dachgeneratorleistung: 5200 W
i Mirimale Leistungzabweichi g 2
“o1 Masimale Leistungzabweicl

Gartz 03

o]

E Dachgenerator.

D achgeneratorleis!

b
Gartz_05 5200} \:’ng| Al |

— : Alle Grenzwerte gleich |
Gartz 07 Abweichung [%]

Neg{B_U— Pos W

x Abbrechen

Gartz 13
Gartz 14
Gartz 15

[ Vo)

Speichern und beenden Abbrechen

A
Y
&
&
&
&
A Garz 9
A
Y
&
&
&
&
i

5.2.1.3.2 Klassenmittelwert

Als Klassenmittelwert wird hier der Mittelwert der Leistungsfaktoren aller Geréte einer IO x|
Mittelwertklasse bezeichnet. Die Zuordnung zu den Mittelwertklassen erfolgt Gber den = @ RS
nebenstehenden Dialog. Wie bei den Gruppenzuordnungen konnen die Gerate einer der |7 "=
drei aktiven Mittelwertklassen zugeordnet werdken | - A (510stMD
----- A [B)0st MOA
. . . . . A [13)LLw 0B
Die Abweichung der Leistungsfaktoren vom Mittelwert wird als Prozentualer Wert | A q;l tt\af DDDB
ausgegeben. Die Maximal erlaubte Abweichung ist einstellbar. Liegt der Wert innerhalb A {mhm 0
der Grenzwerte, wird die Ausgabe unterdriickt und der Wert 0 ausgegeben. Mit dieser =a ii"?;]v;[\tzlmz 2
Option soll ein schnelles Erkennen von Problemen vereinfacht werden. | & (315w M03
Die Zuordnung der Gerate zu einer Mittelwertklasse und einer Gruppe ist frei wahlbar. 4 {‘IS]D;;;VWME?;
A [11]Nw 08
----- A [12INw 07
B4 Mittehwertklasse 3
iy [17) Garage OF
L A [18) Garage 10

Speichemn und Schliessen |
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5.2.1.3.3 Bildschirmausgabe Abweichung DC-Leistung

06.05.08

Datel Enstelungen Logger Info

- AL Eftiag 576220 kwh
=] é L f7][rsos 2005 | [+ D Ertrag SEE0LED kwh
Patameter bsagern | Gerdte ibberlagem  Gruppen iiberlagem | Anlagen Schnelasicht |
Mitishwertsbweichung DC-Leistung 15.03.2005
DC-Etrags 27570 h AC-Ertrag: 2528
T
{Eart | 40
[of-or o (2 Sy 1 ) it O ey I sy s (it I i Y st [0 A 0

KA

B ~ioveichung (3] L Fakor

DCErag | DCSpannung | DCShom DL J

Das gezeigte Beispiel zeigt fur 5 Gerate eine Abweichung die gréRer als die zulassige Abweichung ist.
Damit ist ein Gerat mit potentiellen Problemen schnell zu erkennen.

Die zulassigen Grenzwerte werden uber Einstellungen=>Dachgeneratoreinstellungen oder tber die

Gruppenkonfiguration ( Kapitel 5.2.1.3.1 ) eingegeben .

2] Debug-Einstellungen

BE=Ed

18/18

Mame Dachgeneratar [ Obergrenze [#] Untergrenze [%] L
Gartz_02 5200 130 a0 -
Gartz_03 5200 130 a0
Gartz_04 5200 130 a0
Gartz_05 5200 130 a0
Gartz_0B B200
Gartz_07 B200
Gartz_08 5200 - A& Gartz_02
o DieviceMo: 0
Gartz 3 5200 B Hwbddr; 02
Gartz 10 5200 -7 cihsitophsitopa2] \datentD el
_ &J Telefon ; 077078719634
Gartz_11 5200 Y MasterTyp: 4600_IPES
4 :
4 SlavelTop: 2300w
Garz_12 5200 1 DCLeistung Max : 5200w
Gartz_13 5200 - @ Dachgeneratoreistung: 5200
1 1 Mirimale Leistungsabweichuge 2
"1 Maximale Leistungzabweicl

Gartz_03
Gartz 04
Gartz_05
Gartz 06
Gartz 07
Gartz_ 08
Gartz_ 9

Gartz_10
Gartz_ 11
Gartz 12
Gartz_13
Gartz_14
Gartz 15

2ok 1C

Dachgeneratorleistung
5200 W

Abweichung [%]

Negllé_ﬂ._ Posz ﬁﬁﬁ

Alle Grenzwerte gleich ]

x Abbrechen

Speichern und beenden Abbrechen

5.4
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5.2.1.3.4 Bildschirmausgabe Anlagen Schnellansicht

Das gezeigte Beispiel zeigt fur 6 Gerate eine Abweichung die gréRer als die zulassige Abweichung ist.
Damit sind Gerate mit potentiellen Problemen schnell zu erkennen. Hier wurden aber Gerate von zwei
unterschiedlichen Standorten mit unterschiedlichen Wetterbedingungen zusammengefasst.

Die Limits werden Uber Einstellungen=>Programmeinstellungen eingestellt.

19/19



SITOP log A24 Bedienungsanleitung 06.05.08

5.2.1.4 Bildschirmausgabe Parameter Gberlagern ( Gr  uppenbasiert )

Zeigt die Daten des rechten oder linke Slaves
mit der Gesamtleistung an
Zeigt die Daten des Masters und die Gesamtleistung
Zeigt die Daten der Gesamtanlage mit detaillierten Master und Slavedaten
Zeigt die Daten der Gesamtanlage ohne Master-/Slavedetails
Parameter- oder Gerateauswahl erfolgt Giber die untere Reiterleiste
Uber die unterste Reiterleiste wird die Gruppe ausgewahit.
"Die Art der Auswertung wird Uber die obere Reiterleiste festgelegt

Die Unterteilung in Master und Slavedaten erfolgt nur fir Trafolose Inverter, bei T - Geraten werden
diese Reiter nicht angezeigt.

5.2.2 Popup-Meni
Der Grafiktyp wird Giber ein Popup-Meni ausgewahlt, das tber die rechte Maustaste gedffnet wird.
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5.2.3 Funktionsschalter des Anzeigemoduls
Drucken der Grafik auf dem Systemdrucker, vor dem Ausdruck wird das Druckermeni
gestartet

Grafikdaten als Liste ausgeben
Ereignisse als Jahresliste ausgeben, der letzte Eintrag ist immer sichtbar

Protokoll der Downloads ausgeben

Ertrage der einzelnen Inverter nach DC und AC Ertrag getrennt mit den Ertragen zum
Zeitpunkt der Downloads

% SITOP log Server starten

Datum der Auswertung einstellen. Uber die grofRen
Pfeiltasten wird je nach Grafiktyp ein Tag, Monat oder Jahr
vor bzw. zurlick geblattert.

Uber die Taste neben dem Datum dir ein Kalender geoffnet.

Gesamtertrage aller Gerate mit Gerateauswahl. Die Gerate
die in die Summenbildung mit einbezogen werden sollen
koénnen in einer Liste ausgewahlt werden, die durch den
Taster getffnet wird. Die Anzeige wird jede Sekunde
aktualisiert.
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5.2.4 Menu Geréateeinstellungen

Das Serverprogramm ( SITOP log Server ) und das Anzeigeprogramm (SITOPIlog) nutzen &hnliche
Menus fur die Einstellungen der angeschlossenen Inverter. Hier ist das Meni des Servers dargestellt.
Auf die Zusatzfunktionen der Anzeigensoftware wird spater eingegangen.

Karteikarte fiir jedes Gerat——»

Frei wahlbarer Geratename —>

Hardwareadresse des Inverters —p

Parameter fiir RS232 Interface —>

—_—

Telefonnummer fir Modembetrieb

Ausleseintervall zum reduzieren dek/

Auslesezeit
Pfadangabe fiir die Daten /

Inverterkonfiguration und Korrekturfaktoren fiir die Sensoren (5.2.4.1)

Die Eintrage fur Geratetyp, Gerateversion, RS232 Parameter, Geratenummer, Geréatetyp und
Telegrammtyp sind nicht Uber diese Maske veranderbar und daher grau dargestelit.

! Anmerkung: Nach jedem entfernen eines Gerétes muss immer gespeichert w erden,
sonst kdnnen Daten verloren gehen

5.2.4.1 Optionen im Menl Geréatekonfiguration

Das Optionsfenster ermdglicht die Eingabe von
Korrekturfaktoren fir die optional installierten Sensoren. Der
Korrekturfaktor wird zu den gemessenen Werten hinzu addiert.
Ist der Messwert zu grof3 muss ein negativer Wert eingetragen
werden.

Bei Trafolosen Invertern muss an dieser Stelle die Konfiguration
eingestellt werden. Die Konfiguration passt die Skalierung fir
den Strom und die Leistungsanzeige an.

Da es verschiedene Endstufentypen gibt die kombiniert werden
kdnnen, gibt es hier die Méglichkeit die Software an die reale
Installation anzupassen. Die Auswahl, um welchen Master es
sich handelt wurde bereits bei der Auswahl der
Konfigurationsdatei getroffen.
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Alle Daten sind in Dateien in dem Verzeichnis \Dev0O ( \DevO01 ...) gespeichert. Dieses
Gerateverzeichnis wird in dem Verzeichnis angelegt, welches in der Geratekonfiguration unter
Datenpfad angegeben wird. In dem jeweiligen Verzeichnis legt das Programm die Daten auf
Monatsbasis ab. Fir jede Art von Messwert wird eine eigene Monatsdatei angelegt.

6.1 Dateiname Loggermesswerte fir T - Gerate
Der Name der Messwertdateien setzt sich aus den Buchstaben ,LOG_“ und einer 4stelligen Zahl
fur den Monat und das Jahr zusammen. Die Dateierweiterung ergibt sich aus der MesswertgréRRe:

Dateiprefix | Monats/Jahr Kennung | Messwerthummer Messwertbezeichnung
LOG_ MMJJ 000 DC Leistung
001 DC Spannung
002 Kahlkérper
003 Einstrahlung
004 Modultemperatur
005 Fehlercode

Beispiel: LOG_1002.000 ist eine Datei vom Oktober 2002 mit Leistungsdaten.

6.2 Dateiname Loggermesswerte fur Trafolose Geréte

Der Name der Messwertdateien setzt sich aus den Buchstaben ,LOG_*“ und einer 4stelligen Zahl
fur den Monat und das Jahr zusammen. Die Dateierweiterung ergibt sich aus der Messwertgroéf3e
und der Kennung fiir den Master oder einen der Slaves. Es werden generell alle Dateien angelegt.

Dateiprefix | Monats/Jahr Kennung | Messwerthummer Messwertbezeichnung
LOG_ MMJJ 000 DC Leistung Summe Master + Slaves

001 DC Spannung Master
002 DC Strom Summe Master + Slaves
003 Einstrahlung
004 Modultemperatur Master
005 Fehlercode Kombination Master + Slaves
100 DC Leistung Master
101 DC Spannung Master
102 DC Strom Master
103 Einstrahlung
104 Modultemperatur Master
105 Fehlercode Master
200 DC Leistung Slave Links
201 DC Spannung Slave Links
202 DC Strom Slave Links
203 Einstrahlung
204 Modultemperatur Slave Links
205 Fehlercode Slave Links
300 DC Leistung Slave Rechts
301 DC Spannung Slave Rechts
302 DC Strom Slave Rechts
303 Einstrahlung
304 Modultemperatur Slave Rechts
305 Fehlercode Slave Rechts

Beispiel: LOG_0702.300 ist eine Datei vom Juli 2002 mit Leistungsdaten fur den rechten Slave.
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6.3 Dateiname der Ertrage

Der Name der Onlinemesswertdatei setzt sich aus den Buchstaben ,LOG_akt “ und einer
zweistelligen Zahl fur die Geratenummer zusammen. Die Dateien werden immer im aktuellen
Datenverzeichnis des Geréts abgelegt. Die Daten werden fiir die Berechnung der Gesamtertrage
genutzt. Zusatzlich werden in dieser Datei die Ertrdge abgelegt, die zum Zeitpunkt der Downloads
im Inverter gespeichert waren, damit ist eine Kontrolle der Ertrége mdglich. Die hier gespeicherten
Daten werden in der Liste Ertrdge angezeigt.

6.4 Dateiformate
Der Inhalt einer Messwertdatei liegt in einem nicht ASCII Format vor. Er kann aber tber das Meni
.Datei->Daten als CSV speichern in eine Textdatei umgewandelt werden. Damit ist es mdglich
die Daten in Microsoft EXCEL zu importieren. Diese Mdglichkeit ist dann sinnvoll, wenn auf dem
Auslesenden Rechner kein Microsoft EXCEL installiert ist. Neben dem CSV Format wird auch
eine Ausgabe direkt in eine EXCEL Datei angeboten. Die Daten werden dann als ein Jahrgang in
eine Arbeitsmappe mit 12 Monatsblattern geschrieben. Dieser Vorgang dauert z.Zt. sehr lange.
Ca. 10 Minuten, schneller geht der Export in die CSV Dateien.

6.4.1 Messwertdatei Format

DATUM als double im Windows TdateTime Format
MESSWERT char[8] Acht ASCII Zeichen ( lesbar)

6.4.2 XLS Datei Format
Die Daten werden hier im EXCEL Format abgespeichert. Dies ist nur mdglich, Microsoft Excel
auf dem Rechner installiert ist. Ist Excel nicht installiert ist dieser Menupunkt ausgegraut. In
diesem Fall besteht aber die Mdglichkeit die Daten im DIFF oder CSV auszugeben.
Diese Dateien kdnnen dann von Excel eingelesen werden.

Jahrgang, der abgespeichert werden >
soll, hier auswéhlen

Ein Gerat, dessen Daten gespeic
werden sollen, hier auswahlen

Neben einem ganzen Jahr kénnen
auch

einzelne Monate abgespeichert
werden. Die Daten werden in dem
entsprechenden Monatsblatt
eingetragen.

Im Protokollfenster wird der Name
der erzeugten Datei mit Pfadangabe
angezeigt.

Auch eventuelle Statusmeldungen
werden hier angezeigt.

Die Reihenfolge der Daten entspricht denen im bisher schon angebotenen CSV Format, das
im nachsten Kapitel beschrieben wird.
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6.4.3

CSV Datei Export Format

Ab der Version 2.4 werden die Daten immer alle gemeinsam in eine CSV Datei geschrieben.
Handelt es sich um eines der Trafogeréte ( 1500_Master, 2000_Master, 2300_Master,
3000_IP65, 4000_IP65 oder 4600_IP65 ) werden immer die Daten aller Endstufen abgespeichert.

Jahrgang, der abgespeichert werden >
soll, hier auswahlen

Ein Gerat, dessen Daten gespeichert

/

werden sollen, hier auswéahlen

Neben einem ganzen Jahr kénnen auch
einzelne Monate abgespeichert werden. Die
Daten werden in dem entsprechenden
Monatsblatt eingetragen.

T-Gerate: DATUM UHRZEIT ; MWO; MW1;MW2;MW3;MW4;MW5

Trafolose : DATUM UHRZEIT ; MWO; MW1;MW2;MW3;MW4;MW5;

6.4.4
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MWO0_Master;MW1_Master;MW2_Master;MW3_Master;MW4 _Master;MW5_Master;
MWO_SlaveL;MW1_Slavel; SlavelL;MW3_SlavelL;MW4_Slavel;MW5_Slavel;
MWO_SlaveR;MW1_SlaveR; SlaveR;MW3_SlaveR;MW4_SlaveR;MW5_SlaveR;

MW entspricht den Parametern die im Kapitel 6.1 bzw. 6.2 beschrieben sind. Ist kein
passender Datenbestand vorhanden werden fehlende Eintrage mit 0 aufgefillt.

Online Loggerdatei

Die Onlineloggerdaten werden tageweise in einem Unterverzeichnis des Datenverzeichnisses
abgelegt. Der Name des Unterverzeichnisses setzt sich aus den ersten drei Buchstaben des
Monat und den letzten zwei Stellen des Jahres getrennt durch einen Unterstrich zusammen.

Beispiel eines Onlineloggerverzeichnisses vom September 2003:

Dort befindet sich fur jeden Tag eine Datei mit den Onlineloggerdaten.

Es werden die folgenden Daten abgespeichert, anders als beim CSV Format werden die
Daten durch Kommata getrennt:

Datum HH:MM, Master.PDC, SlavelL.PDC, SlaveR.PDC, Master.U, SlaveL.U, SlaveR.U, Master.l,

SlaveL.l, SlaveR.l, Master.Temp, Einstrahlung, ErrorCode, ModulTemp, Master.PAC, SlavelL.PAC,
SlaveR.PAC
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6.4.5 Aktuelle Messdatendatei
Das Format der aktuellen Messdaten ist ein INI File Format. Es besteht aus einem Abschnitt
und einem Parameternamen.

Beispiel:

[AktData] <« Abschnitt

LastAktLog=25.02.02 03:01:14 Datum Uhrzeit der letzten Speicherung
DC Ertrag=2550 Beispiel Eintrage

ACErtrag= 1900

26/26



SITOP log A24 Bedienungsanleitung 06.05.08

7 Serielle Anschliisse

Um den/die Wechselrichter an die serielle Schnittstelle anzuschlie3en, gehen Sie bitte
folgendermaf3en vor:
Am Wechselrichter befindet sich eine DSUB9-male Buchse. Diese verbinden Sie bitte mit einem
1:1-Kabel mit einer freien Schnittstelle des PC.
Serielle Schnittstelle konfigurieren.

Die Konfiguration der Seriellen Schnittstelle des PCs erfolgt mit den in den Geratedaten enthaltenen
Parametern. Die Auswahl der verwendeten Seriellen Schnittstelle erfolgt in der Auswahlmaske, die Sie
Uber das Meni <Einstellungen -> COM Port Einstellungen>  aufrufen.

8 Modembetrieb

Fir den Betrieb mit einem Modem werden nur Modems zur Auswahl gestellt, die in Windows bereits
bekannt sind. Damit gelten auch die dort eingestellten Parameter. Bei Problemen mit dem Modem
sind die Einstellungen in der Modemkonfiguration mit Hilfe der Modemhandbiicher zu prufen.

Dieses Vorgehen ist notwendig, da eine Vielzahl von sogenannten Software Modems auf dem Markt
existieren, und es immer wieder zu Problemen speziell mit diesen Modems kam.

9 Limits
Die maximale Anzahl der Inverter ist in dieser Version betragt 255.
Maximal 11 Gruppen und 3 Mittelwertklassen

10 Installierte Dateien
Das Installationsprogramm SITOPInstall.exe installiert die folgenden Dateien:

Server:
SITOPServer.exe Programmdatei mit integrierten Sprachen

Anzeigeprogramm:
SITOPlog.exe Programmdatei mit integrierten Sprachen

Konfigurationsdateien:
Diverse XXXX.cfg Dateien. XXXX steht dabei fir die jeweilige Typbezeichnung des Wechselrichters.
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11  Passwort geschitzte Menus

Im Menu SITOP log Serverprogramm Meni Einstellungen befinden sich zwei Passwort geschitzte
Menupunkte. Das Passwort ist in beiden Féllen service .

11.1 Hardwareadresse einstellen / Passwort

Mit dem MenUpunkt <Harwareadresse einstellen...> kénnen bei den SITOP solar T Geraten und
dem Trafolosen Geratetypen die Adresse im Inverter eingestellt werden, wird ein Geréat gewahlt
bei dem keine Adresséanderung méglich ist wird ein Hinweis ausgegeben.

Die Adresse im Inverter dient zur eindeutigen Unterscheidung der Gerate in einer Anlagengruppe.
Ein Uber die Serielle Schnittstelle angesprochener Inverter antwortet nur auf diese Adresse.

11.1.1 Andern der Hardwaredresse

Um die Adresse andern zu kbnnen muss die
aktuell im Gerat eingestellte Adresse in der
Geratekonfiguration eingetragen sein.

Der Benutzerdialog zeigt immer alle Geréte an,
die in der Konfiguration gespeichert sind. Es
werden damit auch Geréte angezeigt, bei denen
die Adresse nur Uber den Austausch des EPROM
moglich ist. Bei den Geraten, die nicht Uber
Software geandert werden kénnen ist der
Schalter Setzen nicht aktiviert.

Wenn Adressanderungen méglich sind, kann der
Benutzer aus der Liste der mdglichen Adressen
eine Adresse wéhlen und durch den Schalter
~Setzen” in den Inverter Ubertragen.

War der Vorgang erfolgreich zeigt die
Auswahlbox die neu eingestellte Adresse an, ist
ein Fehler aufgetreten, wird die Adressanzeige
auf 01 zuriickgesetzt.

Die neue Gerateadresse wird nach erfolgreicher Anderung automatisch auch in der
Gerétekonfiguration eingetragen.

11.1.2 Zuriicksetzen der Hardwareadresse auf 01

Ab der Version 3.1 ist es moglich die Hardwareadresse zuriickzusetzen. Dabei muss die alte
Adresse nicht bekannt sein. Die Adresse wird durch RESET hart auf 01 zurlickgesetzt.

11.1.3 Wichtige Hinweise

Das Andern der Hardwareadresse ist nur bei einer lokalen Verbindung an die serielle
Schnittstelle moglich. Das Gerat muss dazu direkt an den PC angeschlossen werden.

Wird der RESET auf eine Gerategruppe angewendet werden ALLE Inverter auf Adresse 01
zurlickgesetzt und sind dann nicht mehr Giber eine Busstruktur anzusprechen, da alle Gerate
gleichzeitig auf eine Anfrage antworten!!!!

Die Anderung der Adresse ist nur am Einzelgerate zu  lassig !

28/28



SITOP log A24 Bedienungsanleitung 06.05.08

11.2 Ertrage einstellen / Passwort
Mit diesem Menupunkt kénnen die Ertradge bei den SITOP solar T Geréten und den Trafolosen
Invertern die Ertrdge angepasst werden. Damit kdnnen die Zahlerstdnde der Inverter an die
externen Zahlerstdnde angepasst werden.

11.3 SO-Schnittstellenparameter / Passwort

Mit diesem Menipunkt kdnnen die entsprechend ausgestatteten Wechselrichter an eine SO
Schnittstelle angepasst werden.
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12  Mitschreiben der Onlinedaten

Das Mitschreiben von Onlinedaten funktioniert ab Version 3.1 bei direktem Anschluss am PC mit
automatischem Offnen der Verbindung und bei Betrieb Giber Modem mit manuellem Aufbau der
Verbindung. ( Das ist aber sehr teuer und nur zu Testzwecken sinnvoll )

Die Daten werden unterhalb des Geréteverzeichnis Devxx ( xx Geratenummer ) in Verzeichnissen,
deren Namen sich aus den Anfangsbuchstaben des Monats und der dritten und vierten Stelle des
Jahres zusammensetzen, tageweise abgespeichert.

12.1 Aktivieren des Onlineloggers

Der Onlinelogger wird ab der Version 3.1 aus dem Programm heraus konfiguriert. Der Onlinelogger
wird durch anwéhlen des Meniipunkts Onlinelogger aktiviert. Ein aktivierter Onlinelogger ist durch den
Haken vor dem Mentieintrag und durch die Meldung ,Online Logger run“ in der Statuszeile zu
erkennen. Das aktuell ausgelesen Gerat wird ebenfalls in der Statusanzeige angezeigt.

Die Einstellungen des Onlineloggers werden gespeichert und sind beim nachsten Programmstart
wieder aktiv. Wenn der Rechner selbsténdig den Server startet z.B. aus dem Autostartordner wird
damit auch automatisch der Onlinelogger gestartet.

12.2 Auswabhl der zu loggenden Gerate

An dieser Stelle werden die auszulesenden Gerate ausgewahlt, wie der Onlineloggerstatus werden
diese Daten gespeichert und sind dann beim nachsten Programmstart wieder aktiv.

Es ist moglich das Ausleseintervall in 10 Sekunden Schritten einzustellen, sollte aber ein Inverter nicht
antworten ist dieses Eingestellte Intervall nicht immer einzuhalten. Es werden beim Onlinelogger drei
Versuche unternommen eine gultige Antwort zu erhalten.
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12.3 Datenformat und Name der OnlineDaten

Verzeichnisname : Dez_02 Dezember 2002
Datenfilename : OL101202.log Online Daten vom 10.12.2002

12.3.1 Online Loggerdateiverzeichnis
Die Onlineloggerdaten werden Tageweise in einem Unterverzeichnis des Datenverzeichnisses
abgelegt. Der Name des Unterverzeichnisses setzt sich aus den ersten drei Buchstaben des
Monat und den letzten zwei Stellen des Jahres getrennt durch einen Unterstrich zusammen.

Beispiel eines Onlineloggerverzeichnisses vom September 2003:

Dort befindet sich fiir jeden Tag eine Datei mit den Onlineloggerdaten.

Die Daten werden in der folgenden Reihenfolge ohne Einheiten, durch Kommata getrennt, abgelegt

Datum HH:MM, Master.PDC, SlaveL.PDC, SlaveR.PDC, Master.U, SlavelL.U, SlaveR.U, Master.l, SlaveL.l,
SlaveR.l, Master.Temp, Einstrahlung, ErrorCode, ModulTemp, Master.PAC, SlaveL.PAC, SlaveR.PAC

Es werden immer die momentanen Werte gespeichert, es erfolgt keine Mittelwertbildung Uber das

12.3.2 Verbindungsaufbau
Die Verbindung zum Inverter wird nach dem Programmstart automatisch aufgebaut. Damit wird das
automatische Rauffahren und Runterfahren des Rechners ermdglicht.
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13 Fremde Daten verwenden

Um Daten aus anderen Installation in die eigene Installation ibernehmen zu kdnnen ist es ab der
Version 2.4 mdglich diese tUber das Geratekonfigurationsmeni der Anzeigensoftware zu importieren
und Datensétze zu verbinden.

13.1 Daten importieren

Um den Import zu starten muss der Schalter <Daten importieren> betatigt werden.

Fur den Import der Daten ist es erforderlich die Geratekonfigurationsdatei aus dem zu importierenden
Gerateverzeichnis auszuwéhlen und zu bestéatigen.

Damit werden die ausgewahlten Daten als neues Gerét in die eigene Installation Gtbernommen.

Alle erforderlichen Pfadeinstellungen werden in der Kopie angepasst. Alle Einstellungen wie Name
Telefonnummer u.s.w. werden Gbernommen

Es handelt sich um einen Import der Daten, dass heif3t die Daten werden der eigenen Installation
hinzugefugt, die Originaldaten bleiben unverandert erhalten.

Wurde kein Gerateverzeichnis gewahlt wird ein Hinweis ausgegeben und der Import abgebrochen.

13.2 Daten verbinden

Hier werden bestehende Daten mit neuen Daten zusammengefiigt. Damit ist es moglich Dateien mit
unterschiedlichen Datenbestéanden zu verbinden.

Dazu selektiert man die Dateien, die an die bestehenden Daten angehéngt werden sollen.

Wenn die selektierten Dateien neuere Daten enthalten werden diese an die bestehenden Datensatze
angehangt.

Beispiel:

In der eigenen Installation liegen Daten vom 12.05.2007 bis 27.05.2007 vor. Auf den Notebook des
AuBendienstes befinden sich Daten vom 23.05.2007 bis 29.05.2007. Es ist nun méglich die Daten des
Notebooks mit den eigenen Daten zu verbinden. Als Ergebnis liegt dann ein Datensatz mit Daten vom
12.05.2007 bis zum 29.05.2007 vor.

Genau wie beim Daten importieren muss das Gerateverzeichnis getffnet werden, sonst gibt es eine
Fehlermeldung
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