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Kompakt bruksanvisning

Juridisk information

Varningskoncept

Denna handbok innehaller anvisningar, som du maste iakttaga for din personliga sékerhet och for att undvika materielskador. Anvisningarna
for din personliga sakerhet framhavs av en varningstriangel, anvisningar fér enbart materielskador star utan varningstriangel. Allt efter
farlighetsgrad skildras varningsanvisningarna i avtagande ordningsféljd i féljande beskrivning.

/N\FARA

betyder att dodsfall eller svara personskador kommer att intrdda, om inte 1ampliga forsiktighetsatgarder vidtages.

/I\VARNING
betyder att dodsfall eller svara personskador kan intrédda, om inte Iampliga forsiktighetsatgarder vidtages.

/\SE UPP

med varningstriangel betyder att latta personskador kan intrdda, om inte lampliga forsiktighetsatgarder vidtages.

SE UPP
utan varningstriangel betyder att materielskador kan intrada, om inte lampliga forsiktighetsatgarder vidtages.

OBSERVERA
betyder att ett ej dnskvart resultat eller tillstand kan intrada om den tillhérande anvisningen inte iakttages.

Vid upptréadande av flera farlighetsgrader anvands alltid varningsanvisningen for den hégsta graden. Nar det i en varningsanvisning varnas
med en varningstriangel for personskador, da kan i samma varningsanvisning dessutom finnas en varning for materielskador bifogad.

Kvalificerad personal

Produkten eller systemet som tillhér denna dokumentation far endast hanteras av kvalificerad personal for vardera arbetsomrade under
beaktande av de for arbetsomradet gallande dokumentationerna, speciellt i dessa forekommande sékerhets- och varningsanvisningar.
Kvalificerad personal kan pa grund av sin utbildning och erfarenhet identifiera risker vid hanteringen av produkten/systemet och undvika

modjliga faror.

Avsedd anvandning av produkter frdn Siemens
Var vanlig och iakttag féljande:

/\VARNING

Siemensprodukter far endast anvandas for de andamal som anges i katalogen och i den tillhérande tekniska dokumentationen. Om
frammande produkter och komponenter anvands maste dessa vara rekommenderade resp. godkadnda av Siemens. Felfri och saker
produktfunktion forutsatter korrekt transport samt korrekt férvaring, uppstéallning, montering, installering, driftstart, manévrering och
underhall. Féreskrivna omgivningsvillkor maste foljas. Anvisningar i den tillhérande dokumentationen maste beaktas.
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1 Allmanna sakerhetsinstruktioner

Att iakttaga fére idrifttagande

Las igenom den foreliggande skriften noggrant. Den innehaller viktiga informationer for installation, anvandning och
instrumentets sékerhet.

AVARNING

Endast personal med motsvarande kvalifikationer far arbeta med detta instrument eller i dess narhet. Denna personal

maste vara fértrogen med alla varningar och anvisningar samt funktionerna hos dorrstyrdonet AT40 enligt denna

bruksanvisning.

Kvalificerad personal enligt denna bruksanvisning resp. varningsanvisningarna ar personer som ar fértrogna med

uppstalining, montering, idrifttagande och drift av produkten och som foérfogar dver kvalifikationer som motsvarar deras

arbetsuppgifter, som t.ex.:

e Utbildning eller undervisning eller berattigande att koppla till och fran strémkretsar och instrument / system enligt
sakerhetsteknikens standard.

e Utbildning eller undervisning i vard och anvandning av lamplig sakerhetsutrustning enligt sékerhetsteknikens standard.

e Undervisning i forsta hjalpen.

Problemfri och séker anvandning av detta instrument férutsatter korrekt transport, lagring, placering och montering samt
omsorgsfull hantering och noggrann service. Alla elektriska forbindelser ska kontrolleras med avseende pa saker kontakt
fore idrifttagandet. Vid arbeten pa dorrdriften ska denna skiljas fran férsorjningsnatet genom att natkontakten dras ur.

Mark
| handledningen ar bilderna relaterade till Sidoor-User software version 1.11 och AT40 version 1.25. Vid andra versioner kan
bilderna avvika nagot.
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2 Inledning

Komfort hissdérrdriften AT40 &r en "intelligent" dorrdrift, med vilken kabin- och schaktdérrar anvands som drivanordning for
kraftmandvrerade skyddsanordningar (PL-D) for maskiner. Den underhalisfria drivenheten bestar av en likstrdmsmotor med
ej sjalvhammande véaxel och drivs varvtalsreglerat. Kraftoverféringen sker med en kuggrem. Kuggremmen fors dver en

brytrulle och kan bestyckas med tva dérrmedbringare. Darigenom kan bade doérrar som 6ppnas ensidigt och centralt drivas.

AT40 levereras for tillfallet med féljande motorer:

M2 —24V /1,8 A - motor for maximalt 120 kg total dérrbladsmassa
M3 - 30V /4,0 A - motor for maximalt 180 kg total dérrbladsmassa
M4 - 30 V /4,0 A - motor féor maximalt 400 kg total dérrbladsmassa

Ddrrdriften kan bestéllas med olika placerat drivhjul (vanster eller hdger, se ritning i bilagan). For drift av dorrdriften behévs
ingen granslagesbrytare. Dérrbredden samt positionerna OPPEN och STANGD registreras automatiskt. En 7 segment
display (H401) i styrdonet indikerar de aktuella drifttillstanden.

| bilagan finns alla viktiga mattscheman, ett monteringsférslag och identnumren for bestallning av de enskilda
driftskomponenterna. Denna bruksanvisning géller for instrument fran firmwareversion 1.25.

Mark

Denna handbok resp. denna bruksanvisning ar samtidigt ocksa en monteringshandledning enligt maskindirektivet
(2006/42/EG).

Denna bruksanvisning innehaller av 6versiktlighetsskal inte alla detaljinformationer for alla typer av produkten och kan inte
heller ta hansyn till alla tankbara fall av uppstallning, drift eller underhall.

Ytterligare informationer till denna produkt och dess anvandning erhaller du i internet (www.siemens.com/sidoor).
Dessutom hanvisas till att innehallet i denna bruksanvisning inte &r en del i, eller innebar en férandring av, tidigare eller
aktuell 6verenskommelse, medgivande eller rattsligt bindande avtal. Alla ataganden av Siemens harleds fran

kopekontraktet, som innehaller de fullstindiga och enda gallande garantivillkoren. Dessa kontraktsbundna
garantibestdmmelser utdkas, eller minskas, ej av innehdllet i denna bruksanvisning.

/\sE upp

Den maximala statiska stdngningskraften far inte dverskridas under hansynstagande till motvikterna 150 N!

Mark

De faststallda, optimala instéllningarna av parametrarna ska noteras i Installningsprotokoll (Sida 21). Detta protokoll bor
ocksa hallas i beredskap vid fragor till Hotline.

Mark

Natdelarna i systemserien AT ar utrustade med en helgjuten schukokontakt enligt VDE (tyska elektrikerforbundet). Denna
kontakt far under inga omstandigheter tas bort (skaras av). Kontakten utgdr en del av sékerhetskedjan i AT-systemet i form
av "Nodstopp" funktion. Bruksanvisningarna for alla AT-styrningar har i de Allmé&nna sakerhetsanvisningarna anvisningen att
skilja systemet fran natet fore arbeten pa drivanordningen. Fast anslutna natdelar, &ven med en separat "Nodstopp" brytare,
utgor en forandring av det enligt EN 81/2 certifierade instrumentet och &r inte tillatna. En fast anslutning far inte utféras av
namnda skal, eftersom en bestammelsekonform och kravd nddvandig franskiljning av natet inte kan garanteras.
Foérandringar pd komponenterna i systemserien AT, motor, styrning, natdel leder till frlust av garantin fér materialbrister och
ansprak pa ersattning.
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3 Oversikt dver mandverelementen

X8
X7 X Signal SIEM ENS
vee | o Akkubetrieb Sidoor c € “a 0
chall O Accumulator Komfort-Tiirsteuerung Ausgang . _8 [6) 5
mode Comfort door controller Output =110 le)
ChB o Eingang Impulsgeber ~  _ _ _ _ _ _ _ _______ = Fmm—————————— 24VDC 8 o o)
Mad. |( @ | und Motorerkennung : X1 | X15 Terminalmodul (optional) ! 400 mA * 5 8 0o
Input encoder and | Relaismodul oder :| | | o [Terminal module (optional)I K
GND |l B | 1otor identification | CA’;"\I"Odm (gF’IﬁO"aU 3 nH3 : 0
elay module or ee ee
PE|( B | Ausgang I CAN module (optional) E HEH | X6
M2 o Motorspannung | | | |
o Output motor b — Flachbandkabel | ESC ¢ T Return : i , Eingang 1/ Input 1
M1 Modul i 2
supply odule connection | O O O O | £ 5 g e |
X3 L_st_s2_s3_sa_ 1 Sgg
+ Eingang Lernfahrt AUF zZU “g’;é é ® + Dréangeln /  Nudging
PE Spannungsversorgung Aufkleber E Learn run Open Close ‘% < é® +7U/ Close
Input power o == ®
supply +AUF / Open
H401 S401 8402 S403
X1: Flatkabelanslutning for extramodulen
X3: Anslutning brytarnatdel
X4: Spanningsutgang 24 V /0,4 A
X5: Ingangssignal nddstrommodul
X6: Anslutning ingangssignal
® Ingang 1 (funktion instéllbar)
e Trangsel
e Stanga
e Oppna
X7: Motorkontakt
X8: Anslutning fér Service Tool och USB-adapter
H401: 7-segmentdisplay for dorrtillstand och handelsecode
S401: Inlarningskorning
S402: Serviceknapp OPPNA
S403: Serviceknapp STANGA
X14: Flatkabelanslutning for relamodul
(option) eller CAN-modul (option)
X15: Flatkabelanslutning for terminalmodulen
H1: LCD-display
S1-S4: Mandverknappar for teminalmodul
Bild 3-1 Oversikt dver mandverelementen
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4 Begrepp / forkortningar

Initialhastighet

Forminskad hastighet efter nattillkopplingen i stdngnings- och dppningsriktning tills normaldrift identifieras.

Kryphastighet

Férminskad hastighet i narheten av OPPEN-positionen for hissdérren (krypstracka).

Svérdhastighet

Férminskad hastighet i narheten av STANGD-positionen for hissdérren (svardstréacka).

Krypstracka

Dérrkdrningsomrade i narheten av OPPEN-positionen.

Svardstracka

Dérrkdrningsomrade i narheten av STANGD-positionen.

Firmware

Software for dorrstyrdonet AT40

FE

Funktionsjord

LED
Lysdiod

PE
Protective Earth / skyddsjord
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5 Mekanisk montering och installning

ZCXSEUPP

Saker drift av hissdorrdriften forutsatter att den monteras och tas i drift sakkunnigt och under iakttagande av
varningsanvisningarna i denna bruksanvisning av kvalificerad personal. Fére alla arbeten pa dorrdriften ska styrningens
spanningsfrihet sékerstéllas. Endast da ar det garanterat att dorren star still.

Den mekaniska monteringen och instéliningen av hissddrrdriften sker i féljande steg:
1. Montera motorn pa motorfastet (vibrationsdampande metall). Darefter monterar du motorn ev. pa monteringsvinkeln.

2. Montera om erforderligt brytrullen med monteringsvinkel. Ge akt pa uppriktningen av drivhjul och brytrulle; dessa bor
ligga sa exakt som majligt mittemot varandra (ligga i linje).

3. Forbind de bada &ndarna pa kuggremmen i dérrmedbringaren genom att skruva ihop dem. Lagg den slutna
kuggremmen 6ver motordrev och brytrulle.

4. Spann kuggremmen med hjalp av spannanordningen. Den riktiga remspénningen uppnas nar kuggremmen later sig
tryckas ned ca 3 cm per meter avstand i mitten mellan drivhjulet och brytrullen.

5. Montera styrdonet i narheten av drivmotorn (ta hansyn till kabelns langd).

6. Montera transformatorn i narheten av styrdonet (ta hansyn till kabelns langd).

/\sE upp

| handelse av fel pa styrdonet eller kortslutning i utgangsledningen till brytarnatdelen kan hustemperaturen for
brytarnatdelen stiga till dver 105°C. Av detta skal far natdelen endast monteras pa ytor dar ingen risk for anténdning
foreligger och dar ingen beréring ar majlig av obehdriga personer. Servicepersonalen ska upplysas om detta.

6 Elektrisk installning och idrifttagning
AVARNING

Vid drift av elektriska instrument star automatiskt vissa delar av dessa instrument under farlig spanning.
Om mandveranvisningarna inte beaktas kan detta leda till svara kroppsskador eller materialskador.

Varningsanvisningarna maste darfor ovillkorligen foljas. Under idrifttagningen av styrningen (speciellt vid automatisk
bestdmning av parametrarna) kan dérrorelserna inte alltid paverkas utifran. Ljusridan ar inte aktiv under
inlarningskoérningen. Det ska darfor sékerstéllas genom en auktoriserad person som befinner sig vid dorren att inga andra
personer kommer i nérheten av hissdérren under idrifttagningen. De tillatna krafterna och energierna ska kontrolleras efter
idrifttagningen av hissdorren pa det totala systemet (hissen) av servicepersonalen.

Mark

Under inlérningskorningen far motortemperaturen inte ligga under 0 °C eftersom annars vardet for dérrmassan blir felaktigt
bestamt och stangningshastigheten och trangselhastigheten kan befinna sig i otillatet omrade.

1. Skjut dorren till positionen STANGD.
2. Oppna huslocket.
3. Stick i motorkontakten X7.

Mark
For att inga okontrollerade kérningar ska utlésas under idrifttagningen sticks kontakten X6 for styringangarna annu inte i.

Brytarnatdelen forbinds med natet (230 VAC). Sakringen pa lokalsidan far uppga till max. 10 A.
Tryck pa den roda inldrningsknappen (S401) och hall den tryckt.

Forbind utgangen fran brytarnatdelen med X3.

N o o &

Inlarningskdrningen startar automatiskt och inlarningsknappen kan sléppas. 7 segment displayen (H401) visar "H.".
Inlarningskdérningen innebar att 1 till 2 ganger 6ppna och stédnga ca 10 cm i krypfart. Sedan féljer dppning och stédngning

Hissdorrdrift AT40
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over 25 cm i krypfart 1 gang for bestamning av friktionen i dorrsystemet. Darefter 6ppnar och stanger dérren med
reducerad hastighet (fullstandig kérning). Harvid kérs dessutom vid 6ppningen efter ca 10 cm vég en kort
accelerationsramp fér bestdamning av dérrmassan. | STANGD-positionen sparas dorrparametrarna och den faststallda
dorrbredden. Under sparandet blinkar decimalpunkten i 7 segment displayen (H401). Slutligen visar 7 segment displayen
(H401) "u".

8. Med OPPNA-knappen S402 kan nu dérren dppnas. 7 segment displayen (H401) visar under éppningen "o".
9. Koppla fran styrningen genom att dra ur natkontakten eller kontakten X3.

10. Anslut styrsignalerna enligt kopplingsschemat (se Kopplingsschema anslutningar styringangar (Sida 20)) till kontakten
X6.

11. Anslut ljusridan till X6 (se Auto-Hotspot eller text pa locket). Om ljusridaingangen (ingang 1) inte anvands, maste X6
kopplas ihop med X4 enligt linjerna i lagesschemat. Vid anvéandning av DCPS-funktionen ska sensorn anslutas har

12. Stick i klamkontakterna X6 och X4.

13. Koppla till styrningen (satt i natkontakt resp. kontakt X3). De fyra lysdioderna bredvid stickférbindningen X3 visar vilken
styrsignal som just ar aktiv. Darvid bor, om inget hinder finns i dérrens kéromrade, lysdioden for ljusgrinden sténdigt lysa.

14.Vid foreliggande styrsignal STANGA géar dérren med initialhastihet till STANGD-positionen. Vid féreliggande styrsignal
OPPNA gar dorren med initialhastihet till OPPEN-positionen.

15. Har styrningen identifierat dérrandlagena OPPEN och STANGD genomférs de darpa féljande éppnings- och
stangningsfoérloppen ater med normalhastighet.

16. For speciella anvandningar later sig kérvardena anpassas individuellt via den integrerade terminalmodulen eller Service
Tool (option) till dérren. Dessutom finns maojligheten att férandra parametrar via Sidoor-User software (option,
bestandsdel i Sidoor software kit). Mandvreringen finns beskriven i handledningarna i bilagan. Enkla instéllningar later
sig ocksa goras med de tre knapparna och 7 segmentdisplayen till basinstrumentet via Elektrisk instéllning med
minimaleditorn (Sida 14).

Hissdorrdrift AT40
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7  Forflyttningskurva

Speed
OPEN
A
Cutter ACCE'%T;EE” Reverse ramp Brake ramp
distance ~ @MP OPEN Creep distance
I - OPEN
N [
. \ = |
’ \\\ \\ |
- / Vnax OPEN \ !
| Cutter speed Creep speed ) :
v OPEN v . OPEN v |
- : = Route
i Cutter speed ™, A Creep speed i I
" CLOSE . ‘»\\ CLOSE V :
- R Vinax CLOSE :
X |
- N - I
o — N\ [
Cutter I - ! "4 Creep distance
distance  grake ramp Reverse ramp Acceleration ramp CLOSE
CLOSE  cLosE CLOSE_OPEN CLOSE
Y
Speed
CLOSE
Bild 7-1 Forflyttningskurva

Reverserramp OPPNA_STANGA = reversering av forflyttningen fran riktning OPPNA till riktning STANGA. Reverserramp
STANGA_OPPNA = reversering av forflyttningen fran riktning STANGA till riktning OPPNA.

Vid reverseringen fran 6ppnings- till stangningsriktning bromsas dérren med reverserrampen OPPNA_STANGA och startar
stédngningskérningen med accelerationsrampen STANGA.

AVARNING

De tillatna energierna och krafterna ska kontrolleras efter idrifttagningen av hissdérren vid den tyngsta dorren i det totala
systemet (hissen) av servicepersonalen och anpassas vid éverskridande av gransvardena.

Hastighetsgranskurvan &r den karakteristiska kurvan for bestdmning av den max. tilldtna doérrhastigheten Vmax beroende
av den totala dérrbladsmassan. Enligt EN 81 far den maximala kinetiska energin fér dérren i stangningsriktningen inte
overskrida 10 joule.

Vid frankopplad reverseringsriktning far den max. kinetiska energin inte éverskrida 4 joule.

Utvéaxling av kuggremmen ar inte tillatet eftersom harigenom de kinetiska energierna eller statiska krafterna pa dérren
férandras.

Dérrbredden ar sedan inte langre giltig.

Hissdorrdrift AT40
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8 Profile AT40 firmwareversion 1.25

Motor M2
Parameter Enhet P1 P2 P3 P4 P5 P6
Krypstracka OPPNA mm 25 20 20 25 25 25
Svardstracka OPPNA mm 30 30 30 40 50 30
Krypstracka STANGA mm 20 0 0 0 0 20
Svardstracka STANGA mm 40 30 30 40 50 40
Maximal hastighet OPPNA mm/s 500 300 400 500 500 500
Kryphastighet OPPNA mm/s 40 40 50 60 70 40
Svardhastighet OPPNA mm/s 60 40 50 60 70 60
Initialhastighet OPPNA mm/s 90 50 60 70 90 90
Maximal hastighet STANGA mm/s 250 150 200 300 400 150
Kryphastighet STANGA mm/s 60 40 50 60 70 60
Svardhastighet STANGA mm/s 40 40 50 60 70 40
Initialhastighet STANGA mm/s 90 50 60 70 90 90
Trangselhastighet STANGA mm/s 150 100 100 150 150 150
Accelerationsramp OPPNA mm /s 2 850 600 700 850 850 850
Bromsramp OPPNA mm /s 2 600 500 600 800 850 850
Reverserramp OPPNA/STANGA mm /s 2 850 500 600 800 850 850
Accelerationsramp STANGA mm /s 2 500 500 600 800 850 500
Bromsramp STANGA mm /s 2 500 500 600 800 850 500
Reverserramp STANGA/OPPNA mm /s 2 850 600 700 850 850 850
Varaktigt moment (strom) OPPNA A 1 0,8 1 1,2 1,3 1
Varaktigt moment (strom) STANGA A 1 0,8 1 1 1 1
Svardtryckmoment A 2,5 2 2,4 2,6 3 2,5
Oppningskraft statisk N 120 120 120 120 120 120
Stangningskraft statisk N 110 110 110 110 110 110
Svardkraft statisk STANGA N 110 110 110 110 110 110
Trangselkraft statisk STANGA N 70 110 110 110 110 110

P1: M2 default prof.
P2: M2 min. profiler 1
P3: M2 min. profiler 2
P4: M2 max. profiler 1
P5: M2 max. profiler 2
P6: M2 spec. profiler
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Motor M3

Parameter Enhet P1 P2 P3 P4 P5 P6
Krypstracka OPPNA mm 30 20 20 30 30 30
Svardstracka OPPNA mm 30 30 30 40 40 30
Krypstracka STANGA mm 20 0 0 0 0 0
Svardstracka STANGA mm 40 30 30 40 40 30
Maximal hastighet OPPNA mm/s 650 400 500 650 650 650
Kryphastighet OPPNA mm/s 40 40 50 60 70 70
Svardhastighet OPPNA mm/s 60 40 50 60 70 70
Initialhastighet OPPNA mm/s 90 50 60 70 90 90
Maximal hastighet STANGA mm/s 319 250 300 319 319 250
Kryphastighet STANGA mm/s 60 40 50 60 70 50
Svardhastighet STANGA mm/s 40 40 50 60 70 50
Initialhastighet STANGA mm/s 90 50 60 70 90 60
Trangselhastighet STANGA mm/s 150 100 100 150 150 100
Accelerationsramp OPPNA mm /s 2 1300 800 1000 1200 1400 1400
Bromsramp OPPNA mm /s 2 600 600 800 1000 1200 1200
Reverserramp OPPNA/STANGA mm /s 2 1200 600 800 1000 1200 1200
Accelerationsramp STANGA mm /s 2 500 600 800 1000 1200 500
Bromsramp STANGA mm /s 2 500 600 800 1000 1200 500
Reverserramp STANGA/OPPNA mm /s 2 850 800 1000 1200 1400 1200
Varaktigt moment (strom) OPPNA A 1 0,7 1 1,2 1,5 1,2
Varaktigt moment (strém) STANGA A 0,7 1 1,2 1,5 1,2
Svardtryckmoment A 3 2 2,5 3 3 3
Oppningskraft statisk N 300 300 300 300 300 300
Stangningskraft statisk N 90 90 90 920 90 90
Svardkraft statisk STANGA N 90 90 90 90 90 90
Tréngselkraft statisk STANGA N 70 90 90 90 90 90
P1: M3 default prof.
P2: M3 min. profiler 1
P3: M3 min. profiler 2
P4: M3 max. profiler 1
P5: M3 max. profiler 2
P6: M3 spec. profil
Hissdorrdrift AT40
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Motor M4

Parameter Enhet P1 P2 P3 P4 P5 P6
Krypstracka OPPNA mm 30 20 20 30 30 30
Svardstracka OPPNA mm 30 30 30 40 40 30
Krypstracka STANGA mm 20 0 0 0 0 0
Svardstracka STANGA mm 40 30 30 40 40 30
Maximal hastighet OPPNA mm/s 600 400 500 650 750 650
Kryphastighet OPPNA mm /s 40 40 50 60 70 70
Svardhastighet OPPNA mm /s 60 40 50 60 70 70
Initialhastighet OPPNA mm/s 90 50 60 70 90 90
Maximal hastighet STANGA mm/s 319 250 300 319 319 250
Kryphastighet STANGA mm/s 60 40 50 60 70 50
Svardhastighet STANGA mm /s 40 40 50 60 70 50
Initialhastighet STANGA mm/s 90 50 60 70 90 60
Tréngselhastighet STANGA mm/s 150 100 100 150 150 100
Accelerationsramp OPPNA mm /s 2 1300 800 1000 1200 1400 1400
Bromsramp OPPNA mm /s 2 600 600 800 1000 1200 1200
Reverserramp OPPNA/STANGA mm /s 2 1200 600 800 1000 1200 1200
Accelerationsramp STANGA mm /s 2 500 600 800 1000 1200 500
Bromsramp STANGA mm /s 2 500 600 800 1000 1200 500
Reverserramp STANGA/OPPNA mm /s 2 850 800 1000 1200 1400 1200
Varaktigt moment (strom) OPPNA A 1 0,7 1 1,2 1,5 1,2
Varaktigt moment (strém) STANGA A 1 0,7 1 1,2 1,5 1,2
Svardtryckmoment A 3 2 2,5 3 3 3
Oppningskraft statisk N 300 300 300 300 300 300
Stangningskraft statisk N 70 70 70 70 70 70
Svardkraft statisk STANGA N 70 70 70 70 70 70
Trangselkraft statisk STANGA N 70 70 70 70 70 70

P1: M4 default prof.
P2: M4 min. profiler 1
P3: M4 min. profiler 2
P4: M4 max. profiler 1
P5: M4 max. profiler 2
P6: M4 spec. profil
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9 Elektrisk installning med minimaleditorn

Minimaleditorn ar ett hjalpmedel for att &ndra parametrar pa ett styrdon AT40 nar terminalmodulen, Service Tool eller
Sidoor-User software inte star till forfogande. Dérvid erhaller inlarningsknappen (S401) och de bada serviceknapparna
(S402, S403) en andra funktion. LED-indikeringen (H401) tjanar till visualisering av meddelanden.

Aktiveringen av minimaleditorn kraver en speciell mandvrering av knapparna som endast kan genomforas efter en natreset.
Den detaljerade mandvreringen lyder:

1. Vid programstart (tillkoppling av natspanningen) maste OPPNA- och STANGA-knappen samtidigt vara intryckta. Som
bekraftelse visar displayen en 8 (tid ca 5 s).

2. Sa snart som indikeringen slocknar maste anvéndaren sléppa bada knapparna (tidsfonstret ca 3 s.) och lata dem vara
omanovrerade till slutet pa tidsfonstret.

3. Som bekraftelse av den framgangsrika aktiveringen av minimaleditorn visar displayen nu ett ‘C".

Minimaleditorn méjliggor tva instéllningar, & ena sidan ett val av en fast profil och & andra sidan den gemensamma
installningen av stdngningskrafterna. Instéllningen av ett varde sker med hjalp av serviceknapp (S402, S403).
Datadverfoéring genom en langvarig (>2 s) nertryckning av inlarningsknappen (S401). Den utférda lagringen bekraftas av en
punkt i LED-indikeringen. En kort nertryckning av inlarningsknappen (Learn) kopplar endast om till den andra parametern
utan att andra respektive varde.

Indikeringen av ett varde sker genom omvaxlande indikering av markbokstaven (‘A* for krafter i stangningsriktning och ‘C* for
val av profilen) och vardet i form av ett tal. Vid instéllningen av profilerna later sig varden mellan 1 och 6 stallas in (1 for
standardprofil och 6 for profil nr 6). Stangningskrafterna stalls in i form av en motvikt, varvid férenklat 1 kg raknas som 10 N.
Inmatningen kan goéras fran 0 till 8 varvid 0 star for "ingen motvikt" och 8 for "8 kg motvikt". Inmatningen av motvikten
paverkar stangningskrafterna genom att den dras ifran maximalvardet 150 N. Installningen 8 gor alltsa att
stangningskrafterna minskas till 70 N (150 N — 80 N = 70 N). Genom fran- och ater tillkoppling av spanningsférsorjningen
ldmnas minimaleditorn.

AVARNING

For att stangningshastighet och trangselhastighet ska kunna begransas beroende pa dérrmassan, maste efter det en
annan profil dvertagits, ovillkorligen en ny inlarningskdrning (start med knappen S401) genomfdras pa den tyngsta dorren i
systemet.

AVARNING

Valet av en profil skriver dver inmatningen av motvikten. Darfor maste vardet for motvikten (parameter ‘A’) stéllas in sist.

Hissdorrdrift AT40
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10 Relakontakter (option)

Relakontakterna till den optionala relamodulen kan anvandas for att anmala foljande dorrtillstand till den 6verordnade
hisstyrningen:

X11 (pin1 och pin3 slutna) - dérren har uppnétt positionen "STANGD"

X12 (pin1 och pin3 slutna) - dorren reverserar pa grund av en blockering, ljusridaavbrott eller
Oppningskrav.

X13 (pin1 och pin3 slutna) - dérren har uppnatt positionen "OPPEN"

AVARN ING

Dorrstyrdonet &r ingen sdkerhetsanordning. Reldkontakterna far darfér inte anvandas for hissens sédkerhetskrets.

Vid 6ppnat huslock far endast sdkerhetsklenspanning (spanningar mindre &n 42 V) ligga pa styrdonet. Vid anslutning av
hogre spanningar (max. 230 V AC) till relamodulen maste den for detta avsedda skyddskapan anvandas. Darvid ska
féljande beaktas:

Anslutna ledningar maste vara lampade foér den anvanda spanningen och uppvisa en lamplig isolering (dubbel eller
forstarkt isolering). Kabel med en ytterdiameter pa 6 till 7 mm rekommenderas.

De enkelt isolerade enkelledarna maste ligga pa ett avstand pa minst 5 mm fran kabeléppningarna inom kapan och
anslutas sa kort som méjligt till klAmkontakterna. Ledningarna maste sékras mot utdragning inom plastkapan. Ett buntband
som dras at runt kabeln férhindrar att den kan dras genom den ovala dppningen pa reldkapan. Buntbandet maste placeras
sa att minst 5 mm av den yttre kabelmanteln befinner sig inom skyddskapan. Komponenter till styrningen och
anslutningskabel samt motorkontakt och dess ledningr far endast komma i beréring med den extra (resp. forstarkta)
isoleringen till de spanningsférande ledningarna.

Inga spanningar fran olika nat (t.ex. 24V och 230V) far anslutas till relamodulen. En extra dragavlastning gérs med
buntband vid de planerade fastséattningsstallena i huset.

Outer cable jacket > 5mm X11 Cover X12 Fastening screw

Slide-in directioncover —————

Bild 10-1 Skyddskapa for relamodul

Hissdorrdrift AT40
A2B00098109A-01, 01/2012 15



11 CAN-modul (option)

Med CAN-modulen finns mojligheten att ansluta dorrstyrdonet AT40 till en CAN-buss. Granssnittet ar implementerat enligt
CiA Draft Standard 301, profil 417. For att styrdonet ska kunna aktiveras via CAN-bussen, maste kommandogivningen
stallas in via Service Tool pa CAN. Darigenom inaktiveras de digitala ingangarna. Fabriksinstallningarna for de vasentliga

parametrarna lyder:

Parameter

Fabriksinstallning

Kommandogivning

Digital-1O (digitala ingangar)

CANopen Node-ID 7
Baudrate Automatisk
Dorrnummer 1

Nar baudraten ar installd pa "automatisk" bestammer CAN-modulen baudraten pa CAN-bussen automatiskt. For detta maste
CAN-modulen ha tagit emot ett giltigt CAN-telegram. Under den automatiska bestdmningen av baudrate blinkar LED H3
med 5 Hz (snabb blinkning). Alla LED-signaler finns uppsatta i den féljande tabellen.

LED-signal (H3)

CANopen-tillstdndsmaskin

Fran

"Pre-operational” eller "Stopped" och inga CAN-telegram tas
emot

Kort blinkning en gang per sekund

"Pre-operational" eller "Stopped" och CAN-telegram tas
emot

Kort slackning en gang per sekund

"Operational" och CAN-telegram tas emot

Till

"Operational" och inga CAN-telegram tas emot

Snabb blinkning

Automatisk baudratebestdamning

Forbindelslen kan goras via RJ45-uttaget (X15) och / eller klamkontakten (X16). De i leveransomfattningen ingadende
ferriterna maste alltid Iaggas runt en CAN-ledning nara styrdonet. Pin-belaggningen finns i de foljande tabellerna.

Tabell 11-1 Kontakt X15

Pin Signal Beskrivning

1 CAN_H CAN-high bussledning
2 CAN_L CAN-low bussledning
3 GND CAN-massa

4 — Reserv

5 - Reserv

6 Skarm CAN-ledningsskarm

7 GND CAN-massa

8 - Reserv
Tabell 11-2 Kontakt X16

Pin Signal Beskrivning

1 CAN_H CAN-high bussledning
2 Skarm CAN-ledningsskarm

3 CAN_L CAN-low bussledning

Bussavslutning ar mdjlig via brytaren S1 med 120 Ohm.

EDS-filen finns iordningstalld pa internetsidan (www.siemens.com/sidoor).

16
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Foérutom CAN-granssnittet finns tva relaer pa CAN-modulen. De kan koppla maximalt 30 V och 0,5 A. Pin-belaggningen
lyder:

Tabell 11-3 Kontakt X11
Pin Beléggning Beskrivning
1,2 Position STANGD Rel3et slar till nar styrningen har identifierat positionen STANGD och inga
uppnadd impulser langre ges ut av impulsgivaren.
LED H1 ar pa.

3,4/ Position OPPEN Relaet slar till nar det aktuella avstandet for dorren till positionen OPPEN har
Slutare uppnadd underskridit 2 cm. LED H2 ar pa.

X11 H1 H2 H3

=
=1

X16 S1 X156
Bild 11-1 CAN-modul

Skyddsatgarder ESD

Skyddskapan far tas bort forst efter det styrningen skilts fran strémnéatet och jordning av anvandaren utférts (nédvandigt for
anslutning av CAN kabeln eller aktivering / inaktivering av avslutningsmotstandet).

Vid CAN bussen kan maximalt 32 deltagare anslutas. De dppningsbara ferriterna
(RFC-6 Kitagawa) ska alltid placeras i borjan och i slutet av CAN ledningen (utanfér huset).
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12 Parameterinstalining med terminalmodul eller handterminal

For diagnosen och instéllningen av parametrarna kan terminalmodulen (integrerad), Service Tool (option) eller Sidoor-User
software (option, bestandsdel i Sidoor software kit) anvédndas pa samma satt. Service Tool och USB-adaptern kan anslutas
med den tillhérande kabeln till X8 pa styrdonet. Knapparna resp. kopplingsytorna for Tools har identiska beteckningar och
betydelser.

<

ESC

Bekraftelseknapp — hopp till ndsta darunder liggande meny

Avbrottsknapp — aterhopp till den daréver liggande menyn

Menyvalknapp — 6kning av ett parametervarde

A

Menyvalknapp — minskning av ett parametervarde

v

Andringar av parametrarna kan géras i menyn "HUVUDMENY SNABB JUSTERING — Parameterinst." och i menyn
"HUVUDMENY TOTAL JUSTERING - Profilparametrar". Dartill valjs den dnskade parametern med + resp. *-knappen och
aktiveras med bekraftelseknappen J for installningen (parametervardet blinkar). Med hjalp av den motsvarande knappen

(se ovan) kan parametervardet 6kas eller minskas. Accepterandet av vardet sker genom att pa nytt trycka pa
bekraftelseknappen.
Overtagandet av en dndrad parameter sker alltid i dérrpositionen "STANGD".

*Vid anvandning av en annan motorvariant maste en idrifttagning enligt denna bruksanvisning ater genomféras.
Inhopp till
RESET
i Standard SIEMENS AT40
Service Tool

|

|

g9

=

S|
| SPRAKMENY | | SPRAKMENY
| Tyska Engelska
|
T
|

Snabb justering Total justering Monitor Service

|
)

| HUVUDMENY |: | HUVUDMENY | | HUVUDMENY | | HUVUDMENY |
|

Y
SNABB JUSTERING TOTAL JUSTERING MONITOR MENY SERVICE MENY
| Dérrstatus Profilparameter Dérrstatus | FW-version
SNABB JUSTERING TOTAL JUSTERING MONITOR MENY SERVICE MENY
> Profilval Kérkommandon Ingangssignaler Héandelse statistik

MONITOR MENY SERVICE MENY
Utgangssignaler Servicedata

SNABB JUSTERING Startar inlarningskorning
> Kérkommandon med standardpara
SNABB JUSTERING TOTAL JUSTERING SERVICE MENY
Parameterinst. Startar inlarningskornin Special
Laddar
Standardparameter
TOTAL JUSTERING
Specialparameter

Bild 12-1 Menu for Service Tool
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13 Drifttillstandsindikering

7 segment displayen H401 visar foljande drifttillstand:

Indikering

Betydelse

0

Signal ljusrida foreligger (ljusrida bruten)

RAM-, EEPROM eller CPU-fel (systemfel)

Broms chopper defekt

Fel i 2.a frankopplingsvagen

Forlangning av dppethallningstiden vid 6kad motortillkkopplingstid

Motor odefinierad*

Motor blockerar i stangningsriktning

Fel impulsgivare

Minimaleditor startas (serviceknapp OPPNA och STANGA aktiverade samtidigt vid nat till)

Motor dverstrom

Minimaleditor (kraftinstéllning) aktiv

Reserv

Blockering vid 6ppning

Minimaleditor (profilinstallning) aktiv

alolo|lolr|lo|lo|N|jo|ja|s|lw|(N|=

Dérren blir stdende under initialkérningen (ingen OPPNA - och ingen STANGA-signal resp. andlage for
ddrren uppnadd)

Motor 6verspanning

Motor underspanning

Reserv

Parameterbestamning (inlarningskorning)

Slutsteg defekt

Stréommatningsfel

Funktion O.K.

oo |r|(Ss|xT|=T|(mMmm

Parameterfel (fel i inlarningskdrningen)

-

CAN-fel

c

Dérren ar stangd

C

Max. dérrmassa 6verskriden

Styrningen ar parameterlés och vantar pa inlarningskoérning

*Vid anvandning av en annan motorvariant maste en idrifttagning enligt denna bruksanvisning ater genomféras.
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14 Kopplingsschema anslutningar styringangar

Connection if the power
supply from the AT controller

AT controller ‘ Elevator
\
X4 |
2] |
Voltage -lO-=-=—=-F === = — - - — .*— — — —8— — — — -
output 1 ‘ \I I
24V/04A ‘
gl i i S
\ [
X6 \ L I |
6 | ‘ | \ I I is used.
Input 1 1© ‘ o ! ! _<-
+ (5) | Optional _/ I | .
4 | ' I
- ; /
Nudge O 1 : B
3 <-
+ 10 1 Nudge =) "
Close 2 ‘
+10 | Close
Open 1 \
+ 2 } Open
\
\
Bild 14-1 Kopplingsschema anslutningar styringangar

10Vto28V
for input 1

10Vto28V
27 mA max.
per input

Trangsel = koppla till STANGA- och trangsel-kommando samtidigt (endast verksam i stingningsriktning).

Mark

24V spanningsutgangen X4 far inte laggas pa frammande spanningspotential (t.ex. dverordnad hisstyrning).

En forbindelse fran X4 anslutning 2 (minus 24 V) mot PE ar majlig.
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15 Installningsprotokoll

Motor M2
(24 V /1,8 A; till 120 kg

Motor M3

(30 V/4 A;till 180 kg

dorrvikt) dorrvikt)
Parameter Enhet Installnings- | Fabriks- Installnings- Fabriks- Av montdéren

omrade installning | omrade installning installt varde
Krypstracka OPPNA mm 0...100 25 0..100 30 mm
Svérdstracka OPPNA mm 0...100 30 0...100 30 mm
Krypstracka STANGA mm 0...100 20 0...100 20 mm
Svardstracka STANGA mm 0...100 40 0...100 40 mm
Max. hastighet OPPNA mm/s |[100...500 |500 100 ... 650 650 mm/s
Kryphastighet OPPNA mm/s |[30...90 40 30...90 40 mm/s
Svérdhastighet OPPNA mm/s |[30...90 60 30...90 60 mm/s
Initialhastighet OPPNA mm/s |[30...90 90 30...90 90 mm/s
Max. hastighet STANGA mm/s |[100...500 |250 100 ... 500 319 mm/s
Kryphastighet STANGA mm/s |[30...90 60 30...90 60 mm/s
Svardhastighet STANGA mm/s |[30...90 40 30...90 40 mm/s
Initialhastighet STANGA mm/s |[30...90 90 30 ...90 90 mm/s
Trangselhastighet STANGA mm/s |50...250 150 50 ... 250 150 mm/s
Accelerationsramp OPPNA mm /s2 300 ... 850 850 300 ... 1400 1300 mm /s 2
Bromsramp OPPNA mm/s?2 [300...850 |600 300 ... 1400 600 mm /s 2
Reverserramp OPPNA/STANGA mm/s2|300...850 |850 300 ... 1400 1200 mm /s 2
Accelerationsramp STANGA mm/s2 300 ... 850 500 300 ... 1400 500 mm /s 2
Bromsramp STANGA mm/s?2 [300...850 |500 300 ... 1400 500 mm /s 2
Reverserramp STANGA/OPPNA mm/s2 |300...850 |850 300 ... 1400 |850 mm/ s 2
Varaktigt moment (strom) OPPNA | A 0...1 1 0..25 1 A
Varaktigt moment (strém) STANGA | A 0..15 1 0..25 1 A
Svardtryckmoment A 0..5 2,5 0..5 3 A
Oppningskraft statisk N 70...120 120 70 ... 300 300 N
Stangningskraft statisk N 70...120 110 70 ...230 90 N
Svardkraft statisk STANGA N 70...120 110 70... 230 90 N
Trangselkraft statisk STANGA N 70...120 70 70... 230 70 N

Parameterandringarna bor alltid genomféras i normaldrift i dérriaget STANGD eftersom vardena da évertas genast av

styrdonet.
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Motor M4 Motor ...

(30 V /4 A; till 400 kg

dorrvikt)
Parameter Enhet Instéllnings- Fabriks- | Instéllnings- | Fabriks- Av montdren

omrade installning | omrade installning | installt varde
Krypstracka OPPNA mm 0...100 30 mm
Svardstracka OPPNA mm 0...100 30 mm
Krypstracka STANGA mm 0...100 20 mm
Svardstracka STANGA mm 0...100 40 mm
Max. hastighet OPPNA mm/s 100 ... 750 600 mm/s
Kryphastighet OPPNA mm/s 30...90 40 mm/s
Svardhastighet OPPNA mm/s 30...90 60 mm/s
Initialhastighet OPPNA mm/s 30...90 90 mm/s
Max. hastighet STANGA mm/s 100 ... 500 319 mm/s
Kryphastighet STANGA mm/s 30...90 60 mm/s
Svardhastighet STANGA mm/s 30...90 40 mm/s
Initialhastighet STANGA mm/s 30...90 90 mm/s
Trangselhastighet STANGA mm/s 50 ... 250 150 mm/s
Accelerationsramp OPPNA mm/s2 |300...1400 1300 mm /s 2
Bromsramp OPPNA mm/s2 |300...1400 600 mm /s 2
Reverserramp OPPNA/STANGA  |mm/s2 |300 ... 1400 1200 mm /s 2
Accelerationsramp STANGA mm/s2 |300...1400 500 mm /s 2
Bromsramp STANGA mm/s2 |300... 1400 500 mm /s 2
Reverserramp STANGA/OPPNA mm/s2 |300... 1400 850 mm/s?
Varaktigt moment (strom) OPPNA | A 0..25 1 A
Varaktigt moment (strom) STANGA | A 0..25 1 A
Svérdtryckmoment A 0..5 3 A
Oppningskraft statisk N 70 ... 500 300 N
Stangningskraft statisk N 70 ... 230 70 N
Svardkraft statisk STANGA N 70...230 70 N
Trangselkraft statisk STANGA N 70...230 70 N

Parameterandringarna bér alltid genomféras i normaldrift i dérriaget STANGD eftersom vardena da dvertas genast av

styrdonet.
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16 Notise

Marken

Alla med skyddsmarket ® markerade beteckningar &r av Siemens AG registrerade varumarken. De 6vriga beteckningarna i detta dokument
kan vara marken, vars anvandning av tredje man fér eget &ndamal kan skada innehavarens rattigheter.

Ansvarsbefrielse

Vi har kontrollerat innehallet i den tryckta skriften med avseende pa éverensstdmmelse med den beskrivna hard- och mjukvaran. Trots detta
kan avvikelser inte uteslutas sa att vi inte kan garantera en fullstandig 6verensstdmmelse. Uppgifterna i denna skrift kontrolleras
regelbundet, nddvandiga andringar ingar i de féljande upplagorna.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NURNBERG
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