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Answers for industry.

Automatizzare e trarre immediato profitto 
con lo standard Industrial Ethernet aperto.



















della funzionalità Switching nelle apparec-
chiature, ad es. in quelle decentrate da cam- 
po SIMATIC ET 200S, ET 200M o ET 200pro, 
utilizzando tecniche consolidate è possibile 
realizzare strutture lineari orientate di-
rettamente alla struttura della macchina e 
del sistema. Si ottiene così un notevole ri-
sparmio in termini di cablaggio e di compo-
nenti, ad es. di switch esterni.

Per il collegamento di apparecchiature 
periferiche decentrate è disponibile 
un’ampia gamma di controllori SIMATIC, 
come i classici controllori modulari 
SIMATIC S7-300 o SIMATIC S7-400 
oppure le nuove CPU PROFINET per il 
SIMATIC ET 200S. Se invece preferite 
strutture di automazione Embedded o 
PC-based, potete comunque approfittare 
delle possibilità di ampliamento e della 
grande performance di PROFINET. I prodotti 
di automazione SIMATIC Embedded, come 
il nuovo Embedded Controller modulare 
SIMATIC S7, utilizzano l’apertura dei sistemi 
basati su PC e offrono inoltre un elevato 
grado di robustezza. Il SIMATIC PC-based 
Controller SIMATIC WinAC 2008 RTX è 
eseguibile su sistemi di PC standard.

Per il collegamento diretto a Industrial 
Ethernet di apparecchiature da campo 
decentrate, PROFIBUS & PROFINET 
International ha definito lo standard 
PROFINET IO. Attraverso questo standard le 
apparecchiature da campo trasmettono 
ciclicamente i dati all’immagine di processo 
del relativo controllore. PROFINET supporta 
1440 byte/telegramma per ogni apparec-
chiatura da campo e supera così la quantità 
di dati trasmissibile attraverso un bus di 
campo tradizionale. Inoltre PROFINET con-
sente di utilizzare per le apparecchiature 
da campo anche i servizi PROFINET IT, quali 
la messa in servizio (tramite meccanismi 
Web) o la diagnostica di rete tramite SNMP 
(Simple Network Management Protocol).

Per l’interazione tra controllori e periferia 
decentrata, PROFINET supporta un modello 
Provider/Consumer. Il Provider invia al 
Consumer i propri dati senza richiesta da 
parte del partner di comunicazione. 
Quest’ultimo elabora i dati. La correlazione 
tra Provider e Consumer è definita in fase di 
progettazione.

Oltre alle strutture a stella, ad albero e ad 
anello, PROFINET continua a supportare le 
strutture lineari caratteristiche dei bus di 
campo più diffusi. Grazie all’integrazione 

Nello standard di PROFIBUS & PROFINET 
International sono definiti per PROFINET 
IO i seguenti tipi di apparecchiature:

•  IO-Controller: controllore nel quale viene 
elaborato il programma di automazione

•  IO-Device: apparecchiatura da campo 
decentrata assegnata ad un IO-Controller

•  IO-Supervisor: dispositivo di programma-
zione/PC con funzioni di messa in servi - 
zio e di diagnostica oppure apparec-
chiature HMI

L’IO-Device legge i segnali di periferia e li 
trasmette all’IO-Controller. Quest’ultimo 
li elabora e trasmette a sua volta i segnali 
d’uscita all’IO-Device.

Sistema di interazioni tra IO-Devices e IO-Controller 
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