














12" teclas 15" teclas Pantalla

12" / SVGA (800 x 600) 15" / XGA (1024 x 768) Tamaño en pulgadas/resolución en píxeles

■/usando el Remote Kit ■/usando el Remote Kit Estructura integrada/separada

Elementos de mando

■ ■ Teclado

36 con LED 36 con LED Teclas de función

Pantalla táctil (analógica/resistiva)

■ ■ Ratón, lado frontal

Características generales

Procesador

Memoria central (RAM)

Slots libres para 
ampliaciones

Sistema operativo

Alimentación

MTBF de la retroiluminación

Unidades

Memoria de masa

DVD-R/W

Disquetera

Interfaces

PROFIBUS/MPI
PROFINET

Ethernet

USB (Universal Serial Bus)

Interfaces serie, paralelas

Controlador gráfico

Teclado; ratón

Funciones de monitoreo

Temperatura, watchdog

Condiciones ambientales

Grado de protección

Resistencia a vibraciones en servicio

Resistencia a choques en servicio

CEM

Temperatura ambiente con configuración 
máxima

Humedad relativa

Homologación/Directivas UE

Paquetes

Dimensiones

483 x 310 483 x 355 Panel de mando (An x Al) en mm

450 x 290 x 104 450 x 321 x 123 Dimensiones de montaje (An x Al x P) en mm
sin unidades ópticas

máx. 140 W 1) máx. 140 W 1) Pérdidas con configuración máxima 



SIMATIC Rack PC 547B SIMATIC Rack PC 847B SIMATIC Microbox PC 427B SIMATIC Box PC 627B SIMATIC Box PC 827B

Diseño Rack 19", 4 módulos de altura PC industrial embebido Box PC, "caja de zapatos"  

Montaje Preparado para montaje sobre guías telescópicas, para montaje horizontal 
y vertical, escuadra de fijación de 19" extraíble desde el exterior; 
Tower Kit (opcional) para transformación en PC de torre

Perfil DIN, montaje en pared Montaje en pared y como libro

Características generales

Procesador Intel Core 2 Duo E6600  (2,4 GHz, 
1066 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo 
nivel, EM64T, VT)
Intel Core 2 Duo E4300 (1,8 GHz, 
800 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo 
nivel, EM64T)
Intel Celeron 440 (2,0 GHz, 800 MHz FSB, 
512 KB de caché de segundo nivel)

Intel Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz, 
667 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo 
nivel, EM64T, VT)
Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz, 
667 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo 
nivel, EM64T)
Intel Celeron M 440 (1,86 GHz, 533 MHz 
FSB, 1 MB de caché de segundo nivel)

Intel Pentium M (1,4 GHz, 400 MHz FSB, 
2 MB de caché de segundo nivel, low voltage 
CPU)
Intel Celeron M (1 GHz, 400 MHz FSB, 
512 Kbytes de caché de segundo nivel, ultra 
low voltage CPU)  Intel Celeron M (900 MHz, 
400 MHz FSB, 0 Kbytes de caché de segundo 
nivel, ultra low voltage CPU)

Intel Core 2 Duo T7400 
(2,16 GHz, 667 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo nivel, EM64T)
Intel Core 2 Duo T5500 
(1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo nivel, EM64T)
Intel Celeron M 440 
(1,86 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB de caché de segundo nivel)

Memoria central (RAM)  a partir de 512 MB DDR2 667 SDRAM 
(compatibilidad con Dual Channel); 
DIMM; ampliable hasta 4 GB 

a partir de 256 MB DDR2 667 SDRAM 
(compatibilidad con Dual Channel); 
SODIMM; ampliable hasta 4 GB

256 MB DDR2 SDRAM; 
512 MB, 1 GB o 2 GB opcionales; 
memoria remanente: RAM estática 2 MB

a partir de 256 MB DDR2 667 SDRAM (compatibilidad con Dual Channel); 
SODIMM; ampliable hasta 4 GB; 
memoria remanente: RAM estática 2 MB

Slots de ampliación libres 4 PCI, 1 PCIe x16 (PEG), 
2 PCIe x1 (todos largos)

7 PCI, 1 PCIe x16 (PEG); 
opcionalmente con 3 PCIe x4 
(todos largos)

hasta 3 x PCI-104 
(con bastidor de ampliación)

1 x PCI (265 mm) y 1 x PCI (175 mm) o 
1 x PCI (265 mm) y 1 x PCIe x4 
(175 mm)

4 PCI (265 mm) y 
1 PCIe x4 (175 mm) o
2 x PCI (265 mm) y 
3 x PCIe x4 (175 mm)

Controlador gráfico Integrado: controlador gráfico Intel GMA950 integrado en chipset;
Dynamic Video Memory hasta 128 Mbytes; 
hasta 2048 x 1536 píxeles/16 bits/75 Hz
Tarjeta gráfica: NVIDIA Quadro NVS 285 (Dual Head: 2 VGA o 2 DVI-D),
PCIe x16; 128 Mbytes; hasta 2048 x 1536 píxeles/32 bits/75 Hz (opcional)

Integrado:
controlador gráfico Intel GMA900 
integrado en chipset; Dynamic Video 
Memory hasta 128 MB;
CRT:  1600 x 1200 /32 bit/hasta 120 Hz 
DVI:  1600 x 1200 /32 bits de color

Integrado:
controlador gráfico Intel GMA950 integrado en chipset; 
Dynamic Video Memory hasta 128 MB
VGA: 1600 x 1200 /32 bits/85 Hz
DVI-I: 1600 x 1200 /32 bits/60 Hz
LCD: 1280 x 1024 /18 bits

Sistema operativo sin

■ instalado de fábrica e 
incluido en el DVD 
Restore  

Microsoft Windows 2000/XP Pro 1) 
Microsoft Windows Server 2003 incl. 5 Client 1)

Windows Vista Ultimate 

Microsoft Windows XP Embedded 
(preinstalado en CompactFlash 
≥ 512 MB o. HDD) o 
Windows XP Pro, Vista Ultimate

Microsoft Windows XP Embedded (preinstalado en CompactFlash 2 GB),
Windows 2000/XP Pro 1) 
Windows Vista Ultimate

■ Otros Pedible por separado: sistema operativo en tiempo real SICOMP RMOS3 V3.30 (no para Rack PC 547B); para proyectos específicos: Linux 7), consultar otros

Alimentación/interrup-
ción Corte de tensión  

AC: 100-240 V, 50-60 Hz/máx. 16 ms AC: 100-240 V, 50-60 Hz/máx. 20 ms 
(según NAMUR) 

24 V DC; 20,4 ... 28,8 V, con aislamiento 
galvánico/máx. 15 ms (según NAMUR)

AC: 120/230 V, 50/60 Hz/máx. 20 ms (según NAMUR);
24 V DC; 20,4 ... 28,8 V    

Unidades  

Discos duros 
(Serial ATA de 3,5" 
con tecnología NCQ)   

Montaje interno o en chasis de disco 
cambiable:
250 GB; 2 x 250 GB; 
RAID1, 2 x 250 GB 
(controlador RAID integrado)2)

Montaje interno (también en soporte 
amortiguado contra choques y vibraciones) 
o en chasis de disco cambiable: 
80 ó 160 GB; 2 x 160 GB; 
RAID1, 2 x 160 GB 
(controlador RAID integrado) 2) 

sin;
≥80 GB

sin; 
80 GB; 160 GB; 2 x 80 GB, 2,5"; 
RAID1, 2 x 80 GB, 2,5" (controlador RAID integrado)

Tarjeta CompactFlash 
(CFC)

Ranura para tarjeta CF de 256 MB a 2 GB 
(accesible desde fuera)
Tarjeta CF interna (1 ó 2 GB opcional)

Ranura para _tarjeta CF (accesible desde 
fuera); tarjeta CF interna (en lugar de DVD, 
disco duro)

2 ranuras para tarjetas CF de 256 MB a 
4 Gbytes (accesibles desde fuera); 
una de ellas opcional 

Unidades ópticas  DVD-ROM o DVD ± R/RW posible conexión mediante puerto USB   DVD ± R/RW

Disquetera  1,44 MB posible conexión mediante puerto USB  

Ranuras/slots  6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de 5,25", 1 de 3,5")   
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Interfaces  

PROFIBUS/MPI   1 de 12 Mbits/s (con aislamiento galvánico, compatible con CP 5611) opcional 

PROFINET 3 x Ethernet a 10/100 Mbit/s (con switch de 3 puertos integrado) opcionales

Ethernet  1 x 10/100/1000 Mbits/s (RJ 45) 2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con función Teaming 8)

USB 2.0 high current 2 puertos USB frontales, 
4 puertos USB al dorso

2 puertos USB frontales  
(uno de ellos utilizable con la puerta cerrada) 
4 puertos USB al dorso

4 puertos USB

Serie/paralela  COM1; COM2 (opcional)/LPT1 COM1, COM2/LPT1 COM1; COM2 (opcional) COM1

VGA/DVI 1 VGA; 2 VGA o  2 DVI-D mediante 
tarjeta gráfica PCIe x16, opcional

1 VGA/1 DVI mediante adaptador (tar-
jeta ADD), opcional; 2 VGA o 2 DVI-D 
mediante tarjeta gráfica PCIe, opcional 

1 DVI-I (VGA mediante adaptador), Dual Head (VGA/DVI-D) mediante cable en Y

Teclado, ratón 2 puertos PS/2 posible conexión mediante puerto USB  

Audio  1 Line In; 1 Line Out; 1 Micro 1 Micro, 1 Line Out

Funciones de vigilancia/diagnóstico  

Funcionalidad básica  Temperatura, ventilador, watchdog (señalización local por software SystemGuard o SOM-Safecard en placa madre)

Funciones ampliadas Temperatura, ventilador, watchdog, discos duros (SMART) • Vigilancia del sistema/Ethernet • Contador de horas de funcionamiento • Comunicación vía Ethernet;
interfaz SNMP y OPC (opcionalmente a través de software SIMATIC PC DiagMonitor)  

LED en frente POWER, HARDDISK; STATUS (monitorización 
de ventiladores y temperatura) 

POWER, HARDDISK; ETHERNET 1 / 2, 
PROFIBUS/MPI; WATCHDOG, TEMP, FAN, 
HDD1/2 ALARM 

POWER, WATCHDOG; dos LED bicolor, 
libremente programables

dos LED bicolor; dos visualizadores de 7 segmentos; libremente programables

Condiciones ambientales  

Grado de protección según 
EN 60529  

IP30 frente, IP20 lado posterior IP41 frente, IP20 lado posterior IP20

Clase de protección  Clase de protección I según IEC 61140 Clase de protección I según VDE 0106, parte 1 (IEC 536) 

Vibraciones en servicio 3) 4) 20 … 58 Hz: 0,015 mm; 58 … 200 Hz: 
2 m/s2 (aprox. 0,2 g) según IEC 60068-2-6  

10 … 58 Hz: 0,0375 mm; 58 … 500 Hz: 
5 m/s2 (aprox. 0,5 g) según IEC 60068-2-6

10 … 58 Hz, 0,075 mm; 58 … 500 Hz, 9,8 m/s2 
con memoria CompactFlash

10 … 58 Hz, 0,075 mm; 58 … 500 Hz, 9,8 m/s2 (aprox. 1 g)

Choques en servicio 3) 4)  9,8 m/s2, 20 ms (aprox. 1 g)
según IEC 60068-2-27  

50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g)
según IEC 60068-2-27

150 m/s2, 11 ms (aprox. 15g)
en servicio con memoria CompactFlash

50 m/s2, 30 ms (aprox. 5g), con unidades ópticas: 50 m/s2, 11 ms (aprox. 5g)

Temperatura ambiente 
en servicio 5) 

5 … 40 ºC, con plena potencia del procesador 
(sin pérdidas de potencia, throttling)

5 … 50 ºC, con plena potencia del procesador 
(sin pérdidas de potencia, throttling)

0 … 55 ºC (con memoria CompactFlash),
5 … 40 ºC (con disco duro)

55 ºC/50 ºC/5 … 45 ºC 
(10 vatios a PCI/ 20 vatios a PCI/configuración máxima)  

Humedad  5 … 80 % a 25 ºC (sin condensación)  5 … 80 % a 30 ºC (sin condensación) 5 … 80 % a 25 ºC (sin condensación)

Compatibilidad electromagnética (CEM):

Emisión de perturbaciones  EN 55022 clase B, FCC clase A   EN 55022 clase A, FCC clase A  EN 55022 clase B  EN 55022 clase B, FCC clase A

Inmunidad a perturbaciones

■ perturbaciones conducidas 
por los cables de alimenta-
ción

± 2 kV (IEC 61000-4-4, ráfaga),
± 1 kV (IEC 61000-4-5, sobretensión sim.),
± 2 kV (IEC 61000-4-5, sobretensión asim.)

■ en líneas de señales  ± 1 kV (IEC 61000-4-4, ráfaga, 
longitud < 10 m)  ± 2 kV (IEC 61000-4-5, 
sobretensión, longitud > 30 m)

± 1 kV (IEC 61000-4-4, ráfaga; longitud < 3 m), ± 2 kV (IEC 61000-4-4, ráfaga; longitud > 3 m) ± 2 kV (IEC 61000-4-5, sobretensión; longitud > 30 m)

■ descargas 
electrostáticas

± 4 kV descarga de contacto (IEC 61000-4-2) 
± 8 kV descarga en aire (IEC 61000-4-2)

± 6 kV descarga de contacto (IEC 61000-4-2)
± 8 kV descarga en aire (IEC 61000-4-2)

■ perturbaciones radiadas de 
alta frecuencia

10 V/m 80 % AM, 80-1000 MHz y 1,4 - 2 GHz (IEC 61000-4-3); 1 V/m 80 % AM, 2,0-2,7 GHz (IEC 61000-4-3); 10 V, 10 KHz a 80 MHz (IEC 61000-4-6)

■ campos magnéticos  100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)

Software industrial SIMATIC 
probado en sistema 6) 

STEP 7, WinAC, WinCC, SOFTNET STEP 7, WinAC, WinCC flexible, WinCC, 
SOFTNET

WinAC, WinCC flexible, SOFTNET STEP 7, WinAC, WinCC flexible, WinCC, SOFTNET

Homologaciones/directivas  

Seguridad  EN 60950, UL 60950  EN 60950, UL 60950 IEC 60950-1 IEC 60950-1  

Marcado CE/Directivas UE, 
homologaciones  

Utilización en la industria y la oficina/
cULus (UL 60950), WEEE/RoHS

Utilización en la industria/
cULus (UL 60950), WEEE/RoHS 

Utilización en la industria y la oficina/
cULus (UL508 y UL60950), WEEE/RoHS

Utilización en la industria y la oficina/
cULus (UL508 y UL60950), RoHS

Dimensiones y peso  

Dimensiones de montaje
(An x Al x P)

434 x 177 x 446 mm 430 x 177 x 448 mm Equipo base: aprox. 262 x 134 x 47 mm; 
Profundidad desde perfil DIN: 52 mm  
Profundidad adic. por ampliación (1-3): +17 mm 

298 x 100 x 301 mm (incl. perfil de fijación)
298 x 80 x 301 mm (incl. perfil de fijación, 
sin fibra óptica)

298 x 170 x 301 mm (incl. perfil de fijación)
298 x 150 x 301 mm (incl. perfil de fijación, 
sin fibra óptica)

Peso aprox. 19 kg aprox. 2 kg aprox. 7 kg aprox. 11 kg
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Este folleto contiene descripciones o prestaciones que, en el caso 
de aplicación concreto, pueden no coincidir exactamente con 
lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de 
un ulterior desarrollo del producto. 
Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo será vin-
culante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato. 
Reservada la posibilidad de suministro y modificaciones técnicas.
Todas las designaciones de productos pueden ser marcas o 
nombres de productos de Siemens AG o subcontratistas suyos, 
cuyo uso por parte de terceros puede violar los derechos de sus 
titulares.

Monitores Flat Panel 12" 15" 17" 19"

Resolución en píxeles SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024)

Pantalla táctil (analógica/resistiva) opcional

Máx. distancia a la caja central 30 m

Alimentación 24 V DC / 110/230 V AC

MTBF de la retroiluminación típ. 50.000 h (con 24 h de funcionamiento permanente, dependiendo de la temperatura)

USB (Universal Serial Bus) hasta 2 unidades periféricas adicionales

Controlador gráfico DVI-D, VGA

Grado de protección IP65 (frente) según EN 60529, NEMA 4

Resistencia a vibraciones en servicio ensayada según DIN IEC 68-2-6:  10 a 58 Hz: 0,075 mm, 58 a 200 Hz: 9,8 m/s2 (1g)

Resistencia a choques en servicio ensayada según DIN IEC 68-2-29: 50 m/s2 (5g), 30 ms, 100 choques

CEM CE, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Temperatura ambiente en servicio 
con configuración máxima

5 ... 45 °C; 5 … 50 °C en el lugar de montaje, si en el frente no se superan los 40 °C

Humedad relativa ensayada según DIN IEC 68-2-3, DIN IEC 68-2-30, DIN IEC 68-2-56: 5 % a 80 % con 25 °C (sin condensación)

Homologación CE, cULus (508)

Panel de mando (An x Al) en mm 400 x 310 483 x 310 483 x 400 483 x 400 

Dimensiones de montaje (An x Al x P) en mm 368 x 290 x 51 450 x 290 x 55 450 x 380 x 57 450 x 380 x 57 

Potencia absorbida máxima 35 W 40 W 55 W 55 W

Siemens AG
Industry Sector
Industry Automation
Postfach 48 48
90026 NUREMBERG
ALEMANIA

Sujeto a cambios sin previo aviso
Referencia: 6ZB5370-1BF04-0BB4
Dispo 26100
BS 0408 3.0 ROT 8/36 Es / P822 012
Impreso en Alemania 
© Siemens AG 2008
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