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■ Aperçu

 

Le MFA 4p est un détecteur de mouvement extrêmement fiable 
avec un point de consigne. Il s’associe aux sondes Milltronics 
MSP et XPP.

■ Avantages

• Ecart max. entre la cible ferromagnétique et la sonde : 100 
mm (4”) max. 

• Détection de survitesse ou de sous-vitesse avec sélection par 
commutateur

• Réglage du point de consigne : 2 à 3000 impulsions par mi-
nute

• Temporisation au démarrage réglable
• Indication visuelle du fonctionnement de la sonde et de l’état 

du relais
• Détecteur conçu pour une utilisation générale en milieu indus-

triel ; garantie de haute résistance et haute fiabilité 

■ Domaine d’application

Le MFA 4p détecte les variations de mouvement ou de vitesse 
des équipements rotatifs, alternatifs ou transporteurs. Il déclen-
che les contacts nécessaires pour indiquer un ralentissement ou 
un défaut et arrêter le process. Réputé pour sa robustesse et sa 
fiabilité, le MFA 4p est une solution économique pour protéger 
une large gamme de process.

Le point de consigne unique s’adapte à la plupart des applica-
tions. Le MFA 4p détecte le mouvement des tambours de queue, 
poulies receptrices, arbres moteur, transporteurs à bande ou à 
vis, élévateurs à godets, aérateurs et pompes.

Il possède une temporisation réglable de 0 à 60 secondes, qui 
permet au dispositif contrôlé d’atteindre sa vitesse nominale 
sans que le contrôle de défaut ne commence. Les sondes cou-
vrent une large gamme d’applications et s’adaptent à des envi-
ronnements spécifiques : hautes températures, corrosion et zo-
nes dangereuses (Classe I, II et III). Certifié CE, le MFA 4p 
répond aux contraintes spécifiques de différentes industries, 
dont les mines, cimenteries et autres industries des matières 
premières.
• Principales applications : tambours de tête, détection de l’ar-

bre de moteur, transporteurs à vis, élévateurs à godets

■ Constitution

Montage

 

Montage MSP-12, MSP-3, XPP-5
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Capteurs

 

Détecteurs de mouvement MFA 4p

■ Caractéristiques techniques
 

Sonde standard MSP-12
�

�

Sonde très résistante : une des plus utilisées, même en
milieu extrême
Boîtier en résine phénolique de grande longévité ;

préamplificateur intégré
Bride de montage et contre-écrou : facilité d'installation et de

réglage
�

Sonde haute température MSP-9, en acier
inoxydable
Détecteur de mouvement en acier inoxydable, très résistant

aux conditions et températures extrêmes
Design spécial permettant à la sonde de résister à des

températures de 260°C (500°F)
1,5 m (5 pieds) de câble PTFE haute température fournis.

Longueur maximum 30 m (100 pieds)
Préamplificateur externe en boîtier peint émail (acier inox. en

option), 150x150x100 mm (6x 6x 4")

�

�

�

�

Mini-sonde MSP-1
Mini-capteur de mouvement pour installation en

encombrement réduit
Corps de la sonde en CPVC, contre-écrou compris
1,8 m (6 pieds) de câble fournis - longueur maximale 30 m

(100 pieds)
Préamplificateur externe en boîtier peint NEMA 4, fonte

d'aluminium, 140 x 140 x 100 mm (5,5 x 5,5 x 4"), entrée de
câble 1/2’’ NPT
De faible encombrement, la sonde comporte une sensibilité

réduite ; distance maxi. : 13 mm (0,5")
Température : -40 à +80°C (-40 à +180°F)

�

�

�

�

�

�

Milltronics
�

�

�

�

�

Sonde XPP-5
Certifié CSA : zone dangereuse

Corps en résine phénolique / aluminium, entièrement
emboîté
Bride de montage et contre-écrou
Connecteur mâle 3/4" NPT
Température de fonctionnement : -40 à +60°C (-40 à +140°F)

(Cl. I, Div. 1, Groupes
A,B,C,D ; Cl. II, Div. 1, Groupes E,F,G ; Cl. III)

Sonde haute température MSP-3
�

�

Construction spéciale permettant de résister à des
températures de 260°C (500°F)
Sonde fonte d'aluminium, avec bride de montage
1,5 m (5 pieds) de câble PTFE haute température fournis.

Longueur maximum 30 m (100 pieds)
Préamplificateur externe, boîtier peint NEMA 4, fonte

d'aluminium 140x140x100 mm (5,5x5,5x 4"), entrée de câble
1/2’’ NPT
�Température de fonctionnement du préamplificateur : -40 à
+60°C (-40 à +140°F)

�

�

Mode de fonctionnement

Principe de mesure Dispositif de détection de mouve-
ment et d’alarme 

Applications typiques Détection d’un ralentissement sur 
les tambours de queue, les trans-
porteurs à vis et les élévateurs à 
godets

Particularités • Détection de survitesse ou de 
sous-vitesse avec sélection par 
commutateur 

• Réglage du point de consigne : 
2 ... 3000 impulsions par minute 

• Temporisation au démarrage ré-
glable : 0 à 60 secondes 

• Indication visuelle du fonction-
nement de la sonde et de l’état 
du relais 

Sortie 2 contacts relais associés, 1 con-
tact inverseur (SPDT) par relais, 8 
A à 250 V CA, charge résistive

Performances

Répétabilité ± 1 %

Zone morte ± 0,25 %

Plage dynamique 0 … 7200 impulsions par minute

Température ambiante -20 ... +50 °C (-5 ... +122 °F)

Caractéristiques constructives

Degré de protection (boîtier) Type 4X / NEMA 4X / IP65 (stan-
dard ; acier inoxydable en option)
Type 4 / NEMA 4 / IP65 (acier 
doux en option)

Dimensions (boîtier) 160 mm x 240 mm x 82 mm
(6,3” x 9,5” x 3,2”)

Matériau (boîtier) Polycarbonate (option : acier 
doux ou acier inoxydable, 203 
mm x 254 mm x 102 mm (8” x 10” 
x 4”)]

Alimentation auxiliaire 100 / 115 / 200 / 230 V CA, sélec-
tion par commutateur, 50 / 60 Hz, 
15 VA ± 10 % de la tension nomi-
nale

Certificats et homologations CE, CSAUS/C, FM

© Siemens AG 2008
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C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

F) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : 91999, ECCN : N

Sélection et références de commande N° de référence

MFA 4P
Détecteur de mouvement très fiable avec consigne 
réglable pour sondes MSP et XPP

C) 7 M H 7 1 4 4 -

7777

Boîtier
Boîtier NEMA 4X, polycarbonate 1
Boîtier NEMA 4 en acier doux peint 2
Boîtier NEMA 4X en acier inoxydable 3

Tension d’entrée
100/115/200/230 V CA, 50/60 Hz, sélection par 
commutateur

A

Version conçue pour détecter la vitesse
Version standard, détection de sous-vitesse ou 
survitesse, sélection par commutateur

A

Détection de vitesse réduite, sous-vitesse ou 
survitesse, sélection par commutateur

B

Homologations
CE, CSAUS/C, FM 2

Manuel d’utilisation
Anglais C) 7ML1998-5FM01
Français C) 7ML1998-5FM11
Espagnol C) 7ML1998-5FM21
Allemand
Note : Veuillez indiquer la référence du manuel 
souhaité séparément svp.

C) 7ML1998-5FM31

L'instrument est livré avec un CD-ROM contenant 
la bibliothèque complète des manuels d'utilisation 
Siemens Milltronics.

Pièces de rechange
Relais 7MH7723-1DW
Transformateur 7MH7723-1DX

Carte électronique standard C) 7MH7723-1DU
Carte électronique, vitesse réduite C) 7MH7723-1DV

Sélection et références de commande N° de référence

Milltronics RMA
Préamplificateur externe pour détecteurs de 
mouvement Milltronics MSP-1, MSP-3 et MSP-9.

C) 7 M H 7 1 4 5 -

0 7

Boîtier
Boîtier aluminium, entrée de câble 1/2” NPT A
Acier peint, NEMA 4 C
Boîtier en acier inoxydable, NEMA 4X D

Manuel d’utilisation
Anglais C) 7ML1998-5FM01
Français C) 7ML1998-5FM11
Espagnol C) 7ML1998-5FM21
Allemand
Note : Veuillez indiquer la référence du manuel 
souhaité séparément svp.

C) 7ML1998-5FM31

Pièces de rechange
Circuit électronique, RMA C) 7MH7723-1DT

Sélection et références de commande N° de référence

Détecteurs de mouvement Milltronics
Sondes utilisées avec le MFA 4p.
Milltronics MSP-1 : Mini-sonde
Milltronics MSP-3 : Sonde haute température, en 
aluminium
Milltronics MSP-9 : Sonde haute température, en 
acier inoxydable
Milltronics MSP-12 : Sonde très résistante, 
utilisation générale
Milltronics XPP-5 : Version pour zones dangereuses
Note : Les sondes Milltronics MSP-1, MSP-3 et 
MSP-9 doivent être utilisées avec un amplificateur 
Milltronics RMA.

C) 7 M H 7 1 4 6 -

0 77

Modèle
MSP-1 avec câble 1,8 m (6 ft) A
MSP-3, entrée de câble 1/2” NPT et câble haute 
température 1,5 m (5 ft.)

B

MSP-9 et câble haute température 1,5 m (5 ft.) D

MSP-12, entrée de câble 1/2” NPT E
XPP-5 et câble 1,5 m (5 ft), (CSA Classe I, 
Gr. A, B, C et D ; Classe II Gr. E, F et G)

G

XPP-5 et câble 10 m (32,8 ft), (CSA Classe I, 
Gr. A, B, C et D ; Classe II Gr. E, F et G)

H

XPP-5 et câble 15 m (49,2 ft), (CSA Classe I, 
Gr. A, B, C et D ; Classe II Gr. E, F et G)

J

Homologations
CE A

Manuel d’utilisation
Anglais C) 7ML1998-5FM01
Français C) 7ML1998-5FM11
Espagnol C) 7ML1998-5FM21
Allemand
Note : Veuillez indiquer la référence du manuel 
souhaité séparément svp.

C) 7ML1998-5FM31

Pièces de rechange
Contre-écrou pour MSP-1 7MH7723-1CQ
Contre-écrou pour MSP-3, MSP-4, MSP-12, XPP-5 C) 7MH7723-1CR
Bride de montage pour MSP-3, MSP-4, MSP-12,  
XPP-5

7MH7723-1CS

Equerre de montage pour MSP-9 7MH7723-1CT
Couvercle, entrée de câble 1/2” NPT pour MSP-3, 
MSP-12

7MH7723-1CU

Couvercle pour MSP-9 7MH7723-1CV

Joint d’étanchéité pour couvercle MSP-3, MSP-9 F) 7MH7723-1CW
Joint d’étanchéité pour couvercle MSP-12 F) 7MH7723-1CX
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■ Dessins cotés

 

Dimensions MFA 4p

PROBE

RELAY

160 mm
(6,325”)
131 mm
(5,138”)

228 mm
(8,975”)

240 mm
(9,455”)

Place recommandée
pour entrée des câbles

4 trous de montage,
diamètre 4,3 mm
(0,170”) places

couvercle

boîtier

trou de montage

vis couvercle 82 mm
(3,225”)

entrée de câble
1/2” NPT ou PG16

courvercle

86 mm
(3,38”)

couvercle
avec joint
d’étanchéité

contre-
écrou

bride de montage

sonde 2” NPSL

60 mm
(2.38”)
60 mm
(2,38”)

187 mm
(7,38”) 127 mm

(5,0”)

Milltronics MSP-12 et MSP-3

DETAIL “A’-”A”

© Siemens AG 2008
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■ Aperçu

 

Détecteur de mouvement 2 fils très résistant, le Milltronics Mill-
pulse 600 fournit une sortie contact pour API (18 - 135 V CA ou 
CC).

■ Avantages

• Ecart max. Millpulse / cible : 100 mm (4”)  
• Connexion 2 fils 
• Compatibilité API 
• Détecteur résistant, requiert peu de maintenance même en 

conditions extrêmes

■ Domaine d’application

Le détecteur sans contact Millpulse garantit la protection fiable 
des équipements même en conditions extrêmes.

Insensible à la poussière, à l’accumulation de produit et à l’hu-
midité, il représente une solution idéale pour l’industrie minière, 
les cimenteries et les granulats. Utilisée dans des milieux inac-
cessibles aux capteurs conventionnels, la détection sans con-
tact élimine tout besoin de lubrification, nettoyage ou remplace-
ment de pièces. Ce détecteur permet de réduire 
considérablement les coûts associés aux arrêts des systèmes 
transporteurs. La sortie impulsions peut être utilisée pour mini-
miser les fuites de matériau, empêcher l’endommagement et les 
incendies provoqués par le glissement de la bande au tambour 
de tête, et détecter toute autre anomalie sur le système con-
voyeur.

Le Millpulse 600 intègre les fonctions de sous-vitesse, sur-vi-
tesse, vitesse différentielle et indication de vitesse par API. 
Abrité dans un corps en aluminium, il supporte des températu-
res allant de -40 à +60 °C (-40 à +140 °F).
• Principales applications : tambours de tête, poulies réceptri-

ces, arbres moteur, transporteurs à vis, élévateurs à godets

■ Constitution

Montage

Le Millpulse 600 doit être installé dans une zone non-dange-
reuse, adaptée à l’indice de protection du boîtier, aux matériaux 
de fabrication et à la plage de température. Le couvercle doit 
être facilement accessible pour le câblage et la vérification de la 
diode de fonctionnement. 

Une bride de montage adaptée permet de fixer le Millpulse 600 
sur une structure fixe, loin de toute vibration, et d’empêcher tout 
impact avec la cible ferromagnétique.

Dans la mesure du possible, orienter l’entrée de câbles du dé-
tecteur vers le bas, pour éviter toute condensation à l’intérieur 
du boîtier. Si nécessaire, utiliser des conduits flexibles pour pro-
téger les câbles. Ce type de conduit facilitera le démontage et 
le réglage du détecteur. Dans tous les cas, installer le détecteur 
loin des sources haute tension / haute intensité, contacteurs et 
systèmes de commande à thyristors.

Ne pas connecter le Millpulse 600 directement à l’alimentation.

© Siemens AG 2008
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■ Caractéristiques techniques
 

C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

■ Dessins cotés

 

Dimensions et montage du Millpulse 600

■ Schémas de connexion

 

Raccordements électriques Millpulse 600

Interconnexions

Lorsque le fabricant du système API n’indique pas si son sys-
tème est conforme aux standards électriques CENELEC 
50040/36/37/38, s’assurer que le courant de commutation de 
l’entrée API soit supérieur au courant résiduel du MillPulse. Si 
l’API ne répond pas à ces conditions, installer une résistance en-
tre les entrées pour augmenter la tension de commutation.

Mode de fonctionnement

Principe de mesure Perturbation du champ magnéti-
que par une cible métallique

Applications typiques Détection d’un transporteur à vis 
et sortie impulsions pour API

Conditions nominales de fonc-
tionnement

Température de fonctionnement -40 à +60 °C (-40 à +140 °F) 

Caractéristiques constructives

Corps de la sonde Aluminium

Raccord process 2” NPSL

Boîte de connexion Aluminium, entrée de câble ¾” 
NPT, bornier 4 vis, pour câble 
max. 3,30 mm2(12 AWG)

Joints d’étanchéité Néoprène

Affichage DEL rouge : état de commutation

Degré de protection (boîtier) Type NEMA 4X, 6, IP67

Poids avec emballage 2 kg (4,4 lbs)

Alimentation auxiliaire

Capacité de commutation Tension
• 18 ... 48 V CA /CC  
• 60 ... 135 V CA /CC  
Courant
• 5 ... 400 mA en continu, 2 A max. 

durant 20 ms, 1 cycle de fonc-
tionnement par seconde 

Chute de tension 8 V

Courant résiduel 1,5 mA

Durée de commutation On : 50 ms minimum
Off : 50 ms minimum

Capacité maximale 600 impulsions par minute

Certificats et homologations CSAUS/C, CE

Sélection et références de commande N° de référence

Milltronics Millpulse 600 
Détecteur de mouvement 2 fils très robuste. Fournit 
une sortie contact pour API, 18 ... 135 V CA ou CC.  

Modèle
Millpulse 600, boîtier aluminium, 3/4” NPT, CE 
(commutation 18 ...135 V CA/CC)

C) 7MH7142-0AA10

Manuel d’utilisation
Millpulse 600, anglais C) 7ML1998-5DG02
Millpulse 600, allemand
Note : Veuillez indiquer la référence du manuel 
souhaité séparément svp.

C) 7ML1998-5DG32

L'instrument est livré avec un CD-ROM contenant 
la bibliothèque complète des manuels d'utilisation 
Siemens Milltronics.

Pièces de rechange
Contre-écrou C) 7MH7723-1CR
Bride de fixation 7MH7723-1CS

© Siemens AG 2008
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■ Aperçu

 

Le Milltronics ZSS décèle la présence ou l’absence de mouve-
ment des équipements. Cet instrument très robuste détecte 
sans contact pour protéger les équipements même en condi-
tions extrêmes.

■ Avantages

• Ecart max. entre le détecteur ZSS et la cible : 38 mm (1,5”) 
• Détecteur résistant, requiert peu de maintenance même en 

conditions extrêmes
• 1 contact relais inverseur (SPDT)
• Solution économique pour protéger les équipements

■ Domaine d’application

Insensible à la poussière, à l’encrassement, à la pollution et à 
l’humidité, ce détecteur est une solution idéale pour l’industrie 
minière, les cimenteries et les granulats. Utilisée dans des mi-
lieux inaccessibles aux capteurs conventionnels, la détection 
sans contact élimine tout besoin de lubrification, nettoyage ou 
remplacement de pièces. Le ZSS réduit considérablement les 
coûts associés aux arrêts des systèmes transporteurs. Il décèle 
les fuites, empêche l’endommagement ou les incendies provo-
qués par le glissement de la bande au tambour de tête et alerte 
en cas de défaut sur le système convoyeur.

Le ZSS intègre une temporisation au démarrage réglable et un 
contact relais inverseur. Abrité dans un corps phénolique, il sup-
porte des températures de -40 à 60°C. 
(-40 à +140 °F).
• Principales applications : tambours de tête, poulies réceptri-

ces, arbres moteur, transporteurs à vis

■ Constitution

Montage

Le détecteur ZSS doit être fixé avec la joue de fixation sur une 
structure rigide, à l’abri des vibrations. L’écart entre le détecteur 
et l’équipement contrôlé doit être suffisant pour éviter l’endom-
magement du ZSS. A titre d’exemple, il faut respecter un écart 
max. de 38 mm (1,5’’) entre la surface d’une cible de 
25 x 25 x 50 mm (1 x 1 x 1”) et la surface du détecteur. Le dé-
tecteur ZSS est particulièrement sensible aux pertubations laté-
rales de son champ magnétique. Il peut réagir au mouvement 
d’une autre cible (interférence). Dans ce cas, déplacer le ZSS 
ou installer une plaque en acier entre le détecteur et la source 
d’interférence. Si possible, l’entrée de câbles du détecteur doit 
être orientée vers le bas pour éviter la condensation à l’intérieur 
du boîtier. L’utilisation d’un conduit flexible pour les raccorde-
ments électriques simplifie le démontage et le réglage du détec-
teur. 

 

Montage du détecteur ZSS

■ Caractéristiques techniques
 

Mode de fonctionnement

Principe de mesure Perturbation du champ magnéti-
que par une cible métallique

Applications typiques Détecte le mouvement ou l’arrêt 
d’un équipement en milieu 
extrême

Sortie

Contact 1 contact sec relais inverseur 
(SPDT), 5A à 250 V CA, fonction-
nement sécurité-défaut

Temporisation Au démarrage : 3 secondes ± 1 
fixe

Vitesse nulle (sélection par cavalier) • 5 secondes ± 1 (vitesse min. 10 
à 15 ppm) ou  

• 10 secondes ± 2 (vitesse min. 5 
à 7,5 ppm)  

Conditions nominales de fonc-
tionnement

Température de fonctionnement -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) 

Caractéristiques constructives

Corps de la sonde Boîtier phénolique, aluminium

Raccord process 2” NPSL

Boîte de connexion Aluminium, entrée de câble ¾” 
NPT, bornier 4 vis, pour câble 
max. 3,30 mm2(12 AWG)

Joints d’étanchéité Néoprène

Degré de protection (boîtier) Type NEMA 4, IP65

Plage dynamique 6 ou 12 impulsions par minute, 
minimum
2400 impulsions par minute, 
maximum

Poids avec emballage 2 kg (4,4 lbs) 

Alimentation auxiliaire • 115 V CA, 50 à 60 Hz, 10VA 
• 230 V CA, 50 à 60 Hz, 10VA 
• ± 10 % de la tension nominale 

Certificats et homologations CSA (exploitation générale)
Non conforme aux normes CE

38 mm
(1.5”)
max.

© Siemens AG 2008
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C) Soumis à la réglementation applicable (export) AL : N, ECCN : EAR99

■ Dessins cotés

 

Dimensions et montage du détecteur ZSS

Sélection et références de commande N° de référence

Détecteur de mouvement Milltronics ZSS
Contrôleur de vitesse nulle, robuste et autonome. 
Note : Ce système n’est pas conforme aux normes 
CE.

Modèle
ZSS, 115 V CA C) PBD-92712000
ZSS, 230 V CA C) PBD-92722000

Manuel d’utilisation
Détecteur ZSS, anglais C) 7ML1998-5DF01
Détecteur ZSS, allemand
Note : Veuillez indiquer la référence du manuel 
souhaité séparément svp.

C) 7ML1998-5DF31

L'instrument est livré avec un CD-ROM contenant 
la bibliothèque complète des manuels d'utilisation 
Siemens Milltronics.

Pièces de rechange
Contre-écrou C) 7MH7723-1CR
Bride de fixation 7MH7723-1CS

© Siemens AG 2008
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■ Schémas de connexion

 

Câblage du détecteur ZSS

1. Contacts secs illustrés en état désexcité (alarme).

2. Le détecteur ZSS est conçu pour recevoir une alimentation 
électrique de 115 ou 230 V CA. Veiller à appliquer toujours la 
tension correspondante. Une tension inférieure empêchera le 
fonctionnement du détecteur. Une tension supérieure endom-
magera le détecteur de façon irréparable.

3. Pour obtenir une temporisation de fermeture de 5 secondes 
(min. 12 impulsions/minute), installer un cavalier entre les bor-
nes 1 TB-7/8. Pour obtenir une temporisation de 3 secondes 
(6 impulsions/minute), retirer le cavalier.

4. Alimentation 115 V CA : uniq. avec les cavaliers J1 et J2. Ali-
mentation 230 V CA : uniq. avec le cavalier J3.

7
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