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Pabellón 7, stand 414
Motorreductores desarrollan un par de hasta 20.000 newton-metros 

Siemens Automation and Drives (A&D) amplía su gama de motorreductores con modelos coaxiales y de tornillo sin fin de una sola etapa. Su diseño compacto y su alta densidad de potencia los hacen especialmente apropiados para los sistemas transportadores y para todas las ramas de la construcción de maquinaria, entre ellas los accionamientos de cintas transportadoras o los transportadores de rodillos.
El motorreductor de tornillo sin fin de una sola etapa tiene bajo consume de energía y posee un elevado rendimiento, desarrollando un par máximo de 150 newton-metros. El nuevo motorreductor no precisa cambio de aceite y se suministra en varias versiones de montaje. El motorreductor coaxial de una sola etapa completa la gama de mecanismos similares de dos y tres etapas para altas velocidades de salida y rango de par de 82 a 1.550 newton-metros. 
Aún hay más: en todos los reductores de ejes perpendiculares de Siemens A&D, se han incrementado el rango de par hasta los 20.000 newton-metros. Flexibilizando las dimensiones de conexión y fijación resulta factible adaptar a los motorreductores bridas y ejes de distintos diámetros. La línea completa de motorreductores de Siemens se exhibirá en SPS/IPC/Drives 2004, Nuremberg.

Para más información, visítenos en Internet: www.siemens.de/getriebemotoren
Este texto figura en Internet: www.siemens.de/automation/presse
Una imagen sirve de complemento a esta nota de prensa. www.siemens.com/ad-picture/838
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Siemens Automation and Drives (A&D) amplía su gama de motorreductores con modelos coaxiales y de tornillo sin fin de una sola etapa. Su diseño compacto y su alta densidad de potencia los hacen especialmente apropiados para los sistemas transportadores y para todas las ramas de la construcción de maquinaria, entre ellas los accionamientos de cintas transportadoras o los transportadores de rodillos.

Esta foto puede descargarse de la web: www.siemens.com/ad-picture/838
______________________________________________________________________

Si necesita una copia en papel de la foto, no dude en llamarnos.
Las notas de prensa de Siemens A&D pueden recibirse también de forma electrónica. Para ello, basta con que nos envíe un e-mail solicitándolo.
� 	Press Presse Prensa








	
	2 / 2

	Siemens AG
Corporate Communications
Press Office
D-80312 Munich
	Reference number: A&D SD 200409.838s
Automation and Drives Press Office
Gerhard Stauss
P.O. Box 4848, 90327 Nuremberg
Tel.: ++49 911 895-7945; Fax: -7906

e-mail: gerhard.stauss@siemens.com



_1156915831.doc
[image: image1.jpg]






