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Vorwort

Anwenderdokumentation

WARNUNG
Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Umrichters alle

Sicherheits- und Warnhinweise sorgféltig durch, ebenso alle am Gerat
angebrachten Warnschilder. Bitte achten Sie darauf, dass die Warnschilder in
einem leserlichen Zustand gehalten und fehlende oder beschadigte Hinweise
ersetzt werden.

Weitere Informationen sind erhaltlich unter:

Technical Support Niirnberg
Tel: +49 (0) 180 5050 222
Fax:  +49 (0) 180 5050 223
Email: techsupport@ad.siemens.de

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr (Ortszeit)

Internet-Adresse

Kunden kénnen unter der folgenden Adresse auf technische und allgemeine
Informationen zugreifen:
http://www.siemens.de/micromaster

Kontaktadresse

Sollten beim Lesen dieser Anleitung Fragen oder Probleme auftauchen, wenden
Sie sich bitte anhand des am Ende dieser Anleitung befindlichen Formulars an lhre
zusténdige Siemens-Niederlassung.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Definitionen und Warnhinweise

/N\
/N\
/N\

PE

@ = Ground

GEFAHR

bedeutet, dass Tod, schwere Koérperverletzung und erheblicher Sachschaden
eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmalinahmen nicht getroffen
werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod, schwere Korperverletzung und erheblicher Sachschaden ein-
treten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmalihahmen nicht getroffen
werden.

VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Kérperverletzung und ein Sach-
schaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmafinahmen nicht
getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die
entsprechenden VorsichtsmalRnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwiinschtes Ergebnis oder ein unerwiinschter Zustand
eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

HINWEIS

bedeutet eine wichtige Information tUber das Produkt oder die Hervorhebung eines
Dokumentationsteils, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Im Sinne dieser Betriebsanleitung und der Hinweise am Produkt selbst umfasst das
qualifizierte Personal die Personen, die mit der Installation, Montage, Inbetrieb-
nahme und Bedienung des Gerates sowie den damit verbundenen Gefahren
vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechende Qualifikationen verflgen,
wie z. B.:

1. Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung Stromkreise und Gerate
gemal den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu erden
und zu kennzeichnen.

2. Ausbildung oder Unterweisung gemaf den Standards der Sicherheitstechnik in
Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausristung.

3. Schulung in Erster Hilfe.

¢ PE — Schutzleiter verwendet Stromkreisschutzleiter fiir Kurzschliisse, wobei die
Spannung nicht Gber 50 Volt steigen wird. Diese Verbindung wird normaler-
weise verwendet, um den Umrichter zu erden.

. @ — Ist die Erdverbindung, wobei die Referenzspannung mit der Erdspannung
Ubereinstimmen kann. Diese Verbindung wird normalerweise verwendet, um
den Motor zu erden.

Vorgeschriebene Verwendung

Das Gerat darf nur fir die in der Anleitung genannten Anwendungen eingesetzt
werden, und nur in Verbindung mit Geraten und Komponenten, die von Siemens
empfohlen und zugelassen sind.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0
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Sicherheitshinweise

Allgemein

/N\

Folgende Warnungen, VorsichtsmaRnahmen und Hinweise dienen zu lhrer
Sicherheit und dazu, Beschadigung des Produkts oder der mit dem Gerat
verbundenen Komponenten zu vermeiden. In diesem Kapitel sind Warnungen und
Hinweise zusammengestellt, die fur den Umgang mit MICROMASTER 420-
Umrichtern allgemein gliltig sind. Sie sind unterteilt in Allgemeines, Transport &
Lagerung, Inbetriebnahme, Betrieb, Reparatur und Demontage & Entsorgung.

Spezifische Warnungen und Hinweise, die fir bestimmte Tatigkeiten gelten,
befinden sich am Anfang der jeweiligen Kapitel, und werden innerhalb dieser
Kapitel an kritischen Punkten wiederholt oder erganzt.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfaltig, da sie fiir Ilhre personliche
Sicherheit bestimmt sind und auch eine langere Lebensdauer des
MICROMASTER 420-Umrichters und der daran angeschlossenen Gerate
unterstiitzen.

WARNUNG

+ Das vorliegende Geréat fuhrt gefahrliche Spannungen und steuert umlaufende
mechanische Teile, die gegebenenfalls gefahrlich sind. Bei Missachtung der
Warnhinweise oder Nichtbefolgen der in dieser Anleitung enthaltenen
Hinweise kdnnen Tod, schwere Kdorperverletzungen oder erheblicher
Sachschaden eintreten.

+ Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Gerat arbeiten.
Dieses Personal muss grundlich mit allen Sicherheitshinweisen, Installations-,
Betriebs- und InstandhaltungsmafRnahmen, welche in dieser Anleitung
enthalten sind, vertraut sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerates
setzt sachgemalen Transport, ordnungsgemafe Installation, Bedienung und
Instandhaltung voraus.

¢ Gefahrdung durch elektrischen Schlag. Die Kondensatoren des Gleichstrom-
zwischenkreises bleiben nach dem Abschalten der Versorgungsspannung 5
Minuten lang geladen. Das Gerat darf daher erst 5 Minuten nach dem
Abschalten der Versorgungsspannung geoffnet werden.

+ Die Leistungsangaben basieren auf den 1LA-Motoren von Siemens und
werden lediglich zur Orientierung genannt; sie entsprechen nicht
notwendigerweise den UL- oder NEMA-Leistungsangaben.

VORSICHT
¢ Kinder und nicht autorisierte Personen diirfen nicht in die Nahe des Gerates
gelangen!

+ Das Gerat darf nur fir den vom Hersteller angegebenen Zweck verwendet
werden. Unzulassige Anderungen und die Verwendung von Ersatzteilen und
Zubehor, die nicht vom Hersteller des Gerates vertrieben oder empfohlen
werden, kénnen Brande, elektrische Stromschldge und Kérperverletzungen
verursachen.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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ACHTUNG

L2

¢

Diese Betriebsanleitung muss in der Nahe des Gerates gut zuganglich auf-
bewahrt und allen Benutzern zur Verfugung gestellt werden.

Wenn Messungen oder Priifungen am spannungsfiihrenden Gerat vorgenom-
men werden missen, sind die Bestimmungen des Safety Code VBG 4.0 zu
beachten, insbesondere § 8 "Zulassige Abweichungen bei Arbeiten an span-
nungsfihrenden Teilen". Es sind geeignete elektronische Hilfsmittel zu
verwenden.

Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme diese Sicherheitshin-
weise und Warnhinweise sorgfaltig durch, ebenso alle am Gerat angebrachten
Warnschilder. Achten Sie darauf, dass die Warnschilder in leserlichem Zu-
stand gehalten werden und ersetzen Sie fehlende oder beschadigte Schilder.

Transport & Lagerung
WARNUNG

/N\

¢

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerates setzt sachgemalien
Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfaltige
Bedienung und Instandhaltung voraus.

VORSICHT

¢

Der Umrichter muss bei Transport und Lagerung gegen mechanische Stolke
und Schwingungen geschitzt werden. Auch der Schutz gegen Wasser
(Regen) und unzulassige Temperaturen (siehe Tabelle Seite 76) muss
gewahrleistet sein.

Inbetriebnahme
WARNUNG

/N\

L2

Von unqualifiziertem Personal vorgenommene Arbeiten am Gerat/System
oder das Nichteinhalten von Warnungen kénnen zu schweren Korperverlet-
zungen oder erheblichem Sachschaden fiihren. Arbeiten an dem Gerat/
System diirfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal vorgenommen
werden, das hinsichtlich der Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme und
Bedienung des Produktes geschult ist.

Es sind nur festverdrahtete Netzanschliisse zuldssig. Das Gerat muss
geerdet werden (IEC 536, Klasse 1, NEC und sonstige einschlagige Normen).
Es dirfen nur FI-Schutzschalter vom Typ B verwendet werden. Maschinen
mit Dreiphasen-Stromversorgung, die mit EMV-Filtern ausgestattet sind,
ddrfen nicht Uber einen FI-Schutzschalter (siehe DIN VDE 0160, Abschnitt
5.5.2, und EN 50178 Abschnitt 5.2.11.1) an das Netz angeschlossen werden.
Folgende Klemmen kdnnen gefahrliche Spannungen fuhren, auch wenn der
Umrichter nicht in Betrieb ist:

- die Netzanschlussklemmen L/L1, N/L2, L3.

- die Motoranschlussklemmen U, V, W, DC+, DC-

Das Gerét darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe

EN 60204, 9.2.5.4).

VORSICHT

Der Anschluss der Netz-, Motor- und Steuerleitungen an den Umrichter muss so
vorgenommen werden, wie in Bild 2-7 Seite 29 dargestellt, um zu verhindern,
dass induktive und kapazitive Stérungen die ordnungsgemafe Funktion des
Umrichters beeintrachtigen.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Betrieb

WARNUNG
A ¢ MICROMASTER-Umrichter arbeiten mit hohen Spannungen.

+ Beim Betrieb elektrischer Gerate stehen zwangslaufig bestimmte Teile dieser
Gerate unter gefahrlicher Spannung.

¢ Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) mussen in allen
Betriebsarten des Steuergerates funktionsfahig bleiben. Ein Riicksetzen der
Nothalt-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem Wieder-
anlauf fhren.

¢ InFallen, in denen Kurzschlisse im Steuergerat zu erheblichen Sachscha-
den oder sogar schweren Koérperverletzungen fihren kénnen (d. h. potentiell
gefahrliche Kurzschlisse), missen zusatzliche aultere Mallnahmen oder
Einrichtungen vorgesehen werden, um gefahrlosen Betrieb zu gewahrleisten
oder zu erzwingen, selbst wenn ein Kurzschluss auftritt (z. B. unabhangige
Endschalter, mechanische Verriegelungen usw.).

+ Bestimmte Parametereinstellungen kénnen bewirken, das der Umrichter nach
einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anlauft.

+ Fir einen einwandfreien Motortberlastschutz missen die Motorparameter
exakt konfiguriert werden.

+ Das Geréat bietet internen Motoruberlastschutz nach UL508C, Abschnitt 42.
Siehe P0610 und P0335, i2t ist gemaR Voreinstellung EIN. Der Motoriiber-
lastschutz kann auch ber einen externen PTC (nach Standard P0601
deaktiviert) sichergestellt werden.

¢ Das Gerat ist geeignet fur den Einsatz in Stromkreisen, die einen symmetri-
schen Strom von hdchstens 10.000 A (eff) bei einer maximalen Spannung
von 230 V /460 V liefern, wenn es durch eine trage Sicherung (siehe
Tabellen ab Seite 74) geschiitzt ist.

¢ Das Gerét darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe EN
60204, 9.2.5.4).

Reparaturen

WARNUNG
A ¢ Reparaturen an dem Gerat dirfen nur vom Siemens-Service, von Reparatur-

werkstatten, die von Siemens zugelassen sind oder von qualifiziertem
Personal vorgenommen werden, das mit allen Warnungen und Bedienungs-
verfahren aus diesem Handbuch griindlich vertraut ist.

¢ Gegebenenfalls schadhafte Teile oder Bauelemente mussen durch Teile aus
der zugehorigen Ersatzteilliste ersetzt werden.

¢ Vor dem Offnen des Gerates ist die Stromversorgung abzutrennen.

Demontage & Entsorgung
HINWEIS

¢ Die Verpackung des Umrichters ist wiederverwendbar. Bitte bewahren Sie
die Verpackung fir spatere Verwendung auf oder schicken Sie sie an den
Hersteller zurlck.

¢ Leicht I6sbare Schraub- und Schnappverbindungen ermdglichen das
Zerlegen des Gerates in seine Einzelteile. Diese Einzelteile kbnnen dem
Recycling zugefiihrt werden. Bitte flihren Sie die Entsorgung in
Ubereinstimmung mit den 6rtlichen Bestimmungen durch oder senden
Sie die Teile an den Hersteller zuriick.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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1 Ubersicht

Dieses Kapitel enthilt:
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale der Umrichter-Baureihe

MICROMASTER 420.
1.1 Der MICROMASTER 420 ...ttt e e e e et seeeaeees 16
1.2 1Y 1T 0 a1 F=1 [N 17
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1.1

16

Der MICROMASTER 420

Die Umrichter der Baureihe MICROMASTER 420 sind Frequenzumrichter fiir die
Drehzahlregelung von Drehstrommotoren. Die verschiedenen lieferbaren Modelle
decken den Leistungsaufnahmebereich von 120 W (einphasig) bis 11 kW
(dreiphasig) ab.

Die Umrichter sind mit Mikroprozessorsteuerung ausgestattet und weisen modern-
ste IGBT-Technologie auf (Insulated Gate Bipolar Transistor = Bipolartransistor mit
isolierter Steuerelektrode). Dadurch sind sie zuverlassig und vielseitig. Ein
spezielles Pulsbreitenmodulationsverfahren mit wahlbarer Pulsfrequenz ermdglicht
einen gerduscharmen Motorbetrieb. Umfangreiche Schutzfunktionen bieten einen
hervorragenden Schutz fur Umrichter und Motor.

Mit der Werkeinstellung ist der MICROMASTER 420 fur viele Drehzahlregelungs-
aufgaben geeignet. Uber die funktional gruppierten Parameter kann der
MICROMASTER 420 auch an anspruchsvolle Anwendungen angepasst werden.

Der MICROMASTER 420 kann sowohl fiir Einzelanwendungen eingesetzt als auch
in Automatisierungssysteme integriert werden.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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1.2 Merkmale

Haupteigenschaften
» Einfache Installation
Einfache Inbetriebnahme
Robustes EMV-Design
Betrieb an IT-Netzen mdglich
Kurze und wiederholbare Ansprechzeit auf Steuersignale

Umfangreiches Angebot an Parametern, die das Konfigurieren fiir den
breitesten Anwendungsbereich ermdglichen

Einfacher Leitungsanschluss

Modularer Aufbau fur duf3erst flexible Konfiguration

Hohe Pulsfrequenzen flir gerauscharmen Motorbetrieb

Detaillierte Zustandsinformation und integrierte Meldungsfunktionen

Optionen z.B. PC-Kommunikation, Basic Operator Panel (BOP), Advanced
Operator Panel (AOP), PROFIBUS-Kommunikationsmodul

YV VYV V V

YV VV V V

Funktionsmerkmale

» Fluss-Stromregelung (FCC) fur verbessertes dynamisches Verhalten und
verbesserte Motorregelung

Schnelle Strombegrenzung (FCL) fir abschaltfreien Betrieb
Eingebaute Gleichstrom-Bremse

Compound-Bremsung flir verbesserte Bremsleistung

Hoch- und Ricklaufzeiten mit programmierbarer Glattung
Regelung mit Proportional-Integral-Reglerfunktion (PI)
Mehrfach-U/f-Eigenschaften

YV V V V VYV V

Schutzmerkmale

> Uberspannungs-/Unterspannungsschutz
> Ubertemperaturschutz des Umrichters

» Erdschluss-Schutz

» Kurzschluss-Schutz

> 12t thermischer Motorschutz

» PTC/KTY fir Motorschutz

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0 17
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2 Installation

Dieses Kapitel enthilt:
» Allgemeine Daten zur Installation
» Abmessungen des Umrichters
» Verdrahtungsrichtlinien zur Minimierung elektromagnetischer Stérungen
» Einzelheiten zur elektrischen Installation

2.1 [ 1= . L= 1 =3 20
2.2 Betriebsumgebungsbedingungen ... 21
2.3 Mechanische INStallation .............coooiiiiiiii e 22
24 Elektrische Installation.............ceeoiiiiiiii e 25
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WARNUNG
A + Von unqualifiziertem Personal vorgenommene Arbeiten am Gerat/System

oder das Nichteinhalten von Warnungen kdnnen zu schweren
Kérperverletzungen oder erheblichem Sachschaden flhren. Arbeiten an dem
Gerat/System duirfen nur von entsprechend qualifiziertem Personal
vorgenommen werden, das hinsichtlich der Aufstellung, Installation,
Inbetriebnahme und Bedienung des Produktes geschult ist.

¢ Es sind nur festverdrahtete Netzanschliisse zulassig. Das Gerat muss
geerdet werden (IEC 536, Klasse 1, NEC und sonstige, einschlagige
Normen).

¢ Es durfen nur FI-Schutzschalter vom Typ B verwendet werden. Maschinen
mit Dreiphasen-Stromversorgung, die mit EMV-Filtern ausgestattet sind,
didrfen nicht Uber einen FI-Schutzschalter (EN 50178 Abschnitt 5.2.11.1) an
das Netz angeschlossen werden.

+ Folgende Klemmen kénnen gefahrliche Spannungen fihren, auch wenn der
Umrichter nicht in Betrieb ist:
- die Netzanschlussklemmen L/L1, N/L2, L3
- die Motoranschlussklemmen U, V, W, DC+, DC-

+ Nach dem Abschalten des Gerates sind grundsatzlich 5 Minuten fir das
Entladen abzuwarten, bevor mit Installationsarbeiten begonnen wird.

+ Das Gerét darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe
EN 60204, 9.2.5.4).

+ Die Mindeststarke des Erd-Potentialausgleichsleiters muss mindestens dem
Querschnitt der Netzanschlusskabel entsprechen.

VORSICHT

Der Anschluss der Netz-, Motor- und Steuerleitungen an den Umrichter muss so
vorgenommen werden, wie in Bild 2-7 auf Seite 29 dargestellt, um zu verhindern,
dass induktive und kapazitive Stérungen die ordnungsgemafe Funktion des
Umrichters beeintrachtigen.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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2 Installation

2.1 Allgemeines

Installation nach Lagerungszeit

Nach einer l&ngeren Lagerungszeit missen die Kondensatoren des Umrichters
nachformiert werden. Die Anforderungen sind nachstehend aufgelistet.

Spannung
%] &
100 I~
I
I
75— —_ rems s
%0 T I Lagerungszeit unter 1 Jahr: keine MalRmahme erforderlich
| Lagerungszeit 1 bis 2 Jahre Vor dem Einschalten eine
| Stunde an Spannung legen
25 __J .................. — — - Lagerungszeit 2 bis 3 Jahre Vor dem Einschalten formieren
entsprechend der Kurve
------------ Lagerungszeit 3 und mehr Jahre Vor dem Einschalten formieren
entsprechend der Kurve
(N B B g
Zeit t [h]
05 1 2 4 6 8
Bild 2-1 Formieren
2.2 Betriebsumgebungsbedingungen
Betriebsumgebungstemperatur
zulassiger Ausgangsstrom
100
[%]
75 ‘
50 !
25| ‘
T T T T T o
0 0 0 20 3 40 5 60 [L[Cl
Betriebstemperatur

Bild 2-2

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Luftfeuchtigkeit

Relative Luftfeuchtigkeit < 95 %, Betauung nicht zulassig

Aufstellungshohe

Fir Aufstellungshéhen > 1000 m bzw. ab 2000 m Gber NN sind die folgenden
Reduktionskurven giltig:

zuldssiger Ausgangsstrom zulassige Eingangsspannung
T 100 ] [ 100 ]

%

80

I
| |
| i
| |

a=4 | i
| |
| i
| |
| i
T

0 1000 2000 3000 4000 0 1000 2000 3000 4000
Aufstellungshohe in m Gber NN — Aufstellungshéhe in m Gber NN —
Bild 2-3 Aufstellungshéhe

StoRe und Schwingungen

Der Umrichter darf nicht fallen gelassen oder plétzlichen Stofen ausgesetzt
werden. Installieren Sie den Umrichter nicht in einem Bereich, wo er standigen
Schwingungen ausgesetzt sein kdnnte.

Mechanische Festigkeit nach DIN IEC 68-2-6
» Auslenkung: 0,075 mm (10 ... 58 Hz)
> Beschleunigung: 9,8 m/s® (> 58 ... 500 Hz)

Elektromagnetische Strahlung

Installieren Sie den Umrichter nicht in der Nahe von elektromagnetischen
Strahlungsquellen.

Luftverunreinigungen

Wasser

Installieren Sie den Umrichter nicht in einer Umgebung, die Luftverunreinigungen
wie Staub, korrosive Gase usw. enthalt.

Achten Sie darauf, dass der Umrichter abseits von méglicher Gefahrdung durch
Wasser aufgestellt wird. Installieren Sie den Umrichter z. B. nicht unter Rohren, an
denen Kondensation auftreten kann. Installieren Sie den Umrichter nicht an
Stellen, an denen Gbermafige Feuchtigkeit und Kondensation auftreten konnen.

Installation und Kiihlung

22

VORSICHT
Die Umrichter DURFEN NICHT horizontal montiert werden.

Die Umrichter kdnnen ohne seitlichen Abstand aufgebaut werden.

Uber und unter dem Umrichter sind 100 mm Abstand zur Kiihlung einzuhalten.
Stellen Sie sicher, dass die Entliftungsoffnungen des Umrichters nicht verlegt
werden.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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2.3 Mechanische Installation
WARNUNG
+ Ein sicherer Betrieb des Gerates setzt voraus, dass es von qualifiziertem
Personal unter vollstandiger Beachtung der in dieser Betriebsanleitung
aufgefiihrten Warnungen installiert und in Betrieb gesetzt wird.
+ Insbesondere sind sowohl die allgemeinen und regionalen Installations- und
Sicherheitsvorschriften fir Arbeiten an Anlagen mit gefahrlichen Spannungen
(z. B. EN 50178), als auch die den fachgerechten Einsatz von Werkzeugen
und die Benutzung personlicher Schutzeinrichtungen betreffenden
Vorschriften zu beachten.
¢ Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen kénnen gefahrliche
Spannungen flihren, auch wenn der Umrichter nicht in Betrieb ist; nach dem
Abschalten des Gerates sind grundsatzlich 5 Minuten fur das Entladen
abzuwarten, bevor mit Installationsarbeiten begonnen wird.
+ Die Umrichter kdnnen nebeneinander montiert werden. Bei Montage uber-
einander muss jedoch ein Abstand von 100 mm eingehalten werden.
Bauform A Bauform B Bauform C
.§.__
- 25.5mm
¥ 0.22"
_ 4.8 mm
/@Tﬁ—ﬂ 0.19"
55’ mm
22"
_L 204 mm
- 174 mm 8.03
160 mm 6.85"
6.30"
| o -
& a .
@ 4.5mm | 138 mm
" = 5.43" ” P 174 mm N
0.17 685"
Bild 2-4 Bohrmuster fir MICROMASTER 420
Tabelle 2-1  Abmessungen und Drehmomente des MICROMASTER 420
Bauform Gesamtabmessungen Befestigungsart Anzugsmoment
mm |73 x173 x 149 2 M4-Bolzen 2,5Nm
2 M4-Muttern v
A |BxHxT . . mit eingesetzten
] 2 M4-Unterlegscheiben fir Montage auf .
inch | 2,87 x6,81x5,87 Hutschiene Unterlegscheiben
mm 149 x 202 x 172 4 M4-Bolzen 2,5Nm
B [BxHxT - 4 M4-Muttern mit eingesetzten
inch | 5,87 x7,95x6,77 4 M4-Unterlegscheiben Unterlegscheiben
mm 185 x 245 x 195 4 M5-Bolzen 2,5Nm
C |BxHxT - 4 M5-Muttern mit eingesetzten
inch |7,28x9,65x7,68 4 M5-Unterlegscheiben Unterlegscheiben

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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2.31 Hutschienen fiir Bauform A

Montage des Umrichters auf einer 35-mm-Hutschiene (EN 50022)

Ausldsevorrichtung 1. Passen Sie den Umrichter unter Verwendung
der oberen Hutschienenverriegelung an die
Wil Hutschiene an.

schienen-
verriege-
lung

Driicken Sie
den Umrichter
gegen die
Hutschiene,
wobei die
untere
Hutschienen-
verriegelung
einrasten sollte.

Untere Hut-
schienen-
verriegelung

Den Umrichter von der Hutschiene entfernen

B 1. Um die Ausldsevorrichtung des Umrichters freizu-
: geben, fihren Sie einen Schraubenzieher in die
Ausldsevorrichtung ein.

2. Dricken Sie nach unten, so dass sich die untere
Hutschienenverriegelung 16st.

3. Ziehen Sie den Umrichter aus der Hutschiene.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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2.4 Elektrische Installation

WARNUNG
A Der Umrichter muss immer geerdet sein.
¢ Ein sicherer Betrieb des Gerates setzt voraus, dass es von qualifiziertem
Personal unter vollstandiger Beachtung der in dieser Betriebsanleitung
aufgefihrten Warnungen installiert und in Betrieb gesetzt wird.

¢ Insbesondere sind sowohl die allgemeinen und regionalen Installations- und
Sicherheitsvorschriften fir Arbeiten an Anlagen mit gefahrlichen Spannungen
(z. B. EN 50178), als auch die den fachgerechten Einsatz von Werkzeugen
und die Benutzung persdnlicher Schutzeinrichtungen betreffenden
Vorschriften zu beachten.

¢ An Leitungen, die an den Umrichter angeschlossen sind, darf niemals eine
Isolationsprifung mit hoher Spannung vorgenommen werden.

¢ Die Netz-, Gleichspannungs- und Motorklemmen kénnen geféhrliche
Spannungen fuhren, auch wenn der Umrichter nicht in Betrieb ist; nach dem
Abschalten des Gerates sind grundsatzlich 5 Minuten fir das Entladen
abzuwarten, bevor mit Installationsarbeiten begonnen wird.

VORSICHT

Die Steuer-, Netz- und Motorleitungen miissen getrennt verlegt werden. Sie
dirfen nicht in demselben Kabel-/Installationskanal verlegt werden.

241 Allgemein

WARNUNG
A Der Umrichter muss immer geerdet sein. Eine unsachgemafie Erdung des

Umrichters kann zu duRerst gefahrlichen Zustanden innerhalb des Gerates flihren
und unter Umstanden schwerwiegende Folgen haben.

Betrieb mit ungeerdeten (IT) Netzen
Der MICROMASTER arbeitet an ungeerdeten Netzen und bleibt in Betrieb, wenn
eine Eingangsphase mit Erde verbunden wird. Hat eine Ausgangsphase
Erdschluss, schaltet der MICROMASTER ab und zeigt die Meldung FO001.
Bei ungeerdeten Netzen muss der 'Y'-Kondensator im Gerateinneren entfernt
werden. Die Vorgehensweise fiir den Ausbau dieses Kondensators ist in den
Anlagen D und E beschrieben.

Betrieb mit Fehlerstromschutzeinrichtung

Ist eine Fehlerstromschutzvorrichtung eingebaut, dann arbeiten die Umrichter unter
folgenden Voraussetzungen ohne unerwiinschte Abschaltung:

Es wird ein FI-Schutzschalter vom Typ B verwendet.

Die Abschaltgrenze des FI-Schutzschalters betragt 300 mA.

Der Nullleiter des Netzes ist geerdet.

Jeder FI-Schutzschalter versorgt nur einen Umrichter.

Die Ausgangskabel sind kiirzer als 50 m (geschirmt) bzw. 100 m (ungeschirmt).

Betrieb mit langen Kabeln

Uneingeschrankter Betrieb der Umrichter gemal den Leistungsdaten ist mit Kabel-
langen bis zu 50 m geschirmt oder 100 m ungeschirmt gewahrleistet.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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2.4.2 Netz- und Motoranschliisse

WARNUNG
A Der Umrichter muss immer geerdet sein.

¢ Vor dem Herstellen oder Andern der Anschliisse am Geréat ist die Netzstrom-
versorgung abzutrennen.

¢ Uberprifen Sie, ob der Umrichter fir die richtige Netzspannung konfiguriert
ist: Ein-/dreiphasige MICROMASTER-Umrichter (230 V) dirfen nicht an eine
héhere Netzspannung angeschlossen werden.

¢ Werden Synchronmotoren angeschlossen oder mehrere Motoren parallel
geschaltet, muss der Umrichter mit Spannungs-/Frequenz-Steuerkennlinie
betrieben werden (P1300 = 0, 2 oder 3).

VORSICHT
A Nach dem Anschlieen der Netz- und Motorleitungen ist zu Uberprifen, ob die

Abdeckungen ordnungsgemal wieder aufgesetzt worden sind. Erst dann ist die
Netzspannung des Gerates zuzuschalten!

ACHTUNG

+ Vergewissern Sie sich, dass die geeigneten Leistungsschalter/Sicherungen
mit dem angegebenen Bemessungsstrom zwischen dem Netzgerat und dem
Umrichter installiert sind (siehe Kapitel 7 Technische Daten, Seite 75).

¢ Verwenden Sie nur Kupferdraht Klasse 1 60/75°C (um UL einzuhalten).
Anzugsmomente siehe Kapitel 7 Tabelle 7-2, Seite 76.

Zugang zu den Netz- und Motorklemmen

Durch Abnehmen der Abdeckungen erhalten Sie Zugang zu den Netz- und
Motorklemmen (siehe auch Anhang A, B und C).

Die Netz- und Motoranschlisse sind so vorzunehmen, wie in Bild 2-6 dargestellt.

Bild 2-5 MICROMASTER 420-Anschlussklemmen

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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L3
—_— L2
—— 1

—— 13
— 2
-@ L1

SCHUTZ
SICHERUNG

- N
SCHIRMUNG
OPTIONALES
FILTER
SCHUTZ (nur Klasse B) MICROMASTER
SICHERUNG
PE
)
EINPHASIG l
-

TYPISCHE INSTALLATION

SCHIRMUNG

OPTIONALES
FILTER

ﬂCROMASTER\

Bild 2-6

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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243 Vermeidung elektromagnetischer Stérung

Die Umrichter sind fir den Betrieb in industrieller Umgebung ausgelegt, in der hohe
Werte an elektromagnetischen Stérungen zu erwarten sind. Im Allgemeinen
gewabhrleistet eine fachgerechte Installation einen sicheren und stérungsfreien
Betrieb. Sollten Schwierigkeiten auftreten, beachten Sie bitte die folgenden
Richtlinien.

Erforderliche MaBRnahmen

>

Vergewissern Sie sich, dass alle Gerate im Schrank Uber kurze Erdungs-
leitungen mit groRem Querschnitt, die an einen gemeinsamen Erdungspunkt
oder eine Erdungsschiene angeschlossen sind, gut geerdet sind.

Vergewissern Sie sich, dass jedes am Umrichter angeschlossene Steuergerat
(z. B. eine SPS) Uber eine kurze Leitung mit groRem Querschnitt an dieselbe
Erde oder denselben Erdungspunkt wie der Umrichter angeschlossen ist.

SchlieBen Sie den Mittelpunktleiter der von den Umrichtern gesteuerten
Motoren direkt am Erdungsanschluss (PE) des zugehdrigen Umrichters an.

Flache Leitungen werden bevorzugt, da sie bei héheren Frequenzen eine
geringere Impedanz aufweisen.

Die Leitungsenden sind sauber abzuschlieen, wobei darauf zu achten ist,
dass ungeschirmte Leitungen moglichst kurz sind.

Die Steuerleitungen sind getrennt von den Leistungskabeln zu verlegen.
Kreuzungen von Leistungs- und Steuerkabeln sollten im 90°- Winkel
erfolgen.

Verwenden Sie nach Mdglichkeit geschirmte Leitungen fir die Verbindungen
zur Steuerschaltung.

Vergewissern Sie sich, dass die Schitze im Schrank entstort sind, entweder
mit RC-Beschaltung bei Wechselstromschiitzen oder mit 'Freilauf'-Dioden bei
Gleichstromschiitzen, wobei die Entstérmittel an den Spulen anzubringen sind.
Varistor-Uberspannungsableiter sind ebenfalls wirksam. Dies ist wichtig, wenn
die Schutze vom Umrichterrelais gesteuert werden.

Verwenden Sie flir die Motoranschliisse geschirmte oder bewehrte Leitungen,
und erden Sie die Abschirmung an beiden Enden mit Kabelschellen.

WARNUNG
A Bei der Installation von Umrichtern darf nicht von den Sicherheitsvorschriften

abgewichen werden!

28
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244 Abschirmungsmethoden

Schirmanschlussplatte

Die optionale Schirmanschlussplatte ermdglicht einen einfachen und wirksamen
Anschluss der notwendigen Abschirmung. Siehe Installationsanweisungen fir
Schirmanschlussplatte auf der Dokumentations-CD-ROM.

Abschirmung ohne Schirmanschlussplatte

Falls keine Schirmanschlussplatte verfiigbar ist, kann der Umrichter auch mit dem
in Bild 2-7 gezeigten Verfahren abgeschirmt werden.

Netzleitung

Steuerleitung

Motorkabel zu E/A-Baugruppe
Unterbaufilter
Metall-Rickwand

fur die zuverlassige Befestigung der Abschirmungen von Motor- und Steuerleitung an der Metall-Riickwand sind
geeignete Schellen zu verwenden

7  Abschirmungskabel

1
2
3
4
5
6

Bild 2-7 Verdrahtungsrichtlinien zur Minimierung der elektromagnetischen Stérbeeinflussung

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel enthilt:
» Ein Blockschaltbild des MICROMASTER 420

> Eine Ubersicht (iber die Inbetriebnahmem@églichkeiten und die Anzeige- und
Bedienfelder

» Eine Ubersicht zur Schnellinbetriebnahme des MICROMASTER 420

3.1 BIOCKSChAIDIl. ... ..o e e 33
3.2 INDEtriEbNANMEAMEN ... .o 34
3.3 F | Fo 1= 0 L= T =T g == 1 1= o 3 44
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WARNUNG

MICROMASTER-Umrichter arbeiten mit hohen Spannungen.

Beim Betrieb elektrischer Gerate stehen zwangslaufig bestimmte Teile dieser
Gerate unter gefahrlicher Spannung.

Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) mussen in allen
Betriebsarten des Steuergerates funktionsfahig bleiben. Ein Riicksetzen der
Not-Aus-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem
Wiederanlauf flhren.

In Fallen, in denen Kurzschlisse im Steuergerat zu erheblichen Sachschaden
oder sogar schweren Korperverletzungen fihren kénnen (d. h. potentiell
gefahrliche Kurzschlisse), miissen zusatzliche aultere MalRnahmen oder
Einrichtungen vorgesehen werden, um gefahrlosen Betrieb zu gewahrleisten
oder zu erzwingen, selbst wenn ein Kurzschluss auftritt (z. B. unabhangige
Endschalter, mechanische Verriegelungen usw.).

Bestimmte Parametereinstellungen kdnnen bewirken, dass der Umrichter
nach einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anlauft.
Fir einen einwandfreien Motorlberlastschutz missen die Motorparameter
exakt konfiguriert werden.

Das Gerat bietet internen Motoruberlastschutz nach UL508C, Abschnitt 42.
Siehe P0610 und P0335, i2t ist gemaR Voreinstellung EIN. Der Motoriiberlast-
schutz kann auch tber einen externen PTC (nach Standard P0601
deaktiviert) sichergestellt werden.

Das Gerét ist geeignet fur den Einsatz in Stromkreisen, die einen symmetri-
schen Strom von hdchstens 10.000 A (eff) bei einer maximalen Spannung
von 230 V /460 V liefern, wenn es durch eine trage Sicherung (siehe
Tabellen ab Seite 74) geschutzt ist.

Das Gerat darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe EN
60204, 9.2.5.4).

VORSICHT

Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.
Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen sind stets in besonderer Weise zu
beachten.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3 Inbetriebnahme

3.1

Analogeingang Quelle
Eingangsspannung: 0 — 10 V
(Uberwachung méglich, P0758)
Eingangsstrom: 0 — 4 mA
externer Widerstand, 500Q

Blockschaltbild

1/3 AC 200 - 240V
3AC 380V - 480V

PE

Optional - Operator Panel

]

DIN1 5
DNz O 6 J:l‘ —N
o DIN3 7 V
- o—
= 8 V(100
24V ! -—O 9 +24V(100mA max)
- O 0V(Isolated)

CPU

[l] st

L, N(L1,L2)
£ or
L1, L2L3

W\

—O+ DC

o - Link

NS

externe Strom iiber
-versorgung Optokoppler
isoliert
RL1
3 RL1B 10
Ausgangsrelais (RL 1) o 1
(250VAC, 2A (induktive Last) ~ RL1C__ 11
30VDC, 5A (induktionsfreie Last) ~
AOUT + 12
Analogausgang Y o—
0-20mA J
AouT 13 D/A <
P+ iell
LaaNL3 [T /N
N- 15 | stelle \‘_/
- (RS485)
Der Analogeingangskreis kann hi so konfi
usétzlichen Digitaleingang (DIN 4) ergibt, wie dargestellt.
|
+
24v :)
Bild 3-1 Blockschaltbild des Umrichters

iert werden, dass er einen

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3.2

34

Inbetriebnahmearten

In der Standardversion ist der MICROMASTER 420 mit dem SDP (siehe Bild 3-2)
ausgertustet. Mit dem SDP kann der Umrichter mit den werksseitigen Voreinstel-
lungen flr eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Wenn die werks-
seitigen Voreinstellungen nicht geeignet sind, kénnen Sie mit dem BOP (siehe Bild
3-2) oder dem AOP (siehe Bild 3-2) diese an lhre Anlagenbedingungen anpassen.
BOP und AOP sind als Optionen erhaltlich. AuRerdem kénnen Sie die Werks-
einstellungen uber die PC-IBN-Tools ,Drive Monitor* oder ,STARTER" anpassen.
Diese Software ist auf der CD-ROM mit der Gerdtedokumentation enthalten.

- RUNNING m fn
- 150.00 R
Hz V=400v v
SDP BOP AOP
Status Display Panel Basic Operator Panel Advanced Operator Panel
(Statusanzeigefeld) (Standardbedienfeld) (Komfortbedienfeld)
Bild 3-2 Anzeige-/Bedienfelder fiir den Umrichter MICROMASTER 420

Hinweise zum Austausch der Bedienfelder entnehmen Sie bitte Anhang A dieses
Handbuchs.

ACHTUNG

Uber den DIP-Schalter unter dem SDP kann die werkseitige Frequenzeinstellung
geandert werden. Der Umrichter wird wie folgt geliefert:

» DIP-Schalter 2:

¢ Aus-Stellung:
europaische Voreinstellungen
(50 Hz, KW usw.)

+ Ein-Stellung:
nordamerikanische
Voreinstellungen
(60 Hz, hp usw.)

» DIP-Schalter 1:
Nicht vom Kunden zu verwenden.

iDlP-chalter fiir
Frequenzeinstellung

Bild 3-3 DIP-Schalter

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3.21 Inbetriebnahme und Betrieb mit dem SDP

Das SDP ist frontseitig mit zwei LEDs versehen, die den
Betriebszustand des Umrichters anzeigen (siehe
Abschnitt 6.1).

Bei Verwendung des SDP mussen die Voreinstellungen
des Umrichters mit folgenden Motordaten kompatibel
sein:

» Motornennleistung

» Motorspannung

» Motornennstrom

» Motornennfrequenz

(Es wird ein Siemens-Standardmotor empfohlen.)

Zusatzlich mussen folgende Bedingungen erfillt sein:
» Lineare U/f-Motordrehzahl, durch ein analoges Potentiometer gesteuert.

> Hoéchstdrehzahl 3000 min! bei 50 Hz (3600 min-! bei 60 Hz); steuerbar mittels
eines Potentiometers Uber die Analogeingdnge des Umrichters

» Rampenhochlaufzeit‘Rampenriicklaufzeit = 10 s

Einstellungen fiir komplexere Anwendungen sind der Parameterliste und Abschnitt
3.2.2 "Ubersicht zur Inbetriebnahme mit BOP oder AOP" zu entnehmen.

Tabelle 3-1  Voreinstellungenfir den Betrieb mit dem SDP

Klemmen Parameter Funktion laut Voreinstellung
Digitaleingang 1 5 P0701 ="1" EIN, rechts
Digitaleingang 2 6 P0702 ='12' Richtungsumkehr
Digitaleingang 3 7 P0703 ='9' Stérungsquittierung
Ausgangsrelais 10/11 P0731 ='52.3' Stdérungsanzeige
Analogausgang 12/13 PO771 =21 Ausgangsfrequenz
Analogeingang 3/4 P0700 =0 Frequenzsollwert

1/2 Stromversorgung Analogeingang

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0
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Grundbedienung mit SDP

36

Mit eingesetztem SDP ist Folgendes mdglich:

» Den Motor starten und stoppen (DIN1 Uber externen Schalter)
» Den Motor reversieren (DIN2 Gber externen Schalter)

» Fehler zuriicksetzen (DIN3 Uber externen Schalter)
>

Die Drehzahlregelung fur den Motor erfolgt durch Anschluss der
Analogeingange wie in Bild 3-4 dargestellt.

Bild 3-4 Grundbedienung mit SDP

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3 Inbetriebnahme

3.2.2

Ubersicht zur Inbetriebnahme mit BOP oder AOP

Voraussetzungen

Die mechanische und elektrische Installation ist abgeschlossen.

Einstellung der Motorfrequenz

DIP-Schalter 2: AUS = 50 Hz / EIN = 60 Hz

Einschalten

v

Schnellinbetriebnahme P0010=1
Siehe Abschnitt 3.2.3.1

'

Weitere Inbetriebnahme tiber P0004 und P0003

Eine Ubersicht tiber die Parameterstruktur finden Sie in
Abschnitt 5.3

Eine ausflhrliche Beschreibung aller Parameter
entnehmen Sie bitte der Parameterliste.

HINWEIS

Wir empfehlen die Inbetriebnahme anhand dieses Schemas.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0
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3.2.21

38

Inbetriebnahme mit dem BOP

SIEMENS

Mit dem BOP kénnen Parameterwerte gedndert werden.
Zum Parametrieren mit dem BOP muss das SDP
abgenommen und das BOP aufgesteckt werden (siehe

} S U . 0 U Anhang A).

Das BOP enthalt eine flinfstellige Sieben-Segment-

werden. Die Speicherung der Parameterinformationen ist

H
@@ Anzeige auf der Parameternummern und -werte, Alarm-
' 8 und Stérmeldungen sowie Soll- und Istwerte dargestellt

mit dem BOP nicht mdglich.

Tabelle 3-2 zeigt die werksseitigen Voreinstellungen fur den Betrieb mit dem BOP.

ACHTUNG

» In der Werkseinstellung erfolgen Ein/Aus, Drehzahlregelung, Drehrichtungs-
umkehr und Drehzahlsollwertvorgabe (ber die Steuerklemmen. Um diese
Funktionen Giber das BOP zu steuern missen P0700 und P1000 entspre-
chend eingestellt werden (siehe auch Parameterliste).

» Das BOP kann ohne Unterbrechung der Stromzufuhr an den Umrichter
angeschlossen bzw. entfernt werden.

» Wurde das BOP fur die E/A-Steuerung konfiguriert (P0700 = 1), wird der
Antrieb angehalten, wenn das BOP entfernt wird.

Tabelle 3-2  Voreinstellungen fiir den Betrieb unter Verwendung des BOP

Parameter Bedeutung Voreinstellung Europa (Nordamerika)

P0100 Betriebsart Europa/USA 50 Hz, kW (60 Hz, hp)

P0307 Leistung (Motornennleistung) | Wert (kW (Hp)) abhangig von Einstellung von
P0100. [Wert gerateabhangig.]

P0310 Motornennfrequenz 50 Hz (60 Hz)

P0311 Motornenndrehzahl 1395 (1680) 1/min [ausfihrungsabhangig]

P1082 Max. Motorfrequenz 50 Hz (60 Hz)

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0
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Tasten auf dem BOP

Bedienfeld/Taste| Funktion Wirkungen
r D U 8 D Z::;Z?;es_ Die LCD zeigt die Einstellungen, mit der der Umrichter gerade arbeitet.
Motor Durch Driicken der Taste wird der Umrichter gestartet. Diese Taste ist durch
tart Voreinstellung deaktiviert. Zum Aktivieren der Taste ist P0700 = 1
starten einzustellen.
AUS1 Das Driicken der Taste bewirkt, dass der Motor innerhalb der
gewahlten Rucklaufzeit zum Stillstand kommt. Durch Voreinstellung
Motor deaktiviert, zum Aktivieren ist PO700 = 1 einzustellen.
stoppen AUS2 Zweimaliges Driicken (oder einmaliges langes Driicken) der Taste
bewirkt das freie Auslaufen des Motors bis zum Stillstand. Diese
Funktion ist stets aktiviert.
Driicken Sie diese Taste, um die Drehrichtung des Motors umzukehren. Die
Richtungs- | Gegenrichtung wird durch ein Minuszeichen (-) oder durch einen blinkenden
umkehr Dezimalpunkt angezeigt. Durch Voreinstellung deaktiviert, zum Aktivieren ist
P0700 = 1 einzustellen.
Wahrend der Umrichter keine Leistung abgibt, bewirkt das Driicken dieser
Motor Taste das Anlaufen und Drehen des Motors mit der voreingestellten Tipp-
antippen Frequenz. Beim Loslassen der Taste halt der Motor an. Das Driicken dieser
Taste bei laufendem Motor ist wirkungslos.
Diese Taste kann zur Darstellung zuséatzlicher Informationen benutzt werden.
Wenn Sie die Taste wahrend des Betriebs, unabhangig von dem jeweiligen
Parameter, zwei Sekunden lang driicken, werden folgende Angaben
angezeigt:
1. Spannung des Gleichstromzwischenkreises
(gekennzeichnet durch d — Einheit V).
2. Ausgangsstrom (A)
3. Ausgangsfrequenz (Hz)
4. Ausgangsspannung (gekennzeichnet durch o — Einheit V).
Funktionen | 5. Derin PO005 ausgewshite Wert (Wenn P0O005 so konfiguriert wird, dass
eine der obigen Angaben (3,4 oder 5) angezeigt wird, erscheint der
betreffende Wert nicht erneut).
Durch weiteres Driicken werden die obigen Anzeigen nacheinander
durchlaufen.
Sprungfunktion
Von jedem Parameter (rXXXX oder PXXXX) ausgehend, bewirkt ein kurzes
Driicken der Taste Fn den sofortigen Sprung zu r0000. Sie kdnnen dann bei
Bedarf einen weiteren Parameter andern. Nach der Riickkehr zu r0000
bewirkt das Driicken der Taste Fn die Rickkehr zum Ausgangspunkt.
Pa;igr?f;er- Das Driicken dieser Taste ermdglicht den Zugriff auf die Parameter.
Wert erhdhen | Das Driicken dieser Taste erhdht den angezeigten Wert.
Wert . . . .
. Das Driicken dieser Taste verringert den angezeigten Wert.
verringern

Bild 3-5

Tasten des BOP

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Parameter mit dem BOP andern

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Wert von Parameter P0004 &ndern.
Das Andern des Wertes eines indizierten Parameters wird am Beispiel von P0719
gezeigt. Gehen Sie bei den Ubrigen Parametern, die Sie Uber das BOP einstellen
modchten, auf exakt dieselbe Weise vor.

P0004 andern — Parameterfilterfunktion

Schritt ‘ ‘ Ergebnis auf Anzeige ‘
1 Driicken Sie , um auf Parameter zuzugreifen r 8 8 8 8
2 Driicken Sie @ bis P0004 angezeigt wird P 8 8 8 L‘
3 Driicken Sie , um zur Parameterwertebene U

zu gelangen

4 Driicken Sie @ oder@ , um den -"

erforderlichen Wert zu erhalten

5 Drlcken Sie , um den Wert zu bestétigen P 8 8 8 Lf

und zu speichern

6 Nur die Befehlsparameter sind fur den Benutzer
sichtbar.

Andern eines indizierten Parameters
P0719 — Auswahl Befehls-/Sollwertquelle

Schritt ‘ ‘ Ergebnis auf Anzeige ‘
1 Driicken Sie , um auf Parameter zuzugreifen r 0 8 8 8
2 Dricken Sie @ bis P0719 angezeigt wird PU -, } 9
3 Driicken Sie , um zur Parameterwertebene 1N 8 8 D
zu gelangen
4 Dricken Sie , um den aktuell eingestellten U

Wert anzuzeigen

5 Driicken Sie @ oder @ um den }E

erforderlichen Wert zu erhalten

6 Driicken Sie , um den Wert zu bestatigen PB -" } 9

und zu speichern

7 Driicken Sie @ bis r0000 angezeigt wird r 8 8 8 8

8 Dricken Sie , um zur Betriebsanzeige
zurtickzukehren (wie durch den Kunden definiert)

Bild 3-6 Andern von Parametern {iber das BOP

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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HINWEIS
In manchen Fallen zeigt — beim Andern von Parameterwerten — die Anzeige des

BOP =777 an.Das bedeutet, dass der Umrichter mit Aufgaben hoherer
Prioritat beschéaftigt ist.

Anderung einzelner Stellen der Parameterwerte

3.2.2.2

3.2.3

3.2.3.1

Zur schnellen Anderung des Parameterwertes kdnnen die einzelnen Ziffern der
Anzeige auf folgende Weise verstellt werden:

Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in der Parameterwert-Anderungsebene
befinden (siehe " Parameter mit dem BOP andern ").
Driicken Sie (Funktionstaste) — die dul3erst rechte Stelle blinkt.
Verandern Sie den Wert dieser Stelle durch Driicken von @ / @

3. Erneutes Dricken der (Funktionstaste) bewirkt das Blinken der nachsten
Stelle.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis der gewlinschte Wert angezeigt wird.

5. Drucken Sie die Taste , um die Parameterwert-Anderungsebene zu
verlassen.

HINWEIS
Die Funktionstaste kann auch zum Quittieren eines Stérungszustandes verwendet
werden.

Inbetriebnahme mit AOP

Das AOP ist als Option lieferbar. Zu seinen erweiterten
Funktionen gehoren:

ggyoN'NG e o fn » Mehrsprachige Klartextanzeige

1268 RANED » Speichern/Laden mehrerer Parametersatze
» Programmierbar tUber PC
>

V=400v
Mehrpunktfahigkeit fir den Antrieb von bis zu 30
Umrichtern

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem AOP-Handbuch
oder fordern Sie Unterstiitzung bei Ihrem nachsten
Siemens-Vertriebsbiro an.

Inbetriebnahmefunktionen mit BOP / AOP

Schnellinbetriebnahme (P0010=1)

Es ist wichtig, dass Parameter P0010 fir die Inbetriebnahme verwendet wird und
PO003 fur die Wahl des Parameter- Levels (Level). Zur Schnellinbetriebnahme
gehoren insbesondere Parameter zu den Motordaten, sowie zu den Hoch- und
Ricklaufzeiten. Die Schnellinbetriebnahme wird mit P3900 beendet. Dieser
Parameter flhrt, wenn er auf 1 eingestellt wird, die erforderlichen Motorberech-
nungen durch und setzt alle Parameter, die nicht zur Schnellinbetriebnahme
gehdren auf die Voreinstellwerte.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Flussdiagramm Schnellinbetriecbnahme (nur Zugriffsstufe 1)

P0010 Inbetriebnahmeparameterfilter
0 Betriebsbereit

1 Schnellinbetriebnahme

30 Werkseinstellung

v

Hinweis

P0010 muss immer auf '0' zuriickgesetzt werden, be-
vor der Motor in Betrieb gesetzt wird. Wenn jedoch
nach Inbetriebnahme P3900 = 1 gesetzt wird, erfolgt

P0700 Auswahl Befehlsquelle?2)
(ein / aus / rickwarts)
0  Werkseinstellung
1 Basis-Bedienfeld

2 Klemme / Digitaleingange
]

dies automatisch.

v

P0100 Betrieb in Europa/Nordamerika
0 Leistung in kW; f Standard 50 Hz
1 Leistung in hp; f Standard 60 Hz
2 Leistung in kW; f Standard 60 Hz

P1000 Auswahl Frequenzsollwert 2)
0 Kein Frequenzsollwert
1 BOP-Frequenzregelung T

Hinweis
Einstellungen 0 und 1 mit Hilfe der DIP-Schalter
ermdglichen eine permanente Einstellung.

2 Analogsollwert

v

P0304 Motornennspannung’)
Einstellbereich: 10 V — 2000 V
Motornennspannung (V) vom Typenschild

P1080 Minimal Frequenz

Stellt die kleinste Motorfrequenz (0 — 650 Hz) ein, mit
der der Motor unabhangig vom Frequenzsollwert
arbeitet. Der hier eingestellte Wert gilt fur beide

Drehrichtungen.

v

P0305 Motornennstrom?)
Einstellbereich: 0 — 2 x Umrichternennstrom (A)
Motornennstrom (A) vom Typenschild

P1082 Maximal Frequenz

Stellt die héchste Motorfrequenz (0 — 650 Hz) ein, mit
der der Motor unabhangig vom Frequenzsollwert
arbeitet. Der hier eingestellte Wert gilt fur beide

v

P0307 Motornennleistung?l)

Einstellbereich: 0,01 kW — 2000 kW
Motornennleistung (kW) vom Typenschild.

Wenn P0100 = 1, werden die Werte in hp angegeben

Drehrichtungen.
P1120 Hochlaufzeit
Einstellbereich: 0 s — 650 s

Die Zeit, die der Motor zur Beschleunigung aus dem
Stillstand bis zur héchsten Motorfrequenz braucht.

v

P0310 Motornennfrequenz?)
Einstellbereich: 12 Hz — 650 Hz
Motornennfrequenz (Hz) vom Typenschild

v

P1121 Ricklaufzeit

Einstellbereich: 0 s — 650 s

Die Zeit, die der Motor fir die Verzégerung von der
hdchsten Motorfrequenz bis zum Stillstand braucht.

P0311 Motornenndrehzahl?)
Einstellbereich: 0 — 40.000 U/min
Motornenndrehzahl (U/min) vom Typenschild

v

P3900 Ende Schnellinbetriebnahme

0 Beendet die Schnellinbetriebnahme auf Basis der
aktuellen Einstellungen (ohne Motorberechnung).

1 Beendet die Schnellinbetriebnahme auf Basis der
Werkseinstellung (mit Motorberechnung)

2 Beendet die Schnellinbetriebnahme auf der Basis
der aktuellen Einstellungen (mit Motorberechnung
und E/A-Rucksetzung).

3 Beendet die Schnellinbetriebnahme auf der Basis
der aktuellen Einstellungen (mit Motorberechnung,
ohne E/A-Rucksetzung

1) Motorspezifische Parameter — siehe Typenschild des Motors.
2) Diese Parameter bieten mehr Einstellméglichkeiten als hier aufgelistet sind. Fur weitere

Einstellimdglichkeiten siehe Parameterliste.

42
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Motordaten fiir Parametrierung

3.2.3.2

P0308 P0310
A

3_Mot
IEC56  Nr. ED510 3053 12.022
IM B3 IP54 Rot KL 16 I.CL.F
| 50z | [2301400v] 60Hz  440VY
O 0.610.35A 0.34A
0.14 kKW
SRIGUR Cos ¢0.81
| 65% | 2800 / min 3310 /min
SF.-1.15
A\ \ 4 v v
P0309 P0305 P0311  P0307
Bild 3-7 Beispiel eines typischen Motor-Typenschildes
ACHTUNG

» P0308 und P0309 sind nur dann sichtbar, wenn P0O003 = 2. Es wird nur einer
der Parameter gezeigt — abhangig von den Einstellungen von P0100.

» PO0307 steht flir kW oder HP, je nach Einstellung von P0100. Ausflihrliche
Informationen entnehmen Sie bitte der Parameterliste.

> Das Andern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 (Werkseinstellung)
und P0004 = 0 oder 3 mdglich.

» Stellen Sie sicher, dass der Umrichter ordnungsgemaf fir den Motor konfigu-
riert ist, d. h. im obigen Beispiel liegt ein Dreieckschaltungs-Klemmenan-
schluss fur 230 V vor.

Riicksetzen auf werkseitige Voreinstellungen

Um alle Parameter auf werkseitige Voreinstellungen zuriickzusetzen sollten
folgende Parametereinstellungen vorgenommen werden (BOP, AOP oder
Kommunikationsoption erforderlich):

1. Stellen Sie P0010 = 30 ein.
2. Stellen Sie P0970 =1 ein.

ACHTUNG
Der Rlcksetzprozess kann bis zu 3 Minuten dauern.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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3.3

Allgemeiner Betrieb

Eine vollstidndige Beschreibung der Standardparameter und der erweiterten
Parameter entnehmen Sie bitte der Parameterliste.

ACHTUNG

1.

Der Umrichter besitzt keinen Netz-Hauptschalter und fiihrt Spannung, sobald
die Netzspannung angeschlossen ist. Er wartet bei gesperrtem Ausgang bis
die START-Taste gedriickt wird oder bis ein digitales EIN-Signal an Klemme
5 ansteht (Drehrichtung rechts).

Ist ein BOP oder ein AOP eingesetzt und die Anzeige der Ausgangsfrequenz
gewahlt (PO00S = 21), dann wird der entsprechende Sollwert in Abstanden
von etwa 1,0 Sekunden bei stillstehendem Umrichter angezeigt.

Der Umrichter wird im Werk fur Standardanwendungen mit 4-poligen
Siemens-Standardmotoren programmiert, die die gleiche Nennleistung
haben, wie die Umrichter. Bei Verwendung anderer Motoren missen deren
Daten vom Motor-Typenschild eingegeben werden. Wie die Motordaten
abgelesen werden entnehmen Sie bitte Bild 3-7.

Das Andern von Motorparametern ist nur bei P0010 = 1 und P004 = 0 oder 3
maoglich.

Um den Motor zu starten, muss P0010 auf O zurlickgesetzt werden.

Betrieb mit dem BOP/AOP

Voraussetzungen

P0010 = 0 (um den Befehl RUN ordnungsgemaf zu initialisieren)
P0700 = 1 (aktiviert Start-/Stop-Taste auf dem BOP/AOP)
P1000 = 1 (gibt die Motorpotentiometer-Sollwerte frei)

44

Die grune Taste @ dricken, um den Motor zu starten.

Bei laufendem Motor die Taste @ dricken. Die Motordrehzahl nimmt bis
50 Hz zu.

Wenn der Umrichter 50 Hz erreicht, die Taste @ driicken. Die Motordrehzahl
und der angezeigte Wert nehmen ab.

Die Drehrichtung mit der Taste andern.
Mit der roten Taste wird der Motor angehalten .

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Externer Motoriiberhitzungsschutz

Bei Betrieb unterhalb der Nenndrehzahl
ist die KUhlwirkung der an der Motorwelle
angebrachten Lfter verringert. Folglich Motor

ist bei den meisten Motoren fiir den PTC

Dauerbetrieb bei niedrigen Frequenzen 5,6
eine Leistungsreduzierung erforderlich. oder 7
Unter diesen Bedingungen ist ein Schutz 1kQ

der Motoren gegen Uberhitzung nur
gewabhrleistet, wenn ein PTC-Tempe-
raturfihler am Motor angebracht und an
die Umrichter-Steuerklemmenleisten

angeschlossen wird und P0601 = 1 Bild 3-8 Schaltung fiir Motor-Uber-
gesetzt wird. temperaturschutz mit PTC

Umrichter-
> Steuer-
klemmen

o

HINWEIS:

Zum Aktivieren der Abschaltfunktion sind die Parameter P0701, P0702 oder
P0703 = 29 einzustellen.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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4 Einsatz des MICROMASTER 420

Dieses Kapitel enthilt:
» Eine Erlauterung der verschiedenen Verfahren zum Steuern des Umrichters
» Eine Zusammenfassung der Steuerungsarten des Umrichters.

4.1 Frequenzsollwert (P1000) ...........eeiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e ee e e e e e e ennes 48
4.2 Befehlsquellen (PO700).........cccuuiiiieeeee ettt a e e e e e e eea e e e e e 49
4.3 AUS- und BremsfunKEioN..........cooiiiiiiii e 49
4.4 Steuerungsarten (P1300) ........ouiiiiiiiiie e 50
4.5 StOruNgen UNA WarNUNGEN ........uuiiiiiiiiii i 51
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/N\

4.1

48

WARNUNG

L2

¢

Beim Betrieb elektrischer Gerate stehen zwangslaufig bestimmte Teile dieser
Gerate unter gefahrlicher Spannung.

Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) missen in allen
Betriebsarten des Steuergerates funktionsfahig bleiben. Ein Riicksetzen der
Not-Aus-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem
Wiederanlauf fihren.

In Fallen, in denen Kurzschlisse im Steuergerat zu erheblichen Sachschaden
oder sogar schweren Korperverletzungen fihren kénnen (d. h. potentiell
gefahrliche Kurzschlisse), missen zusatzliche aultere Mallnahmen oder
Einrichtungen vorgesehen werden, um gefahrlosen Betrieb zu gewahrleisten
oder zu erzwingen, selbst wenn ein Kurzschluss auftritt (z. B. unabhangige
Endschalter, mechanische Verriegelungen usw.).

MICROMASTER-Umrichter arbeiten mit hohen Spannungen.

Bestimmte Parametereinstellungen kdnnen bewirken, das der Umrichter nach
einem Ausfall der Versorgungsspannung automatisch wieder anlauft.

Fir einen einwandfreien Motorlberlastschutz missen die Motorparameter
exakt konfiguriert werden.

Das Gerat bietet internen Motoriberlastschutz nach UL508C, Abschnitt 42.
Siehe P0610 und P0335, i2t ist gemaR Voreinstellung EIN. Der Motoriiberlast-
schutz kann auch tber einen externen PTC (werksseitige Einstellung: PO601
"Motor-Temperaturfiihler" deaktiviert) sichergestellt werden.

Das Gerét ist geeignet fur den Einsatz in Stromkreisen, die einen symmetri-
schen Strom von hdchstens 10.000 A (eff) bei einer maximalen Spannung
von 230 V /460 V liefern, wenn es durch eine trage Sicherung (siehe
Tabellen ab Seite 74) geschutzt ist.

Das Gerét darf nicht als 'Not-Aus-Einrichtung' verwendet werden (siehe EN
60204, 9.2.5.4).

Frequenzsollwert (P1000)
» Voreinstellung: Klemme 3/4 (AIN+/ AIN -, 0...10 V entspricht

0...50/60 Hz)

» Weitere Einstellungen:  siehe P1000

HINWEIS

Bezliglich USS siehe Referenz-Handbuch, bezliglich PROFIBUS siehe Referenz-
Handbuch und PROFIBUS-Anleitung.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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4.2 Befehlsquellen (P0700)

ACHTUNG

Die Hochlauf-/Ricklaufzeiten und Rampenverrundungsfunktionen wirken sich
auch auf das Start- und Stoppverhalten des Motors aus. Weitere Einzelheiten zu
diesen Funktionen finden Sie in der Parameterliste unter den Parametern P1120,
P1121, P1130 - P1134.

Motor starten
» Voreinstellung: Klemme 5 (DIN1, high)
» Weitere Einstellungen: siehe P0700 bis P0704

Motor stoppen
Es gibt mehrere Méglichkeiten, um den Motor zu stoppen:
» Voreinstellung:
¢ AUS1 (4.3.1) Klemme 5 (DIN1, low)

¢ AUS2 (4.3.2) AUS-Taste auf dem BOP/AOP, einmaliges langes
Dricken der AUS-Taste (2 Sekunden) oder
zweimaliges Driicken (bei Voreinstellungen nicht
ohne BOP/AOP moglich)

¢ AUS3(4.3.3) In der Werkseinstellung nicht aktiv
» Weitere Einstellungen: siehe P0700 bis P0704

Richtungsumkehr des Motors
» Voreinstellung: Klemme 6 (DIN2, high)
» Weitere Einstellungen: siehe P0700 bis P0704

4.3 AUS- und Bremsfunktion

431 AUS1

Dieser (durch das Aufheben des EIN-Befehls entstehende) Befehl bewirkt, dass
der Umrichter innerhalb der gewahlten Rampenauslaufzeit zum Stillstand kommt.

Parameter zum Andern der Riicklaufzeit: siehe P1121

ACHTUNG
> EIN- und der folgende AUS1-Befehl missen die gleiche Quelle haben.

» Ist der EIN-/AUS1-Befehl fiir mehr als einen Digitaleingang eingestellt, dann ist
nur der zuletzt eingestellte Digitaleingang guiltig, z. B. DIN3 ist aktiv.

» AUS1 kann mit Gleichstrombremsung oder Compound-Bremsung kombiniert
werden.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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4.3.2

43.3

43.4

4.3.5

50

AUS2

Dieser Befehls bewirkt das freie Auslaufen des Motors bis zum Stillstand (Impulse
deaktiviert).

ACHTUNG

Der AUS2-Befehl kann eine oder mehrere Quellen haben. Durch Voreinstellung ist
der AUS2-Befehl auf BOP/AOP eingestellt. Diese Quelle ist weiterhin vorhanden,
selbst wenn andere Quellen durch einen der Parameter P0O700 bis P0704 definiert
sind.

AUS3

Ein AUS3-Befehl bewirkt das schnelle Abbremsen des Motors.

Zum Starten des Motors bei gesetztem AUS3 muss der Binareingang geschlossen
sein. Ist AUS3 geschlossen, kann der Motor durch AUS1 oder AUS2 gestartet und
gestoppt werden.

Ist AUS3 gedffnet, ist ein Starten des Motors nicht mdéglich.
> Rucklaufzeit: siehe P1135

ACHTUNG

AUS3 kann mit Gleichstrombremsung oder Compound-Bremsung kombiniert
werden.

Gleichstrombremsung

Gleichstrombremsung ist zusammen mit AUS1 und AUS3 mdglich. Es wird
Gleichstrom eingespeist, der den Motor schnell abbremst und die Welle bis zum
Ende der Bremszeit festhalt.

» Gleichstrombremsung aktivieren: siehe P0700 bis P0704
» DC-Bremsperiode einstellen: siehe P1233

» DC-Bremsstrom einstellen: siehe P1232
ACHTUNG

Wird kein digitaler Eingang auf Gleichstrombremsung gesetzt, ist
Gleichstrombremsung bei P1233 = 0 nach jedem AUS1-Befehl mit der in P1233
eingestellten Zeit aktiv.

Compound-Bremsung

Compound-Bremsung ist sowohl mit AUS1 als auch mit AUS3 mdglich. Fir die
Compound-Bremsung wird dem Wechselstrom eine Gleichstromkomponente
Uberlagert.

Bremsstrom einstellen: siehe P1236

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0



Ausgabe 04/02 4 Einsatz des MICROMASTER 420

4.4 Steuerungsarten (P1300)

Allen Steuerungsarten des MICROMASTER 420 liegt eine U/f-Steuerung
zugrunde. Fir die unterschiedlichen Anwendungsfalle gibt es folgende Varianten
zur Auswahl:

» Lineare U/f-Steuerung, P1300=0
Kann fur variable und konstante Drehmomentanwendungen, wie beispiels-
weise Foérderanlagen und positive Verdrangerpumpen, verwendet werden.

» Lineare U/f-Steuerung mit Fluss-Stromregelung (FCC) P1300 =1
Diese Regelungsart kann zur Verbesserung der Leistungsfahigkeit und des
dynamischen Verhaltens des Motors verwendet werden.

> U/f-Steuerung mit parabolischer Kennlinie P1300 =2
Diese Regelungsart kann fiir variable Drehmomentlasten, wie beispielsweise
Geblase und Pumpen, verwendet werden.

» Mehrpunkt-U/f-Steuerung P1300=3
Informationen zu dieser Betriebsart entnehmen Sie dem MICROMASTER 420
Referenz-Handbuch.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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4.5 Storungen und Warnungen

SDP

Bei eingebautem SDP werden der Stérungen und Warnungen durch die beiden
LED auf dem Bedienfeld angezeigt; weitere Informationen hierzu finden Sie in
Abschnitt 6.1 auf Seite 68.

Der ordnungsgemalie Betrieb des Umrichters wird durch die folgende LED-
Sequenz angezeigt:

» Grinund gelb = Betriebsbereit
» Griun = In Betrieb

BOP
Ist ein BOP eingebaut, dann werden beim Eintreten einer Fehlerbedingung die
letzten 8 Fehlerbedingungen (P0947) und Warnhinweise (P2110) angezeigt.
Weitere Informationen enthehmen Sie bitte der Parameterliste.

AOP

Ist ein AOP eingebaut, dann werden die Stérungs- und Warnmeldungen im LCD-
Feld im Klartext angezeigt.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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5 Systemparameter

Dieses Kapitel enthilt:
» Eine Ubersicht Gber die Parameterstruktur des MICROMASTER 420
» Eine Parameterliste in Kurzform

5.1 Einflihrung in die MICROMASTER-Systemparameter ............ccccccooevviiiiieene e, 54
5.2 ParameterUbersiCht...... ..o 55
5.3 Parameterliste (KUrzform) ...........oooiiiiiiiiiieeee e 56
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5.1

5.1.1

54

Einflihrung in die MICROMASTER-Systemparameter

Die Parameter kénnen nur durch Verwendung des BOP, des AOP oder der
seriellen Schnittstelle verdandert werden.

Mit Hilfe des BOP kdnnen die Parameter gedndert und eingegeben werden, um die
gewunschten Eigenschaften des Umrichters einzustellen, wie Rampenzeiten,
Mindest- und Hochstfrequenz usw. Die gewahlten Parameternummern und die
Einstellung der Parameterwerte werden auf der als Option lieferbaren 5-stelligen
LCD-Anzeige dargestellt.

» Anzeige-Parameter werden mit rxxxx, Einstellparameter mit Pxxxx dargestellt.
> PO0010 leitet die "Schnellinbetriebnahme” ein.

» Der Umrichter lauft nur an, wenn P0010 auf O gesetzt wird. Diese Funktion
lauft automatisch ab, wenn P3900 > 0.

» P0004 wirkt als Filter und gestattet den Zugriff auf die Parameter entsprechend
ihrer Funktionalitat.

» Bei dem Versuch, einen Parameter zu andern, der in dem vorliegenden
Zustand nicht geandert werden kann, da er z. B. nicht wahrend des Betriebes
oder nur bei der Schnellinbetriebnahme geandert werden kann, so wird

----- angezeigt.

> Besetztmeldung )
In manchen Fallen gibt die Anzeige auf dem BOP beim Andern von Parameter-

werten fir max. 5 Sekunden | ©7 777 aus. Das bedeutet, dass der Umrichter
mit Aufgaben hdherer Prioritat beschéaftigt ist.

Level (Zugriffsebenen)

Dem Benutzer stehen drei Level zur Verfigung; Standard, Extended und Expert.
Der Level wird durch den Parameter PO003 gesetzt. Fur die meisten Anwendungen
reichen die Level Standard (PO003 = 1) oder Extended (P0003 = 2) aus.

Die Anzahl der Parameter, die innerhalb jeder Funktionsgruppe erscheinen, hangt
von dem in Parameter PO003 eingestellten Level ab. Ausfihrliche Informationen
Uber Parameter, siehe Parameterliste auf der Dokumentations-CD-ROM.

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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5 Systemparameter

5.2 Parameterubersicht
P0004 = 2
Umrichtereinheit
P0004 =2, P0003 =1 \
Parameter mit Level 1 ~
der Umrichtereinheit
1 P0004 = 2, P0003 = 2
A\ .
- Parameter mit Level 1 und 2
P0004 0 . P0004 = 2, P0003 =3 der Umrichtereinheit
(keine Filterfunktion) d >
ermdglicht direkten Parameter mit Level 1, 2 und 3
Zugriff auf die der Umrichtereinheit
Parameter. P0004 = 2, P0003 = 4
Fir BOP und AOP <&
vom ausgewahlten Parameter mit Level 1, 2, 3 und 4
Level abhéngig. der Umrichtereinheit
P0004 =22 | P0004 =2
Pl-Regler Umrichtereinheit

P0004 = 21

Alarme, Warnungen
& Uberwachung

P0004 =3
2Ve[ s ’ Motordaten

2, Le ve/ s
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P0004 = 20 7S Iy .
Kommunikation Q S Le O Q—
S N2 6
Q S
= ( \ =
P0004 = 13 ' ’
Motorregelung ‘ '
P0004 =12 I P0004 =7
Merkmale des Befehle und
Antriebs Digital-E/A
P0004 =10 P0004 =8
Sollwertkanal & Analog-E/A
Rampengenerator

Bild 5-1 Parameterlbersicht
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5.3

Immer

Parameterliste (Kurzform)

Erlauterungen zur folgenden Tabelle:

Schnellinbetriebnahme

Parameter-

» Default: Werkseinstellung
> Level: Zugriffsebene
» DS Umrichterstatus (Drive State), zeigt an, in welchem Umrichter-
status ein Parameter gedndert werden kann (siehe P0010).
¢ C Inbetriebsetzung
¢ U Betrieb
o T Betriebsbereit
> QC Quick Commissioning
¢ Q Parameter kann im Modus Schnellinbetriebnahme geandert
werden.
¢ N Parameter kann im Modus Schnellinbetriebnahme nicht gedndert
werden.
Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS Qc
r0002 Antriebszustand - 2 - -
P0003 Zugriffsstufe 1 CuT -
P0004 Parameterfilter 1 CuT -
P0010 Inbetriebnahmeparameterfilter 1 CT -
Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P0100 Europa / Nordamerika 0 1 C Q
P3900 Ende Schnellinbetriebnahme (IBN) 0 1 C Q
Reset
Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS Qc
P0970 Rucksetzen der Werkseinstellung 0 1 C -

56
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Umrichtereinheit (P0004 = 2)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0018 Firmware-Version - 1 - -
r0026 CO: Zwischenkreisspannung - 2 - -
r0037 CO: Wechselrichter Temp. [°C] - 3 - -
r0039 CO: Energieverbrauchszahler[kWh] - 2 - -
P0040 Energiezahler PO039 ricksetzen 0 2 CT -
r0200 Ist-Leistungsteil Codenummer - 3 - -
P0201 Soll-Leistungsteil Codenummer 0 3 C -
r0203 Wechselrichtertyp - 3 - -
r0204 Leistungsteil - Merkmale - 3 - -
r0206 Wechselrichternennleistung kW/hp - 2 - -
r0207 Wechselrichternennstrom - 2 - -
r0208 Wechselrichternennspannung - 2 - -
r0209 Maximaler Wechselrichterstrom - 2 - -
P0210 Versorgungsspannung 230 3 CT -
r0231[2] Max. Kabellange - 3 - -
P0290 Wechselrichter Uberlastreaktion 2 3 CT -
P0291[1] Konfiguration des LT-Schutzes 1 4 CuT -
P0292 LT-Uberlastwarnung 15 3 CT -
P0294 Warnung bei 12t-Uberlast 95.0 4 CuT -
P1800 Pulsfrequenz 4 2 CuT -
r1801 CO: Aktuelle Pulsfrequenz - 3 - -
P1802 Betriebsart Modulator 0 3 CuT -
P1803[1] Max. Modulation 106.0 4 CUT -
P1820[1] Umgekehrte Ausgangs-Phasenfolge 0 2 CT -
r3954[13] CM Version und GUI ID - 4 - -
P3980 Anwahl Quelle Inbetriebnahmebef. 0 4 T -

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Motordaten (P0004 = 3)

58

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0035[3] CO: Motortemperatur - 2 - -
P0300[1] Auswahl Motortyp 1 2 C Q
P0304[1] Motornennspannung 230 1 C Q
P0305[1] Motornennstrom 3.25 1 C Q
P0307[1] Motornennleistung 0.75 1 C Q
P0308[1] Motornennleistungsfaktor 0.000 2 C Q
P0309[1] Motornennwirkungsgrad 0.0 2 C Q
P0310[1] Motornennfrequenz 50.00 1 C Q
P0311[1] Motornenndrehzahl 0 1 C Q
r0313[1] Motorpolpaare - 3 - -
P0320[1] Motormagnetisierungsstrom 0.0 3 CT Q
r0330[1] Motornennschlupf - 3 - -
r0331[1] Nennmagnetisierungsstrom - 3 - -
r0332[1] Nennleistungsfaktor - 3 - -
P0335[1] MotorkUlhlung 0 2 CT Q
P0340[1] Berechnung der Motorparameter 0 2 CT -
P0344[1] Motorgewicht 9.4 3 CuT -
P0346[1] Magnetisierungszeit 1.000 3 CuT -
P0347[1] Entmagnetisierungszeit 1.000 3 CuT -
P0350[1] Stéanderwiderstand (Phase-Phase) 4.0 2 CuT -
P0352[3] Kabelwiderstand 0.0 3 CuT N
r0370[1] Sténderwiderstand [%] - 4 - -
r0372[1] Kabelwiderstand [%] - 4 - -
r0373[1] Stédndernennwiderstand [%)] - 4 - -
r0374[1] Lauferwiderstand [%] - 4 - -
r0376[1] Laufernennwiderstand [%] - 4 - -
r0377[1] Gesamt-Streureaktanz [%] - 4 - -
r0382[1] Hauptreaktanz [%] - 4 - -
r0384[1] Lauferzeitkonstante - 3 - -
r0386[1] Gesamtstreuung Zeitkonstante - 4 - -
r0395 CO: Standerwiderstand gesamt [%] - 3 - -
P0610 Reaktion bei Motoriibertemp. I°t 2 3 CT -
P0611[1] Motor 12t Zeitkonstante 100 2 CT -
P0614[1] Motor 12t Uberlastwarnpegel 100.0 2 CuT -
P0640[1] Motoruberlastfaktor [%] 150.0 2 CuT Q
P1910 Anwahl Motordaten-Identifikation 0 2 CT Q
r1912 Identifizierter. Standerwiderst. - 2 - -
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Befehle und Digital E/A (P0004 = 7)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0002 Antriebszustand - 2 - -
r0019 CO/BO: BOP Steuerwort - 3 - -
r0052 CO/BO: Zustandswort 1 - 2 - -
r0053 CO/BO: Zustandswort 2 - 2 - -
r0054 CO/BO: Steuerwort 1 - 3 - -
r0055 CO/BO: Zusatz Steuerwort - 3 - -
P0O700[1] Auswahl| Befehlsquelle 2 1 CT Q
PO701[1] Funktion Digitaleingang 1 1 2 CT -
P0O702[1] Funktion Digitaleingang 2 12 2 CT -
P0703[1] Funktion Digitaleingang 3 9 2 CT -
P0704[1] Funktion Digitaleingang 4 0 2 CT -
P0719 Auswahl Befehls-/Sollwertquelle 0 3 CT -
r0720 Anzahl Digitaleingange - 3 - -
r0722 CO/BO: Status Digitaleingange - 2 - -
P0724 Entprellzeit fur Digitaleingdnge 3 3 CT -
P0725 PNP / NPN Digitaleingange 3 CT -
r0730 Anzahl Digitalausgange - 3 - -
PO731[1] Bl: Funktion Digitalausgang 1 52:3 2 CuT -
r0747 CO/BO: Zustand Digitalausgange - 3 - -
P0748 Digitalausgange invertieren 0 3 CuT -
P0800[1] Bl: Parametersatz 0 laden 0:0 3 CT -
P0801[1] Bl: Parametersatz 1 laden 0:0 3 CT -
P0840[1] Bl: EIN/AUS1 722:0 3 CT -
P0842[1] Bl: EIN/AUS1 mit reversieren 0:0 3 CT -
P0844[1] BI: 1. AUS2 1:0 3 CT -
P0845[1] BI: 2. AUS2 19:1 3 CT -
P0848[1] BI: 1. AUS3 1:0 3 CT -
P0849[1] BI: 2. AUS3 1:0 3 CT -
P0852[1] Bl: Impulsfreigabe 1:0 3 CT -
P1020[1] Bl: Festfrequenz-Auswahl Bit 0 0:0 3 CT -
P1021[1] Bl: Festfrequenz-Auswahl Bit 1 0:0 3 CT -
P1022[1] Bl: Festfrequenz-Auswahl Bit 2 0:0 3 CT -
P1035[1] BI: Auswahl fiir MOP-Erhéhung 19:13 3 CT -
P1036[1] Bl: Auswahl fir MOP-Verringerung 19:14 3 CT -
P1055[1] BI: Auswahl JOG rechts 0:0 3 CT -
P1056[1] BI: Auswahl JOG links 0:0 3 CT -
P1074[1] Bl: Ausw. Zusatzsollwert-Sperre 0:0 3 CuT -
P1110[1] Bl: Negative Sollwertsperre 0:0 3 CT -
P1113[1] Bl: Auswahl Reversieren 722:1 3 CT -
P1124[1] BI: Auswahl JOG Hochlaufzeiten 0:0 3 CT -
P1230[1] Bl: Freigabe Gleichstrom-Bremse 0:0 3 CuT -
P2103[1] Bl: Quelle 1. Fehlerquittung 722:2 3 CT -
P2104[1] Bl: Quelle 2. Fehlerquittung 0:0 3 CT -
P2106[1] Bl: Quelle Externer Fehler 1:0 3 CT -

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0 59



5 Systemparameter Ausgabe 04/02

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P2220[1] BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit0 0:0 3 CT -
P2221[1] BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit1 0:0 3 CT -
P2222[1] BI: PID-Festsollwert Anwahl Bit2 0:0 3 CT -
P2235[1] BI: Quelle PID-MOP héher 19:13 3 CT -
P2236[1] BI: Quelle PID-MOP tiefer 19:14 3 CT -
Analog E/A (P0004 = 8)
Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0750 ADC-Anzahl - 3 - -
r0751 BO: ADC-Zustandswort - 4 - -
r0752[1] ADC-Eingangswert [V] oder [mA] - 2 - -
P0753[1] ADC-Glattungszeit 3 3 CuT -
r0754[1] ADC-Wert nach Skalierung [%)] - 2 - -
r0755[1] CO: ADC-Wert nach Skal. [4000h] - 2 - -
P0756[1] ADC-Typ 0 2 CT -
P0757[1] x1-Wert ADC-Skalierung [V / mA] 0 2 CUT -
P0758[1] y1-Wert ADC-Skalierung 0.0 2 CUuT -
P0759[1] x2-Wert ADC-Skalierung [V / mA] 10 2 CuT -
P0760[1] y2-Wert ADC-Skalierung 100.0 2 CuT -
P0O761[1] Breite der ADC-Totzone [V / mA] 0 2 CuT -
P0O762[1] Verzdgerung ADC-Signalverlust 10 3 CuT -
r0770 DAC-Anzahl - 3 - -
PO771[1] Cl: DAC 21:0 2 CuUT -
P0773[1] DAC-Glattungszeit 2 3 CuT -
r0774[1] DAC-Werte [V] oder [mA] - 2 - -
r0776[1] DAC-Typ 0 4 CT -
PO777[1] x1-Wert DAC-Skalierung 0.0 2 CUT -
P0778[1] y1-Wert DAC-Skalierung 0 2 CUT -
PO779[1] x2-Wert DAC-Skalierung 100.0 2 CUT -
P0780[1] y2-Wert DAC-Skalierung 20 2 CuT -
P0O781[1] Breite der DAC-Totzone 0 2 CuT -
Sollwertkanal & Rampengenerator (P0004 = 10)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P1000[1] Auswahl Frequenzsollwert 2 1 CT Q
P1001 Festfrequenz 1 0.00 2 CUT -
P1002 Festfrequenz 2 5.00 2 CUT -
P1003 Festfrequenz 3 10.00 2 CUT -
P1004 Festfrequenz 4 15.00 2 CUT -
P1005 Festfrequenz 5 20.00 2 CUT -
P1006 Festfrequenz 6 25.00 2 CUT -
P1007 Festfrequenz 7 30.00 2 CUT -
P1016 Festfrequenz-Modus - Bit 0 1 3 CT -
P1017 Festfrequenz-Modus - Bit 1 1 3 CT -
P1018 Festfrequenz-Modus - Bit 2 1 3 CT -
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Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r1024 CO: Ist-Festfrequenz - 3 - -
P1031[1] MOP-Sollwertspeicher 0 2 CuT -
P1032 MOP-Reversierfunktion sperren 1 2 CT -
P1040[1] Motorpotentiometer - Sollwert 5.00 2 CUuT -
r1050 CO: MOP - Ausgangsfrequenz - 3 - -
P1058 JOG-Frequenz rechts 5.00 2 CuT -
P1059 JOG Frequenz links 5.00 2 CuT -
P1060[1] JOG Hochlaufzeit 10.00 2 CuT -
P1061[1] JOG Riuicklaufzeit 10.00 2 CuUT -
P1070[1] ClI: Auswahl Hauptsollwert 755:0 3 CT -
P1071[1] Cl: Auswahl HSW-Skalierung 1:0 3 CT -
P1075[1] Cl: Auswahl Zusatzsollwert 0:0 3 CT -
P1076[1] Cl: Auswahl ZSO-Skalierung 1:0 3 CT -
r1078 CO: Anzeige Gesamtsollwert - 3 - -
r1079 CO: Sollwert-Auswahl - 3 - -
P1080 Minimal Frequenz 0.00 1 CuT Q
P1082 Maximal Frequenz 50.00 1 CT Q
P1091 Ausblendfrequenz 1 0.00 3 CUT -
P1092 Ausblendfrequenz 2 0.00 3 CuT -
P1093 Ausblendfrequenz 3 0.00 3 CuT -
P1094 Ausblendfrequenz 4 0.00 3 CuT -
P1101 Bandbreite Ausblendfrequenz 2.00 3 CuT -
r1114 CO: Sollwert nach Reversiereinh. - 3 - -
r1119 CO: Sollwert vor Hochlaufgeber - 3 - -
P1120[1] Hochlaufzeit 10.00 1 CuT Q
P1121[1] Rucklaufzeit 10.00 1 CuT Q
P1130[1] Anfangsverrundungszeit Hochlauf 0.00 2 CUT -
P1131[1] Endverrundungszeit Hochlauf 0.00 2 CUT -
P1132[1] Anfangsverrundungszeit Rucklauf 0.00 2 CUuT -
P1133[1] Endverrundungszeit Rucklauf 0.00 2 CUT -
P1134[1] Verrundungstyp 0 2 CuT -
P1135[1] AUS3 Ricklaufzeit 5.00 2 CUT Q
P1140[1] Bl: Auswahl HLG Freigabe 1:0 4 CT -
P1141[1] Bl: Auswahl HLG Start 1.0 4 CT -
P1142[1] Bl: Auswahl HLG Sollwertfreigabe 1:0 4 CT -
r1170 CO: Sollwert nach HLG - 3 - -
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Merkmale des Antriebs (P0004 = 12)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P0005 Wahl der Betriebsanzeige 21 2 CUuT -
P0006 Anzeigemodus 2 3 CuT -
P0007 Display-Hintergrundbeleuchtung 0 3 CUT -
P0011 Parametersperre fiir P0013 0 3 CuT -
P0012 Parameterschlissel fir P0013 0 3 CUT -
P0013[20] User-Parameterliste 0 3 CuT -
P1200 Anwahl Fangen 0 2 CuT -
P1202[1] Motorstrom: Fangen 100 3 CuT -
P1203[1] Suchgeschwindigkeit: Fangen 100 3 CuT -
P1204 Zustandswort: Fangen - 4 - -
P1210 Automatischer Wiederanlauf 1 2 CuT -
P1211 Anzahl der Wiederanlaufversuche 3 3 CuT -
P1215 Freigabe Motorhaltebremse 0 2 T -
P1216 Freigabeverzégerung Haltebremse 1.0 2 T -
P1217 Rucklaufhaltezeit Haltebremse 1.0 2 T -
P1232 Bremsgleichstrom 100 2 CuT -
P1233 Dauer der Gleichstrom-Bremsung 0 2 CuT -
P1236 Uberlagerte Gleichstrombremse 0 2 CuT -
P1240[1] Konfiguration des Vdc-Reglers 1 3 CT -
r1242 CO: Einschaltpegel Vdc-max Regl. - 3 - -
P1243[1] Dynamik-Faktor Vdc-max Regler 100 3 CuT -
P1250[1] Verstarkungsfaktor Vdc-Regler 1.00 4 CuT -
P1251[1] Integrationszeit Vdc-Regler 40.0 4 CuT -
P1252[1] Differenzierzeit Vdc-Regler 1.0 4 CuT -
P1253[1] Vdc-Regler Ausgangsbegrenzung 10 3 CUuT -
P1254 Autom. Erf. Vdc-Regler Ein-pegel 1 3 CT -
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Motorregelung (P0004 = 13)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0020 CO: Frequenzsollwert - 3 - -
r0021 CO: Ausgangsfrequenz - 2 - -
r0022 Lauferdrehzahl - 3 - -
r0024 CO: Wechselrichter-Ausgangsfreq. - 3 - -
r0025 CO: Ausgangsspannung - 2 - -
r0027 CO: Ausgangsstrom - 2 - -
r0034[1] CO: Motortemperatur (12t) - 2 - -
r0036 CO: Wechselrichter Auslastung - 4 - -
r0056 CO/BO: ZSW - Motorregelung - 3 - -
r0067 CO: Begrenzter Ausgangsstrom - 3 - -
r0071 CO: Max. Ausgangsspannung - 3 - -
r0078 CO: Strom Isq - 4 - -
r0084 CO: Luftspaltfluss - 4 - -
r0086 CO: Wirkstrom - 3 - -
P1300[1] Regelungsart 0 2 CT Q
P1310[1] Konstante Spannungsanhebung 50.0 2 CuT -
P1311[1] Spannungsanheb. bei Beschleunig. 0.0 2 CuT -
P1312[1] Spannungsanhebung beim Anlauf 0.0 2 CuT -
r1315 CO: Gesamte Spannungsanhebung - 4 - -
P1316[1] Endfrequenz Spannungsanhebung 20.0 3 CuT -
P1320[1] Programmierb. U/f Freq. Koord. 1 0.00 3 CT -
P1321[1] Programmierb. U/f Spg. Koord. 1 0.0 3 CUT -
P1322[1] Programmierb. U/f Freq. Koord. 2 0.00 3 CT -
P1323[1] Programmierb. U/f Spg. Koord. 2 0.0 3 CUT -
P1324[1] Programmierb. U/f Freq. Koord. 3 0.00 3 CT -
P1325[1] Programmierb. U/f Spg. Koord. 3 0.0 3 CUT -
P1333 Anfahrfrequenz fir FCC 10.0 3 CUT -
P1335 Schlupfkompensation 0.0 2 CUuT -
P1336 Schlupfgrenze 250 2 CuT -
r1337 CO: U/f Schlupffreq. - 3 - -
P1338 Resonanzdampfung Verstarkung U/f 0.00 3 CuT -
P1340 Imax Regler Prop. Verstarkung 0.000 3 CuT -
P1341 Imax Regler Integrationszeit 0.300 3 CuT -
r1343 CO: Imax Regler Frequenzausgang - 3 - -
r1344 CO: Imax Regler Spannungsausgang - 3 - -
P1350[1] Spannung Sanftanlauf 0 3 CuT -
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Kommunikation (P0004 = 20)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P0918 CB-Adresse 3 2 CT -
P0927 Parameter anderbar liber 15 2 CuT -
r0964[5] Firmware Versionsdaten - 3 - -
r0967 Steuerwort 1 - 3 - -
r0968 Zustandswort 1 - 3 - -
P0971 Werte vom RAM ins EEPROM laden 0 3 CUT -
P2000[1] Bezugsfrequenz 50.00 2 CT -
P2001[1] Bezugsspannung 1000 3 CT -
P2002[1] Bezugsstrom 0.10 3 CT -
P2009[2] USS Normierung 0 3 CT -
P2010[2] USS Baudrate 6 2 CUT -
P2011[2] USS Adresse 0 2 CUT -
P2012[2] USS PZD-Lange 2 3 CuT -
P2013[2] USS PKW-Lange 127 3 CUT -
P2014[2] USS Telegramm Ausfallzeit 0 3 CT -
r2015[4] CO: PZD von BOP-Link (USS) - 3 - -
P2016[4] Cl: PZD an BOP-Link (USS) 52:0 3 CT -
r2018[4] CO: PZD von COM-Link (USS) - 3 - -
P2019[4] Cl: PZD an COM-Link (USS) 52:0 3 CT -
r2024[2] USS fehlerfreie Telegramme - 3 - -
r2025[2] USS abgelehnte Telegramme - 3 - -
r2026[2] USS Framefehler - 3 - -
r2027[2] USS Uberlauffehler - 3 - -
r2028[2] USS Paritatsfehler - 3 - -
r2029[2] USS Telegr. Start nicht erkannt - 3 - -
r2030[2] USS BCC-Fehler - 3 - -
r2031[2] USS Langenfehler - 3 - -
r2032 BO: Steuerwort1 v. BOP-Link(USS) - 3 - -
r2033 BO: Steuerwort2 v. BOP-Link(USS) - 3 - -
r2036 BO: Steuerwort1 v. COM-Link(USS) - 3 - -
r2037 BO: Steuerwort2 v. COM-Link(USS) - 3 - -
P2040 Telegramm Ausfallzeit CB 20 3 CT -
P2041[5] CB Parameter 0 3 CT -
r2050[4] CO: PZD von CB - 3 - -
P2051[4] Cl: PZD an CB 52:0 3 CT -
r2053[5] CB Identifikation - 3 - -
r2054[7] CB Diagnose - 3 - -
r2090 BO: Steuerwort 1 von CB - 3 - -
r2091 BO: Steuerwort 2 von CB - 3 - -
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Alarme, Warnungen & Uberwachung (P0004 = 21)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
r0947[8] Letzte Fehlermeldung - 2 - -
r0948[12] Fehlerzeit - 3 - -
r0949[8] Fehlerwert - 4 - -
P0952 Summe der gespeicherten Fehler 0 3 CT -
P2100[3] Auswahl Alarmnummer 0 3 CT -
P2101[3] Stop Reaktionswert 0 3 CT -
r2110[4] Warnnummer - 2 - -
P2111 Gesamtzahl Warnungen 0 3 CT -
r2114[2] Laufzeit-Zahler - 3 - -
P2115[3] AOP Echtzeituhr 0 3 CT -
P2120 Anzeige-Zahler 0 4 CUT -
P2150[1] Hysterese-Frequenz f,hys 3.00 3 CUT -
P2155[1] Frequenzschwellwert f_1 30.00 3 CuT -
P2156[1] Verzdg.zeit Freq.schwelle f_1 10 3 CUuT -
P2164[1] Hysterese Frequenzabweichung 3.00 3 CUT -
P2167[1] Abschaltfrequenz f_aus 1.00 3 CuT -
P2168[1] Verzdgerungszeit T_aus 10 3 CuT -
P2170[1] Stromschwellwert |_Schwell 100.0 3 CuT -
P2171[1] Verzdgerungszeit Stromschwellw. 10 3 CuT -
P2172[1] Zwischenkr.spannungsschwellwert 800 3 CuT -
P2173[1] Verzdgerungszeit Vdc 10 3 CuT -
P2179 Stromschwelle Leerlauferkennung 3.0 3 CUT -
P2180 Verzdg.zeit Leerlauferkennung 2000 3 CUT -
r2197 CO/BO: Meldungen 1 - 2 - -
P3981 Reset aktiver Fehler 0 4 CT -
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Pl-Regler (P0004 = 22)

Par.-Nr. Parametername Default | Acc WS QcC
P2200[1] BI: Freigabe PID-Regler 0:0 2 CT -
P2201 PID-Festsollwert 1 0.00 2 CuT -
P2202 PID-Festsollwert 2 10.00 2 CuT -
P2203 PID-Festsollwert 3 20.00 2 CuT -
P2204 PID-Festsollwert 4 30.00 2 CuT -
P2205 PID-Festsollwert 5 40.00 2 CuT -
P2206 PID-Festsollwert 6 50.00 2 CuT -
P2207 PID-Festsollwert 7 60.00 2 CuT -
P2216 PID-Festsollwert-Modus - Bit 0 1 3 CT -
P2217 PID-Festsollwert-Modus - Bit 1 1 3 CT -
P2218 PID-Festsollwert-Modus - Bit 2 1 3 CT -
r2224 CO: Aktueller PID-Festsollwert - 2 - -
P2231[1] Sollwertspeicher PID-MOP 0 2 CUT -
P2232 Reversieren PID-MOP sperren 1 2 CT -
P2240[1] Sollwert PID-MOP 10.00 2 CUT -
r2250 CO: Aktueller Sollwert PID-MOP - 2 - -
P2253[1] Cl: PID-Sollwert 0:0 2 CuUT -
P2254[1] Cl: Quelle PID-Zusatzsollwert 0:0 3 CuT -
P2255 PID Sollwert Verstarkung 100.00 3 CuT -
P2256 PID Zus.sollwert Verstarkung 100.00 3 CuT -
P2257 Hochlaufzeit fur PID-Sollwert 1.00 2 CuUT -
P2258 Rucklaufzeit fur PID-Sollwert 1.00 2 CUT -
r2260 CO: Aktiver PID-Sollwert - 2 - -
P2261 Zeitkonstante PID Sollwertfilter 0.00 3 CuT -
r2262 CO: Akt. gefilterter PID-Sollw. - 3 - -
P2264[1] Cl: Quelle PID-Istwert 755:0 2 CUT -
P2265 PID Istwert-Filterzeitkonstante 0.00 2 CuT -
r2266 CO: PID-Istwert gefiltert - 2 - -
P2267 Maximaler PID-Istwert 100.00 3 CuUT -
P2268 Minimimaler PID-Istwert 0.00 3 CuUT -
P2269 Verstarkung PID-Istwert 100.00 3 CuT -
P2270[1] PID-Istwert Funktionswahl 0 3 CuT -
P2271 PID-Gebertyp 0 2 CuT -
r2272 CO: skalierter PID-Istwert - 2 - -
r2273 CO: PID-Reglerabweichung - 2 - -
P2280 PID Proportionalverstarkung 3.000 2 CUuT -
P2285 PID Integrationszeit 0.000 2 CuT -
P2291 Maximalwert PID-Ausgang 100.00 2 CuT -
P2292 Minimalwert PID-Ausgang 0.00 2 CUuT -
P2293 Hoch-/Ricklaufz. des PID-Grenzw. 1.00 3 CUT -
r2294 CO: Aktueller PID-Ausgang - 2 - -
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6 Fehlersuche und -behebung

Dieses Kapitel enthilt:
> Eine Ubersicht tiber die Betriebszustande des Umrichters mit dem SDP
» Hinweise zur Fehlersuche mit dem BOP
» Eine Liste mit den Warn- und Fehlermeldungen

6.1 Fehlersuche mit dem SDP .........oo oo 68
6.2 Fehlersuche mit dem BOP ... et 69
6.3 FehlermeldUnGen ........ooo e 70
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WARNUNG
A ¢ Reparaturen an dem Gerat durfen nur vom Siemens-Service, von Reparatur-

werkstatten, die von Siemens zugelassen sind oder von qualifiziertem
Personal vorgenommen werden, das mit allen Warnungen und Bedienungs-
verfahren aus diesem Handbuch grindlich vertraut ist.

¢ Gegebenenfalls schadhafte Teile oder Bauelemente muissen durch Teile aus
der zugehorigen Ersatzteilliste ersetzt werden.

¢ Vor dem Offnen des Gerates ist die Stromversorgung abzutrennen.

6.1 Fehlersuche mit dem SDP

In Tabelle 6-1 sind die
Zustandsanzeigen mit
den LED auf dem SDP

erlautert. LED zur Anzeige des

Umrichterzusatndes
® Aus

¥ Ein

’@‘ ca. 0,3 s, flackernd
ca. 1's, blinkend

Tabelle 6-1  Betriebs- und Fehlermeldungen mit dem SDP

* keine Netzspannun H Storung
- P 9 Umrichteribertemperatur
o Betriebsbereit Stromwarngrenzwert - Beide
ol LEDs blinken gleichzeitig
* | andere Umrichterstérung als Sonstige Warnungen - Beide
yx |unten aufgezahit %@ | LEDs blinken abwechselnd
£e3 )
Umrichter in Betrieb Unterspannungsabschaltung/
L @ |warnung
. . @
e | StOrung Uberstrom - | Umrichter nicht bereit
°
Stéruna Ubersoannun ® | ROM Stérung - Beide LEDs
& 9 P 9 ® flackern gleichzeitig
& .. _Rai
Stérung Motoribertemperatur E{A'\If Storgng E e|c:e dLEDS
¥ @ | flackern abwechseln
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6.2

Fehlersuche mit dem BOP

Warnungen und Fehler werden im BOP mit Axxx bzw. Fxxx dargestellt. Im
Abschnitt 6.3 sind die einzelnen Meldungen aufgelistet.

Falls der Motor nach erteiltem EIN-Befehl nicht startet:
» Kontrollieren Sie, ob P0010 = 0.
» Kontrollieren Sie, ob ein glltiges EIN-Signal vorhanden ist.

> Kontrollieren Sie, ob  P0700 = 2 (bei Digitaleingangssteuerung) oder
P0700 = 1 (bei BOP-Steuerung).

» Kontrollieren Sie, ob der Sollwert vorhanden ist (0 bis 10 V an Klemme 3) oder
ob der Sollwert in den richtigen Parameter eingegeben wurde, abhangig von
der Sollwertquelle (P1000). Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der
Parameterliste.

Lauft der Motor nach dem Andern der Parameter nicht, stellen Sie P0010 = 30,
dann P0970 = 1 ein und dricken Sie P, um den Umrichter auf die werksseitigen
Parameter-Voreinstellwerte riickzusetzen.

Verwenden Sie nun einen Schalter zwischen den Klemmen 5 und 8 am Bedienfeld.
Der Antrieb mlsste nunmehr entsprechend dem am Analogeingang vorgegebenen
Sollwert laufen.

ACHTUNG
Die Motordaten miissen zum Strombereich und zur Spannung des Umrichters
passen.
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6.3

Fehlermeldungen

Bei Auftreten einer Stérung schaltet der Umrichter ab, und auf der Anzeige
erscheint ein Fehlerschlussel.

HINWEIS
Fehlermedlungen kénnen wie folgt quittiert werden:

Méglichkeit 1:

Umrichter vom Netz trennen und wieder zuschalten

Méglichkeit 2: [ @-Button auf AOP oder BOP driicken
Méglichkeit 3:  Uber Digitaleingang 3

Fehler Ursache Diagnose & Beseitigung Reak-
tion
F0001 » Motorleistung (P0307) Bitte Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: OFF2
Uberstrom entspricht nicht 1. Die Motorleistung (P0307) muss der
Wechselrichterleistung Wechselrichterleistung entsprechen (P0206)
(P0206) 2. Grenzwerte fur Kabellangen dirfen nicht
» Kurzschluss in Motorleitung Uberschritten werden
» Erdschlisse 3. Motorkabel und Motor dirfen nicht zu Kurz- bzw.
Erdschlissen fiihren
4. Motorparameter miissen denen des eingesetzten
Motors entsprechen
5. Standerwiderstandswert (P0350) muss korrekt
sein
6. Motor darf nicht behindert bzw. liberlastet werden
Hochlaufzeit erhéhen
Verstarkung reduzieren
F0002 » Spannung der Gleichstrom- Bitte Giberprifen Sie die folgenden Punkte: OFF2
Uberspannung verbindung (r0026) hoher als | 1. Netzspannung (P0210) muss innerhalb der auf
Auslosestufe (P2172) dem Typenschild ausgewiesenen Grenzwerte
» Uberspannung kann entwe- liegen
der durch zu hohe Hauptver- | 2. Der Spannungsregler fiir die Gleichstrom-
sorgungsspannung hervor- verbindung muss freigeschaltet (P1240) und
gerufen werden oder dadurch korrekt parametriert werden
entstehen, dass sich der 3. Die Rucklaufzeit (P1121) muss dem Lastmoment
Motor im Generatorbetrieb entsprechen
befindet
» Wechselrichterbetrieb kann
durch schnelles Herunter-
fahren hervorgerufen werden
oder dadurch entstehen, dass
der Motor durch eine aktive
Last angetrieben wird
F0003 » Netzversorgung ausgefallen | Bitte Uberprifen Sie die folgenden Punkte: OFF2
Unterspannung | > Schockbeanspruchung 1. Netzspannung (P0210) muss innerhalb der am
ausserhalb der angegebenen Typenschild angegebenen Grenzwerte liegen
Grenzwerte 2. Netzspannung darf nicht anfallig sein bei
zwischenzeitlichen Ausféllen bzw. bei
Spannungsabfallen
F0004 » Umgebungstemperatur Bitte Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: OFF2
Wechselrichter auBerhalb der Grenzen 1. Ventilator muss sich drehen, wenn der
Ubertemperatur | > Ventilator nicht in Betrieb Wechselrichter eingeschaltet ist
2. Die Taktfrequenz muss auf einen Standardwert
gesetzt werden
3. Kontrollieren, ob die Luftein- und -austritts-
offnungen nicht behindert sind
4. Die Umgebungstemperatur kdnnte hdher sein als
die fiir den Wechselrichter definierte
F0005 » Wechselrichter Uberlastet Bitte Giberpriifen Sie die folgenden Punkte: OFF2
Wechselrichter | > Lastspiel zu anspruchsvoll 1. Der Lastzyklus muss innerhalb definierter
I’t » Die Motorleistung (P0307) Grenzwerte liegen
Ubertrifft die Leistung des 2. Die Motorleistung (P0307) muss der Leistung des
Wechselrichters (P0206) Wechselrichters entsprechen (P0206)
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6 Fehlersuche und -behebung

Fehler Ursache Diagnose & Beseitigung Reak-
tion
F0011 » Motor Uberlastet Bitte Uberpriifen Sie die folgenden Punkte: OFF1
Motor-Uber- » Motordaten falsch 1. Motordaten
temperatur » Langzeitbetrieb bei geringen | 2. Motorbelastung
Drehzahlen 3. Einstellungen der Anhebungen zu hoch
(P1310, P1311, P1312)
4. Parameter fur Temperaturzeitkonstante des
Motors
5. Parameter fiir Motor-It-Warnung
F0041 Motordatenerfassung ausgefallen | 1. Prifen, ob der Motor an den Umrichter OFF2
Fehler bei angeschlossen ist.
Messung des 2. Prifen, ob die Motordaten richtig eingetragen
Standerwider- wurden.
standes
F0051 Lese- oder Schreibvorgang 1. Ricksetzen auf Werks-Voreinstellwerte und neu | OFF2
Parameter wahrend des Speicherns von parametrieren
EEPROM-Fehler | nicht-flichtigem Parameter 2. Umrichter austauschen
fehlgeschlagen
F0052 Lese- oder Schreibvorgang Umrichter austauschen OFF2
Stapelspeicher | wahrend des Speicherns von
Fehler nicht-flichtigem Parameter
fehlgeschlagen
F0060 Interner Kommunikationsausfall 1. Fehler quittieren OFF2
ASIC-Quittungs- 2. Bei Wiederholung Umrichter auswechseln
verzug
F0070 Wahrend der Telegramm-Auszeit | 1. Verbindungen mit der Datenlbertragungs- OFF2
CB- ging kein Sollwert von der baugruppe prifen
Sollwertfehler Dateniibertragungsbaugruppe ein | 2. Den Master priifen
F0071 Keine Daten vom USS (BOP- 1. Verbindungen mit der Datenlbertragungs- OFF2
USS- Link) wahrend der Telegramm- baugruppe priifen
(BOP-Link)- Auszeit 2. Den Master prifen
Sollwertfehler
F0072 Keine Daten vom USS (COM- 1. Verbindungen mit der Dateniibertragungs- OFF2
USS- Link) wahrend der Telegramm- baugruppe priifen
(COM-Link)- Auszeit 2. Den Master prifen
Sollwertfehler
F0080 » Leitung gebrochen Verbindung zum Analogeingang priifen OFF2
Verlust des ADU-| > Signal auRerhalb der
Eingangssignals Grenzen
F0085 Externer Fehler ausgel6st Eingang fiir Fehlerauslésung sperren OFF2
Externer Fehler
F0101 Softwarefehler bzw. 1. Eigentest-Routinen ablaufen lassen OFF2
Stack-Uberlauf | Prozessorausfall 2. Umrichter auswechseln
F0221 PID-Rickfiihrsignal unter 1. Wert von P2268 andern OFF2
PID-Riickfiihr- Mindestwert P2268 2. Ruckfuhrungsverstarkung einstellen
wert unter
Mindestwert
F0222 PID-Ruckfuhrsignal Gber 1. Wert von P2267 andern OFF2
PID-Riickfiihr- Hochstwert P2267 2. Ruckfuhrungsverstarkung einstellen
wert Uber
Maximalwert
F0450 Storwert: 1. Der Umrichter lauft gegebenenfalls, aber OFF2
Fehler bei 1 Einige Tests am Leistungsteil bestimmte Funktionen arbeiten nicht richtig
BIST-Tests sind fehlgeschlagen 2. Umrichter austauschen
(Nur Wartungs- 2 Einige Tests an der
betrieb) Regelungsbaugruppe sind
fehlgeschlagen
4  Einige Funktionstests sind
fehlgeschlagen
8 Einige Tests an der E/A-
Baugruppe sind
fehlgeschlagen
16 Ausfall des internen RAM bei
Hochlauf-Prifung
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6.4 Alarmmeldungen
Fehler Ursache Diagnose & Beseitigung Reak-
tion
A0501 » Motorleistung entspricht nicht | Bitte Giberpriifen Sie die folgenden Punkte: -
Stromgrenzwert der Leistung des Umrichters | 1. Die Motorleistung (P0307) muss der
» Motorkabel sind zu kurz Umrichterleistung entsprechen (P0206)
» Erdschlisse 2. Grenzwerte fur Kabellangen durfen nicht
Uberschritten werden
3. Motorkabel und Motor dirfen nicht zu Kurz- bzw.
Erdschlissen fiihren
4. Motorparameter miissen denen des eingesetzten
Motors entsprechen
5. Standerwiderstandswert (P0350) muss korrekt
sein
6. Der Motor darf nicht behindert bzw. tberlastet
werden
Hochlaufzeit erhdhen
Verstarkung reduzieren
A0502 » Der Netzspannung zu hoch, 1. Prifen, ob Netzspannung im zuldssigen Bereich | --
Uber- » Lastim Generatorbetrieb liegt
spannungs- » Rampenauslaufzeit zu kurz 2. Rampenauslaufzeiten verlangern
grenzwert Hinweis:
Der Vdc-max-Regler ist aktiv, die Rampenauslauf-
zeiten werden automatisch verlangert
A0503 > Netzspannung zu gering Netzspannung Uberpriifen (P0210). -
Unter- > Kurze Netzunterbrechung
spannungs-
grenzwert
A0504 Warnschwelle der Wechsel- Bitte Giberpriifen Sie die folgenden Punkte: -
Wechselrichter- | richter-Kiihlkérper-Temperatur. 1. Die Umgebungstemperatur muss innerhalb der
Ubertemperatur | (P0614) ist iiberschritten; dies definierten Grenzwerte liegen.
fuhrt zu einer Reduzierung der 2. Die Lastbedingungen und das Lastspiel mussen
Pulsfrequenz und/oder einer entsprechend ausgelegt sein.
Reduzierung der 3. Der Ventilator muss sich drehen, wenn der
Ausgangsfrequenz (abhangig von Antrieb bewegt wird.
Parametrierung in (P0610)
A0505 Warngrenze uberschritten. Uberpriifen Sie, ob das Lastspiel innerhalb der --
Wechselrichter | Stromzufuhr wird reduziert falls definierten Grenzen liegt
It parametriert (P0610 = 1).
A0506 Kihlkoérpertemperatur und Uberpriifen Sie, ob das Lastspiel innerhalb der -
Wechselrichter- | Sperrschicht-Temperaturmodell definierten Grenzen liegt
Lastspiel liegen auflerhalb des zulassigen
Bereiches
A0511 » Motor Uberlastet Bitte Giberpriifen Sie die folgenden Punkte: -
Motoriiber- » Lastspiel zu hoch 1. P0611 (Zeitkonstante Motor i2t) sollte auf einen
temperatur I’t entsprechenden Wert eingestellt werden
2. P0614 (Uberlastungswarnung Motor i?t ) sollte auf
einen geeigneten Wert eingestellt werden
3. Gibt es zu lange Betriebszeiten mit geringer
Drehzahl?
4. Sind die Einstellungen der Anhebung zu hoch?
A0541 Motordatenidentifizierung (P1910) | Warten bis Motordatenidentifizierung beendet ist -
Motordaten- ausgewahlt bzw. lauft
Identifizierung
aktiv
A0600 Softwarefehler -
RTOS-Daten-
verlustwarnung
A0700 CB-(Kommunikationsbaugruppe)- | Siehe CB-Benutzerhandbuch -
CB-Warnung 1 spezifisch
A0701 CB-(Kommunikationsbaugruppe)- | Siehe CB-Benutzerhandbuch -
CB-Warnung 2 | sperzifisch
A0702 CB-(Kommunikationsbaugruppe)- | Siehe CB-Benutzerhandbuch -
CB-Warnung 3 | spezifisch
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Fehler

Ursache

Diagnose & Beseitigung

A0703
CB-Warnung 4

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0704
CB-Warnung 4

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0705
CB-Warnung 6

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0706
CB-Warnung 6

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0707
CB-Warnung 8

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

S Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0708
CB-Warnung 9

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0709
CB-Warnung 10

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Siehe CB-Benutzerhandbuch

A0710
CB-Kommuni-
kationsfehler

CB-(Kommunikationsbaugruppe)-
spezifisch

Uberpriifen Sie die CB-Hardware

A0711
CB-Konfigura-
tionsfehler

CB (Kommunikationsbaugruppe)
meldet einen Konfigurationsfehler

Uberpriifen Sie die CB-Parameter

A0910
V-(max.)-Regler
passiv

Vdc max Regler wurde
deaktiviert, da er nicht in der Lage
ist, die Zwischenkreisspannung
(r0026) innerhalb der Grenzwerte
zu halten (P2172).

» Tritt auf, wenn die
Netzspannung (P0210)
permanent zu hoch ist

» Tritt auf, wenn der Motor von
einer Wirklast angetrieben
wird, die dazu fihrt, dass der
Motor in den
Rickspeisebetrieb Gibergeht

»  Tritt auf wahrend des
Herunterfahrens bei sehr
hohen Lastmomenten

Bitte Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:
1. Eingangsspannung (P0756) muss innerhalb des

Bereichs liegen
2. Die Last muss angepasst sein

In gewissen Fallen Bremswiderstand anwenden

A0911
V-(max.)-Regler
aktiv

Vdc max Regler ist aktiv.

Die Riicklaufzeiten werden so
automatisch erhéht, um die
Zwischenkreisspannung (r0026)
innerhalb der Grenzwerte zu
halten (P2172).

1. Den Parameter Umrichter-Eingangsspannung

prifen
2. Rampenauslaufzeiten prifen.

Index 0: Parametereinstellungen
fur Ausgang identisch.

Index 1: Parametereinstellungen
fur Eingang identisch.

Index 2: Parametereinstellungen
fur Ausgang entspre-
chen nicht DAU-Typ.

A0920 ADU-Parameter sollten nicht auf | Analogeingangs-Parameter diirfen untereinander -
ADC-Parameter | identische Werte gesetzt werden, | nicht auf den gleichen Wert eingestellt werden.
nicht richtig da dies zu unlogischen
gesetzt Resultaten fiihren wirde.
Index 0: Parametereinstellungen
fur Ausgang identisch.
Index 1: Parametereinstellungen
fur Eingang identisch.
Index 2: Parametereinstellungen
fur Eingang entsprechen
nicht dem ADC-Typ.
A0921 DAU-Parameter sollten nicht auf | Analogausgangs-Parameter dirfen untereinander -
DAU-Parameter | identische Werte eingestellt nicht auf den gleichen Wert eingestellt werden.
nicht richtig werden, da dies zu unlogischen
gesetzt Resultaten fiihren wiirde.
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Fehler

Ursache

Diagnose & Beseitigung

Reak-
tion

A0922
Keine Last am
Wechselrichter

Am Wechselrichter liegt keine
Last an.

Einige Funktionen kdnnten daher
anders ablaufen als unter
normalen Lastbedingungen

1. Kontrollieren, ob die Last an den Um
angeschlossen ist.

2. Kontrollieren, ob Motorparameter dem
angeschlossenen Motor entsprechen.

3. Als Folge arbeiten einige Funktionen
gegebenenfalls nicht richtig, da kein
Belastungszustand vorliegt.

richter -

normaler

A0923

Sowohl JOG
links als auch
JOG rechts sind
angefordert

Sowohl JOG rechts und JOG
links (P1055/P1056) sind
angefordert worden. Damit wird
die HLG-Ausgangsfrequenz auf
dem aktuellen Wert eingefroren.

Dafiir sorgen, dass die Signale JOG rechts und JOG | --

links nicht gleichzeitig angelegt werden
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7 Technische Daten

Dieses Kapitel enthilt:

» Tabelle 7-1 enthalt die allgemeinen technischen Daten der MICROMASTER
420-Umrichter

» Tabelle 7-2 enthalt Klemmenanzugsmomente

> Tabelle 7-3 enthalt in verschiedenen Tabellen eine Ubersicht der spezifischen
technischen Daten der einzelnen MICROMASTER 420-Umrichter
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Tabelle 7-1

MICROMASTER 420 Leistungsdaten

Eigenschaften

Werte

Netzspannung und
Leistungsbereiche

1 AC 200 V bis 240V =10 %
3 AC 200 V bis 240V £10 %
3 AC 380V bis 480 V £10 %

0,12 kW — 3,0 kW
0,12 KW — 5,5 kW
0,37 kW — 11,0 kW

(0,16 hp — 4,0 hp)
(0,16 hp — 7,5 hp)
(0,50 hp — 15,0 hp)

Netzfrequenz

47 Hz bis 63 Hz

Ausgangsfrequenz

0 Hz bis 650 Hz

Leistungsfaktor

=07

Umrichter-Wirkungsgrad 96 % bis 97 %

Uberlastfahigkeit 50 % Uberlastbarkeit fiir 60 s innerhalb von 5 min bezogen auf den Nenn-
Ausgangsstrom

Vorladestrom nicht héher als Nenn-Eingangsstrom

Regelungsverfahren

Lineare U/f-Steuerung; Lineare U/f-Steuerung mit Fluss-Stromregelung (FCC);
U/f-Steuerung mit parabolischer Kennlinie; Mehrpunkt-U/f-Steuerung

Pulsfrequenz

2 kHz bis 16 kHz (2-kHz-Schritte)

Festfrequenzen

7, parametrierbar

Ausblendbare Frequenzbereiche

4, parametrierbar

Sollwertauflésung

0,01 Hz digital, 0,01 Hz seriell, 10 Bit analog
(Motorpotentiometer 0,1 Hz (0,1 % im PID-Modus)

Digitaleingange

3, parametrierbar (potentialgetrennt), umschaltbar high-aktiv/low-aktiv
(PNP/NPN)

Analogeingang

1, fur Sollwert oder PI-Eingang (0 V bis 10 V, skalierbar oder nutzbar als
4. Digitaleingang)

Relaisausgang

1, parametrierbar DC 30 V/5 A (ohmsche Last), AC 250 V/2 A (induktive Last)

Analogausgang

1, parametrierbar (O mA bis 20 mA)

Serielle Schnittstelle

RS-485, Option RS-232

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Als Zubehdr EMV-Filter nach EN 55011, Klasse A oder B;
auch eingebaute Filter Klasse A lieferbar

Bremsung Gleichstrom-Bremsung, Compound-Bremsung
Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C (14 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

< 95 % (Betauung nicht zulassig)

Aufstellungshéhe

bis 1000 m Uber NN ohne Leistungsreduzierung

Schutzfunktionen fiir

Unterspannung, Uberspannung, Uberlast, Erdschliisse, Kurzschluss,
Kippschutz, Motorblockierschutz, Motoriibertemperatur,
Umrichteriibertemperatur, Parameterverriegelung

Normen UL, cUL, CE, C-tick
CE-Zeichen Erfiillt die Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG
und die EMV-Richtlinie 89/336/EWG
Tabelle 7-2  Anzugsmomente flr Leistungsanschliisse
Bauform A B C
[Nm] 1.1 1,5 2,25
Anzugsmoment -
[Ibf.in] 10 13,3 20
MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Tabelle 7-3  Technische Daten des MICROMASTER 420

Damit die Anlage UL-konform ist, miissen SITOR-Sicherungen mit dem entsprechenden
Bemessungsstrom verwendet werden.

Eingangsspannungsbereich
(mit integriertem Filter der Klasse A)

1AC200V-240V,£10 %

Bestell-Nr. 6SE6420- | 2AB11- | 2AB12- | 2AB13- | 2AB15- | 2AB17- | 2AB21- | 2AB21- | 2AB22- | 2AB23-
2AA0 | 5AA0 | TAAO | 5AA0 | 5AA0 | 1BAO | 5BA0 | 2BA0 | OCAO
Motornennleistun [kW] 012| 025| 037| 055| 075| 11 1,5 2,2 3,0
9 [hpl 016 | 033| 05 075| 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
Ausgangsleistung [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 24 3,2 4,6 6,0
Max. Ausgangsstrom [A] 0,9 1,7 2,3 3,0 3,9 55 7.4 10,4 13,6
Eingangsstrom [A] 1,4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7
Empfohlene [A] 10 10 10 10 16 20 20 25 32
Sicherung 3NA3803 [3NA3803 |3NA3803 | 3NA3803 [3NA3805|3NA3807 |3NA3807 [3NA3810 |3NA3812
Einaanaskabel. min. ™M1 | 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 4,0 6,0
gang M- awg)] | 17 17 17 17 17 17 15 11 9
Einaanaskabel max. ™M1 | 25 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 | 10,0
gang MA fawg] | 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Ausgangskabel, min [mm’] 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5
gang (M- rawg] | 17 17 17 17 17 17 17 17 15
Ausganaskabel max, MM | 25 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 | 10,0
gang MAX - rawg] | 13 13 13 13 13 9 9 9 7
. [kg] 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 3,3 3,6 3,6 5,2
Gewicht lbs] | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 73 | 79 | 79 | 114
B[mm] | 730 | 730 | 730 | 73,0 | 73,0 | 1490 | 149,0 | 149,0 | 1850
H[mm] |[173,0 |173,0 [1730 |173,0 |173,0 | 202,0 | 202,0 | 202,0 | 245,0
T[mm] |149,0 |149,0 |149,0 |149,0 |149,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 1950
Abmessungen
B[Zolll] | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 58| 58| 587 | 728
H[zoll] | 681| 681 | 681 | 681| 68 | 79| 79| 79| 965
T [Zoll] 587 | 587 | 587 | 58| 587| 677| 677 | 677| 768
MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Eingangsspannungsbereich
(mit integriertem Filter der Klasse A)

3AC200V-240V, 210 %

Bestell-Nr. 6SE6420- | 2AC23- | 2AC24- | 2AC25-
0CA0 0CA0 5CA0
. [kW] 3,0 4,0 55
Motornennleistung [hp] 40 50 75
Ausgangsleistung [kVA] 6,0 7,7 9,6
Max. Ausgangsstrom [A] 13,6 17,5 22,0
Eingangsstrom [A] 10,5 13,1 17,5
Empfohlene Sicherung (Al 25 32 35
3NA3810 | 3NA3812 | 3NA3814
. . [mm?] 2,5 2,5 4,0
Eingangskabel, min. [awg] 13.0 13.0 11.0
. [mm? | 10,0 10,0 10,0
Eingangskabel, max. [awg] 7.0 7.0 7.0
. [mm?] 1,5 2,5 4,0
Ausgangskabel, min. [awg] 15.0 13.0 110
[mm? | 10,0 10,0 10,0
Ausgangskabel, max. [awg] 7.0 7.0 7.0
Gewicht [kg] 5,2 57 57
[Ibs] 11,4 12,5 12,5
B [mm] | 185,0 185,0 185,0
H[mm] | 245,0 245,0 245,0
T[mm] |195,0 195,0 195,0
Abmessungen
B [Zoll] 7,28 7,28 7,28
H [Zoll] 9,65 9,65 9,65
T [Zoll] 7,68 7,68 7,68

78

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
6SE6400-5AA00-0AP0



Ausgabe 04/02

7 Technische Daten

Eingangsspannungsbereich

(ohne Filter)

1AC/3AC200V-240V,210 %

Bestell-Nr. 6SE6420- | 2UC11 | 2UC12 | 2UC13 | 2UC15 | 2UC17 | 2UC21 | 2UC21 | 2UC22 | 2UC23
-2AA0 | -5AA0 | -7AAO0 | -5AA0 | -5AA0 | -1BAO | -5BA0 | -2BA0 | -0CA0
Motornennleistun [kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0
9 Ihp] 016 | 033| 05 075 | 1.0 15 | 20 30 | 40
Ausgangsleistung [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,4 3,2 4,6 6,0
Max. Ausgangsstrom [A] 0,9 1,7 2,3 3 3,9 55 7.4 10,4 13,6
Eingangsstrom, 3 AC [A] 0,6 1.1 1,6 21 29 41 5,6 7,6 10,5
Empfohlene [A] 10 10 10 10 10 16 16 20 25
Sicherung 3NA3803 [3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 [ 3NA3803 |3NA3805|3NA3805 |3NA3807 | 3NA3810
Eingangsstrom, 1 AC [A] 1.4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7
E[npfohlene [A] 10 10 10 10 16 20 20 25 32
Sicherung 3NA3803 [3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 [ 3NA3805 |3NA3807 |3NA3807 [3NA3810 |3NA3812
Einganaskabel. min.  [M™1] 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25
gang M- awg] | 17 17 17 17 17 17 17 17 13
Einqanaskabel. max,  [MM1 | 25 25 | 25 25 25 60 | 6,0 60 | 10,0
gang ' MAX - rawg] | 13 13 13 13 13 9 9 9 7
Ausaanaskabel. min. ™M1 | 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15
gang (M- rawg] | 17 17 17 17 17 17 17 17 15
Ausaanaskabel. max. MM | 2.5 25 | 25 25 25 60 | 6,0 60 | 10,0
gang MA rawg] | 13 13 13 13 13 9 9 9 7
. [kgl 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,9 3.1 5,2
Gewicht [Ibs] 26 2,6 2,6 2,6 2.6 6,4 6,4 6,8 11,4
B [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 | 149,0 149,0 | 185,0
H[mm] | 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 | 202,0 202,0 | 245,0
T [mm] | 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,0 172,0 172,0 | 195,0
Abmessungen
B [Zoll] 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 5,87 5,87 5,87 7,28
H [Zoll] 6,81 6,81 6,81 6,81 6,81 7,95 7,95 7,95 9,65
T [Zoll] 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 6,77 6,77 6,77 7,68
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Eingangsspannungsbereich 3AC200V-240V,*10 %
(ohne Filter)
Bestell-Nr. 6SE6420- |2UC24-|2UC25-
0CAO | 5CA0

[kW] 40 | 55

Motornennleistung [hp] 50 75

Ausgangsleistung [kVA] 7.7 9,6

Max. Ausgangsstrom [A] 17,5 22

Eingangsstrom [A] 13,1 17,5
[A] 32 35

Empfohlene Sicherung

3NA3812(3NA3814
[mm?| 25 | 40
[awg] | 13,0 | 11,0
[mm?| 10,0 | 10,0
[awg] | 7,0 7,0
mm?| 25 | 40
[awg] | 13,0 | 11,0
[mm?| 10,0 | 10,0
[awg] | 7,0 7,0
Gewicht [kal 5,5 5,5
fbs] | 121 | 121
B[mm] | 1850 |185,0
HImm] | 2450 |245,0
TImm] | 1950 |195,0
B [Zoll] 7,28| 7,28
H [Zoll] 9,65 9,65
T [Zoll] 7,68| 7,68

Eingangskabel, min.

Eingangskabel, max.

Ausgangskabel, min.

Ausgangskabel, max.

Abmessungen

MICROMASTER 420 Betriebsanleitung
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Eingangsspannungsbereich 3AC380V-480V,*10 %
(mit integriertem Filter der Klasse A)
Bestell-Nr. 6SE6420- | 2AD22- | 2AD23- | 2AD24- | 2AD25- | 2AD27- | 2AD31-
2BA0 0BAO 0BAO 5CA0 5CA0 1CA0
Motornennleistung [kw] 2.2 3,0 4.0 5.5 7.5 11,0
[hp] 3,0 4,0 5,0 75 10,0 15,0
Ausgangsleistung [kVA] 4,5 5,9 7.8 10,1 14,0 19,8
Max. Ausgangsstrom [A] 59 7,7 10,2 13,2 18,4 26,0
Eingangsstrom [A] 5,0 6,7 8,5 11,6 15,4 22,5
Empfohlene [A] 16 16 20 20 25 35
Sicherung 3NA3805 | 3NA3805 | 3NA3807 | 3NA3807 | 3NA3810 | 3NA3814
. . [mm?] 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0
Eingangskabel, min. [awg] 17 17 15 13 11 9
. [mm?] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0
Eingangskabel, max. [awg] 9 9 9 7 7 7
. [mm?] 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0
Ausgangskabel, min. [awg] 17 17 17 15 13 11
[mm?] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0
Ausgangskabel, max. [awg] 9 9 9 7 7 7
. [kal 3,1 3,3 3,3 54 57 57
Gewicht bs] | 6.8 73 73 | 119 | 125 | 125
B [mm] | 149,0 149,0 149,0 185,0 185,0 185,0
H [mm] | 202,0 202,0 202,0 245,0 245,0 245,0
T[mm] |172,0 172,0 172,0 195,0 195,0 195,0
Abmessungen
B [Zoll] 5,87 5,87 5,87 7,28 7,28 7,28
H [Zoll] 7,95 7,95 7,95 9,65 9,65 9,65
T [Zoll] 6,77 6,77 6,77 7,68 7,68 7,68
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Eingangsspannungsbereich

(ohne Filter)

3AC380V-480V, 210 %

Bestell-Nr. 6SE6420- | 2UD13 | 2UuD15 | 2UD17 | 2UD21 | 2UD21 | 2UuD22 | 2UD23 | 2UD24 | 2UD25 | 2UuD27 | 2UD31
-TAAO0 -5AA0 -5AA0 -1AA0 -5AA0 -2BA0 -0BAO -0BAO -5CA0 -5CA0 -1CA0
Motornennleistun [kW] 0,37] 0551 075 11 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 75 | 11,0
9 [hp] 05| 075 10| 15| 20| 30| 40| 50| 75| 100 | 150
Ausgangsleistung [kVA] 0,9 1,2 1,6 23 3,0 45 59 7.8 10,1 14,0 19,8
Max. Ausgangsstrom [A] 1,2 1,6 2,1 3,0 4,0 59 7,7 10,2 13,2 18,4 26,0
Eingangsstrom [A] 1,1 14 | 19 | 28 | 39 | 50 | 67 | 85 | 116 | 154 | 225
gang
Empfohlene [A] 10 10 10 10 10 16 16 20 20 25 32
SiCherung 3NA3803(3NA3803|3NA3803|3NA3803|3NA3803(3NA3805/3NA3805|3NA3807(3NA3807(3NA3810|3NA3814
Einaanaskabel min. ™M1 | 10 | 10| 10| 10| 10| 10| 10| 15| 25| 40| 60
gang M- rawg] | 17 17 17 17 17 17 17 15 13 11 9
Einaanaskabel max. [M™1| 25| 25| 25| 25| 25| 60| 60| 60 [ 100 | 100 | 100
gang MAX - awgl | 13 13 13 13 13 9 9 9 7 7 7
Ausqanaskabel. min. IM™1| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 15| 25| 40
gang (M- awg] | 17 17 17 17 17 17 17 17 15 13 11
Ausaanaskabel. max, ™M1 | 25| 25| 25| 25| 25| 60| 60| 60| 100 [ 100 | 10,0
gang »MAX- rawg] | 13 13 13 13 13 9 9 9 7 7 7
Gewicht [kg] 130 13 13| 13| 13| 31 33| 33| 52| 55| 55
[Ibs] 20 | 29| 29| 29| 29| 68| 73| 73| 114 | 121 | 121
B[mm] | 730 | 730 | 730 | 73,0 | 73,0 | 1490 149,0| 149,0| 1850 1850 1850
H[mm] |173,0 |173,0 |173,0 |173,0 |173,0 | 202,0| 202,0| 202,0| 2450 | 2450 2450
T[mm] |149,0 | 149,0 |149,0 | 149,0 |149,0 | 172,0| 172,0| 172,0| 1950 1950 1950
Abmessungen
B[zoll] | 287| 287| 287| 287 287| 587 587 587 728| 728 728
Hlzoll | 681 681 681| 681 681 79| 79| 79| 965 965 965
Tlzoll | 587| 587| 587| 587 587| 677 677| 677 768 7,68 768
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8 Optionen

In diesem Kapitel wird die Ubersicht tiber die Optionen des MICROMASTER 420
gegeben. Weitere Informationen zu den Optionen entnehmen Sie bitte dem
Katalog oder der Dokumentations-CD.

8.1 Gerateunabhangige Optionen

Basic Operator Panel (BOP)

Advanced Operator Panel (AOP)
PROFIBUS-Baugruppe

PC-Umrichter-Bausatz

PC-AOP-Bausatz

BOP/AOP-Tur-Montagesatz fur Einzelumrichter
AOP-Tir-Montagesatz fiir mehrere Umrichter (USS)
Inbetriebnahmeprogramme Starter und DriveMonitor

YV VY VYV VY VYV

8.2 Gerateabhangige Optionen

EMV-Filter Klasse A

EMV-Filter Klasse B

Zusatzlicher EMV-Filter Klasse B

Filter Klasse B mit niedrigen Ableitstromen
Netzkommutierungs-Drossel
Ausgangsdrossel

Schirmanschlussplatte

YV V VYV V VY
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9 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Dieses Kapitel enthilt:
EMV-Informationen.

9.1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) .........coooiiiiiiiie e 86
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9.1

9.11

9.1.2

9.1.3

86

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Samtliche Hersteller-/Montagebetriebe fir elektrische Gerate, die "eine vollstan-
dige, interne Standardfunktion haben und als einzelnes, fir den Endanwender
vorgesehenes Gerat auf den Markt gebracht werden", missen die EMV-Richtlinie
89/336/EWG erfiillen.

Fir den Hersteller-/Montagebetrieb gibt es drei Wege, um die Einhaltung nachzu-
weisen:

Eigenbestatigung

Eine Erklarung des Herstellers, dass die fir die elektrische Umgebung, fiir welche
das Gerat vorgesehen ist, geltenden europaischen Normen eingehalten wurden. In
der Herstellererklarung dirfen nur Normen angefuihrt werden, die offiziell im Official
Journal of the European Community veréffentlicht worden sind.

Technische Konstruktionsbeschreibung

Fir das Gerat kann eine technische Konstruktionsakte erstellt werden, die dessen
EMV-Kenndaten beschreibt. Diese Akte muss von einer 'kompetenten Korper-
schaft' genehmigt werden, die von der zustandigen europaischen Regierungs-
organisation bestellt wurde. Dieses Verfahren gestattet die Verwendung von
Normen, die sich noch in Vorbereitung befinden.

EMV-Typprufzertifikat

Dieses Verfahren ist nur auf Gerate der Funk-Fernmeldetechnik anwendbar. Alle
MICROMASTER 420-Geréate sind hinsichtlich Einhaltung der EMV-Richtlinie
zertifiziert, wenn sie gemaf den Empfehlungen aus Kapitel 2 installiert wurden.
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9.1.4 EMV-Richtlinieneinhaltung der Vorschriften tber
Oberschwingungsstrome
Seit Januar 2001 mussen alle elektrischen Gerate, die unter die EMV-Richtlinie
fallen, die Norm EN 61000-3-2 "Grenzwerte fur Oberschwingungsstrom-
Emissionen (Gerateeingang < 16 A pro Phase)" erflillen.
Alle variablen Drehzahlantriebe der MICROMASTER-, MIDIMASTER-,
MICROMASTER Eco- und COMBIMASTER-Baureihen von Siemens, die als
"Professionelles Gerat" im Sinne der Norm klassifiziert sind, erfiillen die
Anforderungen der Norm.
Besondere Berticksichtigung fir 250-W- bis 550-W-Antriebe mit 1 AC 230 V -
Stromversorgung bei Verwendung in nichtindustriellen Anwendungen.
Anlagen in diesem Spannungs- und Leistungsbereich werden mit folgendem
Warnungshinweis geliefert:
"Dieses Gerét bedarf fiir den Anschluss ins 6ffentliche Stromnetz der Genehmi-
gung durch die Netzbetreiber”. Weitere Informationen entnehmen Sie EN 61000-3-
12, Abschnitt 5.3 und 6.4. Gerate, die mit industriellen Netzen' verbunden sind,
bendtigen keine Genehmigung (siehe EN 61800-3, Abschnitt 6.1.2.2).
Die Oberschwingungsstrom-Emissionen dieser Produkte werden in der nach-
folgenden Tabelle beschrieben:
Tabelle 9-1  Zulassige Oberschwingungsstrom-Emissionen
Rating Typischer Oberschwin- Typischer Oberschwin- Typische
gungsstrom (A) gungsstrom (%) Spannungsverzerrung
Verteilungstransformatorleistung
10kVA | 100 kVA |1 MVA
3¢ s |7 oo |11 |3 |5 |7 |9" [11" | THD (%) | THD (%) | THD (%)

250 W 1AC 230 V |2.15 [1.44 |0.72 [0.26 |0.19 |83 |56 |28 |10 |7 0.77 0.077 0.008

370 W 1AC 230V |2.96 [2.02 {1.05 |0.38 [0.24 |83 |56 |28 |10 |7 1.1 0.11 0.011

550 W 1AC 230 V |4.04 |2.70 {1.36 |0.48 [0.36 |83 |56 |28 |10 |7 1.5 0.15 0.015

Die zulassigen Oberschwingungsstrome fur "professionelle Gerate” mit einer
Eingangsleistung >1 kW sind noch nicht definiert. Aus diesem Grund erfordert
jedes elektrische Gerat, das obenstehende Antriebe enthalt und eine
Eingangsleistung >1 kW besitzt, keine Anschlussgenehmigung.

Alternativ kann die Notwendigkeit, eine Anschlussgenehmigung zu beantragen,
durch Anpassen der Eingangsdrosseln, die im technischen Katalog empfohlenen
werden, vermieden werden (aufer 550 W 1 AC 230 V - Geréate).

' Industrielle Netze sind definiert als solche, die keine zu Wohnzwecken genutzte Gebaude versorgen.
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Klassifizierung des EMV-Verhaltens

Hinsichtlich des EMV-Verhaltens gibt es drei allgemeine Klassen, wie nachstehend

spezifiziert:

Klasse 1: Allgemeiner Industrieeinsatz

Einhaltung der Europaischen Norm EN 68000-3 (EMC Product Standard for Power
Drive Systems) fur Einsatz in Umgebung zweiter Ordnung (Industrie) und

eingeschréankte Verbreitung.

Tabelle 9-2  Allgemeiner Industrieeinsatz

Feld

EMV-Phanomen Standard Pegel

Emissionen:

Abstrahlung EN 55011 Grenzwert A1

Leitungsgebundene Emissionen EN 55011 Grenzwert A1

Storfestigkeit:

Elektrostatische Entladung EN 61000-4-2 | 8-kV-Entladung in Luft

Storimpulse EN 61000-4-4 | Lastleitungen 2 kV, Steuerleitungen 1 kV
Hochfrequentes elektromagnetisches IEC 1000-4-3 26 — 1000 MHz, 10 V/m

Klasse 2: Industrieeinsatz mit Filter

Bei diesem EMV-Verhalten darf der Hersteller-/Montagebetrieb seine Gerate selbst
bezlglich Einhaltung der EMV-Richtlinie fir Industrieumgebung zertifizieren, und
zwar hinsichtlich der EMV-Verhaltenskenndaten des Antriebssystems. Die
Verhaltensgrenzwerte entsprechen den Normen fur generierte Industrieemissionen
und Immunitat EN 50081-2 und EN 50082-2.

Tabelle 9-3  Mit Filter, fir Industrieeinsatz

Feld, impulsmoduliert

EMV-Phdnomen Standard Pegel
Emissionen:
Abstrahlung EN 55011 Grenzwert A1
Leitungsgebundene Emissionen EN 55011 Grenzwert A1
Storfestigkeit:
Verzerrung der Netzspannung IEC 1000-2-4
(1993)
Spannungsschwankungen, Einbriche, | IEC 1000-2-1
Unsymmetrie, Frequenzschwankungen
Magnetische Felder EN 61000-4-8 | 50 Hz, 30 A/m
Elektrostatische Entladung EN 61000-4-2 | 8-kV-Entladung in Luft
Stérimpulse EN 61000-4-4 | Lastleitungen 2 kV, Steuerleitungen 2 kV
Hochfrequentes elektromagnetisches ENV 50 140 80 — 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, Last
Feld, amplitudenmoduliert und Signalleitungen
Hochfrequentes elektromagnetisches ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % Tastverhaltnis,

Wiederholfrequenz 200 Hz
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Klasse 3: Mit Filter, fiir Wohngebiete, kommerziellen Einsatz und leichte Industrie

Bei diesem EMV-Verhalten darf der Hersteller-/Montagebetrieb seine Gerate selbst
bezlglich Einhaltung der EMV-Richtlinie fir Wohngebiete, kommerzielle
Umgebung und Leichtindustrieumgebung zertifizieren, und zwar hinsichtlich der
EMV-Verhaltenskenndaten des Antriebssystems. Die Verhaltensgrenzwerte
entsprechen den Normen flir generierte Industrieemissionen und Immunitat EN
50081-1 und EN 50082-1.

Tabelle 9-4 Mit Filter, fir Wohngebiete, kommerziellen Einsatz und leichte
Industrie
EMV-Phanomen Standard Pegel
Emissionen:
Abstrahlung* EN 55011 Grenzwert B
Leitungsgebundene Emissionen EN 55011 Grenzwert B

Storfestigkeit:

Verzerrung der Netzspannung IEC 1000-2-4
(1993)

Spannungsschwankungen, Einbriiche, | IEC 1000-2-1
Unsymmetrie, Frequenzschwankungen

Magnetische Felder EN 61000-4-8 |50 Hz, 30 A/m

Elektrostatische Entladung EN 61000-4-2 | 8-kV-Entladung in Luft

Stérimpulse EN 61000-4-4 | Lastleitungen 2 kV, Steuerleitungen 2 kV
Hochfrequentes elektromagnetisches ENV 50 140 80 — 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, Last
Feld, amplitudenmoduliert und Signalleitungen

Hochfrequentes elektromagnetisches ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % Tastverhaltnis,
Feld, impulsmoduliert Wiederholfrequenz 200 Hz

* Fur diese Grenzwerte ist ausschlaggebend, dass der Umrichter ordnungs-
gemal in einem Schaltgerategehduse aus Metall installiert ist. Ohne Kapselung
des Umrichters werden die Grenzwerte nicht erreicht.

ACHTUNG

» Um diese Pegel zu erreichen, darf die voreingestellte Pulsfrequenz nicht
Uberschritten und dirfen Kabel von mehr als 25 m Lange nicht verwendet
werden.

» Die MICROMASTER 420-Umrichter sind ausschliel3lich flir professionelle
Anwendungen vorgesehen. Deshalb fallen sie nicht unter den Geltungsbereich
der Norm EN 61000-3-2 Uber Oberschwingungsstrom-Emissionen.

» Die maximale Netzspannung betragt bei eingebauten Filtern 460 V.
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Tabelle 9-5 Einhaltungstabelle

Modell | Anmerkungen

Klasse 1 — Alilgemeiner Industrieeinsatz

6SE6420-2U***-**A0 | Gerate ohne Filter, alle Spannungen und Leistungen.

Klasse 2 — Mit Filter, fiir Industrieeinsatz

6SE6420-2A***-**A0 Alle Gerate mit eingebauten Filtern, Klasse A.

6SE6420-2A™**-**A0 mit Gerate der Bauform A fiir 400 — 480 V mit externen Unterbaufiltern,
6SE6400-2FA00-6ADO Klasse A.

Klasse 3 — Mit Filter, fiir Wohngebiete, kommerziellen Einsatz und leichte Industrie

6SE6420-2U***-**A0 mit Gerate ohne Filter, mit externen Unterbaufiltern, Klasse B, ausgerustet.
6SE6400-2FB0O*-***0

* bedeutet, dass jeder Wert zulassig ist.
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Anhang

A Austausch des Anzeige-/Bedienfeldes
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B Abnehmen der Abdeckungen, Bauform A
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Abnehmen der Abdeckungen,

Bauform B und C

C
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D

Y-Kondensator bei Bauform A abklemmen

94
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E Y-Kondensator bei Bauform B und C

abklemmen
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LISTED

Anwendbare Normen

Europaische Niederspannungsrichtlinie

Die MICROMASTER-Produktpalette erfiillt die Anforderungen der

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG mit Erganzung durch die Richtlinie

98/68/EWG. Die Gerate sind entsprechend den folgenden Normen zertifiziert:

EN 60146-1-1 Semiconductor inverters — General requirements and line
commutated inverters (Halbleiter-Stromrichter — allgemeine
Anforderungen und netzgeflihrte Stromrichter)

EN 60204-1 Safety of machinery — Electrical equipment of machines
(Sicherheit von Maschinen - elektrische Ausristung von
Maschinen)

Européische Maschinenrichtlinie

Die MICROMASTER-Umrichterserie fallt nicht in den Geltungsbereich der
Maschinenrichtlinie. Die Produkte wurden jedoch vollstandig bezlglich
Einhaltung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der
Richtlinie bei Einsatz in einer typischen Maschinenanwendung bewertet. Eine
Einbeziehungserklarung steht auf Wunsch zur Verfigung.

Europaische EMV-Richtlinie

Bei Einbau entsprechend den Empfehlungen im vorliegenden Handbuch,
erfillt der MICROMASTER 420 alle Anforderungen der EMV-Richtlinie geman
Definition durch EMC Product Standard for Power Drive Systems EN 61800-3.

Underwriters Laboratories

Nach UL und CUL ZUGELASSENE STROMRICHTERGERATE 5B33 fiir den
Einsatz bei Verschmutzungsgrad 2.

1ISO 9001

Siemens plc setzt ein Qualitdtsmanagementsystem ein, welches die
Anforderungen nach 1ISO 9001 erfiillt.
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Liste der Abktirzungen

G Liste der Abkurzungen

AC
AIN
AOP
BOP
CT
DC
DIN
DS
E/A
EEC

ELCB
EMI
EMV
FAQ
FCC
FCL
IGBT

LCD
LED
PID

PLC

PTC
QcC
RCCB
RCD
RPM
SDP
VT

Wechselstrom (Alternating Current)
Analogeingang (Analog Input)

Advanced Operator Panel (Komfortbedienfeld)
Basic Operator Panel (Standardbedienfeld)
Konstantes Drehmoment (Constant Torque)
Gleichstrom (Direct Current)

Digitaleingang (Digital Input)

Drive State

Eingang und Ausgang

Européische Wirtschaftsgemeinschaft
(European Economic Community)

Fl-Schutzschalter (Earth Leakage Circuit Breaker)
Elektromagnetische Stérung

Elektromagnetische Vertraglichkeit (Electro-Magnetic Compatibility)
Haufig gestellte Fragen (Frequently Asked Questions)
Fluss-Stromregelung (Flux Current Control)

Schnelle Strombegrenzung (Fast Current Limitation)

Bipolartransistor mit isolierter Steuerelektrode
(Insulated Gate Bipolar Transistor)

Flissigkristallanzeige (Liquid Crystal Display)
Leuchtdiode (Light Emitting Diode)
Proportional, Integral und Differential

Speicherprogrammierbare Steuerung = SPS
(Programmable Logic Controller)

Positiver Temperaturkoeffizient (Positive Temperature Coefficient)
Quick Commissioning (Schnellinbetriebnahme)

FI-Schutzschalter (Residual Current Circuit Breaker)
Fl-Schutzschalter (Residual Current Device)

Umdrehungen pro Minute, U/min (Revolutions Per Minute)

Status Display Panel (Statusanzeigefeld)

Variables Drehmoment (Variable Torque)
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Vorschlage und/oder Korrekturen

An:

Siemens AG

Automation & Drives Group
SD VM 4

Postfach 3269

D-91050 Erlangen
Bundesrepublik Deutschland

Email:
Technical.documentation@con.siemens.co.uk

Vorschlage

Korrekturen

Far Veroffentlichung/Handbuch:

MICROMASTER 420

Anwenderdokumentation

Von

Name:

Firma/Serviceabteilung

Betriebsanleitung

Bestellnummer:
6SE6400-5AA00-0AP0

Erscheinungsdatum:  04/02

Anschrift:
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Sollten Sie beim Lesen dieser
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Ebenso dankbar sind wir flr
Anregungen und Verbesserungs-
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Gerateansicht Bauform A Bauform B & C

SDP
eingebaut

Leistungs-
anschlisse

Steueranschluss-
klemmen

Zugang zu dem
"Y-Kondensator"
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