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Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Zum Programm asimon

Das vorliegende Programm dient der Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-interface-Sicher-
heitsmonitors tber einen PC.

Uber eine einfach zu bedienende Benutzeroberflache kénnen Sie den AS-interface-Sicherheitsmoni-
tor in Verbindung mit sicheren AS-interface-Slaves, wie z. B. Not-Aus-Schalter, Sicherheitstiirschal-
ter, Sicherheitslichtschranken etc., innerhalb eines AS-interface-Bussystems fir nahezu alle
Anwendungen zur Absicherung von Gefahrenbereichen an kraftbetriebenen Arbeitsmaschinen konfi-
gurieren.

Auch die Inbetriebnahme und die Dokumentation lhrer sicherheitsgerichteten Applikation wird durch
asimon unterstutzt.
(@) Hinweis!
n Eine kurze Einfiihrung in die sichere AS-interface-Ubertragung finden Sie in der Betriebsan-
leitung des AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Die vorliegende Version der Konfigurationssoftware asimon wurde fur den Einsatz unter den Be-
triebssystemen Microsoft® Windows 95/98/ME/NT/2000/XP® entwickelt.

1.2 Versionsinformationen

Der AS-interface-Sicherheitsmonitor und die zugehérige Konfigurationssoftware asimon wurden seit
ihrem Produktstart im Jahr 2001 weiterentwickelt und in ihrer Funktionalitat erweitert.

Dieses Handbuch beschreibt die Softwareversion 2. Nachfolgend erhalten Sie eine Ubersicht iiber die
Neuerungen gegenuber der Softwareversion 1.

Neuerungen der Softwareversion 2

Neben den alten Geratetypen Typ 1 und Typ2 der Version 1 werden die Geréatetypen der Version 2
Typ 1 bis Typ 4 des AS-interface-Sicherheitsmonitors unterstitzt:

Funktionsumfang
"Basis" "Erweitert"
Anzahl 1 Typ 1 Typ 3
Ausgangskreise 2 Typ 2 Typ 4

Tabelle 1.1: Eigenschaften der Gerateversionen
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Allgemeines

Der Funktionsumfang "Basis" und "Erweitert" unterscheidet sich wie folgt:

"Basis" "Erweitert"

Anzahl der Funktions-Bausteine in der VerknUpfungsebene 32 48
Oder-Gatter (Eingénge) 2 6
Und-Gatter (Eingénge) nein 6
Sichere Zeitfunktion, Ein- und Ausschaltverzégerung nein ja
Funktion "Taste" nein ja
Schutztiur/Modul mit Entprellung nein ja
Schutztir mit Zuhaltung nein ja
Deaktivieren von Funktions-Bausteinen ja ja
Fehlerentriegelung ja ja
Diagnose Halt ja ja
Unterstlitzung von A/B-Technik bei nicht .

sicherheitsgerichteten Slaves la la
Neue Funktions-Bausteine (Flip-Flop, Impuls bei pos. Flanke etc.) nein ja
Platzhalter-Baustein (NOP) nein ja

Tabelle 1.2: Funktionsumfang "Basis" und "Erweitert"
Kompatibilitat

Mit der Version 2 der Konfigurationssoftware asimon kdnnen alte Konfigurationen der Version 1 ge-
offnet, bearbeitet und gespeichert werden.

(o) Hinweis!
H asimon-Konfigurationsdateien tragen die Endung *.ASI (AS-interface-Sicherheitsmonito-
re der Version 1) oder *.AS2 (AS-interface-Sicherheitsmonitore der Version 2).

1.3  Zeichenerklarung

Nachfolgend finden Sie die Erklarung der in dieser Beschreibung verwendeten Symbole.

Achtung!
& Dieses Symbol steht vor Textstellen, die unbedingt zu beachten sind. Nichtbeachtung fiihrt
zu Verletzungen von Personen oder zu Sachbeschéddigungen.

®) Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die wichtige Informationen enthalten.

4 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor

Ausgabestand: 12/2003



Ausgabestand: 12/2003

Allgemeines

1.4  Begriffsdefinitionen

Ausgangsschaltelement (Sicherheitsausgang) des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Von der Logik des Monitors betétigtes Element, das in der Lage ist, die nachgeordneten
Steuerungsteile sicher abzuschalten. Das Ausgangsschaltelement darf nur bei bestim-
mungsgemaBer Funktion aller Komponenten in den Ein-Zustand gehen oder dort verblei-
ben.

Ausgangskreis

Besteht aus den zwei logisch zusammenhé&ngenden Ausgangsschaltelementen.

Freigabekreis

Die einem Ausgangskreis des AS-interface-Sicherheitsmonitors zugeordneten sicherheits-
gerichteten AS-interface-Komponenten und Funktions-Bausteine, die flr die Entriegelung
des Maschinenteils verantwortlich sind, welches die gefahrbringende Bewegung erzeugt.

Integrierter Slave

Komponente, bei dem Sensor- und/oder Aktuatorfunktion zusammen mit dem Slave in
einer Einheit zusammengefasst sind.

Konfigurationsbetrieb

Betriebszustand des Sicherheitsmonitors, in dem die Konfiguration geladen und gepruft
wird.

Master

Komponente zur Dateniibertragung, die das logische und zeitliche Verhalten auf der
AS-interface-Leitung steuert.

Schutzbetrieb

Betriebszustand des Sicherheitsmonitors, in dem Sensoren Gberwacht und die Ausgangs-
schaltelemente geschaltet werden.

Sicherheitsausgang

Siehe Ausgangsschaltelement.

Sicherheitsgerichteter Eingangsslave

Slave, der den sicherheitsgerichteten Zustand Ein oder Aus des angeschlossenen Sensors
oder Befehlsgeréats einliest und zum Master bzw. Sicherheitsmonitor Ubertragt.

Sicherheitsgerichteter Slave

Slave zum Anschluss sicherheitsgerichteter Sensoren, Aktuatoren und anderer Geréte.

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 5



Allgemeines

Sicherheitsmonitor

Komponente, die die sicherheitsgerichteten Slaves und die korrekte Funktion des Netzes
Uberwacht.

Slave

Komponente zur Datenubertragung, die vom Master zyklisch tber ihre Adresse angespro-
chen wird und nur dann eine Antwort generiert.

Standardslave

Slave zum Anschluss nicht sicherheitsgerichteter Sensoren, Aktuatoren und anderer
Geréte.

Synchronisationszeit

Der maximal zulassige zeitliche Versatz zwischen dem Eintreten zweier voneinander
abhéngiger Ereignisse.

Zustand ON

Eingeschaltet, logisch "1", TRUE.

Dieser Zustand bedeutet die Zustimmung des Bausteins zur Freigabe des Kreises, d. h.
zur Aktivierung der Sicherheitsschaltausgénge. Je nach Bausteintyp miissen dazu ver-
schiedene Bedingungen erflllt sein.

Zustand OFF

Ausgeschaltet, logisch "0", FALSE.
Dieser Zustand bedeutet, dass der Baustein der Freigabe des Kreises nicht zustimmt bzw.
er fuhrt zum Abschalten der Sicherheitsschaltausgange.

1.5  Abkiirzungen

AS-interface Aktuator Sensor Interface

BWS Beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtung
EDM External Device Monitoring
SPS Speicher Programmierbare Steuerung

6 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor
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Installation von Hardware und Software

2 Installation von Hardware und Software
2.1 Hardware

2.1.1 Voraussetzungen

Fur die Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors iber einen PC benétigen Sie:

* einen AS-interface-Sicherheitsmonitor Typ 1, Typ 2, Typ 3, oder Typ 4
» das Schnittstellenkabel zur Verbindung von PC und AS-interface-Sicherheitsmonitor
 einen PC oder ein Notebook mit folgenden Mindestanforderungen:

«  Ein Pentium®- oder schnellerer Intel®-Prozessor

(bzw. kompatible Modelle, z.B. AMD® oder Cyrix®)

¢ Ein CD-ROM-Laufwerk fur die Installation

* Eine Maus (empfohlen)

¢ Eine freie Schnittstelle RS 232 (seriell) mit 9-poligem SubD-Anschluss

2.1.2 Verbindung zwischen dem AS-interface-Sicherheitsmonitor und dem PC

(@) Hinweis!

n Der Anschluss des AS-interface-Sicherheitsmonitors an den PC wird hier nur kurz beschrie-
ben. Néhere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung des AS-interface-Sicherheits-
monitors.

Fur die Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors mit asimon missen Sie lhren PC und den
AS-interface-Sicherheitsmonitor Uber das als Zubehor erhéltliche serielle Schnittstellenkabel verbin-
den.

Achtung!

A Verwenden Sie ausschlieBlich das als Zubehdér erhéltliche Schnittstellenkabel. Die Verwen-
dung eines anderen Kabels kann zu Datenverlust oder Beschddigungen des angeschlosse-
nen AS-interface-Sicherheitsmonitors fiihren!

Stecken Sie dazu das eine Schnittstellenkabelende mit dem RJ45-Stecker in die Buchse 'CONFIG’
an der Frontseite des AS-interface-Sicherheitsmonitors und das andere Ende mit dem 9-poligen
SubD-Buchsenstecker auf einen freien COM-Port (serielle RS232-Schnittstelle) Ihres PCs.

Hierbei ist der Anschluss direkt an eine serielle Schnittstelle oder einen USB-Adapter moglich.

(@) Hinweis!

n Wenn die Verbindung zwischen dem AS-interface Sicherheitsmonitor und dem PC besteht
wéhrend der PC gestartet wird, dann springt der Maus-Zeiger eventuell unkontrolliert (iber
den Bildschirm.

Abhilfe:

e Waéhrend des PC-Starts das Verbindungskabel zwischen PC und Sicherheitsmonitor
ausstecken.

e Das Startverhalten des PCs umstellen (siehe Benutzerdokumentation des PC- oder
Betriebssystem-Herstellers).

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 7
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2.2 Software
2.2.1 Systemanforderungen

Softwareseitig bestehen fir die Konfigurationssoftware des AS-interface-Sicherheitsmonitors folgen-
de Systemanforderungen:

* Mindestens 32 MB freier Arbeitsspeicher (RAM)
* Mindestens 32 MB freier Festplatten-Speicher
*  Microsoft® Windows 95/98/ME/NT/2000/XP® als Betriebssystem

2.2.2 |Installation

Fur die Installation der Konfigurationssoftware benétigen Sie die Installations-CD-ROM.

Durch Ausfiihren des Setup-Programms setup . exe auf der Installations-CD-ROM wird eine selbst-
erklarende Installationsroutine gestartet. Nach der Installation ist das Programm flr den ersten Start
vorbereitet.

8 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor

Ausgabestand: 12/2003



Ausgabestand: 12/2003

Erste Schritte

3 Erste Schritte

(@) Hinweis!

n SchlieBen Sie das Schnittstellenkabel am PC und am Sicherheitsmonitors wie im Kapitel
2.1.2 beschrieben an und schalten Sie vor dem Start der Konfigurationssoftware die Strom-
versorgung des Sicherheitsmonitors ein, da ansonsten keine Daten libertragen werden kén-
nen.

Sie haben aber auch ohne dass der Sicherheitsmonitor an den PC angeschlossen ist die
Mbéglichkeit, Gerétekonfigurationen zu definieren und diese auf Inrem PC zu speichern bzw.
bereits gespeicherte Konfigurationen zu bearbeiten.

3.1 Start des Programms

Wahlen Sie zum Start der Konfigurationssoftware fir den Sicherheitsmonitor im Menu Start den von
Ihnen bei der Installation angegebenen Programmordner und dort den Eintrag asimon.

Nach dem Start erscheint das Fenster mit der Bedienoberflache der Konfigurationssoftware asimon
auf dem Bildschirm. Beim Start des Programms wird zusatzlich der Startassistent aufgerufen, der
Sie durch die ersten Schritte nach dem Programmstart flhrt.

[T, Konfigurator fiir Sicherheitsmonitor

Datei Bearbeiten Monitor Extraz  Hilfe

(ZeEE[E=E Elv

B 2

¢ )3

s A
Startassistent fur Sicherheitsmonitor [ %]
Optioner
| Disghose -
* Konfiguration neu erstellen CTEHER
" Konfiguration cffren Hilfe: |
) Kanfiguration wom Sieherhetemnonitor | sder
v Dialog beim Start anzeigen 1
\ J
C | 2
Startassistent-Fenster

Menu-Leiste
Symbol-Leiste
Status-/Info-Zeile

Bild 3.1:  Bedienoberflache der Konfigurationssoftware asimon nach dem Start der Software

AWN =

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 9



Erste Schritte

Startassistent

®)

1l

Hinweis!
Zur Abfrage der Diagnoseinformation muss sich der angeschlossene AS-interface-Sicher-
heitsmonitor im Schutzbetrieb befinden.

Falls beim Programmstart keine Verbindung zum AS-interface-Sicherheitsmonitor herge-
stellt werden kann (kein AS-interface-Sicherheitsmonitor angeschlossen, Anschluss an fal-
sche Schnittstelle etc.) oder falls sich der angeschlossene AS-interface-Sicherheitsmonitor
im Konfigurationsbetrieb befindet, ist die Option Diagnose deaktiviert.

Sie k6nnen dann nur eine neue Konfiguration erstellen, eine auf Datentrdger gespeicherte
Konfiguration laden und bearbeiten oder auf Fehlersuche gehen (siehe Kapitel 6.2 "Fehler-
suche und Behebung").

Option Diagnose

Wenn Sie die Option Diagnose wahlen, erscheint zunéchst ein Fenster mit der folgenden Abfrage.
Durch Klicken auf Neutral wird die Diagnoseinformation des angeschlossenen AS-interface-Sicher-
heitsmonitors abgefragt, auch ohne dass in asimon eine Konfiguration geladen ist.

O

1l

Besktitigen E

Es wurde keine zum Monitor passende Konfiguration gefunden.
Bitte laden Sie die 2ugehdrige Konfiguration
- lber «Dateiz<0ffren:
oder
- Ober <Monitor=<Stopp= und <Konfigurationsabfrage=
oder
- soll die akkive baw, eine neutrale verwendet werden?

Hinweis!

Die Abfrage der Diagnoseinformation einer unbekannten Konfiguration kann mehrere Minu-
ten dauern, da die Konfiguration des angeschlossenen AS-interface-Sicherheitsmonitors in
asimon rekonstruiert werden muss. Auf diesem Weg kénnen Sie so eine unbekannte Kon-
figuration laden, ohne den Schutzbetrieb verlassen zu miissen.

Abbrechen |

Bild 3.2:

Abfrage bei der Option Diagnose

AnschlieBend gelangen Sie direkt in das Diagnose-Fenster (siehe Kapitel 6.1 "Diagnose").

10
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Option Konfiguration neu erstellen

Mit der Option Konfiguration neu erstellen kénnen Sie eine Konfiguration fir den AS-interface-Si-
cherheitsmonitor von Grund auf neu erstellen. Zunachst missen Sie die Basisdaten fur die neue Kon-
figuration im Fenster Monitor-/Businformation angeben. Dieses Fenster wird automatisch
eingeblendet.

(@) Hinweis!
n Das Fenster Monitor-/Businformation kann jederzeit wieder aufgerufen werden. Wéhlen
Sie dazu im Menii Bearbeiten den Menlipunkt Monitor-/Businformationen... oder klicken

Sie auf die Schaltfldche E

(@) Hinweis!

n Wurde eine giiltige Konfiguration an oder von einem AS-interface-Sicherheitsmonitor gela-
den, wird im Fensterbereich Downloadzeit der Zeitpunkt angegeben, zu dem die aktuell im
Programm vorliegende Konfiguration an den AS-interface-Sicherheitsmonitor (ibertragen
wurde.

Im Register Monitorinformation missen Sie einen Titel fir die Konfiguration eingeben, den Betriebs-
modus wéhlen und den Funktionsumfang "Basis" oder "Erweitert" des AS-interface-Sicherheitsmo-
nitors angeben.

Monitor- /Businformation

Manitarinformation | Businformation | Diagnose / Service I

i~ Titel der Konfiguratior Abbrechen |
Hilfe |

i Downloadzeit

r—Betricbsmodu:

" gin Freigabekreis
' zwei unabhangige Freigabekreise

" zwei abhingige Freigabekreize

—Funktionsumfang
™ Fiir Maritorversion < 2.0

(" Basis + Enweitert

Bild 3.3:  Fenster Monitor-/Businformation, Registerkarte Monitorinformation

Titel der Konfiguration

Geben Sie in dieses Feld einen maximal 63 Zeichen langen Titel fir die neue Konfiguration ein.

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 11
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Betriebsmodus

Sie kdnnen zwischen drei Betriebsmodi wéahlen:

* ein Freigabekreis

* zwei unabhéangige Freigabekreise

Hinweis!

fir AS-interface-Sicherheitsmonitore des Typ 1 oder
Typ 3 mit 1 Freigabekreis (1 redundanter Sicherheits-
Relaisschaltausgang).

fir AS-interface-Sicherheitsmonitore des Typ 2 oder
Typ 4 mit 2 unabhéngig voneinander arbeitenden
Freigabekreisen (2 redundante Sicherheits-Relais-
schaltausgéange).

Waébhlen Sie diese Betriebsart, wenn Sie zwei vollig
unabhéangige Abschaltmodi konfigurieren wollen.

ﬁ Wenn Sie einen AS-interface-Sicherheitsmonitor vom Typ 2 oder Typ 4 einsetzen, aber nur
einen Freigabekreis konfigurieren mdchten, wéhlen Sie trotzdem den Betriebsmodus "zwei
unabhéngige Freigabekreise" und lassen einen der beiden Freigabekreise leer (unkonfigu-

riert). Sie kénnen lhre Konfiguration dann bei Bedarf um einen weiteren Freigabekreis er-

weitern.

* zwei abhéngige Freigabekreise

Funktionsumfang

fur AS-interface-Sicherheitsmonitore des Typ 2 oder
Typ 4 mit 2 Freigabekreisen (2 redundante Sicher-
heits-Relaisschaltausgénge), bei denen der zweite
Freigabekreis abhéangig vom ersten Kreis ist (siehe
Kapitel 4.3.5 "Ausgabe-Bausteine").

In diesem Betriebsmodus stehen besondere Aus-
schaltfunktionen zur Verfligung.

Geben Sie hier den Funktionsumfang des zu konfigurierenden AS-interface-Sicherheitsmonitors an.
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die 4 Geréatetypen des AS-interface-Sicherheitsmonitors unter-

scheiden:
Funktionsumfang
"Basis" "Erweitert"
Anzahl 1 Typ 1 Typ 3
Ausgangskreise 2 Typ 2 Typ 4

Tabelle 3.1: Eigenschaften der Geréateversionen

Wenn Sie eine Konfiguration fiir einen AS-interface-Sicherheitsmonitor der Version 1 (Typ 1 oder
Typ 2) erstellen oder bearbeiten wollen, klicken Sie unbedingt das Kontrollkastchen Fiir Monitorver-

sion < 2.0 an.

12
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Im Register Businformation missen Sie die AS-interface-Busadressen der benutzten Standard-Sla-
ves und der in diesem AS-interface-Netz vorhandenen sicherheitsgerichteten AS-interface-Slaves

eintragen.

Monitor- /Businformation

Monitorinformation  Businformation | Diagnose / Servicel

Abbrechen |

—Adressbelegung

sicher  standard 16 o o
L i R [ i |
2 - r B C C e
I i S R i
s« O O @ C ¢
O i i i
5 - O 2 [ C
[ i i
8 O O 2 C C
s - £ & O C
S i - i
LU i T i
2 - ® C C
JER i i R i
“ - ® - rC
L i i i

Suchen |
Bild 3.4:

Fenster Monitor-/Businformation, Registerkarte Businformation

Achtung!

A Wenn Sie zwei oder mehr AS-interface-Sicherheitsmonitore am gleichen AS-interface-Bus
betreiben wollen, muissen Sie fiir alle AS-interface-Sicherheitsmonitore alle sicheren Slaves
an diesem AS-interface-Bus in der Registerkarte Businformation eintragen, auch wenn Sie

vom jeweiligen AS-interface-Sicherheitsmonitor nicht liberwacht werden.

Uber die Schaltflache Suchen kénnen Sie den AS-interface-Bus auch nach Slaves absuchen lassen.

Hinweis!
n Die beim Absuchen des AS-interface-Bus gefundenen AS-interface-Slaves werden in der
Registerkarte Businformation zunéchst alle als "standard” eingetragen. Die Zuordnung "si-

cher'/"standard" miissen Sie anschlieBend manuell durchfiihren!

Haben Sie auf der Registerkarte Diagnose / Service das Kontrollkdstchen Slaves simulieren ange-
klickt, werden automatisch 4 Busadressen fir die simulierten Slaves vergeben und die entsprechen-
den Kontrollkastchen deaktiviert. Um Slaves simulieren aktivieren zu kénnen, missen die auf die
Monitoradresse folgenden 3 Adressen frei sein.

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor
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Im Register Diagnose / Service kdnnen Sie globale Einstellungen zum Diagnosehalt und zur Fehler-
entriegelung vornehmen sowie die Diagnose (iber den AS-interface-Bus konfigurieren.

Monitor- /Businformation

Monitorinformationl Businformation  Diagnioss / Service |
Globale ...

Diagnosehalt

Abbrechen |
[T Aklivieren: &l

Fehlerentriegelung

Haltbedingung
Slaye-Tym {* Standard € & B

Sdresse; I x l Bitadresse: I x l

|rwertiert: r

&5 Interface Diagnose

Monitar - Basizadresse: I hd l

D atenauswaht
(% nach Freigabekreisen sartiert

e Devices

Slaves simulierer ]

Bild 3.5:  Fenster Monitor-/Businformation, Registerkarte Diagnose / Service

Globale Einstellungen, Unterregister Diagnosehalt

Globale ...
Diagnosehalt

Fehlerentriegelung

[T Aklivieren:
Haltbedingung
Slaye-Tym {* Standard € & B

Sdresse; I j Bitadresse: I j

|rwertiert: r

Bild 3.6:  Unterregister Diagnosehalt der Registerkarte Diagnose / Service

Durch Anklicken des Kontrollkdstchens Aktivieren: wird die Funktion Diagnosehalt aktiviert, d. h.
Uber einen AS-interface-Standard-/A/B-Slave kann die Diagnose "eingefroren” werden.

Diese Funktion ist sehr hilfreich, um z. B. bei sehr kurz auftretenden Abschaltvorgangen erkennen zu

kénnen, welcher Baustein, und somit welcher sichere Eingangsslave die Ursache fiir die Abschaltung
war.

(o) Hinweis!
n Fiir weitere Informationen zum Abrufen von Diagnoseinformationen siehe Kapitel 6 "Diag-
nose und Fehlerbehandlung" und Kapitel 7 "Diagnose liber AS-interface".
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Globale Einstellungen, Unterregister Fehlerentriegelung

Globale ...
Diagnosehalt Fehlerentriegelung

[T Aklivieren:

Slaye-Tym {* Standard € & B

Sdresse; I x l Bitadresse: I x l

Flarke: = posity  negativ

Bild 3.7:  Unterregister Fehlerentriegelung der Registerkarte Diagnose / Service

Durch Anklicken des Kontrollkastchens Aktivieren: wird die globale Fehlerentriegelung Uber einen
am AS-interface-Bus angeschlossenen Standard-/A/B-Slave aktiviert.

Erkennt ein Baustein einen Fehler, geht der AS-interface-Sicherheitsmonitor in den Fehlerzustand.
Der Fehlerzustand wird verriegelt (Fehlerverriegelung). Bei Versionen des AS-interface-Sicherheits-
monitors vor 2.0 kann der Fehlerzustand nur durch einen Reset der AS-interface-Kommunikation oder
durch einen Reset des AS-interface-Sicherheitsmonitors durch ein Aus- und Wiedereinschalten oder
durch Driicken der Service-Taste am AS-interface-Sicherheitsmonitor aufgehoben werden.

Ab der Version 2.0 des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist eine differenziertere Fehlerentriegelung
(Reset) méglich. Die Fehlerentriegelung kann durch einen AS-interface-Standard-/A/B-Slave, z. B. ei-
nen Taster, aktiviert werden und wirkt nur noch auf Bausteinebene. Somit wird nicht der gesamte Si-
cherheitsmonitor zurlickgesetzt, sondern nur der im Fehler verriegelte Baustein. Bei einem
Sicherheitsmonitor mit zwei unabhéngigen Freigabekreisen wird also somit nur der Freigabekreis zu-
rickgesetzt, in dem der im Fehler verriegelte Baustein konfiguriert ist.
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AS-interface Diagnose
Monitor - Basisadresse

Sie kénnen flr den AS-interface-Sicherheitsmonitor eine AS-interface-Busadresse vergeben. In die-
sem Fall ist es mdglich, von lhrem AS-interface-Master (z. B. der SPS) aus Diagnoseinformationen
Uber den AS-interface-Bus abzufragen. Vergeben Sie keine AS-interface-Busadresse, so arbeitet der
AS-interface-Sicherheitsmonitor als reiner ,Zuhérer, also als reiner Monitor am Bus. Eine Kommuni-
kation Uber AS-interface mit dem Sicherheitsmonitor ist in diesem Fall nicht méglich.

Unter Datenauswahl kénnen Sie bei vergebener Monitor-Basisadresse einstellen, ob die Diagnose-
daten Uber AS-interface nach Freigabekreisen sortiert oder unsortiert (alle Devices) ausgegeben
werden (siehe Kapitel 7).

Slaves simulieren

Wenn weniger als 4 sichere oder unsichere AS-interface-Slaves am AS-interface-Bus angeschlossen
sind, mussen Sie das Kontrollk&stchen Slaves simulieren aktivieren, damit der AS-interface-Sicher-
heitsmonitor ordnungsgeman arbeitet.

(@) Hinweis!

n Ist das Kontrollkdstchen Slaves simulieren aktiviert, werden intern 3 zuséatzliche AS-inter-
face-Slaves simuliert, die automatisch die 3 auf den AS-interface-Sicherheitsmonitor folgen-
den Busadressen erhalten.
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Option Konfiguration 6ffnen

Mit der Option Konfiguration 6ffnen, kénnen Sie eine auf Datentrédger gespeicherte, vorhandene Kon-

figurationsdatei (*.asi) zum Bearbeiten oder Ubertragen an einen AS-interface-Sicherheitsmonitor &ff-
nen.

Suchen in: IJKonfigurationen j gl
] Test a5z

[rateiname: I Oifren I
D ateityp: IAIIe Konfigurationsdateien (<457 j Abbrechen |

Bild 3.8:  Offnen einer gespeicherten Konfigurationsdatei

(@) Hinweis!
n asimon-Konfigurationsdateien tragen die Endung *.ASI (AS-interface-Sicherheitsmonito-
re der Version 1) oder *.AS82 (AS-interface-Sicherheitsmonitore der Version 2).
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Option Konfiguration vom AS-interface-Sicherheitsmonitor laden
(o) Hinweis!
n Falls beim Programmstart keine Verbindung zum AS-interface-Sicherheitsmonitor herge-
stellt werden kann (kein AS-interface-Sicherheitsmonitor angeschlossen, Anschluss an fal-
sche Schnittstelle etc.) oder wenn sich der AS-interface-Sicherheitsmonitor im
Schutzbetrieb befindet, ist die Option Konfiguration vom AS-interface-Sicherheitsmoni-
tor laden deaktiviert.

Sie kénnen dann nur eine neue Konfiguration erstellen, eine auf Datentrdger gespeicherte
Konfiguration laden und bearbeiten oder auf Fehlersuche gehen (siehe Kapitel 6.2 "Fehler-
suche und Behebung").

Wenn Sie die Option Konfiguration vom AS-interface-Sicherheitsmonitor laden wéahlen, wird die
Konfiguration des angeschlossenen AS-interface-Sicherheitsmonitors abgefragt und im Programm-
hauptfenster dargestellt.

Kontrollkéstchen Dialog beim Start anzeigen

Ist dieses Kontrollkdstchen aktiviert, wird der Startassistent bei jedem Start des Programms asimon
aufgerufen. Wenn Sie dieses Programmverhalten nicht wiinschen, deaktivieren Sie ganz einfach die-
ses Kontrollkastchen und der Startassistent wird beim Programmstart nicht mehr automatisch aufge-
rufen.

Im Meni Extras unter Startassistent verwenden kénnen Sie den automatischen Aufruf des Start-
assistenten beim Programmstart jederzeit wieder aktivieren oder deaktivieren.
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Ausgabestand: 12/2003



Ausgabestand: 12/2003

Erste Schritte

3.2 Beschreibung der Bedienoberflache
3.2.1 Die Menii-Leiste
Meni-Ubersicht

Hauptmenii-Leiste Datei Eearbeiten Monitor Extras  Hilfe

Menii Datei Neu
Gffrien. ..
Speichern
Speichern unter. ..

Drucken
Druckereinrichtung. ..

Beenden Ale+Fa

1 FiiLeuzel ASIMON KonfigurationeniConfig_g.A52
2 FiiLeuzel ASIMON KonfigurationeniConfig_7.A52

Menii Bearbeiten Riickgangig Strg+2

‘Wiederherstellen StrgH+Y

Deakkivieren Strg+D
Inwerkieren Strg+T
Ldschen Entf

Auswahlen Skrg+C
Einfiigen Strg+Y.
‘erschieben Umsch+Strg+Yy.
ZUWEISEN Strgd-f
Ersetzen Strg4-R

Konfiguration Gberprifen
IMonitor-fBusinformationen ...
Bausteinparameter ...

Menii Monitor Dl

Maonitor -= PC L.,

PiC -= Monikar ..,

Sichere Konfiguration lernen
Konfigurationsprotakall 3

Ereigabe ...

Skark

Shopp
Passworkanderung ...

Schnittstelle 3

Menii Extras e »

Anzeigeoptionen ...

v Startassistent verwenden

Mendi Hilfe HilFethemen ...

Info...

Bild 3.9:  Meni-Ubersicht
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(o) Hinweis!
H Je nach Programmzustand, insbesondere wenn keine Verbindung zu einem AS-interface-
Sicherheitsmonitor besteht, sind nicht alle Meniibefehle verfiigbar.

3.2.2 Die Symbol-Leiste

Uber die Symbolleiste kénnen Sie in von Windows® bekannter Weise wichtige Funktionen mittels
Schaltflachen direkt ausfiihren, ohne Uber das Meni zu gehen.

e aB 88 B.vh 26 Meniibefehl

| I— Hilfe —> Info...
Hilfe —> Hilfethemen...

Anzeigeoptionen...

Konfiguration tiberpriifen

Monitor-/Businformationen...

Datei —> Druckereinrichtung...

Datei —> Drucken

Datei —> Speichern unter...

Datei —> Speichern

Datei —> Offnen...

Datei —> Neu

Bild 3.10: Symbol-Leiste

3.2.3 Die Status-/Info-Zeile

Die Status-/Info-Zeile liefert lnnen wertvolle Hinweise zur Programmbedienung und macht Sie auf
Probleme und Fehler wahrend der Programmausfiuihrung aufmerksam.

Linke Seite: Mitte: Rechte Seite:
Hilfe-Informationen Software-Version Status- und Fehler-Informationen
|Druckereinstellungen |CV 02.02E 01 20 |Der Sicherheitsmonitor befindet sich im Korfigurationsbetrieb 2

Bild 3.11: Status-/Info-Zeile
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3.2.4 Die Fensterbereiche

Die Konfiguration eines AS-interface-Sicherheitsmonitors mit der Software asimon erfolgt grafisch in-
teraktiv, d.h. aus einer nach Bausteinen geordneten Symbolbibliothek (linkes Fenster) kdnnen Sie die
zu Uberwachenden, sicheren AS-interface-Slaves sowie weitere Funktions-Bausteine auswéhlen und
zu einer Konfiguration zusammensetzen.

@ Konfigurator fiir Sicherheitsmonitor - [Configuration 1] - [F-\Leuze\Safely at Work\Enhanced\Konfigurationenshandbuch_neu.A52]

Datei Beatbeiten Monor Exiras Hife

Dleladas Bviil 2l

- Zwekanslg unsbhiingig B Ververatbsitung 1. Freigabekreis 2. Freigahekisis
Lo 4% Nous o R AR GZITHAT - Nobdus b 4 4B BRI NA T Nk
| I]I Schutatii % 5 [33)H2]"NA 3" - Motbus |
E Modul T4 B [N 2 Notbus
4 StandantSlave 18 ) [ Emmarews 1t Bws 38 ]| emares 1B
|5) Verkriiphungs Bausteine ; B [0, In11'S 2° - Ubsrwachter Stat - Stands
~-{ET ODER o B (3TN0 INAT'S 1"~ Ubemmachter Start - Standlar | -

) Rickfinsis Bausteins | — : (B 1M 2 Stoppkategerie 0
o ik fhikes

) StartBausteine
153 suromatischer Start

w3 Uberwachter Start - Standard Slave
BB Ubenuachte: Stan - Mantorsingang

w3 Uberwachter Start - Sicherer Eingangs-Slaw
) Ausgabe Bausteine

m@ Stoppkategorie 1 - Melde- und verz. Relaise /

) Swstem-Bausteine
- [M] TRUE
B FaLse

. -21 Zustand Ausgangsschakelement 1

2  Zustand usgangsschalelemen 2
(?1 Zustard Meldeausgang 1
G Zustand Mekdeausgang 2
ﬂ-ﬁ>1 Zustard Freigabekreis 1

D653, Zustand Freigabekreis 2
¥ Zustard Bausteine vor Start 1
P Zustard Bausteine vor Star 2

: o o | mla L

Baustein einfligen [ovoz0Em 20 [Der befindet sich im K

\ /\ 7\ /

Fensterbereich Fensterbereich Fensterbereich Fensterbereich
Symbolbibliothek Vorverarbeitung 1. Freigabekreis 2. Freigabekreis

Bild 3.12: Fensterbereiche

Die Breite der einzelnen Fensterbereiche kdnnen Sie in von Windows® bekannter Weise mit der Maus
Ihren Bediirfnissen anpassen.
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Fensterbereich Vorverarbeitung

Der Fensterbereich Vorverarbeitung unterscheidet sich von den Freigabekreisen nur darin, dass die
einzelnen, hier konfigurierten Funktions-Bausteine nicht durch ein globales UND-Gatter verknupft
werden, sondern der Ausgang jeder logischen Verknipfung getrennt weiterverarbeitet werden kann.

(@) Hinweis! )

n Ftigen Sie die Uberwachungs-Bausteine, die Sie (iber einen Verkniipfungs-Baustein mitein-
ander verknlipfen méchten, zunédchst in den Fensterbereich Vorverarbeitung ein. Fligen Sie
dann den gewlinschten Verkniipfungs-Baustein in den Freigabekreis ein. Anschlie3end fii-
gen Sie die zu verknlipfenden Bausteine als Kopie aus der Vorverarbeitung in den Verkndip-
fungs-Baustein im Freigabekreis.

Sie kénnen zur Verkniipfung Uberwachungs-Bausteine aus dem anderen Freigabekreis
auch direkt in den Verkniipfungs-Baustein einfligen. Bedingung hierfiir ist jedoch, dass der
Index dieses Uberwachungs-Bausteins kleiner als der Index des Verkniipfungs-Baustein ist,
der Uberwachungs-Baustein also vor der Verkniipfung bearbeitet wird.

Flir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2 mit Funktionsumfang "Basis" steht
als einzig mdglicher Verkniipfungs-Baustein nur die logische ODER-Funktion fiir die Ver-
kniipfung von zwei Uberwachungs- oder System-Bausteinen zu Verfiigung.

In die Vorverarbeitung kdnnen Sie auch Verknipfungs-Bausteine einfligen und dort System-Baustei-
ne miteinander verknipfen.

Fensterbereiche 1. Freigabekreis und 2. Freigabekreis

In den Fensterbereichen 1. Freigabekreis und 2. Freigabekreis werden die Uberwachungs-Baustei-
ne (sichere AS-interface-Slaves), Start-Bausteine, Ruckflhrkreis-Bausteine und Ausgabe-Bausteine
zur gewunschten Konfiguration zusammengesetzt und global miteinander durch die logische
UND-Funktion verknipft.

Zusatzlich kénnen hier Bausteine aus der Vorverarbeitung und System-Bausteine uber Verknlp-
fungs-Bausteine fur die Realisierung komplexerer Funktionen miteinander verknlpft werden.
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Bedienung

Fur das Einfigen von Bausteinen aus der Symbolbibliothek in die anderen Fensterbereiche bzw, das
Bearbeiten, Léschen, Verschieben und Kopieren von Bausteinen zwischen den Fensterbereichen
stehen lhnen je nach persénlicher Vorliebe mehrere Mdglichkeiten zur Auswahl:

¢ Mit der Maus:

per Drag&Drop:

Baustein mit linker Maustaste anklicken, Maustaste gedruckt halten und Baustein bewegen.

Gleichzeitiges Drucken der Tasten <Umsch> oder <Strg> fir weitere Optionen:

* Werden Bausteine von der Auswahlliste mit der Maus in die Vorverarbeitung oder einen
Freigabekreis gezogen, dann wird der Baustein automatisch eingeftigt. Wird vor dem
Loslassen der Maustaste die Taste <Strg> gedriickt, ersetzt der ausgewahlte Baustein
den vorher an dieser Position vorhandenen Baustein.

* Werden Bausteine mit der Maus vom Freigabekreis 1 in den Freigabekreis 2 oder umge-
kehrt bewegt, wird standardméBig kopiert. Wird zusétzlich die Taste <Umsch> gedrickt,
wird der Baustein verschoben.

* Werden Bausteine innerhalb der Vorverarbeitung oder der Freigabekreise mit der Maus
nach unten bewegt, werden die Bausteine standardméBig verschoben. Wird zusétzlich
die Taste <Strg> gedriickt, kann der Baustein einem Verknlpfungs-Baustein zugewie-
sen werden.

per rechte Maustaste:

Baustein mit rechter Maustaste anklicken und aus dem kontextsensitiven Meni Aktion aus-

wahlen. Gegebenenfalls in anderen Fensterbereich wechseln, erneut rechte Maustaste kli-

cken und Aktion wahlen.

per Menubefehl:

Baustein mit linker Maustaste anklicken, Im MenUl Bearbeiten einen der Befehle Deaktivie-

ren, Invertieren, Léschen, Auswaéhlen, Einfligen, Verschieben, Zuweisen oder Erset-

zen wahlen. Gegebenenfalls in anderen Fensterbereich wechseln, Freigabekreis,

Vorverarbeitung, Baustein oder Position anklicken und im Meniu Bearbeiten erneut einen

Befehl wahlen.

¢ Mit der Tastatur:

mit Taste <Tab>: Wechseln der Fensterbereiche.
mit den Pfeiltasten: Kreis, Baustein oder Position wahlen.
mit den folgenden Tastaturbefehlen Aktion ausfliihren:

<Strg> + <D> = Deaktivieren
<Strg> + <I> = Invertieren
<Entf> = Léschen
<Strg> + <C> = Auswiéhlen
<Strg> + <V> = Einfligen
<Umsch> + <Strg> + <V> = Verschieben
<Strg> + <A> = Zuweisen
<Strg> + <R> = Ersetzen
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Anzeigeoptionen...

Sie kénnen einstellen, mit welchem Informationsgehalt die Bausteine in den Fensterbereichen der
Vorverarbeitung und der Freigabekreise dargestellt werden. Wéhlen Sie dazu im Menl Extras den

Menupunkt Anzeigeoptionen... oder klicken Sie auf die Schaltflache E

Anzeigeoptionen E

¥ Bausteinindex:

v Adiesse

¥ Bezeichner

¥ Bausteinnarme

Darstellungsebenen: ¥ alle I‘I_

¥ Deaktivierte Bausteine anzeigen

Bild 3.13: Anzeigeoptionen
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3.3 Programmeinstellungen

3.3.1 Programmsprache einstellen

Die Konfigurationssoftware asimon unterstitzt seitens der Benutzeroberflache folgende Sprachen:

* Deutsch ¢ Spanisch
* Englisch * [talienisch
* Franzdsisch ¢ Japanisch

Zum Andern der Sprache der Benutzeroberflache wahlen Sie im Menii Extras unter dem Mentipunkt
Sprache die gewlinschte Sprache. Im Anschluss daran ist kein Programmneustart erforderlich.

English !

Frangaiz

Anzeigeoptionen ...

v Startassistent verwenden E zpafiol
Italiano
WU E

Bild 3.14: Programmsprache einstellen

(@) Hinweis!
n Die japanischen Schriftzeichen kénnen nur bei einer entsprechenden Unterstiitzung durch
das Betriebssystem dargestellt werden.

3.3.2 Auswabhl der seriellen Schnittstelle

Beim Programmstart fragt asimon ab, ob und an welcher seriellen Schnittstelle (COM-Port) des PC
ein AS-interface-Sicherheitsmonitor angeschlossen wird. Wird die Verbindung zwischen PC und Si-
cherheitsmonitor erst bei laufender asimon Software hergestellt, miissen Sie den richtigen COM-Port
im Programm manuell einstellen, sonst kann keine Verbindung zum AS-interface-Sicherheitsmonitor
aufgebaut werden.

Die Ubertragungsparameter fiir die serielle Kommunikation mit dem AS-interface-Sicherheitsmonitor
werden von asimon automatisch eingestellt.

m Extraz  Hilfe

Diaanose

Monitor -> PC ...

PC -» Monitar ...

Sichere Konfiguration lermen
Konfigurationzpratakoll 3

Ereigate...

Start

StopE
Passwortanderung ..

COM2 g

Bild 3.15: Auswahl der seriellen Schnittstelle
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4 Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Der AS-interface-Sicherheitsmonitor ist eine universell einsetzbare Schutzeinrichtung und kann des-
halb fur die verschiedensten Anwendungen konfiguriert werden.

41 Arbeitsweise des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Funktionale Aufgabe des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist es, entsprechend der vom Anwender
angegebenen Konfiguration aus den Zustdnden der konfigurierten Bausteine fortwéhrend den Zu-
stand des/der Freigabekreise(s) zu bestimmen und die zugeordneten Sicherheitsschaltausgange zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die Software asimon ordnet die Bausteine wahrend der Konfiguration selbstandig in der folgenden
Reihenfolge:

Uberwachungs- und Verkniipfungs-Bausteine in beliebiger Reihenfolge
Ruckfuhrkreis-Bausteine (Schutzkontrolle)

Start-Bausteine

Ausgabe-Baustein

rpON =

Im Schutzbetrieb werden die Bausteine ebenfalls in dieser Reihenfolge zyklisch ausgewertet.
Jeder Baustein kann kann zwei Zustidnde annehmen:
Zustand ON (eingeschaltet, logisch "1")

Dieser Zustand bedeutet die Zustimmung des Bausteins zur Freigabe des Kreises, d. h. zur Aktivie-
rung der Sicherheitsschaltausgénge. Je nach Bausteintyp missen dazu verschiedene Bedingungen
erflllt sein.

Zustand OFF (ausgeschaltet, logisch "0")

Dieser Zustand bedeutet, dass der Baustein der Freigabe des Kreises nicht zustimmt bzw. er fuhrt
zum Abschalten der Sicherheitsschaltausgénge.

Im ersten Schritt der Auswertung werden die Zustande aller Uberwachungs-, Verkniipfungs- und
Riuckfuhrkreis-Bausteine tber eine logische UND-Funktion miteinander verkniipft, d. h. nur wenn alle
konfigurierten Uberwachungs-, Verknlpfungs- und Riickfilhrkreis-Bausteine den Zustand ON haben,
ist das Ergebnis der UND-Funktion gleich ON. Die Auswertung der Bausteinzusténde erfolgt also im
Prinzip wie bei einem elektrischen Sicherheitsschaltkreis, bei dem alle Sicherheitsschaltelemente in
Reihe geschaltet sind und eine Freigabe nur erfolgen kann, wenn alle Kontakte geschlossen sind.

Im zweiten Schritt erfolgt die Auswertung der Start-Bausteine, die das Anlaufverhalten des Freigabe-
kreises bestimmen. Ein Start-Baustein geht in den Zustand ON, wenn das Ergebnis der UND-Funkti-
on aus dem ersten Auswertungsschritt gleich ON ist und wenn die jeweilige Startbedingung erfullt ist.
Die Start-Bausteine haben in Bezug auf die Startbedingung eine Selbsthaltung, die Startbedingung
muss also nur einmalig erfillt werden. Ein Start-Baustein wird zuriickgesetzt (Zustand OFF), wenn
das Ergebnis der UND-Funktion aus dem ersten Auswertungsschritt den Zustand OFF liefert. Die Zu-
stdnde der verwendeten Start-Bausteine werden durch eine ODER-Funktion miteinander verknupft,
d. h. es reicht aus, wenn einer der Start-Bausteine den Zustand ON annimmt, damit die interne Frei-
gabe des Kreises erfolgt.
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Sicherer Eingang & UND-Funktion

Index 32

Sicherer Eingang

Index 33

Sicherer Eingang

Uberwachungs-Bausteine

Index 34
Verknlpfungs-Bausteine AND
Ruickfiihrkreis-Bausteine 21
OR
— Index 35

Sicherer Eingang

Index 36
Ruckflhrkreis

\ Index 37

>1 ODER-Funktion
Index 38
Start-Bausteine OR
Index 39
1 . .
Ausgabe-Baustein o - :‘],\I Slchh e"rhens

Index 40 chaltausgang

Bild 4.1: Ablauf der Auswertung der konfigurierten Bausteine

Im dritten Schritt wird schlieBlich der Ausgabe-Baustein ausgewertet. Ist die interne Freigabe des
Kreises erfolgt (Ergebnis der ODER-Funktion aus dem zweiten Auswertungsschritt gleich ON) schal-
tet der Ausgabe-Baustein entsprechend seiner Funktion und seines Zeitverhaltens die Melde- und Si-
cherheitsschaltausgange des Freigabekreises ein, d. h. die Relais ziehen an und die Schaltkontakte
werden geschlossen.
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4.2  Prinzipielles Vorgehen

Das Vorgehen ist flr alle Geratevarianten des AS-interface-Sicherheitsmonitors (1 oder 2 Freigabe-
kreise, Funktionsumfang "Basis" oder "Erweitert") identisch.

Schritt 1 - Monitor-/Businformationen

Zum Anlegen einer neuen Konfiguration missen Sie im Fenster Monitor-/Businformation zunachst
alle erforderlichen Angaben, Uber den eingesetzten AS-interface-Sicherheitsmonitor und die zu tiber-
wachenden AS-interface-Slaves machen (siehe “Startassistent” auf Seite 10):

Titel der Konfiguration vergeben
Betriebsmodus des AS-interface-Sicherheitsmonitors angeben
* ein Freigabekreis
* zwei unabhéngige Freigabekreise
* zwei abhéngige Freigabekreise
Funktionsumfang des AS-interface-Sicherheitsmonitors angeben
¢ Funktionsumfang "Basis" oder "Erweitert"
* Monitorversion 2.0 oder < 2.0
AS-interface-Busadressen der zu Uiberwachenden sicheren und nicht sicheren AS-interface-Sla-
ves eintragen
Gegebenenfalls Diagnosehalt iber Standard-Slave aktivieren
Gegebenenfalls Fehlerentriegelung Gber Standard-Slave aktivieren
Diagnose Uber AS-interface aktivieren
* AS-interface-Busadresse des AS-interface-Sicherheitsmonitors eintragen
* Auswahl der Diagnose-Daten: nach Freigabekreisen sortiert oder alle Devices
* Gegebenenfalls Option Slaves simulieren aktivieren

Schritt 2 - Konfiguration erstellen

Nun kdénnen Sie eine neue Konfiguration mit den bendétigten Bausteinen aus der Symbolbibliothek zu-
sammenstellen. Siehe “Erstellen und Andern einer Konfiguration” auf Seite 29.

Schritt 3 - Inbetriebnahme

Haben Sie eine glltige Konfiguration erstellt, kdnnen Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor inbe-
triebnehmen. Die Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme ist in Kapitel 5 beschrieben.
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4.3  Erstellen und Andern einer Konfiguration

Eine gultige Konfiguration fur den AS-interface-Sicherheitsmonitor muss fir jeden unabhangigen Frei-
gabekreis aus folgenden Bausteinen bestehen:

* Mindestens 1 Uberwachungs-Baustein
* Mindestens 1 Start-Baustein (bei zwei abhangigen Abschalteinheiten nur fur Freigabekreis 1)
* Genau 1 Ausgabe-Baustein (bei zwei abhangigen Abschalteinheiten nur fir Freigabekreis 1)

Die maximale Anzahl von Bausteinen ist vom Funktionsumfang des AS-interface-Sicherheitsmonitor-
Typs abhangig:

* Funktionsumfang "Basis": maximal 32 Bausteine (Index 32 ... 63).
* Funktionsumfang "Erweitert": maximal 48 Bausteine (Index 32 ... 79).

Vorgehensweise

Wahlen Sie einen Baustein aus der Symbolbibliothek im linken Fensterbereich aus und fiigen Sie ihn
in den Fensterbereich des gewlinschten Freigabekreises ein (siehe “Bedienung” auf Seite 23).

Hinweis!
n Detaillierte Angaben, welche Bausteine bei welcher Konfiguration einsetzbar sind, finden
Sie in der Beschreibung der einzelnen Bausteine.

Wenn Sie den Baustein im gewlinschten Freigabekreis einfligen, &ffnet sich zunéchst die Eingabe-
maske des Bausteins, in der Sie alle erforderlichen Angaben fiir diesen Baustein machen.

Dies sind Angaben, wie z. B.:

* Bezeichnung (Name) des Bausteins in Ihrer Applikation, z. B. "Schleuse Tur1"
* AS-interface-Busadresse

* zusatzlich aktivierbare Baustein-Optionen

 Uberwachungs- und Verzégerungszeiten

Nach Bestétigen lhrer Eingaben mit der Schaltfliche OK erscheint der Baustein im Fenster des jewei-
ligen Freigabekreises.

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 29



Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Beispiel:

1. Freigabekreiz
............. % @5 [I2)H1]NA 1" - Mottus
............. % @ [33H2] N 3 - Mottus

............. ‘% ] [ [35][#3]“BWS -In _ EWS

N N—— \_I__/
Namen der Bausteine

Bezeichner der Bausteine in Hochkommata

N

AS-interface-Adressen der zugeordneten Slaves

Index der Bausteine

Symbole der Bausteine

Bild 4.2: Grafische Abbildung der Bausteine

Neben Symbol, Bezeichner und Namen wird fir jeden Baustein der zugehdrige Index angegeben.
Dieser automatisch von asimon fiir jeden konfigurierten Baustein vergebene Index kennzeichnet je-
den Baustein eindeutig, unabhangig davon, ob er fiir den ersten oder zweiten Freigabekreis konfigu-
riert wurde.

Der Index beginnt bei 32 und wird fortlaufend um 1 erhéht. Im Konfigurationsprotokoll kann jeder kon-
figurierte Baustein anhand des Index eindeutig identifiziert werden.
(@) Hinweis!
n Die Darstellung der Bausteine kann angepasst werden.
Wéhlen Sie dazu im Menli Extras den Men(ipunkt Anzeigeoptionen... oder

klicken Sie auf die Schaltflache E (siehe Kapitel 3.2.4).
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asimon ordnet alle Bausteine einer Konfiguration selbsttétig in der folgenden Reihenfolge:

Start-Bausteine
Ausgabe-Baustein

PN

Uberwachungs- und Verkniipfungs-Bausteine in beliebiger Reihenfolge
Ruckfluhrkreis-Bausteine (Schutzkontrolle)

Beim Einfligen eines Bausteins werden alle Indizes entsprechend neu geordnet.

(@) Hinweis!

n Ein im 1. Freigabekreis konfigurierter Uberwachungs- oder Verknipfungs-Baustein kann
auch im 2. Freigabekreis eingesetzt werden und umgekehrt.

Wird ein Baustein nur in einem Freigabekreis konfiguriert, bleibt die Index-Position im ande-

ren Freigabekreis unbesetzt.
Beispiel:

1. Freigabekreis
S (32 NA T Nobbus
S S (33N NA T Notbus

2. Freigabekrsis

%‘ e [32]#1]MA 1" - Notdus Index 32
Index 33

][ EEmarews 1 Bws

ﬁ:ﬁ % [34][#4] MA 2" - Nobdus Index 34
¥ ]| EEHarews 1 Bws .

B (3710, In01'S 1" - Uberwachter Start - Standard-Slave
[Ff  [38]"M 1" Stoppkategarie 0

B [36I#10. In1]"S 2" - Uberwachter Start - Standard Slave

[Z7  [331"M 2" - Stoppkategorie 0 Index 39

Bild 4.3: Struktur einer Konfiguration

—— freie Index-Positionen im jeweils
anderen Freigabekreis

Um einen Baustein aus der Konfiguration zu I6schen, markieren Sie ihn mit der Maus und wéhlen den
Befehl Léschen aus dem Meni Bearbeiten oder dem Kontext-Menu (rechte Maustaste) oder dri-

cken Sie einfach die Taste <Entf>.

Zum Bearbeiten eines Bausteins 6ffnen Sie durch Doppelklick auf sein Symbol erneut seine Eingabe-
maske, in der Sie alle Bausteinparameter editieren kdnnen. Alternativ kdnnen Sie dazu den Befehl
Bausteinparameter ... im Meni Bearbeiten oder den Befehl Bearbeiten ... im Kontextmeni ver-

wenden.
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4.3.1 Uberwachungs-Bausteine

Uber die Uberwachungs-Bausteine werden die eigentlichen sicherheitsgerichteten Schaltkomponen-
ten des/der Freigabekreise(s) in der Konfiguration abgebildet.

Bei den Uberwachungs-Bausteinen wird unterschieden zwischen:

Zweikanalige, zwangsgefiihrte Komponenten

Bei der Betatigung eines NOT-AUS-Schalter mit seinen zwei redundanten Kontakten erfolgt das Off-
nen beider Kontakte gleichzeitig. Durch die Konstruktion wird erreicht, dass immer beide Kontakte
entweder offen oder geschlossen sind. SchlieBt oder 6ffnet einer der beiden Kontakte zu friih oder
verspétet, dann fiihrt dies nach einer tolerierten Ubergangszeit zum Fehler.

Der Funktions-Baustein fir zweikanalige, zwangsgefuhrte Komponenten kann somit beispielsweise
far

* NOT-AUS-Schalter
e Berthrungslos wirkende Schutzeinrichtungen
*  Stillstandswachter

genutzt werden. Hierbei ist sowohl der direkte Anschluss eines integrierten AS-interface-Slaves als
auch der Anschluss eines konventionellen Bauteils Uber ein sicheres Koppelmodul méglich. Als Op-
tionen sind die Vor-Ort-Quittierung und/oder der Anlaufttest wahlbar.

Zweikanalige, abhdngige Komponenten

Die Uberwachung, ob eine Schutztiir gedffnet oder geschlossen ist, erfolgt iber zwei Sicherheits-
schalter. Offnet oder schlieBt man diese Schutztilr, so erfolgt die Betatigung der Sicherheitsschalter
nicht gleichzeitig. Im zweikanalig abhéngigen Funktions-Baustein kann deshalb eine Synchronisati-
onszeit angegeben werden. Innerhalb dieser Synchronisationszeit missen die beiden Schalter ge-
schlossen sein. Die Uberschreitung der Synchronisationszeit fiihrt in den Zustand Anlauftestung.

Vom Sicherheitsmonitor wird ebenfalls iberwacht, dass immer eine der beiden Endstellungen "beide
Schalter offen" oder "beide Schalter geschlossen" erreicht wird.

Der Funktions-Baustein flr zweikanalige, abhdngige Komponenten kann somit beispielsweise fur

e Schutztiiren mit zwei Sicherheitsschaltern
¢ Zweihandbedienungen

eingesetzt werden. Hierbei ist sowohl der direkte Anschluss eines integrierten AS-interface-Slaves als
auch der Anschluss eines konventionellen Bauteils Uber ein sicheres Koppelmodul méglich. Als Op-
tionen sind die Vor-Ort-Quittierung und/oder der Anlaufttest wahlbar.
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Zweikanalige, abhdngige Komponenten mit Entprellung

(@) Hinweis!
n Diese Komponenten sind nur fiir die Typen des AS-interface-Sicherheitsmonitors mit erwei-
tertem Funktionsumfang (Typ 3 und Typ 4) verfiigbar.

Die Uberwachung, ob eine Schutztiir gedffnet oder geschlossen ist, erfolgt Giber zwei Sicherheits-
schalter. Offnet oder schlieBt man diese Schutztiir, so erfolgt die Betatigung der Sicherheitsschalter
nicht gleichzeitig. Weiterhin prellen die Schalter z. B. wenn die Tiir schnell geschlossen wird. Im zwei-
kanalig abhéngigen Funktions-Baustein mit Entprellung kann deshalb zusétzlich zur Synchronisati-
onszeit eine Prellzeit angegeben werden. Innerhalb der spezifizierten Prellzeit kénnen die Schalter
ihren Zustand beliebig &ndern. Danach lauft die Synchronisationszeit ab, die beiden Schalter miissen
dann gedffnet oder geschlossen sein. Eine Uberschreitung der Synchronisationszeit fiihrt in den Zu-
stand Anlauftestung.

Vom Sicherheitsmonitor wird ebenfalls Uberwacht, dass immer eine der beiden Endstellungen "beide
Schalter offen" oder "beide Schalter geschlossen” erreicht wird.

Der Funktions-Baustein fir zweikanalige, abhangige Komponenten mit Entprellung kann somit bei-
spielsweise fir

e  Schleichschalter
e Schalter mit hohen Prellzeiten

eingesetzt werden. Hierbei ist sowohl der direkte Anschluss eines integrierten AS-interface-Slaves als
auch der Anschluss eines konventionellen Bauteils uber ein sicheres Koppelmodul méglich.

Zweikanalige, bedingt abhdngige Komponenten

(@) Hinweis!
n Diese Komponenten sind nur fiir die Typen des AS-interface-Sicherheitsmonitors mit erwei-
tertem Funktionsumfang (Typ 3 und Typ 4) verfiigbar.

Die Uberwachung, ob eine Schutztiir geéffnet oder geschlossen ist, erfolgt tiber einen Sicherheits-
schalter mit Zuhaltung. Ein Kontakt wird vom Sicherheitsschalter geschaltet, der zweite von der Uber-
wachung der Zuhaltung. Wird die Zuhaltung gedffnet, dann kann auch die Tur gedffnet werden. Diese
Reihenfolge wird Giberwacht. Sollte zuerst der Sicherheitsschalter 6ffnen, so ist dies ein Fehler.

Welcher Kontakt von welchem abhéngig ist, kann im zweikanalig bedingt abhéngigen Funktions-Bau-
stein frei gewéhlt werden. Der unabhéngige Kontakt kann beliebig gedffnet und geschlossen werden,
solange der abhéangige Kontakt nicht gedffnet wird.

Der Funktions-Baustein flr zweikanalige, bedingt abhangige Komponenten kann somit beispielswei-
se flr

e Turschalter mit Zuhaltung

eingesetzt werden. Hierbei ist sowohl der direkte Anschluss eines integrierten AS-interface-Slaves als
auch der Anschluss eines konventionellen Bauteils Uber ein sicheres Koppelmodul méglich.

Achtung!
Durch die zuldssige unabhéngige Betétigung wird ein Redundanzverlust nicht erkannt!
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Zweikanalige, unabhingige Komponenten

Die Uberwachung, ob eine Schutztiir geéffnet oder geschlossen ist, erfolgt tiber einen Sicherheits-
schalter mit Zuhaltung. Ein Kontakt wird vom Sicherheitsschalter geschaltet, der zweite von der Uber-
wachung der Zuhaltung. Bei diesem Funktions-Baustein ist es méglich, die Zuhaltung zu Offnen und
zu SchlieBen, ohne ein Offnen/SchlieBen der Tir zu erzwingen.

Der Funktions-Baustein flr zweikanalige, unabh&ngige Komponenten kann beispielsweise fur
*  Sicherheitsschalter fiir Tirlberwachung

eingesetzt werden. Hierbei ist sowohl der direkte Anschluss eines integrierten AS-interface-Slaves als
auch der Anschluss eines konventionellen Bauteils iber ein sicheres Koppelmodul méglich. Die Op-
tionen Vor-Ort-Quittierung und/oder Anlaufttest stehen hier nicht zur Verfugung.

Achtung!
Durch die zuldssige unabhéngige Betétigung wird ein Redundanzverlust nicht erkannt!

Standard-Slave

Innerhalb eines Freigabekreises kénnen auch Standard-AS-interface-Slaves eingesetzt werden, um
mit deren Schaltsignalen (Eingédnge oder Ausgénge) ausschlieBlich ein betriebsméBiges Schalten
des/der Sicherheitsschaltausgédnge des AS-interface-Sicherheitsmonitors in einem Freigabekreis zu
realisieren.

Achtung!
& Der Einsatz eines Standard-Slave-Bausteins fiir sicherheitsgerichtete Schaltaufgaben ist
nicht zulédssig!

Taste

Innerhalb der Freigabekreise oder der Vorverarbeitung kann der Baustein Taste eingebunden wer-
den. Der Baustein Taste ermdglicht eine Quittierung auf Bausteinebene. Sobald die Freigabe fiir den
mit der Taste verknupften Baustein da ist, kann dieser Baustein durch die Betatigung der Taste frei-
gegeben, d. h. quittiert, werden.

Mit Hilfe des Bausteins Taste kdnnen beispielsweise mehrere durch ein UND-Gatter verkniipfte Licht-
gitter gemeinsam mit einer Vorortquittierung versehen werden.

NOP

Innerhalb eines Freigabekreises oder der Vorverarbeitung kénnen Platzhalter (NOP - No OPeration)
eingesetzt werden, um eine Konfiguration bzgl. der grafischen Darstellung in asimon ubersichtlicher
zu gestalten oder um eine Musterkonfiguration als Vorlage fur verschiedene Konfigurationsvarianten
zu erstellen. Ein NOP-Platzhalter belegt innerhalb der Konfiguration einen Index. Jeder Funktions-
Baustein kann durch einen Platzhalter NOP ersetzt werden und umgekehrt.
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Anwendungs-Symbole

Fur alle Uberwachungs-Bausteine auBer dem Standard-Slave stehen neben dem Baustein-Symbol
(zweikanalig zwangsgefuhrt, zweikanalig abhangig, zweikanalig unabhangig) zuséatzlich Anwen-
dungs-Symbole zur Verfiigung, um die Konfiguration praxisnah und tbersichtlich darstellen zu kén-
nen. Diese Anwendungs-Symbole reprasentieren jeweils den gleichen Uberwachungs-Baustein und
die Eingabemaske bietet grundsétzlich alle Baustein-Optionen an, auch wenn z. B. eine Vorortquittie-
rung bei einer Zweihandbedienung nicht viel Sinn macht.

Die Darstellung der Uberwachungs-Bausteine in einem Freigabekreis erfolgt immer mit beiden Sym-
bolen, dem Bausteinsymbol und dem Anwendungssymbol.

Baustein-Optionen

Viele Uberwachungs-Bausteine besitzen zusétzlich zu lhrem Sicherheitsschaltverhalten Optionen,
mit denen Sie auch komplexere Anwendungen realisieren kénnen. Dazu gehéren:

Anlauftest

Der Anlauftest wird z. B. dann verwendet, wenn die ordnungsgeméfBe Funktion einer
Schutztir vor dem Anlaufen der Maschine Gberprift werden soll. Der Anlauftest bewirkt in
diesem Fall, dass die Tur vor dem Start der Maschine gedffnet und wieder geschlossen
werden muss. Erst dann ist ein Maschinenstart méglich.

Vorortquittierung

Die Vorortquittierung findet dann ihre Verwendung, wenn z. B. eine Schutztir in einem
nicht vom Schaltpult aus einsehbaren Bereich liegt. Mit der Vorortquittierung wird erreicht,
dass eine Quittierung (d. h. eine Bestatigung, dass sich in diesem Maschinenteil keine Per-
son befindet) nur vom Vor-Ort-Bedienpult gemacht werden kann.

Ubertragen auf den AS-interface-Bus wird ein zusétzliches Schaltsignal mit dem Uberwa-
chungs-Baustein verkniipft. Erst wenn dieses Schaltsignal aktiv war, wird der Uberwa-
chungs-Baustein im  Sicherheitsmonitor freigegeben. Das Schaltsignal fir die
Vorortquittierung kann entweder ein Standard-Slave oder ein A/B-Slave sein, dessen
AS-interface-Busadresse und Bitadresse angegeben werden mussen.

Hinweis!
Fir das Eintreffen der Signale gelten bestimmte Zeitbedingungen, verdeutlicht am Beispiel
Sicherheitslichtgitter:

=le)

1.  Zwischen dem Freiwerden des Sicherheitslichtgitters und dem Betétigen der
Vorortquittierung ist eine Mindestzeit von 50ms erforderlich.

2.  Eine Betdtigung der Vorortquittierung wird dann als gliltig gewertet, wenn das
Schaltsignal flir minimal 50ms und maximal 2s ansteht.

3. Nach dem Loslassen der Vorortquittierung steht nach einer Wartezeit von 50ms die
Freigabe des Uberwachungs-Bausteins an.

Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor 35



Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Die verfiigbaren Uberwachungs-Bausteine sind nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

(@) Hinweis!

n Die in den folgenden Beschreibungen der Bausteine aufgefiihrten Funktions-Bausteine mit
Ihren Varianten, z. B. double channel forced safety input mit startup test, finden Sie in
dieser Form im Konfigurationsprotokoll des AS-interface-Sicherheitsmonitors wieder (siehe
Kapitel 5.8 und Beispiele zu den jeweiligen Uberwachungs-Bausteinen).
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Zweikanalig zwangsgefiihrt

Symbol %‘J\

Funktions-Baustein Zweikanalig zwangsgefiihrter Sicherheitseingang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll
20 double channel forced safety input
Varianten
ohne Anlauftest SUBTYPE: no startup test
mit Anlauftest SUBTYPE: startup test
ohne Vorortquittierung |SUBTYPE: no local acknowledge
mit Vorortquittierung SUBTYPE: local acknowledge
mit Vorortquittierung SUBTYPE: local acknowledge always
immer
Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Anlauftest: mit / ohne
Vorortquittierung: mit / immer / ohne
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse
der Vorortquittierung (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert
Elngabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Bauart: Izweikanalig 2wangsgefiihrt Abbrechen |
Adresse: |5 vI Hilfe |

Anlauftest: v

Yorortquittienng: v
Slave-Tym {* Standard & (B

Adresse: 10 =| Bitadresse: |In0 =
Invertiert: Il
Imirmer: i
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Beschreibung

Bei dem Uberwachungs-Baustein Zweikanalig zwangsgefiihrt wirkt das Schaltsignal des entspre-
chenden sicheren AS-interface-Slaves auf alle vier Bits der Ubertragungsfolge.

Optional ist ein Anlauftest und/oder eine Vorortquittierung maéglich. Bei Aktivierung des Kontrollkast-
chens immer ist eine Vorortquittierung auch nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmo-
nitors oder nach einer Kommunikationsstérung (Warmstart des AS-interface-Sicherheitsmonitors)
zwingend erforderlich.

(o) Hinweis!

n SchlieBt/éffnet nur ein Kontakt, so geht der Baustein nach einer tolerierten Ubergangszeit
von 100ms in den Zustand "Fehler".

A
Anwendungs-Symbole NOT-AUS

H Schutztir

BWS - Berlhrungslos wirkende Schutzeinrichtung

— -
—

B Modul - dient dazu, konventionelle Sicherheitsschaltelemente
Uber ein sicherheitsgerichtetes AS-interface-Modul
anzuschlieBen.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: ohne Anlauftest + ohne Vorortquittierung

0018 INDEX: 32 = "Bezeichner" 8
0019 TYPE: 20 = double channel forced safety input 9
0020 SUBTYPE: no startup test 0
0021 SUBTYPE: no local acknowledge 1
0022 ASSIGNED: channel one 2
0023 SAFE SLAVE: 5 3
Beispiel mit Anlauftest + ohne Vorortquittierung

0025 INDEX: 33 = "Bezeichner" 5
0026 TYPE: 20 = double channel forced safety input 6
0027 SUBTYPE: startup test 7
0028 SUBTYPE: no local acknowledge 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 SAFE SLAVE: 5 0
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Beispiel: ohne Anlauftest + mit Vorortquittierung

0032 INDEX: 34 = "Bezeichner" 2
0033 TYPE: 20 = double channel forced safety input 3
0034 SUBTYPE: no startup test 4
0035 SUBTYPE: local acknowledge ADDRESS: BIT: In-0 noninv 5
0036 ASSIGNED: channel one 6
0037 SAFE SLAVE: 5 7
Beispiel: ohne Anlauftest + mit Vorortquittierung immer

0039 INDEX: 35 = "Bezeichner" 9
0040 TYPE: 20 = double channel forced safety 0
0041 SUBTYPE: no startup test 1
0042 SUBTYPE: local acknowledge always ADDRESS: BIT: In-0 invert 2
0043 ASSIGNED: channel one 3
0044 SAFE SLAVE: 5 4
Beispiel: mit Anlauftest + mit Vorortquittierung

0046 INDEX: 36 = "Bezeichner" 6
0047 TYPE: 20 = double channel forced safety 7
0048 SUBTYPE: startup test 8
0049 SUBTYPE: local acknowledge ADDRESS: BIT: In-0 noninv 9
0050 ASSIGNED: channel one 0
0051 SAFE SLAVE: 5 1
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Zweikanalig abhédngig

Symbol

Funktions-Baustein

T

Zweikanalig abhéngiger Sicherheitseingang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

21 double channel dependent safety input

Varianten

ohne Anlauftest SUBTYPE: no startup test

mit Anlauftest SUBTYPE: startup test

ohne Vorortquittierung |SUBTYPE: no local acknowledge

mit Vorortquittierung SUBTYPE: local acknowledge

mit Vorortquittierung SUBTYPE: local acknowledge always

immer

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Anlauftest: mit / ohne

Eingabemaske

Synchronisationszeit

100 ms ... 30 s in Vielfachen von 100 ms
oder « (unendlich)

Vorortquittierung: mit / immer / ohne
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse
der Vorortquittierung (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert
Bezeichner: IBezeichner
Bauart: Izweikanalig abhangig Abbrechen |
Adresze: I 5 > I Hilfe |
Anlauftest: v
Synchronizationszeit: [ @ I_D.‘I T H
Worortquitiierung: v
Slave-Tym {¢ Standard & (B
Adresse: 10 =| Bitadresse: |In0 =
Invertiert: Il
Imirmer: i
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Beschreibung

Bei dem Uberwachungs-Baustein Zweikanalig abhangig wirken die beiden Schaltsignale des ent-
sprechenden sicheren AS-interface-Slaves auf je 2 Bits der Ubertragungsfolge. Dabei miissen beide
Schaltsignale innerhalb einer vom Anwender definierten Synchronisationszeit eintreffen. Offnet nur
ein Kontakt, muss der zweite Kontakt trotzdem noch 6ffnen, bevor beide Kontakte wieder geschlossen
werden kénnen.

Optional ist ein Anlauftest und/oder eine Vorortquittierung méglich. Bei Aktivierung des Kontrollkést-
chens immer ist eine Vorortquittierung auch nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmo-

nitors

oder nach einer Kommunikationsstérung (Warmstart des AS-interface-Sicherheitsmonitors)

zwingend erforderlich.

©)

Il

Hinweis!

Wird die vom Anwender definierte Synchronisationszeit (iberschritten, muss die Betétigung
wiederholt werden. Ist flir die Synchronisationszeit unendlich (x) eingestellt, wartet der
AS-interface-Sicherheitsmonitor mit der Freigabe solange, bis das zweite Schaltsignal ein-
trifft.

7
Anwendungs-Symbole b NOT-AUS

H Schutzttr

J L BWS -  Berlhrungslos wirkende Schutzeinrichtung

ﬂ Modul - dient dazu, konventionelle Sicherheitsschaltelemente
Uber ein sicherheitsgerichtetes AS-interface-Modul
anzuschlieBen.

@‘@] Zweihandbedienung
(nach EN 574: mit Anlauftest, Synchronisationszeit max. 500 ms)

Achtung!
A Beim Einsatz als Zweihandbedienung sind die entsprechenden Anwendungshinweise in der

Dokumentation des Herstellers unbedingt zu beachten!

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: ohne Anlauftest + ohne Vorortquittierung

0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024

INDEX: 32 = "Bezeichner" 8
TYPE: 21 = double channel dependent safety input 9
SUBTYPE: no startup test 0
SUBTYPE: no local acknowledge 1
ASSIGNED: channel one 2
SAFE SLAVE: 5 3
SYNC TIME: 0.100 Sec 4
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Beispiel mit Anlauftest + ohne Vorortquittierung

0025 INDEX: 33 = "Bezeichner" 5
0026 TYPE: 21 = double channel dependent safety input 6
0027 SUBTYPE: startup test 7
0028 SUBTYPE: no local acknowledge 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 SAFE SLAVE: 5 0
0031 SYNC TIME: 0.100 Sec 1
Beispiel: ohne Anlauftest + mit Vorortquittierung

0032 INDEX: 34 = "Bezeichner" 2
0033 TYPE: 21 = double channel dependent safety input 3
0034 SUBTYPE: no startup test 4
0035 SUBTYPE: local acknowledge ADDRESS: 21 BIT: In-0 noninv 5
0036 ASSIGNED: channel one 6
0037 SAFE SLAVE: 5 7
0038 SYNC TIME: 0.100 Sec 8
Beispiel: ohne Anlauftest + mit Vorortquittierung immer

0040 INDEX: 35 = "Bezeichner" 0
0041 TYPE: 21 = double channel dependent safety input 1
0042 SUBTYPE: no startup test 2
0043 SUBTYPE: local acknowledge always ADDRESS: 21 BIT: 1In-0 invert 3
0044 ASSIGNED: channel one 4
0045 SAFE SLAVE: 5 5
0046 SYNC TIME: 0.100 Sec 6
Beispiel: mit Anlauftest + mit Vorortquittierung

0048 INDEX: 36 = "Bezeichner" 8
0049 TYPE: 21 = double channel dependent safety input 9
0050 SUBTYPE: startup test 0
0051 SUBTYPE: local acknowledge ADDRESS: 21 BIT: In-0 noninv 1
0052 ASSIGNED: channel one 2
0053 SAFE SLAVE: 5 5
0054 SYNC TIME: 0.100 Sec 4
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Zweikanalig abhédngig mit Entprellung

Symbol ﬁ)ﬁ

Funktions-Baustein Zweikanalig abhéngiger Sicherheitseingang mit Entprellung

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

24 double channel dependent slow action safety input

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Synchronisationszeit: 100 ms ... 60 s in Vielfachen von 100 ms

oder « (unendlich), Default 0,5s

Prellzeit: 100 ms ... 25 s in Vielfachen von 100 ms

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Bauart: Izweikanalig abhangig mit Entprellu Abbrechen |
Adresze: |5 'I Hilfe |

Synchronizationszeit: [ = ID.1 E]

Prellzeit: I_D_‘I S H

Beschreibung

Bei dem Uberwachungs-Baustein Zweikanalig abhéngig mit Entprellung wirken die beiden Schalt-
signale des entsprechenden sicheren AS-interface-Slaves auf je 2 Bits der Ubertragungsfolge. Dabei
mussen beide Schaltsignale innerhalb einer vom Anwender definierten Synchronisationszeit eintref-
fen.

Zur Entprellung der Kontakte kann eine Prellzeit definiert werden, wahrend der die Auswertung der
Kontakte ausgesetzt wird. Die Prellzeit startet, wenn beide Kontakte das erste Mal geschlossen wer-
den. Nach Ablauf der Prellzeit werden beide Kontakte erneut abgefragt. Sind sie dann geschlossen
oder lauft nicht bereits vorher die Synchronisationszeit ab, wird die Freigabe erteilt. Die Synchronisa-
tionszeit muss gréBer als die Prellzeit gewahlt werden.

(@) Hinweis!
n Die eingestellte Prellzeit wird grundsétzlich immer abgewartet. Das heif3t, wenn eine Prell-

zeit von 10s eingestellt wird, dann wird der Baustein auch friihestens nach Ablauf dieser
Zeitspanne freigegeben.
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Offnet nur ein Kontakt, muss der zweite Kontakt trotzdem noch 6ffnen, bevor beide Kontakte wieder
geschlossen werden kénnen.

(o) Hinweis!
n Wird die vom Anwender definierte Synchronisationszeit (iberschritten, muss die Betétigung
wiederholt werden. Ist fiir die Synchronisationszeit unendlich (») eingestellt, wartet der

AS-interface-Sicherheitsmonitor mit der Freigabe solange, bis das zweite Schaltsignal ein-
trifft.

Anwendungs-Symbole H Schutztir

B Modul - dient dazu, konventionelle Sicherheitsschaltelemente
Uber ein sicherheitsgerichtetes AS-interface-Modul
anzuschlieBen.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Synchronisationszeit 0,3s, Prellzeit 0,2s

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner" 0
0021 TYPE: 24 = double channel dependent slow action safety input 1
0022 ASSIGNED: channel one 2
0023 SAFE SLAVE: 1 3
0024 SYNC TIME: 0.300 Sec 4
0025 CHATTER: 0.200 Sec 5
Beispiel: Synchronisationszeit unendlich, Prellzeit 0,1s

0027 INDEX: 33 = "Bezeichner" 7
0028 TYPE: 24 = double channel dependent slow action safety input 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 SAFE SLAVE: 2 0
0031 SYNC TIME: infinite 1
0032 CHATTER: 0.100 Sec 2
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Zweikanalig bedingt abhéngig

Symbol ‘Jﬁ

Funktions-Baustein Zweikanalig bedingt abhéngiger Sicherheitseingang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

25 double channel priority safety input

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Unabhangig: Bitadresse des unabhéangigen Kontaktes

(In-1 oder In-2)

Eingabemaske S chutztiir [X]

Bezeichner: IBezeichner

B auart: Izweikanalig bedingt abhangig Abbrechen |
Adresse: |5 vI Hilfe |

Unabhingi;: & In-1 = In-2

51

Beschreibung

Bei dem Uberwachungs-Baustein Zweikanalig bedingt abhéangig wirken die beiden Schaltsignale
des entsprechenden sicheren AS-interface-Slaves auf je 2 Bits der Ubertragungsfolge. Dabei ist das
Anliegen des ersten Schaltsignals Voraussetzung fir die Akzeptanz des zweiten, abhangigen Schalt-
signals. Welcher Kontakt von welchem abhéngig ist, kann frei gewéahlt werden. Trifft das zweite, ab-
héngige Schaltsignal vor dem ersten Schaltsignal ein, ist dies ein Fehler.

Beispiel: Ein Tlrschalter mit Verriegelung. Ein Kontakt wird vom Tirschalter bedient, der andere Kon-
takt von der Uberwachung der Verriegelung. Bei geschlossener Tiir ist es nur erlaubt, die Verriege-

lung zu 6ffnen und zu schlieBen. Ein gedffneter Turkontakt bei geschlossener Verriegelung ist ein
Fehler.

Achtung!

& Zweikanalig bedingt abhéngige Uberwachungs-Bausteine bieten nur eine eingeschrénkte
Sicherheit, da sie nicht auf Gleichzeitigkeit Uberpriift werden. Priifen Sie sorgféltig, ob Sie
durch Verwendung eines zweikanalig bedingt abhdngigen Uberwachungs-Bausteins die
Anforderungen Ihrer gewlinschten Sicherheitskategorie erfiillen.
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Anwendungs-Symbole H Schutztlir mit Zuhaltung

B Modul - dient dazu, konventionelle Sicherheitsschaltelemente
Uber ein sicherheitsgerichtetes AS-interface-Modul

anzuschlieBen.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Kontakt mit Bitadresse In-1 ist der unabhéngige Kontakt

0026 INDEX: 33 = "Bezeichner" 6
0027 TYPE: 25 = double channel priority safety input 7
0028 SUBTYPE: in-1 is independent 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 SAFE SLAVE: 4 0
Beispiel: Kontakt mit Bitadresse In-2 ist der unabhéangige Kontakt

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner" 0
0021 TYPE: 25 = double channel priority safety input 1
0022 SUBTYPE: in-2 is independent 2
0023 ASSIGNED: channel one 3
0024 SAFE SLAVE: 3 4
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Zweikanalig unabhédngig

Symbol #ﬁ

Funktions-Baustein Zweikanalig unabhangiger Sicherheitseingang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

22 double channel independent safety input

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Bauart: Izweikanalig unabhangig Abbrechen |
Adresse: |5 vI Hilfe |

|5

Beschreibung

Bei dem Uberwachungs-Baustein Zweikanalig unabhingig wirken die zwei Schaltsignale des ent-
sprechenden sicheren AS-interface-Slaves auf je 2 Bits der Ubertragungsfolge. Dabei miissen ledig-
lich beide Schaltsignale eintreffen. Eine Synchronisationszeit gibt es nicht. Ein Anlauftest und/oder
eine Vorortquittierung sind nicht méglich.

Achtung!

A Zweikanalig unabhdngige Uberwachungs-Bausteine bieten nur eine eingeschrénkte Sicher-
heit, da sie nicht auf Gleichzeitigkeit tiberpriift werden. Priifen Sie sorgféltig, ob Sie durch
Verwendung eines zweikanaligen unabhéngigen Uberwachungs-Bausteins die Anforderun-
gen lhrer gewlinschten Sicherheitskategorie erflillen.
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A
Anwendungs-Symbole Not-Aus
Schutztir

B Modul - dient dazu, konventionelle Sicherheitsschaltelemente
Uber ein sicherheitsgerichtetes AS-interface-Modul
anzuschlieBen.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0018 INDEX: 32 = "Bezeichner" 8
0019 TYPE: 22 = double channel independent safety input 9
0020 ASSIGNED: channel one 0
0021 SAFE SLAVE: 5 1
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Standard-Slave
|
Symbol \'l
Funktions-Baustein Standard-Slave
Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll
23 activation switch
Varianten
Keine
Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert
Eingabemaske T S

Bezeichner: IBezeichner

Abbrech
Slave-Tym {¢ Standard & (B ﬂl

Hilfe |
Adresse: 10 =| Bitadresse: |In0 =

Invertiert: Il |

i

Beschreibung

Der Uberwachungs-Baustein Standard-Slave dient dazu, ein Bit (Eingang oder Ausgang) eines nicht
sicherheitsgerichteten Standard-AS-interface-Slave als zusétzliches Schaltsignal zum betriebsma-
Bigen Schalten des/der AS-interface-Sicherheitsmonitor-Relais in einen Freigabekreis einzubinden.

(@) Hinweis!

n Bei den Eingangs- und Ausgangs-Bits eines nicht sicherheitsgerichteten Standard-AS-inter-
face-Slaves wird immer das Prozessabbbild ausgewertet, d. h. der Zustand ON bedeutet im-
mer ein aktives Signal im Prozessabbild.

Beim Standard-Slave kénnen auch die Ausgangs-Bits einer Slave-Adresse verwendet wer-
den. Somit kann auch auf ein Signal von der Steuerung reagiert werden. Ab der Version 2.0
kénnen hierfiir auch die vom Monitor simulierten Slaves verwendet werden.

Achtung!
A Der Einsatz eines Standard-Slave-Bausteins fiir sicherheitsgerichtete Schaltaufgaben ist
nicht zulgssig!
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0018 INDEX: 32 = "Bezeichner" 8
0019 TYPE: 23 = activation switch 9
0020 ASSIGNED: channel one 0
0021 ADDRESS: 21 BIT: In-0 noninv 1
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Taste
|
Symbol ﬁ&
Funktions-Baustein Taste
Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll
26 button
Varianten
Keine
Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert
Pulslange 5ms ... 300 s in Vielfachen von 5 ms
oder « (unendlich)
Eingabemaske

- Ok
Bezeichner: IBezemhner

Abbrech
Slave-Tym {¢ Standard & (B ﬂl

Hire |
Adresse: 10 =| Bitadresse: |0 =
Irwertiert: o ]

ﬁ&
Pulslange: [ = I_D.DDS s
|Freigabe:

Beschreibung

Innerhalb der Freigabekreise oder der Vorverarbeitung kann der Baustein Taste eingebunden wer-
den. Der Baustein Taste erméglicht eine Quittierung auf Bausteinebene. Sobald die Freigabe fiir den
mit der Taste verknupften Baustein da ist, kann dieser Baustein durch die Betatigung der Taste frei-
gegeben, d. h. quittiert werden (Baustein geht in den Zustand ON). Fehlt die Bausteinfreigabe vor der
Quittierung, geht der Baustein in den Zustand OFF.

(@) Hinweis!

n Diese Funktion erfordert, dass die Taste nach Erfillung der Freigabebedingung zunéchst fiir
mindestens 50ms unbetétigt bleibt und danach fiir mindestens 50ms und héchstens 2s be-
téatigt wird. Nach dem Wiederloslassen der Taste geht der Baustein nach weiteren 50ms fiir
die unter Pulsldnge eingestellte Zeit in den Zustand ON.
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner" 0
0021 TYPE: 26 = button 1
0022 ASSIGNED: channel one 2
0023 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 3
0024 ENABLE DEV: 8 = system device: dev before start one 4
0025 PULSE WIDTH: 0.005 Sec 5
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NOP

Symbol

Funktions-Baustein Platzhalter

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

59 no operation

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Zustand: ON oder OFF

Eingabemaske NOP

]
ak.
Bezeichner: IBezeichner -
Abbrech
wertigkeit: * True ™ Falze ﬂl
Wird venwendet ir Hife |

Beschreibung

Innerhalb eines Freigabekreises oder der Vorverarbeitung kdnnen Platzhalter (NOP - No OPeration)
eingesetzt werden, um eine Konfiguration bzgl. der grafischen Darstellung in asimon Ubersichtlicher
zu gestalten oder um eine Musterkonfiguration als Vorlage fur verschiedene Konfigurationsvarianten
zu erstellen. Ein NOP-Platzhalter belegt innerhalb der Konfiguration einen Index. Jeder Funktions-
Baustein kann durch einen Platzhalter NOP ersetzt werden und umgekehrt.

(@) Hinweis!
n Achten Sie bei NOP-Bausteinen auf die korrekte Zuweisung des Zustandswertes in der

Konfiguration. In UND-Verkniipfungen sollten Sie NOP-Bausteinen den Zustand ON, in
ODER-Verkniipfungen dagegen den Zustand OFF zuweisen.
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel: NOP-Baustein mit Zustand OFF

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner"
0021 TYPE: 59 = no operation
0022 SUBTYPE: device value is false
0023 ASSIGNED: channel one

Beispiel: NOP-Baustein mit Zustand On

0025 INDEX: 32 = "Bezeichner"
0026 TYPE: 59 = no operation
0027 SUBTYPE: device value is true
0028 ASSIGNED: channel one

w N B o

0o g o wm
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4.3.2

Verkniipfungs-Bausteine

In komplexeren Sicherheitsaufgaben ist eine Uiber das globale UND hinausgehende Verknilipfung ver-
schiedener Eingangssignale und Zwischenzustande erforderlich. Diese Verkniipfung geschieht in der
Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors derart, dass die Eingangssignale in der Vorverar-

beitung oder im anderen Freigabekreis zunéchst als interne Variablen berechnet und danach in Ver-
knupfungs-Bausteinen im Freigabekreis weiterverarbeitet werden (siehe Fensterbereiche auf
Seite 22).

(@) Hinweis!

1l

Beispiel

=

Bild 4.4:

Ftigen Sie die Uberwachungs-Bausteine, die Sie (iber einen Verkniipfungs-Baustein mitein-
ander verkntipfen méchten, zundchst in den Fensterbereich Vorverarbeitung ein. Fligen Sie
dann den gewtinschten Verkniipfungs-Baustein in den Freigabekreis ein. Anschlie3end fii-
gen Sie die zu verknlipfenden Bausteine als Kopie aus der Vorverarbeitung in den Verkndiip-
fungs-Baustein im Freigabekreis.

Sie kénnen zur Verkniipfung Uberwachungs-Bausteine aus dem anderen Freigabekreis
auch direkt in den Verknlipfungs-Baustein einfligen. Bedingung hierflr ist jedoch, dass der
Index dieses Uberwachungs-Bausteins kleiner als der Index des Verkniifungs-Baustein ist,
der Uberwachungs-Baustein also vor der Verkniipfung bearbeitet wird. Falls der Index gré-
Ber ist, kénnen Sie den Uberwachungs-Baustein mit der Maus vor den Verkniipfungs-
Baustein verschieben.

Flir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2 mit Funktionsumfang "Basis" steht
als einzig méglicher Verknlipfungs-Baustein nur die logische ODER-Funktion fiir die Ver-
kniipfung von zwei Uberwachungs- oder System-Bausteinen zu Verfiigung.

1:

1. Freigabekreiz

[33]'OR1" - ODER
--------- ‘<=‘J\ ] [ [32][#5]"LG1" - BWS
""""""" Ea 2 [3] - 2ustand Auzgangszchaltelement 2

Beispiel Verknipfungs-Baustein

Im gezeigten Beispiel geht der Verknipfungs-Baustein ODER in den Zustand ON (eingeschaltet),
wenn die berthrungslos wirkende Schutzeinrichtung "LG1" im Zustand ON (eingeschaltet) ist oder der
Sicherheitsschaltausgang des zweiten Freigabekreises durchgeschaltet (Relais angezogen) ist oder

beides.
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Beispiel 2:
1. Freigabekreis

El .......... [34]'0R2" - DDER

T v || [a2ssrLet - B

T - \%J L [23HE]LG2" - BWS
. Eﬂ 2 [3] - Zustand Auzgangsschaltelement 2

Bild 4.5: Beispiel verschachtelte Verknupfungs-Bausteine

Wie im zweiten Beispiel gezeigt, lassen sich Verknlpfungs-Bausteine auch verschachteln. Dazu
muss im gezeigten Beispiel die untergeordnete Verkniipfung "OR2" mit dem Index 34 zunéchst in der
Vorverarbeitung erstellt werden. Danach l&sst sie sich der Verknlpfung "OR1" zuweisen.
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ODER

(@) Hinweis!

n Flir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2 mit Funktionsumfang "Basis" steht
als einzig méglicher Verknlipfungs-Baustein nur die logische ODER-Funktion fiir die Ver-
kniipfung von zwei Uberwachungs- oder System-Bausteinen zu Verfiigung.

hg|

Symbol

Funktions-Baustein ODER-Gatter

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

40 or gate

Varianten

2 Eingénge” SUBTYPE: number of inputs 2

2 ... 6 Eingange 2) SUBTYPE: number of inputs 2 oder
SUBTYPE: number of inputs 3 oder
SUBTYPE: number of inputs 4 oder
SUBTYPE: number of inputs 5 oder
SUBTYPE: number of inputs 6

1)  Nur AS-interface-Sicherheitsmonitor Typ 1/Typ 2 mit Funktionsumfang "Basis" (siehe Kapitel 1.2) !
2) Nur AS-interface-Sicherheitsmonitor Typ 3/Typ 4 mit Funktionsumfang "Erweitert" (siehe Kapitel 1.2) !

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

- Abbrechen |
Eingang:
Hilfe |

Beschreibung

Mit dem Verkniipfungs-Baustein ODER werden bis zu 6 Uberwachungs- oder System-Bausteine mit-
einander Uber die logische ODER-Funktion verknipft.

Der Zustand des Verkniipfungs-Baustein ODER wird gemaf folgender Tabelle rekursiv berechnet:

Verknupfter Baustein i Verknupfter Baustein i+1 Ergebnis der Verkniipfung
eingeschaltet (ON) beliebig eingeschaltet (ON)

beliebig eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON)

sonst ausgeschaltet (OFF)
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Achtung!

A In der Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors kénnen z. B. fiir ein Lichtgitter
und einen NOT-AUS-Schalter die gleichen Funktions-Bausteine verwendet werden. Bei der
Konfiguration miissen Sie darauf achten, welche Sicherheitsfunktionen (berbriickt werden
diirfen und welche nicht.

Ein Anwendungsfall fur den Einsatz des Verknipfungs-Bausteins ODER ist z. B. eine Materialschleu-
se, bei der die Maschine nur dann in Betrieb gehen darf, wenn mindestens eine der beiden Schleu-
sentliren geschlossen ist.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: ODER-Verkniipfung

0062 INDEX: 38 = "Bezeichner" 2
0063 TYPE: 40 = or gate 5
0064 SUBTYPE: number of inputs 6 4
0065 ASSIGNED: channel one 5
0066 IN DEVICE: 32 = "Bezeichner Baustein 1" 6
0067 IN DEVICE: 33 = "Bezeichner Baustein 2" 7
0068 IN DEVICE: 34 = "Bezeichner Baustein 3" 8
0069 IN DEVICE: 35 = "Bezeichner Baustein 4" 9
0070 IN DEVICE: 36 = "Bezeichner Baustein 5" 0
0071 IN DEVICE: 37 = "Bezeichner Baustein 6" 1
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UND

(@) Hinweis!
n Dieser Verkntipfungs-Baustein ist fiir AS-interface-Sicherheitsmonitore der
Typen 1 und 2 mit Funktionsumfang "Basis" nicht verfiigbar.

Symbol

Funktions-Baustein UND-Gatter

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

41 and gate

Varianten

2...6EH@énge1) SUBTYPE: number of inputs 2 oder
SUBTYPE: number of inputs 3 oder
SUBTYPE: number of inputs 4 oder
SUBTYPE: number of inputs 5 oder
SUBTYPE: number of inputs 6

1) Nur AS-interface-Sicherheitsmonitor Typ 3/Typ 4 mit Funktionsumfang "Erweitert" (siehe Kapitel 1.2) !

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext

Eingabemaske T

Bezeichner: IBezeichner

- Abbrechen |
Eingang:
Hilfe |

Beschreibung

Mit dem Verkniipfungs-Baustein UND werden bis zu 6 Uberwachungs- oder System-Bausteine mit-
einander Uber die logische UND-Funktion verknUpft.

Der Zustand des Verkniipfungs-Baustein UND wird gemas folgender Tabelle rekursiv berechnet:

Verknupfter Baustein i Verkniipfter Baustein i+1 Ergebnis der Verkniipfung
eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON)
sonst ausgeschaltet (OFF)
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel: UND-Verkniipfung

0073 INDEX: 39 "Bezeichner" 3
0074 TYPE: 41 and gate 4
0075 SUBTYPE: number of inputs 6 5
0076 ASSIGNED: channel one 6
0077 IN DEVICE: 32 "Bezeichner Baustein 1" 7
0078 IN DEVICE: 33 "Bezeichner Baustein 2" 8
0079 IN DEVICE: 34 "Bezeichner Baustein 3" 9
0080 IN DEVICE: 35 "Bezeichner Baustein 4" 0
0081 IN DEVICE: 36 "Bezeichner Baustein 5" 1
0082 IN DEVICE: 37 "Bezeichner Baustein 6" 2
60 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor

Ausgabestand: 03/2004



Ausgabestand: 03/2004

Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

FlipFlop
(@) Hinweis!

n Dieser Verkniipfungs-Baustein ist fiir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2
mit Funktionsumfang "Basis" nicht verfiigbar.

Symbol ﬁl’

Funktions-Baustein R/S-FlipFlop

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

42 r/s - flipflop

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen |
Halten:
Setzer: Hife |

Hold | Set 2}

0 # 0 {FF}

Beschreibung

Mit dem Verkniipfungs-Baustein FlipFlop werden zwei Uberwachungs- oder System-Bausteine mit-
einander Uber die logische R/S-FlipFlop-Funktion verknulpft.

Der Zustand des Verkniipfungs-Baustein FlipFlop wird geman folgender Tabelle berechnet:

Ausgang alt Eingang Setzen (Set) |Eingang Halten (Hold) |Ausgang neu
beliebig eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON)
eingeschaltet (ON) beliebig eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON)
ausgeschaltet (OFF) beliebig ausgeschaltet (OFF) ausgeschaltet (OFF)
sonst ausgeschaltet (OFF)

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0084 INDEX: 40 = "Bezeichner" 4
0085 TYPE: 42 = r/s - flipflop 5
0086 ASSIGNED: channel one 6
0087 HOLD DEVICE: 34 = "Bezeichner Baustein 1" 7
0088 SET DEVICE: 36 = "Bezeichner Baustein 2" 8
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Einschaltverzégerung

(@) Hinweis!
n Dieser Verkniipfungs-Baustein ist flir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2
mit Funktionsumfang "Basis" nicht verfligbar.
N
Symbol

Funktions-Baustein Schaltverzégerung

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

43 delay timer

Varianten

Einschaltverzégerung |SUBTYPE: on delay

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Verzbégerungszeit: 5ms ... 300 s in Vielfachen von 5 ms

Eingabemaske

Bezeichner: IBezachna
Abbrechen

erzogerungszeit: I_D.DDE T 4|

Eingang: Hife |

—
r

Beschreibung

Mit dem Verkniipfungs-Baustein Einschaltverzégerung kann das Einschalten eines Uberwachungs-
oder System-Bausteins um die einstellbare Verzégerungszeit verzégert werden.

Der Zustand des Verknupfungs-Baustein Einschaltverzégerung wird gemaf folgender Tabelle be-
rechnet:

Verkniipfter Baustein Ergebnis der Verkniipfung

eingeschaltet (ON) fir t > Verzégerungszeit |eingeschaltet (ON) nach Ablauf der Verzégerungszeit
eingeschaltet (ON) fiir t < Verzégerungszeit |ausgeschaltet (OFF)

sonst ausgeschaltet (OFF)

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0090 INDEX: 41 = "Bezeichner" 0
0091 TYPE: 43 = delay timer 1
0092 SUBTYPE: on delay 2
0093 ASSIGNED: channel one 3
0094 IN DEVICE: 32 = "Bezeichner Baustein" 4
0095 DELAY TIME: 0.005 Sec 5
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Ausschaltverzégerung
(@) Hinweis!

n Dieser Verkntipfungs-Baustein ist fiir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2
mit Funktionsumfang "Basis" nicht verfiigbar.

Symbol

Funktions-Baustein Schaltverzégerung

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

43 delay timer

Varianten

Ausschaltverzégerung |SUBTYPE: off delay

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Verzégerungszeit: 5ms ... 300 s in Vielfachen von 5 ms

Eingabemaske

Bezeichner: IBezachner t
Abbrechen

erzogerungszeit: I_D.DDE T 4|

Eingang: Hife |

=
=

Beschreibung

Mit dem Verkniipfungs-Baustein Ausschaltverzégerung kann das Ausschalten eines Uberwachungs-
oder System-Bausteins um die einstellbare Verzégerungszeit verzégert werden.

Der Zustand des Verknupfungs-Baustein Ausschaltverzégerung wird geman folgender Tabelle be-
rechnet:

Verknupfter Baustein Ergebnis der Verkniipfung
ausgeschaltet (OFF) fir t > Verzégerungszeit|ausgeschaltet (OFF) nach Ablauf der
Verzdégerungszeit

ausgeschaltet (OFF) fir t < Verzégerungszeit|eingeschaltet (ON)

sonst eingeschaltet (ON)

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0097 INDEX: 42 = "Bezeichner" 7
0098 TYPE: 43 = delay timer 8
0099 SUBTYPE: off delay 9
0100 ASSIGNED: channel one 0
0101 IN DEVICE: 33 = "Bezeichner Baustein" 1
0102 DELAY TIME: 0.005 Sec 2
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Impuls bei pos. Flanke

(@) Hinweis!
n Dieser Verkniipfungs-Baustein ist flir AS-interface-Sicherheitsmonitore der Typen 1 und 2
mit Funktionsumfang "Basis" nicht verfligbar.

-
Symbol
Funktions-Baustein Impulsgeber bei positiver Flanke
Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll
44 convert edge to pulse
Varianten
bei positiver Flanke SUBTYPE: on positive edge
Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Impulsdauer: 5 ms ... 300 s in Vielfachen von 5 ms
Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Impulsdauer: I_D.DDE T 4|
Eingang: Hife |

-
=

Beschreibung

Mit dem Verknipfungs-Baustein Impuls bei pos. Flanke kann bei einem Zustandswechsel von OFF
nach ON eines Uberwachungs- oder System-Bausteins ein ON-Impuls mit einstellbarer Impulsdauer
erzeugt werden.

Der Zustand des Verknupfungs-Baustein Impuls bei pos. Flanke wird gemas folgender Tabelle be-
rechnet:

Verkniipfter Baustein Ergebnis der Verkniipfung

ausgeschaltet (OFF) ausgeschaltet (OFF)

eingeschaltet (ON) eingeschaltet (ON) fir die unter Impulsdauer einge-
stellte Zeit

sonst ausgeschaltet (OFF)

Achtung!

A Wéhrend der Abgabe des ON-Impulses am Ausgang wird der Eingang nicht (iberwacht d.h.
ein weiterer Zustandswechsel des Eingangs wéhrend des ON-Impulses wird nicht ausge-
wertet und hat keinen Einfluss auf den ON-Impuls. Die Funktion des Bausteins entspricht
einem nicht nachtriggerbaren Monoflop.
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Achtung!
& Auch eine kurzzeitige Kommunikationsstdrung auf der AS-interface-Leitung flihrt zu einem
ON-Impuls am Ausgang!

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0104 INDEX: 43 = "Bezeichner" 4
0105 TYPE: 44 = convert edge to pulse 5
0106 SUBTYPE: on positive edge 6
0107 ASSIGNED: channel one 7
0108 IN DEVICE: 36 = "AOPD1" 8
0109 PULSE WIDTH: 0.005 Sec 9
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4.3.3 Riickfiihrkreis-Bausteine

Rickfuhrkreis-Bausteine (auch als EDM bezeichnet - External Device Monitor) dienen zur Realisie-
rung einer dynamischen Schutzkontrolle fir eine Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors.
Wenn kein Ruckfihrkreis-Baustein konfiguriert wird, ist die Schitzkontrolle deaktiviert.

®) Hinweis!
In einen Freigabekreis kbnnen mehrere Rlickflihrkreis-Bausteine eingebunden werden.

Bei einer dynamischen Schutzkontrolle werden z. B. die dem Sicherheitsmonitor nachgeschalteten
Motorschitze fir die gefahrbringende Bewegung an den Sicherheitsschaltausgangen des AS-inter-
face-Sicherheitsmonitors angeschlossen. Uber einen Riickfilhrungskreis wird der Zustand der
Schitze durch den Eingang Schitzkontrolle am AS-interface-Sicherheitsmonitor Giberwacht.

Hinweis!
n Néhere Angaben zur elektrischen Ausfiihrung und zum Anschluss einer Schiitzkontrolle fin-
den Sie in der Betriebsanleitung des AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Fehlerentriegelung

Erkennt ein Baustein einen Fehler, geht der AS-interface-Sicherheitsmonitor in den Fehlerzustand.
Der Fehlerzustand wird verriegelt (Fehlerverriegelung). Bei Softwareversionen < 2.0 des AS-inter-
face-Sicherheitsmonitors kann der Fehlerzustand nur durch einen Reset des AS-interface-Sicher-
heitsmonitors durch ein Aus- und Wiedereinschalten oder durch Driicken der Service-Taste am
AS-interface-Sicherheitsmonitor aufgehoben werden.

Bei Softwareversionen > 2.0 des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist eine Fehlerentriegelung (Re-
set) auf Bausteinebene getrennt nach Freigabekreisen méglich, d. h. tber einen AS-interface-Stan-
dard-/A/B-Slave, z. B. einen Taster, kann die Fehlerverriegelung geldst werden (siehe Kapitel 3.1).
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Rlickfiihrkreis

Symbol i

Funktions-Baustein Ruckfihrkreis

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll
60 external device monitor

Varianten

Fehlerverriegelung SUBTYPE: none

Eingeschrénkte SUBTYPE: limited error lock
Fehlerverriegelung

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Schaltzeit: 10 ... 1000 ms, Schaltzeit des
Schitzes
Eingeschrankte Fehlerverriegelung mit / ohne
Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Schaltzeit: |_1 o1 me 4|

. . . Hilfe |
Eingeschrankte Fehlervermiegelung: r

I-v-?'

Beschreibung

Solange die Sicherheitsausgange abgeschaltet sind, muss der Eingang Schitzkontrolle am AS-inter-
face-Sicherheitsmonitor aktiv = ON sein. Nach dem Einschalten der Sicherheitsausgange (Freigabe)
ist der Eingang Schutzkontrolle fir die eingestellte Schaltzeit nicht relevant. Danach muss der Ein-
gang inaktiv = OFF sein. Der Zustand der Schitzkontrolle ist aktiv = ON (eingeschaltet).

Nach dem Abschalten der Sicherheitsausgdnge geht der Zustand der Schitzkontrolle nach
inaktiv = OFF (ausgeschaltet) und der Eingang Schutzkontrolle wird fur die eingestellte Schaltzeit
nicht abgefragt.

Danach muss der Eingang Schiitzkontrolle wieder aktiv = ON sein. Der Zustand inaktiv = OFF verhin-
dert ein Wiedereinschalten der Sicherheitsausgénge bis der nachgeschaltete Schiitz in den Ruhezu-
stand gelangt ist.

Nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmonitors muss der Eingang Schutzkontrolle
aktiv = ON sein.
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Fehlerverriegelung

Ist der Eingang bei abgeschalteten Sicherheitsausgéngen inaktiv oder bei eingeschalteten Sicher-
heitsausgéngen aktiv, wird in den Fehlerzustand verzweigt und verriegelt.

(@) Hinweis!
n Bei der dynamischen Schiitzkontrolle mit Fehlerverriegelung ist keine Reihenschaltung der
Schiitzansteuerung mit betriebsméBigen Schaltern mdglich.

Eingeschrénkte Fehlerverriegelung

Ist der Eingang bei abgeschalteten Sicherheitsausgéngen inaktiv = OFF, wird in den Fehlerzustand
verzweigt und verriegelt. Bleibt der Eingang nach Einschalten der Sicherheitsausgange aktiv = ON,
z. B. wenn wegen geschmolzener Sicherung der Schiitz nicht anzieht, schaltet die Schitzkontrolle die
Sicherheitsausgange des Freigabekreises wieder ab.

Achtung!

A Die Kombination der dynamischen Schiitzkontrolle mit eingeschrdnkter Fehlerverriegelung
in Verbindung mit einem automatischen Start ist nicht zuldssig, da in dieser Kombination ein
stédndiges Ein- und Ausschalten der Sicherheitsausgdnge des AS-interface-Sicherheitsmo-
nitors mdéglich ist.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Fehlerverriegelung

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner" 0
0021 TYPE: 60 = external device monitor 1
0022 SUBTYPE: none 2
0023 ASSIGNED: channel one 3
0024 OFF TIME: 0.100 Sec 4
Beispiel: Eingeschrénkte Fehlerverriegelung

0020 INDEX: 32 = "Bezeichner" 0
0021 TYPE: 60 = external device monitor 1
0022 SUBTYPE: limited error lock 2
0023 ASSIGNED: channel one 3
0024 OFF TIME: 0.100 Sec 4
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Rlickfiihrkreis mit Standardslave

Symbol i

Funktions-Baustein Ruckflhrkreis mit Standard-Slave

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

62 external device monitor standard slave
Varianten

Fehlerverriegelung SUBTYPE: none

Eingeschrénkte SUBTYPE: limited error lock
Fehlerverriegelung

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext

Schaltzeit: 10 ... 1000 ms, Schaltzeit des
Schitzes

Eingeschrankte Fehlerverriegelung mit / ohne

Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave

Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)

Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert

Eingabemaske

Riickfiihrkreis mit Standardslave [ %]

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Schaltzeit: |_1 o1 me 4|

. . . Hilfe |
Eingeschrankte Fehlervermiegelung: r

Slave-Tym {¢ Standard & (B W
Adresse: 10 *| Bitadresse: |In0 ™
Invertiert: o

Beschreibung
Der Ruckfihrkreis mit Standardslave ist funktionsidentisch mit dem normalen Ruckflihrkreis.

Solange die Sicherheitsausgénge abgeschaltet sind, muss der Standard-/A/B-Slave den Zustand
aktiv = ON haben. Nach dem Einschalten der Sicherheitsausgénge (Freigabe) ist der Zustand des
Standard-/A/B-Slaves fur die eingestellte Schaltzeit nicht relevant. Danach muss der Standard-/A/B-

Slave den Zustand inaktiv = OFF haben. Der Zustand der Schitzkontrolle ist aktiv = ON (eingeschal-
tet).

Nach dem Abschalten der Sicherheitsausgange geht der Zustand der Schitzkontrolle nach

inaktiv = OFF (ausgeschaltet) und der Zustand des Standard-/A/B-Slaves wird flr die eingestellte
Schaltzeit nicht abgefragt.
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Danach muss der Standard-/A/B-Slave wieder den Zustand aktiv=ON haben. Der Zustand
inaktiv = OFF verhindert ein Wiedereinschalten der Sicherheitsausgange bis der nachgeschaltete
Schitz in den Ruhezustand gelangt ist.

Nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmonitors muss der Standard-/A/B-Slave den Zu-
stand aktiv = ON haben.

Fehlerverriegelung

Ist der Eingang bei abgeschalteten Sicherheitsausgéngen inaktiv = OFF oder bei eingeschalteten Si-
cherheitsausgéngen aktiv = ON, wird in den Fehlerzustand verzweigt und verriegelt.

(@) Hinweis!
n Bei der dynamischen Schiitzkontrolle mit Fehlerverriegelung ist keine Reihenschaltung der
Schiitzansteuerung mit betriebsméBigen Schaltern mdglich.

Eingeschrédnkte Fehlerverriegelung

Ist der Eingang bei abgeschalteten Sicherheitsausgéngen inaktiv = OFF, wird in den Fehlerzustand
verzweigt und verriegelt. Bleibt der Eingang nach Einschalten der Sicherheitsausgange aktiv = ON,
z. B. wenn wegen geschmolzener Sicherung der Schiitz nicht anzieht, schaltet die Schitzkontrolle die
Sicherheitsausgange des Freigabekreises wieder ab.

Achtung!

A Die Kombination der dynamischen Schiitzkontrolle mit eingeschrdnkter Fehlerverriegelung
in Verbindung mit einem automatischen Start ist nicht zuldssig, da in dieser Kombination ein
stédndiges Ein- und Ausschalten der Sicherheitsausgdnge des AS-interface-Sicherheitsmo-
nitors mdéglich ist.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Fehlerverriegelung

0026 INDEX: 33 = "Bezeichner" 6
0027 TYPE: 62 = external device monitor standard slave 7
0028 SUBTYPE: none 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 0
0031 OFF TIME: 0.100 Sec 1
Beispiel: Eingeschrankte Fehlerverriegelung

0026 INDEX: 33 = "Bezeichner" 6
0027 TYPE: 62 = external device monitor standard slave 7
0028 SUBTYPE: limited error lock 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 0
0031 OFF TIME: 0.100 Sec 1

70 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor

Ausgabestand: 03/2004



Ausgabestand: 03/2004

Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Riickfiihrkreis fiir abhdngigen, zweiten Freigabekreis

(@) Hinweis!

n Dieser Rlickfiihrkreis-Baustein kann nur im 1. Freigabekreis einer Konfiguration mit zwei ab-
héngigen Abschalteinheiten eingesetzt werden.

214

Symbol

Funktions-Baustein Rickfiihrkreis fir abhangigen, zweiten Freigabekreis

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

61 external device monitor channel two

Varianten

Fehlerverriegelung SUBTYPE: none

Eingeschrénkte SUBTYPE: limited error lock

Fehlerverriegelung

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Schaltzeit: 10 ... 1000 ms, Schaltzeit des

Eingabemaske

Beschreibung

Schitzes
Eingeschrankte Fehlerverriegelung mit / ohne

Riickfiihrkreis [ %]

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Schaltzeit: |_1 o1 me 4|

. . . Hilfe |
Eingeschrankte Fehlervermiegelung: r

oot

Der Ruckflhrkreis fur einen abhangigen, zweiten Freigabekreis ist funktionsidentisch mit dem norma-
len Ruckfuhrkreis. Dieser Uberwacht das am zweiten Kanal nachgeschaltete Schiitz, wirkt aber auf

die Freigabe von Kanal 1.
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Fehlerverriegelung

0033
0034
0035
0036
0037

channel one

Beispiel: Eingeschrankte Fehlerverriegelung

0033
0034
0035
0036
0037

channel one

"Bezeichner" 3
external device monitor channel two 4

5

6

7

34 = "Bezeichner" 5
external device monitor channel two 4
limited error lock 5
6

7
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Riickfiihrkreis mit Standardslave fiir abhdngigen, zweiten Freigabekreis

(@) Hinweis!
n Dieser Rlickflihrkreis-Baustein kann nurim 1. Freigabekreis einer Konfiguration mit zwei ab-
héngigen Abschalteinheiten eingesetzt werden.

Symbol }%i

Funktions-Baustein Riickfiihrkreis mit Standard-Slave fiir abhédngigen, zweiten
Freigabekreis

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

63 external device monitor channel two standard slave
Varianten

Fehlerverriegelung SUBTYPE: none

Eingeschrénkte SUBTYPE: limited error lock

Fehlerverriegelung

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Schaltzeit: 10 ... 1000 ms, Schaltzeit des
Schitzes
Eingeschrankte Fehlerverriegelung mit / ohne
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,
invertiert / nicht invertiert
Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Schaltzeit: |_1 o1 me 4|

. . . Hilfe |
Eingeschrankte Fehlervermiegelung: r

Slave-Tym {¢ Standard & (B ﬁ

Adresse: 10 =| Bitadresse: |In0 =

Invertiert: Il

Beschreibung

Der Ruckfuhrkreis mit Standardslave fur den abhéngigen, zweiten Freigabekreis ist funktionsidentisch
mit dem normalen Ruckfihrkreis fir den abhangigen, zweiten Freigabekreis.

Solange die Sicherheitsausgange abgeschaltet sind, muss der Standard-/A/B-Slave den Zustand
aktiv = ON haben. Nach dem Einschalten der Sicherheitsausgénge (Freigabe) ist der Zustand des
Standard-/A/B-Slaves fir die eingestellte Schaltzeit nicht relevant. Danach muss der Standard-/A/B-
Slave den Zustand inaktiv = OFF haben. Der Zustand der Schitzkontrolle ist aktiv = ON (eingeschal-
tet).
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Nach dem Abschalten der Sicherheitsausgdnge geht der Zustand der Schitzkontrolle nach
inaktiv = OFF (ausgeschaltet) und der Zustand des Standard-/A/B-Slaves wird flr die eingestellte
Schaltzeit nicht abgefragt.

Danach muss der Standard-/A/B-Slave wieder den Zustand aktiv=ON haben. Der Zustand
inaktiv = OFF verhindert ein Wiedereinschalten der Sicherheitsausgange bis der nachgeschaltete
Schitz in den Ruhezustand gelangt ist.

Nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmonitors muss der Standard-/A/B-Slave den Zu-
stand aktiv = ON haben.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: Fehlerverriegelung

0039 INDEX: 35 = "Bezeichner" 9
0040 TYPE: 63 = external device monitor channel two standard slave 0
0041 SUBTYPE: none 1
0042 ASSIGNED: channel one 2
0043 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 3
0044 OFF TIME: 0.100 Sec 4
Beispiel: Eingeschrénkte Fehlerverriegelung

0039 INDEX: 35 = "Bezeichner" 9
0040 TYPE: 63 = external device monitor channel two standard slave 0
0041 SUBTYPE: limited error lock 1
0042 ASSIGNED: channel one 2
0043 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 3
0044 OFF TIME: 0.100 Sec 4
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4.3.4 Start-Bausteine

Im Verlauf der Auswertung wird nach Bearbeitung aller Uberwachungs-, Verkniipfungs- und Riick-
fuhrkreis-Bausteine fiir jeden Freigabekreis das Ergebnis der UND-Verknipfung aller Bausteinzu-
stdnde gebildet. In den Start-Bausteinen wird dieses Ergebnis zusammen mit einer mdglichen
Startbedingung ausgewertet.

Fur jeden unabhangigen Freigabekreis wird mindestens ein Start-Baustein benétigt. Sind in einem
Freigabekreis mehrere Start-Bausteine vorhanden, werden sie miteinander durch eine ODER-Funk-
tion verknipft. Es reicht also fir die Freigabe eines Kreises aus, wenn einer der Start-Bausteine die
Bedingung zur Freigabe erfillt.

Mégliche Startbedingungen sind:

* Automatischer Start (keine zusatzliche Startbedingung)
« Uberwachter Start mittels AS-interface-Standard-Slave
« Uberwachter Start mittels Eingang Start am AS-interface-Sicherheitsmonitor
« Uberwachter Start mittels sicherem AS-interface-Slave

(@) Hinweis!

n Ein Start-Baustein kann nur einem Freigabekreis zugeordnet werden. Sollen beide Freiga-
bekreise z. B. mit einer Taste gestartet werden, so ist fir jeden Freigabekreis je ein Start-
Baustein zu konfigurieren, die aber die gleiche Taste benutzen.
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Automatischer Start

Symbol !6

Funktions-Baustein Automatischer Start

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

80 automatic start

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen |
Hilfe |

s

Beschreibung

Der Start-Baustein Automatischer Start verlangt keine zusétzliche Startbedingung. Liefert die UND-
Verkniipfung aller Uberwachungs-, Verkniipfungs- und Riickfiihrkreis-Bausteine eines Freigabekrei-

ses das Ergebnis ON, gibt der Start-Baustein Automatischer Start den Kreis Gber den jeweils konfigu-
rierten Ausgabe-Baustein frei.

Achtung!
& Gefahr! Bei einem automatischen Start schaltet der Freigabekreis ein, sobald alle Bedingun-
gen erfillt sind! Die Maschine kann somit unerwartet anlaufen!

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0106 INDEX: 45 = "Bezeichner" 6
0107 TYPE: 80 = automatic start 7
0108 ASSIGNED: channel one 8

(@) Hinweis!
n Die Kombination des Start-Bausteins Automatischer Start mit anderen Start-Bausteinen
ist nicht sinnvoll, da ein Start in jedem Fall erfolgt.

76 Konfigurationssoftware AS-interface-Sicherheitsmonitor

Ausgabestand: 03/2004



Ausgabestand: 03/2004

Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Uberwachter Start - Standard-Slave

Symbol 6

Funktions-Baustein Uberwachter Start - Standard-Slave

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

81 manual start standard slave

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3

Eingabemaske Uberwachter Start - Stondard-slove |

Bezeichner: IBezeichner

Abbrech
Slave-Tym {¢ Standard & (B ﬂl

Hilfe |
Adresse: 10 =| Bitadresse: |In0 =

Invertiert: Il

g

Beschreibung

Der Start-Baustein Uberwachter Start - Standard-Slave verlangt als zusétzliche Startbedingung den
Zustand ON eines Standard- bzw. A/B-Slaves am AS-interface-Bus (z. B. Start-Taste Uber AS-inter-
face-Standard-Slave-Modul). Liefert die UND-Verkniipfung aller Uberwachungs-, Verkniipfungs- und
Ruckfuhrkreis-Bausteine eines Freigabekreises das Ergebnis ON und ist die Startbedingung erfillt,
gibt der Start-Baustein Uberwachter Start - Standard-Slave die Freigabeanforderung an den Ausga-
be-Baustein.

(@) Hinweis! )

n Zwischen dem Eintreten des Zustands ON der UND-Verknlipfung aller Uberwachungs-,
Verkntipfungs- und Rlickfiihrkreis-Bausteine eines Freigabekreises und dem Betétigen des
Standard-/A/B-Slaves mtissen 50 ms liegen. Der Standard-/A/B-Slave muss mindestens
50 ms und maximal 2 s betétigt werden. Weitere 50 ms nach dem Betétigungsende des
Standard-/A/B-Slaves erfolgt die Freigabeanforderung.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0027 INDEX: 33 = "Bezeichner" 7
0028 TYPE: 81 = manual start standard slave 8
0029 ASSIGNED: channel one 9
0030 ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 0
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Uberwachter Start - Monitoreingang

Symbol EB

Funktions-Baustein Uberwachter Start - Monitoreingang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

82 manual start monitor input

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen |
Hilfe |

ils!

Beschreibung

Der Start-Baustein Uberwachter Start - Monitoreingang verlangt als zusétzliche Startbedingung die
Aktivierung des Start-Eingangs des zugehdrigen Freigabekreises. Liefert die UND-Verknuipfung aller
Uberwachungs-, Verkniipfungs- und Riickfiihrkreis-Bausteine eines Freigabekreises das Ergebnis
ON und ist die Startbedingung erfilllt, gibt der Start-Baustein Uberwachter Start - Monitoreingang die
Freigabeanforderung an den Ausgabe-Baustein.

(@) Hinweis! )

H Zwischen dem Eintreten des Zustands ON der UND-Verknipfung aller Uberwachungs-,
Verkniipfungs- und Rlickfiihrkreis-Bausteine eines Freigabekreises und dem Aktivieren des
Start-Eingangs mussen 50 ms liegen. Der Start-Eingang muss mindestens 50 ms und ma-
ximal 2 s aktiviert werden. Weitere 50 ms nach dem Deaktivieren des Eingangs erfolgt die
Freigabeanforderung.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0115 INDEX: 47 = "Bezeichner" 5
0116 TYPE: 82 = manual start monitor input

0117 ASSIGNED: channel one 7
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Uberwachter Start - Sicherer Eingangs-Slave

Symbol 6

Funktions-Baustein Uberwachter Start - Sicherer Eingangs-Slave

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

83 manual start safe input

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Adresze I 5 (& l 4|
Hilfe |

g

Beschreibung

Der Start-Baustein Uberwachter Start - Sicherer Eingangs-Slave verlangt als zusétzliche Startbedin-
gung den Zustand ON eines sicheren Eingangs-Slaves am AS-interface-Bus. Liefert die UND-Ver-
kniipfung aller Uberwachungs-, Verkniipfungs- und Riickfihrkreis-Bausteine eines Freigabekreises
das Ergebnis ON und ist die Startbedingung erfiillt, gibt der Start-Baustein Uberwachter Start - Siche-
rer Eingangs-Slave die Freigabeanforderung an den Ausgabe-Baustein.

(@) Hinweis! i}

n Zwischen dem Eintreten des Zustands ON der UND-Verkniipfung aller Uberwachungs-,
Verknlipfungs- und Rlickfiihrkreis-Bausteine eines Freigabekreises und dem Betétigen des
sicheren Eingangs-Slaves mtissen 50 ms liegen. Der sichere Eingangs-Slave muss minde-
stens 50 ms und maximal 2 s betétigt werden. Weitere 50 ms nach dem Betétigungsende
des sicheren Eingangs-Slaves erfolgt die Freigabeanforderung.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0119 INDEX: 48 = "Bezeichner" 9
0120 TYPE: 83 = manual start safe input 0
0121 ASSIGNED: channel one 1
0122 SAFE SLAVE: 5 2
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4.3.5 Ausgabe-Bausteine

Die Ausgabe-Bausteine setzen die Freigabe der Start-Bausteine entsprechend ihrer Funktion in den
logischen Sollzustand der Ausgangskreise und Meldeausgénge um.

Im AS-interface-Sicherheitsmonitor besteht eine Abschaltgruppe aus einem redundant ausgefiihrten
Relaisausgang und einem Meldeausgang. Falls in einem Monitor zwei Abschaltgruppen vorhanden
sind, kann die zweite Abschaltgruppe abhangig oder unabhéngig von der ersten betrieben werden.
Die Ausgabe-Bausteine unterscheiden sich an dieser Stelle.

(@) Hinweis!
n Bei zwei unabhéngigen Freigabekreisen muss fiir jeden Freigabekreis genau ein Ausgabe-
Baustein vorhanden sein.

Bei zwei abhéngigen Freigabekreisen stellt genau ein Ausgabe-Baustein im 1. Freigabe-
kreis die Abhdngigkeit her.

Die Umsetzung der logischen in die physikalischen Schaltzustande fur Relais, Meldeausgénge und
LEDs erfolgt daraufhin in der Hardware des AS-interface-Sicherheitsmonitors. Ein beim Zuriicklesen
entdeckter falscher Schaltzustand der Hardware bewirkt auch das Umschalten des betroffenen Aus-
gabe-Bausteins in den Fehlerzustand.
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Stoppkategorie 1 - Melde- und verz. Relaisausgang
(@) Hinweis!

n Dieser Ausgabe-Baustein ist nur bei einem oder bei zwei unabhéngigen Freigabekreisen
verfligbar.

=
Symbol (B

Funktions-Baustein Stoppkategorie 1 - Melde- und verz. Relaisausgang

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

100 stop category 1 with delayed relay

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Abschaltverzégerung 0s ... 300 s in Vielfachen von 100 ms

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen
Abschaltverzogerung: I_D.D T 4|
Hilfe |

"o

Beschreibung

Bei der Freigabe des Kreises, Zustand ON, werden der Meldeausgang und der Ausgangskreis durch
den Ausgabe-Baustein Stoppkategorie 1 - Melde- und verz. Relaisausgang gleichzeitig aktiviert.
Wird der Kreis abgeschaltet, Zustand OFF, wird der Meldeausgang unmittelbar und der Ausgangs-
kreis mit der eingestellten Abschaltverzégerung abgeschaltet. Die Abschaltverzégerung kann zwi-
schen O0s und 300 s in Schritten von 100 ms eingestellt werden. Ein Wiedereinschalten ist erst
mdglich, wenn beide Ausgangskreise abgeschaltet sind.

Achtung!
& Der Meldeausgang ist nicht sicherheitsgerichtet. Eine sichere maximale Abschaltverzége-
rung ist nur fir die Ausgangskreise gegeben.
Bei einem internen Fehler des AS-interface-Sicherheitsmonitors werden die Ausgangskrei-
se unmittelbar abgeschaltet. Bei allen anderen Fehlern, z. B. Kommunikationsunterbre-
chung, bleibt die eingestellte Abschaltverzégerung erhalten.
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Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0124 INDEX: 49 = "Bezeichner"

0125 TYPE: 100 = stop category 1 with delayed relay
0126 ASSIGNED: channel one

0127 DELAY TIME: 10.000 Sec

N o Ul
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Stoppkategorie 0

(@) Hinweis!

n Dieser Ausgabe-Baustein ist nur bei einem oder bei zwei unabhéngigen Freigabekreisen
verfligbar.

Symbol [llib

Funktions-Baustein Stoppkategorie 0

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

101 stop category 0

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen |
Hilfe |

r7i

Beschreibung

Bei der Freigabe des Kreises, Zustand ON, werden der Meldeausgang und der Ausgangskreis durch
den Ausgabe-Baustein Stoppkategorie 0 gleichzeitig aktiviert. Wird der Kreis abgeschaltet, Zustand
OFF, werden der Meldeausgang und der Ausgangskreis unmittelbar ohne Verzégerung abgeschaltet.

(o) Hinweis!
n Bei einem Fehler des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist der Zustand des Meldeausgangs
undefiniert. Der Ausgangskreis wird abgeschaltet.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0129 INDEX: 50 = "Bezeichner" 9
0130 TYPE: 101 = stop category 0 0
0131 ASSIGNED: channel one 1
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Stoppkategorie 1 - zwei Relaisausgédnge

O Hinweis!
Dieser Ausgabe-Baustein ist nur bei zwei abhdngigen Freigabekreisen verfiigbar.

e}

Symbol H{B

Funktions-Baustein Stoppkategorie 1 - zwei Relaisausgéange

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

102 stop category 1 with two relay

Varianten

Keine

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Abschaltverzégerung 0s ... 300 s in Vielfachen von 100 ms

Eingabemaske

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen |
Abszchaltverzogerung: 0o s
Hilfe |

e

Beschreibung

Bei der Freigabe des Kreises, Zustand ON, werden die Ausgangskreise (je zwei Relais) beider Frei-
gabekreise durch den Ausgabe-Baustein Stoppkategorie 1 - zwei Relaisausgéange gleichzeitig ak-
tiviert. Wird der Kreis abgeschaltet, Zustand OFF, wird der Ausgangskreis des Freigabekreises 1
unmittelbar ohne Verzdégerung abgeschaltet. Der Ausgangskreis des abhéngigen Freigabekreises
wird mit der eingestellten Abschaltverzdgerung abgeschaltet. Die Abschaltverzégerung kann zwi-
schen 0 s und 300 s in Schritten von 100 ms eingestellt werden. Ein Wiedereinschalten ist erst még-
lich, wenn beide Ausgangskreise abgeschaltet sind.

(o) Hinweis!

n Bei einem internen Fehler des AS-interface-Sicherheitsmonitors werden alle Ausgangskrei-
se unmittelbar abgeschaltet. Bei allen anderen Fehlern, z. B. Kommunikationsunterbre-
chung, bleibt die eingestellte Abschaltverzégerung erhalten.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel:

0042 INDEX: 36 = "Bezeichner" 2
0043 TYPE: 102 = stop category 1 with two relay 3
0044 ASSIGNED: channel one 4
0045 DELAY TIME: 1.000 Sec 5
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Tiirzuhaltung liber Stillstandswéchter und Verzégerungszeit

O] Hinweis!
Dieser Ausgabe-Baustein ist nur bei zwei abhdngigen Freigabekreisen verfiligbar.

i -]

Symbol

Funktions-Baustein Tiirzuhaltung

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

103 door lock

Varianten

Stillstandswéachter und | SUBTYPE: input or time

Verzbdgerungszeit

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Verzégerungszeit 1s...300 s in Vielfachenvon 1 s
Entriegelung mit / ohne
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,

invertiert / nicht invertiert

Eingabemaske

Tiirzuhaltung iiber Stillstandswachter und Yerziigerungsz..

Bezeichner: |Bezeichner

Abbrechen
erzogerungszeit: |_2D T 4|

Hilfe
E ntriegelung: v —
Slave-Typ: % Standard A (B T
Adresse: 10 =| Bitadresse: |0 =
Invertiert: Il

Beschreibung

Nach Abschalten des ersten Ausgangskreises wird der zweite Ausgangskreis eingeschaltet, wenn
die Stillstandswachter den Maschinenstillstand sicher melden. Stillstandswéachter sind als Bausteine
dem zweiten Ausgangskreis zuzuordnen.

Um auch bei Kommunikationsstérungen und anderen Fehlern ein Freischalten der Tirzuhaltung zu
ermdglichen, wird bei inaktiven Stillstandswéchtern die eingestellte Verzégerungszeit zwischen dem
Abschalten des ersten Ausgangskreises und dem Einschalten des zweiten eingehalten. Die Verzége-
rungszeit kann zwischen 1 s und 300 s in Schritten von 1 s eingestellt werden.
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Vor dem Einschalten des ersten Ausgangskreises muss der zweite abgeschaltet sein. Erfolgt vor dem
Einschalten des zweiten Ausgangskreises erneut die Freigabe, Zustand ON, wird der erste Aus-
gangskreis wieder eingeschaltet und der zweite bleibt abgeschaltet.

(o) Hinweis!

n Nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist der zweite Ausgangskreis
bis zum Stillstand der tiberwachten Bewegung, jedoch héchstens fiir die eingestellte Verzé-
gerungszeit inaktiv.

Funktion Entriegelung

Nach Abschalten des ersten Ausgangskreises (z. B. durch NOT-AUS) wird nach der eingestellten
Verzdgerungszeit (oder durch Stillstandswachter) der zweite Ausgangskreis eingeschaltet und damit
die Turen entriegelt. Diese Entriegelung wird nicht immer gewiinscht. Durch die Angabe Entriege-
lung (Check-Box aktiviert) kann ein Standard-Slave festgelegt werden, dessen Zustand (LOCK-Sig-
nal) bestimmt, ob die Verriegelung auch nach Ablauf der Verzégerungszeit erhalten bleibt oder nicht.
Bei abgeschalteter Maschine kann also mit dem LOCK-Signal die Turverriegelung beliebig ein- und
ausgeschaltet werden.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: mit Entriegelung

0036 INDEX: 35 = "Bezeichner" 6
0037 TYPE: 103 = door lock 7
0038 ASSIGNED: channel one 8
0039 SUBTYPE: input or time 9
0040 LOCK: yes ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 0
0041 DELAY TIME: 20.000 Sec 1
Beispiel: ohne Entriegelung

0036 INDEX: 35 = "Bezeichner" 6
0037 TYPE: 103 = door lock 7
0038 ASSIGNED: channel one 8
0039 SUBTYPE: input or time 9
0040 LOCK: no 0
0041 DELAY TIME: 20.000 Sec 1
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Tiirzuhaltung (iber Verzégerungszeit

O] Hinweis!
Dieser Ausgabe-Baustein ist nur bei zwei abhdngigen Freigabekreisen verfiigbar.

Symbol i o

Funktions-Baustein Tiirzuhaltung

Typ Bezeichnung im Konfigurationsprotokoll

103 door lock

Varianten

Verzdgerungszeit SUBTYPE: time

Parameter Bezeichner: max. 29 ASCII-Zeichen Klartext
Verzdgerungszeit 1s...300sin Vielfachenvon 1 s
Entriegelung mit / ohne
Slave-Typ: Standard-/A/B-Slave
Adresse: AS-interface-Busadresse (1 ... 31)
Bitadresse: In-0 ... In-3 oder Out-0 ... Out-3,

invertiert / nicht invertiert

Ei ngabemas ke Tiirzuhaltung iiber Yerzigerungszeit E

Bezeichner: IBezeichner

Abbrechen

erzogerungszeit: |_2D T 4|
Hilfe

E ntriegelung: v ;l

Slave-Typ: % Standard A (B TL
Adresse: 10 *| Bitadresse: |In0 ™
Invertiert: o

Beschreibung

Nach Abschalten des ersten Ausgangskreises wird der zweite Ausgangskreis nach der eingestellten
Verzdgerungszeit eingeschaltet. Die Verzégerungszeit kann zwischen 1 s und 300 s in Schritten von
1 s eingestellt werden. Vor Einschalten des ersten Ausgangskreises muss der zweite abgeschaltet
sein.

Erfolgt vor dem Einschalten des zweiten Ausgangskreises erneut die Freigabe, Zustand ON, wird der
erste Ausgangskreis wieder eingeschaltet und der zweite bleibt abgeschaltet.

(@) Hinweis!
n Nach dem Einschalten des AS-interface-Sicherheitsmonitors ist der zweite Ausgangskreis
mindestens fir die eingestellte Verzégerungszeit inaktiv.
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Funktion Entriegelung

Nach Abschalten des ersten Ausgangskreises (z. B. durch NOT-AUS) wird nach der eingestellten
Verzégerungszeit (oder durch Stillstandswéchter) der zweite Ausgangskreis eingeschaltet und damit
die Turen entriegelt. Diese Entriegelung wird nicht immer gewlinscht. Durch die Angabe Entriege-
lung (Check-Box aktiviert) kann ein Standard-Slave festgelegt werden, dessen Zustand (LOCK-Sig-
nal) bestimmt, ob die Verriegelung auch nach Ablauf der Verzégerungszeit erhalten bleibt oder nicht.
Bei abgeschalteter Maschine kann also mit dem LOCK-Signal die Turverriegelung beliebig ein- und
ausgeschaltet werden.

Konfigurationsprotokoll

Beispiel: mit Entriegelung

0036 INDEX: 35 = "Bezeichner" 6
0037 TYPE: 103 = door lock 7
0038 ASSIGNED: channel one 8
0039 SUBTYPE: time 9
0040 LOCK: yes ADDRESS: 10 BIT: In-0 noninv 0
0041 DELAY TIME: 20.000 Sec 1
Beispiel: ohne Entriegelung

0036 INDEX: 35 = "Bezeichner" 6
0037 TYPE: 103 = door lock 7
0038 ASSIGNED: channel one 8
0039 SUBTYPE: time 9
0040 LOCK: no 0
0041 DELAY TIME: 20.000 Sec 1
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4.3.6 System-Bausteine

System-Bausteine sind interne Variablen, Uber die der Benutzer auf Zwischenergebnisse zugreifen
kann. Innerhalb der Berechnungszeitspanne (Zykluszeit des Bussystems) sind ihre Werte konstant.
Sie werden vor Berechnung der konfigurierten Bausteine bearbeitet, d. h. sie enthalten die Werte aus
der vorangegangen Berechnung.

Hinweis!

©)

1l

Innerhalb einer Konfiguration kénnen System-Bausteine nur als Hilfsgré3en bei der logi-
schen Verkniipfung von Zustdnden in Verkniipfungs-Bausteinen eingesetzt werden.

Meldeausgang 1

%

System-Baustein |Symbol |Index Beschreibung

TRUE 1 = static on Zustand immer ON

FALSE El 17 = static off Zustand immer OFF

Zustand

Ausgangsschalt- Eﬂ Zustand des Ausgangsschaltelements
element 1 1/2 = main output one von Freigabekreis 1

Negierter Zustand

Ausgangsschalt- Eﬂ Negierter Zustand des Ausgangs-
element 1 1/18 = not main output one schaltelements von Freigabekreis 1
Zustand

Ausgangsschalt- Eﬂ Zustand des Ausgangsschaltelements
element 2 2|3 = main output two von Freigabekreis 2

Negierter Zustand

Ausgangsschalt- Eﬂ Negierter Zustand des Ausgangs-
element 2 1/19 = not main output two schaltelements von Freigabekreis 2
Zustand Zustand des Meldeausgangs von

4 = notify output one

Freigabekreis 1

Negierter Zustand
Meldeausgang 1

3@

20 = not notify output one

Negierter Zustand des Meldeaus-
gangs von Freigabekreis 1

Zustand
Meldeausgang 2

@

5 = notify output two

Zustand des Meldeausgangs von
Freigabekreis 2

Negierter Zustand
Meldeausgang 2

B,

21 = not notify output two

Negierter Zustand des Meldeaus-
gangs von Freigabekreis 2

Zustand
Freigabekreis 1

S

6 = devices started one

Ergebnis der ODER-Verknipfung aller
Start-Bausteine des Freigabekreises 1

Negierter Zustand
Freigabekreis 1

5,

22 = not devices started one

Negiertes Ergebnis der ODER-Ver-
knupfung aller Start-Bausteine des
Freigabekreises 1

Zustand
Freigabekreis 2

.

7 = devices started two

Ergebnis der ODER-Verknupfung aller
Start-Bausteine des Freigabekreises 2

Negierter Zustand

Freigabekreis 2

315

23 = not devices started two

Negiertes Ergebnis der ODER-Ver-
kniipfung aller Start-Bausteine des
Freigabekreises 2
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System-Baustein

Symbol

Index

Beschreibung

Zustand Bausteine
vor Start 1

8 = dev before start one

Ergebnis der UND-Verkniipfung der
Zustande aller Uberwachungs-, Ver-
knupfungs- und Ruckfuhrkreis-Bau-
steine des Freigabekreises 1

Negierter Zustand
Bausteine vor
Start 1

1|24 = not dev before start one

Negiertes Ergebnis der UND-VerknUp-
fung der Zustande aller Uberwa-
chungs-, Verknipfungs- und
Ruckfuhrkreis-Bausteine des
Freigabekreises 1

Zustand Bausteine
vor Start 2

9 = dev before start two

Ergebnis der UND-Verkniipfung der
Zustande aller Uberwachungs-, Ver-
knupfungs- und Ruckfuhrkreis-Bau-
steine des Freigabekreises 2

Negierter Zustand
Bausteine vor
Start 2

25 = not dev before start two

Negiertes Ergebnis der UND-VerknUp-
fung der Zustande aller Uberwa-
chungs-, Verknipfungs- und
Ruckfuhrkreis-Bausteine des
Freigabekreises 2
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4.3.7 Aktivieren und Deaktivieren von Bausteinen

Zustand der Bausteine dndern

(@) Hinweis!
n Diese Funktionalitét steht erst in AS-interface-Sicherheitsmonitoren ab der Version 2.0 zur
Verfligung.

Der AS-interface-Sicherheitsmonitor ab der Version 2.0 bietet die Mdglichkeit, Bausteine zu aktivieren
und deaktivieren. Somit kann zum Beispiel eine Maschine inklusive aller denkbaren Optionen in der
sicherheitstechnischen Ausgestaltung konfiguriert werden. Durch gezieltes Deaktivieren von Baustei-
nen kann dann die Konfiguration an den tatsdchlichen Umfang angepasst werden.

Deaktivieren von Bausteinen

Achtung!
A Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften, wenn Sie einen Baustein deaktivieren. Dies darf
nur durch eine autorisierte Sicherheitsfachkraft durchgefiihrt werden.

Wenn Sie einen Baustein mit der Maus auswéahlen und mit der rechten Maustaste anklicken, 6ffnet
sich das folgende Kontextmen:

Bearbeiten
Deaktivieren
Imwertieren
Lizchen
Auswahlen
Einfiigen
Wersehieben

ZUETEER
Ersetzen

Wahlen Sie den Punkt Deaktivieren aus. Im sich 6ffnenden Fenster legen Sie fest, mit welcher Wer-
tigkeit der deaktivierte Baustein in der Konfiguration ersetzt werden soll. Wahlen Sie dazu innerhalb
eines UND-Bausteins, also auch in der obersten Konfigurationsebene, den Wert TRUE aus, innerhalb
eines ODER-Bausteins dagegen den Wert FALSE.

[35] BWS [X]

Bezeichner: IBezeichner

Abbrech: |
wertigkeit: i+ True = Falze 1echen
Wird venwendet ir Hilfe: |

I
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Dieser Baustein liefert dann unabhéngig davon, ob der sichere Slave am Bus installiert ist, immer den
vorgewéhlten Wert.

Diese Option kann auch fir eine Inbetriebnahme verwendet werden, wenn der sichere Slave noch
nicht installiert ist, aber bereits Teile der Konfiguration in Betrieb genommen werden sollen.

Nach dem Deaktivieren eines Bausteins wird dieser in grauer Farbe dargestellt.
1. Freigabekreiz

% #8% [32H1]NA 1" - Nobdus
% #8% [33H2"NA 3" - Nobbus

S [EErBwWS 17 - BwS deaktivierter Baustein

i

6 [37]#10, In-0]"S 1" - Obenwachter Start - Standard-Slave
------------- [P 1381 1" - Stoppkategorie 0

Bild 4.6: Darstellung deaktivierter Baustein

(@) Hinweis!

n Wenn Sie einen Verkniipfungs-Baustein deaktivieren, kénnen Sie die Bausteine, die inner-
halb der Logikfunktion verwendet werden, nicht mehr sehen und Sie kénnen den Verkniip-
fungs-Baustein auch nicht mehr aufblenden. Beim Bearbeiten eines deaktivierten Bausteins
kénnen Sie nur noch den Namen und die Wertigkeit verdndern.

Aktivieren von Bausteinen

Um einen deaktivierten Baustein wieder zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
deaktivierten Baustein. Es 6ffnet sich das folgende Kontextmen.

Bearbeiten
Aktivieren

Imwertieren
Lizchen

Auswahlen
Einfiigen
Wersehieben

ZUETEER
Ersetzen

Waébhlen Sie den Punkt Aktivieren aus. Der Baustein wird wieder als vollfarbiges Bild angezeigt und
der Slave muss jetzt in der Konfiguration vorhanden sein, damit der Monitor richtig arbeitet.
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4.4  Speichern/Laden einer Konfiguration

Mit dem Befehl Offnen... im Men(i Datei kénnen Sie eine auf Datentrager gespeicherte Konfiguration
in das Programm asimon laden. In asimon kann nur eine Konfiguration bearbeitet werden, nicht
mehrere in verschiedenen Fenstern.

Wenn Sie eine nicht gespeicherte Konfiguration in Bearbeitung haben und mit dem Befehl Offnen...
eine andere Konfiguration von einem Datentrager laden wollen, werden Sie zunéchst gefragt, ob Sie
die aktuelle Konfiguration speichern méchten. Falls Sie hier nicht speichern, gehen diese Daten ver-
loren.

Konfigurator fur Sicherheitsmonitor E

Die Konfiguration wurde verandert!
Speichem?

Mein | Abbrechen |

Bild 4.7: Abfrage beim Offnen einer Konfiguration

Zum Speichern einer Konfiguration wahlen Sie den Befehl Speichern oder Speichern unter... aus
dem Meni Datei. Die Speicherung von Konfigurationen erfolgt in der von Windows® bekannten Wei-
se.

(@) Hinweis!
n asimon-Konfigurationsdateien tragen die Endung *.ASI (AS-interface-Sicherheitsmonito-
re der Version 1) oder *.As2 (AS-interface-Sicherheitsmonitore der Version 2).

Das Speichern einer Konfiguration auf Datentrdger ist keine Gewéhr fir eine sinnvolle, kor-
rekte und funktionierende Konfiguration. Lesen Sie dazu weiter im Kapitel 5.
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5 Inbetriebnahme des AS-interface-Sicherheitsmonitors

5.1 Vorgehensweise

Achtung!

& Da es sich bei der Inbetriebnahme des AS-interface-Sicherheitsmonitors um einen sicher-
heitstechnisch wichtigen Arbeitsschritt handelt, muss die Inbetriebnahme vom zusténdigen
Sicherheitsbeauftragten fiir die Applikation durchgefiihrt werden.

Die Inbetriebnahme des AS-interface-Sicherheitsmonitors erfolgt aus sicherheitstechnischen Grin-
den nach einem festen Ablauf Schritt fir Schritt.

Schritt 1 - Konfiguration abfragen und éndern (optional)

Wenn Sie die Konfiguration eines bereits zuvor konfigurierten AS-interface-Sicherheitsmonitors an-
dern moéchten, haben Sie die Moglichkeit, die im AS-interface-Sicherheitsmonitor gespeicherte Kon-
figuration in asimon einzulesen. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn keine Konfigurationsdatei
auf einem Datentréger gespeichert wurde, bzw. wenn eine Konfigurationsdatei z. B. durch einen Da-
tenverlust verloren gegangen ist.

Wenn Sie einen AS-interface-Sicherheitsmonitor zum ersten Mal oder von Grund auf neu konfigurie-
ren wollen, lesen Sie bei Schritt 2 weiter

Gehen Sie zur Abfrage der Konfiguration wie folgt vor:

* Befindet sich der AS-interface-Sicherheitsmonitor im Schutzbetrieb, missen Sie ihn zunachst mit
dem Befehl Stopp (Passwortschutz) im Menl Monitor in den Konfigurationsbetrieb bringen (siehe
Kapitel 5.7 "AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen").

 Ubertragen Sie anschlieBend die aktuelle Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors mit
dem Befehl Monitor -> PC ... aus dem Men( Monitor nach asimon (siehe Kapitel 5.2 "Abfrage
einer Konfiguration vom AS-interface-Sicherheitsmonitor").

» Andern Sie die Konfiguration in asimon wie in Kapitel 4 beschrieben.

(@) Hinweis!

n Uber die Abfrage der Diagnoseinformation eines im Schutzbetrieb befindlichen AS-inter-
face-Sicherheitsmonitors kénnen Sie eine unbekannte Konfiguration rekonstruieren. Siehe
"Option Diagnose" auf Seite 10.
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Schritt 2 - Konfiguration zum AS-interface-Sicherheitsmonitor libertragen

Haben Sie eine glltige Konfiguration fiir den angeschlossenen AS-interface-Sicherheitsmonitor er-
stellt, missen Sie diese zunachst an den AS-interface-Sicherheitsmonitor Gbertragen.

Achtung!

& Die vorhandene Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors wird bei einer Neukon-
figuration (iberschrieben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese Konfiguration doch noch
einmal bendtigt wird, lesen Sie diese vor einer Neukonfiguration in asimon ein, und spei-
chern Sie sie auf Datentrdger ab.

Wenn Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor neu konfigurieren méchten, miissen Sie
das Default-Passwort zunédchst in ein neues Passwort dndern, dass nur lhnen als Si-
cherheitsbeauftragter bekannt ist (siehe Kapitel 5.9 "Passwort eingeben und &ndern”).

Gehen Sie wie folgt vor:

* Befindet sich der AS-interface-Sicherheitsmonitor im Schutzbetrieb, missen Sie ihn zunéchst mit
dem Befehl Stopp (Passwortschutz) im Meniu Monitor in den Konfigurationsbetrieb bringen (siehe
Kapitel 5.7 "AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen").

« Ubertragen Sie anschlieBend die aktuelle Konfiguration von asimon mit dem Befehl PC -> Moni-
tor ... zum AS-interface-Sicherheitsmonitor (siehe Kapitel 5.3 "Ubertragen einer Konfiguration zum
AS-interface-Sicherheitsmonitor").

* Nach der erfolgreichen Ubertragung zum AS-interface-Sicherheitsmonitor muss die Konfiguration
eingelernt werden (Einlernen der Codefolgen der zu Uberwachenden sicheren AS-interface-Sla-
ves). Ein Abfragefenster fragt Sie im Anschluss an die Ubertragung der Konfiguration, ob Sie dies
jetzt tun méchten.

Schritt 3 - Sichere Konfiguration lernen

Haben Sie lhre Konfiguration zum angeschlossenen AS-interface-Sicherheitsmonitor Ubertragen,
missen Sie diese im Anschluss daran einlernen.

Dies dient zur Verifizierung der Ubertragenen Konfiguration und zur Funktionsuberprifung der zu
Uberwachenden sicheren AS-interface-Slaves.

Gehen Sie wie folgt vor:

¢ Nehmen Sie den AS-interface-Bus inkl. aller zu iberwachenden sicheren AS-interface-Slaves in

Betrieb.

* Bringen Sie alle zu Uberwachenden sicheren AS-interface-Slaves in den eingeschalteten Zustand

(ON).

(@) Hinweis!

n Zum Einlernen der sicheren Konfiguration muss der betroffene AS-interface-Bus vollstédndig
in Betrieb sein und die zu (iberwachenden sicheren AS-interface-Slaves miissen sich im
eingeschalteten Zustand (ON) befinden. Anderenfalls kann der AS-interface-Sicherheitsmo-
nitor keine Codefolgen empfangen und es erfolgt eine Fehlermeldung.
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* Bestatigen Sie die Abfrage "Méchten Sie die Codefolgen einlernen?" mit der Schaltfliche Ja
oder wahlen Sie im Menu Monitor den Befehl Sichere Konfiguration lernen (siehe Kapitel 5.4
"Sichere Konfiguration lernen").

Konnten die Codetabellen aller zu Uberwachendgn sicheren AS-interface-Slaves zuverlassig gelesen
werden, erfolgt im direkten Anschluss daran die Ubertragung des vorlaufigen Konfigurationsprotokolls
an asimon zur Uberprifung durch den fir die Applikation zustandigen Sicherheitsbeauftragten.

Schritt 4 - Uberpriifung Konfigurationsprotokoll und Freigabe der Konfiguration

Uberpriifen Sie sorgfltig das vom AS-interface-Sicherheitsmonitor tibertragene vorlaufige Konfigura-
tionsprotokoll. Sie kénnen dieses Protokoll dazu ausdrucken oder als Textdatei abspeichern. Der Auf-
bau des Konfigurationsprotokolls ist in Kapitel 5.8 im Detail beschrieben. Im Anschluss daran missen
Sie die Konfiguration freigeben (Passwortschutz).

Achtung!

A Mit der Freigabe der Konfiguration bestétigen Sie als Sicherheitsbeauftragter den ordnungs-
geméBen Aufbau und die Einhaltung aller sicherheitstechnischen Vorschriften und Normen
fiir die Applikation. Wahlen Sie dazu aus dem Ment Monitor den Befehl Freigabe... (siehe
Kapitel 5.5 "Konfiguration freigeben").

Haben Sie die Konfiguration des AS-interface-Sicherheitsmonitors freigegeben, erfolgt im direkten
Anschluss daran die Ubertragung des endgiiltigen Konfigurationsprotokolls an asimon zur Dokumen-
tation der Applikation durch den zustandigen Sicherheitsbeauftragten.

Drucken Sie dieses Protokoll aus und legen Sie es zusammen mit der Ubrigen sicherheitstechnischen
Dokumentation lhrer Applikation ab. Zusatzlich kénnen Sie das Protokoll als Textdatei abspeichern.
Der Aufbau des Konfigurationsprotokolls ist in Kapitel 5.8 im Detail beschrieben.

Schritt 5 - AS-interface-Sicherheitsmonitor starten

Im letzten Schritt der Inbetriebnahme mussen Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor noch starten,
d. h. vom Konfigurationsbetrieb in den Schutzbetrieb bringen. Wéhlen Sie dazu aus dem Meni Mo-
nitor den Befehl Start (Passwortschutz, siehe Kapitel 5.6 "AS-interface-Sicherheitsmonitor starten").

Sie missen die Applikation nun auf ihre einwandfreie Funktion Uberpriifen (siehe Kapitel 6 "Diagnose
und Fehlerbehandlung").
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5.2  Abfrage einer Konfiguration vom AS-interface-Sicherheitsmonitor

Bringen Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor zunéchst vom Schutzbetrieb in den Konfigurations-
betrieb (siehe Kapitel 5.7 "AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen").

Zur Abfrage der aktuell im AS-interface-Sicherheitsmonitor gespeicherten Konfiguration wahlen Sie
im Menu Monitor den Befehl Monitor -> PC ... Die Konfiguration wird daraufhin an asimon Ubertra-
gen. Die Ubertragung dauert einige Sekunden. Der Fortschritt wird in einem Fenster angezeigt.

ENREREEER

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Datenlbertragung vom AS-interface-Sicherheitsmonitor steht
die Konfiguration in asimon zur weiteren Bearbeitung zur Verfiigung.

Tritt wahrend der Dateniibertragung ein Fehler auf, erfolgt eine Fehlermeldung.

Fehler [ %]

Fehler bei der Datendbertragung!
Uberpriifen Sie die Yerbindung zum Monitor!

5.3  Ubertragen einer Konfiguration zum AS-interface-Sicherheitsmonitor

Bringen Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor zunéchst vom Schutzbetrieb in den Konfigurations-
betrieb (siehe Kapitel 5.7 "AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen").

Zur Ubertragung der aktuell in asimon vorliegenden Konfiguration zum angeschlossenen AS-inter-
face-Sicherheitsmonitor wahlen Sie im Meni Monitor den Befehl PC -> Monitor .... Die Konfiguration
wird daraufhin an den AS-interface-Sicherheitsmonitor iibertragen. Die Ubertragung dauert einige Se-
kunden. Der Fortschritt wird in einem Fenster angezeigt.

ENRNRNREEER

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Datenlibertragung zum AS-interface-Sicherheitsmonitor wird
die Konfiguration im AS-interface-Sicherheitsmonitor abgespeichert.
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Tritt wahrend der Datentbertragung ein Fehler auf, erfolgt eine Fehlermeldung.

Fehler [ %]

Fehler bei der Datendbertragung!
Uberpriifen Sie die Yerbindung zum Monitor!

5.4  Sichere Konfiguration lernen

Im Anschluss an die Ubertragung einer Konfiguration zum angeschlossenen AS-interface-Sicher-
heitsmonitor muss die sichere Konfiguration eingelernt werden. Dazu werden die Codetabellen der zu
Uberwachenden sicheren AS-interface-Slaves Uber AS-interface eingelesen. Die Codetabelle jedes
zu Uberwachenden sicheren AS-interface-Slaves wird im Konfigurationsprotokoll hinterlegt.

Hinweis!
n Néhere Informationen zu Codetabellen und der sicheren AS-interface-Ubertragung finden
Sie in der Betriebsanleitung des AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Vor dem Lernen der sicheren Konfiguration miissen Sie den AS-interface-Bus inkl. aller zu Gberwa-
chenden sicheren AS-interface-Slaves inbetriebnehmen und alle zu Gberwachenden sicheren AS-in-
terface-Slaves in den eingeschalteten Zustand (ON) bringen. Nur dann kann der AS-interface-
Sicherheitsmonitor die Codetabellen aller relevanten sicheren AS-interface-Slaves einlernen.

Zum Einlernen der Codetabellen wéhlen Sie im Menl Monitor den Befehl Sichere Konfiguration
lernen bzw. bestatigen Sie die Abfrage "Méchten Sie die Codefolgen einlernen?" mit der Schaltfla-
che Ja.

Die Codetabellen werden daraufhin vom AS-interface-Sicherheitsmonitor eingelernt. Das Einlernen
dauert einige Sekunden. Der Fortschritt wird in einem Fenster angezeigt.

][]

Konnten die Codetabellen aller zu Gberwachenden sicheren AS-interface-Slaves zuverlédssig gelesen
werden, erfolgt im direkten Anschluss daran die Ubertragung des vorlaufigen Konfigurationsprotokolls
an asimon.
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Der Fortschritt der Ubertragung des vorlaufigen Konfigurationsprotokolls wird in einem Fenster ange-
zeigt.

Konfigurationsprotokoll empfangen

Ein Informationsfenster fordert Sie anschlieBend zur Uberpriifung der Konfiguration durch den fir die
Applikation zustandigen Sicherheitsbeauftragten anhand des Konfigurationsprotokolls auf.

Information [ %]

Bitte dberprifen Sie die Konfiguration anhand des vom Monitor gesendeten
Klartext-Protokolls und die Funkkionsfahigkeit der Sensoren!
Danach missen Sie die Freigabe der Konfiguration bestatigen!

Das vorlaufige Konfigurationsprotokoll wird in asimon in einem eigenen Fenster dargestellt.

0001 CONFIGURATION AS-I SAFETY MONITOR 1
000Z IDENT: "Configuration 1" Z
oonz
0004 MONITOR SECTION 4
oonks E
000 MONITOR VERSION: O0EZ.0z2 &
0007 CONFIG STRUCTURE: 0OZ.01 ?
oo0s PC VERSION: 0z.01 g
(0009 DOWNLOAD TIME: Z003F1E/0E 17:3E 9
u}
zg SIMULATE: 4 DIAGNOSIZS: all devices 1
two independent ocutput groups Z
0012 DIAG FREEZE: 2
00l4 ERROE TUNLOCE: 4
ooLE E
00le DEVICE SECTION \ &
ooL?
00ls NUMEER OF DEVICES: g \ g
ool 9
O0Z0 INDEX: 2 = "NA 1" u}
00zl TYPE: E0 = double chs 2l forced safety input 1
00ZZ BUBTYPE: no startup test Z
0023 BUBTYPE: no local acknowled 3
O0Z4 ASSICNED: both channels 4
O0ZE SAFE SLAVE: 1 E
OnZe
O0E7 INDEX: 22 = "NA 3" ?
00zg TYPE: 0 = double chamnel forc safety input g -

K| 2

\ "NOT VALIDATED" (Zeile 10):
Kennzeichen fir vorlaufiges Konfigurationsprotokoll
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O Hinweis!
Das Konfigurationsprotokoll ist immer einheitlich in Englisch abgefasst.

Sie kénnen dieses vorlaufige Konfigurationsprotokoll ausdrucken und/oder als Datei abspeichern.
Wahlen Sie dazu im Men(i Monitor im Untermenii Konfigurationsprotokoll den entsprechenden Be-
fehl.

Beim Befehl Speichern unter... 6ffnet sich das Windows®-Standard-Dialogfenster zum Speichern
von Dateien, beim Befehl Drucken... wird direkt auf den eingestellten Drucker gedruckt.

m Extraz  Hilfe

Diaanose

Monitor -> PC ...
PC -» Monitar ...
Sichere Konfiguration lermen

Anfordem
X Speichern unter ...
Bl Drucken ...
Sitart L —
StopE

Passwortanderung ..

Schnittstelle 3

Nachdem Sie die Konfiguration anhand des vorlaufigen Konfigurationsprotokolls erfolgreich Gberprift
haben, kdnnen Sie die Konfiguration im AS-interface-Sicherheitsmonitor freigeben.

5.5 Konfiguration freigeben

(o) Hinweis!

n Mit der Freigabe der Konfiguration bestétigen Sie als Sicherheitsbeauftragter den ordnungs-
geméBen Aufbau und die Einhaltung aller sicherheitstechnischen Vorschriften und Normen
fiir die Applikation.

Zur Freigabe einer Konfiguration wahlen Sie aus dem Menu Monitor den Befehl Freigabe.... Es er-
scheint ein Fenster in dem Sie durch Eingabe lhres Namens und des Passworts eine Konfiguration
freigeben kénnen.

Freigabe der Konfiguration [ %]
Ich versichere, dass ich das ok I
Flartextprotokall wom konitar

und die Funktionsfahigkeit der
angeschlossenen Senzoren Uberprifen Abbrechen |
werde.

Mame eingeben:
|sIMON

.. 8 alphanumerische Zeichen;
..Z,a...z,0...9

.. 8 alphanumerische Zeichen;
..Z,a...z,0... 9, Default: "SIMON"

Passwort eingebern:

>H >N
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(@) Hinweis!

n Die Freigabe der Konfiguration ist, wie einige andere sicherheitsrelevante Befehle passwort-
geschlitzt. Das Default-Passwort eines fabrikneuen AS-interface-Sicherheitsmonitors lautet
"SIMON". Sie miissen dieses Default-Passwort in ein Passwort dndern, welches nur dem
Sicherheitsbeauftragten fir die Applikation bekannt ist (siehe Kapitel 5.9 "Passwort einge-
ben und &ndern”).

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltflache OK. Ein Informationsfenster bestatigt daraufhin die
erfolgreiche Freigabe der Konfiguration.

@ Konfiguration etfolgreich freigegebent
G'ALIDATED: Z003/06(27 17:20 BY: "SIMON" CODE: F4DC Freigabe-Informationen:
- Datum und Uhrzeit
- Name
- Code

(@) Hinweis!

n Notieren Sie sich zusétzlich zum Passwort, jedoch an anderer Stelle, die Freigabe-Informa-
tionen. Mit ihrer Hilfe kann der Hersteller beim Verlust des Passwortes ein generisches Er-
satz-Passwort erzeugen, mit dem der AS-interface-Sicherheitsmonitor wieder freigeschaltet
werden kann.

Sie finden die Freigabe-Information auch im endgliltigen Konfigurationsprotokoll in der
Zeile 10.

Im direkten Anschluss daran erfolgt die Ubertragung des endgiiltigen Konfigurationsprotokolls an

asimon. Der Fortschritt der Ubertragung des endgiltigen Konfigurationsprotokolls wird in einem
Fenster angezeigt.

ENRNRERERD

Das endgultige Konfigurationsprotokoll wird in asimon in einem eigenen Fenster dargestellt. Als Zei-
chen fiir eine freigegebene Konfiguration und zur Unterscheidung von einem vorlaufigen Konfigurati-
onsprotokoll steht in der Zeile 10 jetzt die Freigabeinformation.

O] Hinweis!
Das Konfigurationsprotokoll ist immer einheitlich in Englisch abgefasst.
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m:' Klartext-Protokoll vom Monitor M= 3
0001 CONFIGURATION AS-I SAFETY MONITOR 1
000Z IDENT: "Configuration 1" Z
oonz

0004 MONITOR SECTION

oonks

0006 MONITOR VERSION: O0Z.02
0007 CONFIG STRUCTURE: 0Z.01

4
E
&
?
oo0s PC VERSION: 0z.01 g
Q009 DOWHNLOAD TIME: Z0021E/08 17:3F 9
(DDlD VALIDATED: Z002/1E/0E5 17:36 BY: "simon" CODE: CEO7 COUNT: 0028) u}
0011 MONITOR ADDRESS: zg SIMULATE: 4  DIAGNOSIS: all devices 1
001Z MODE: w0 independent output groups Z
0012 DIAG FREEZE: I 2
00l4 ERROE TUNLOCE: no 4
ooLE E
00le DEVICE SECTION \ &
ooL?
00ls NUMEER OF DEVICES: g \ g
ool 9
O0Z0 INDEX: 2 = "NA 1" u}
00zl TYPE: E0 = double chs 1 forced safety input 1
00ZZ BUBTYPE: no startup test Z
0023 BUBTYPE: no local acknowledge' 3
O0Z4 ASSICNED: both channels 4
O0ZE SAFE SLAVE: 1 E
OnZe
O0E7 INDEX: 22 = "NA 3" ?
00zg TYPE: 20 = double chamnel forcel safety input g -
4] 4%,

"VALIDATED.." (Zeile 10):

Kennzeichen fur endgiltiges Konfigurationsprotokoll
mit Freigabeinformation

- Datum und Uhrzeit

- Name

- Code

- Laufende Nummer der Konfiguration

Sie kdnnen das endgiiltige Konfigurationsprotokoll ausdrucken und/oder als Datei abspeichern. Wah-
len Sie dazu im Menu Monitor im Untermeni Konfigurationsprotokoll den entsprechenden Befehl.

Beim Befehl Speichern unter... 6ffnet sich das Windows®-Standard-Dialogfenster zum Speichern
von Dateien, beim Befehl Drucken... wird direkt auf den eingestellten Standarddrucker gedruckt.

m Extraz  Hilfe

Diaanose

Monitor -> PC ...
PC -» Monitar ...
Sichere Konfiguration lermen

Anfordem
Ee— Speichern unter ..
Drucken ...
Sitart
StopE
Passwortanderung ..
Schnittstelle 3
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Das endgliltige Konfigurationsprotokoll dient zur sicherheitstechnischen Dokumentation der Applika-
tion durch den zustandigen Sicherheitsbeauftragten.

Drucken Sie dieses Protokoll aus und legen Sie es zusammen mit der Ubrigen sicherheitstechnischen
Dokumentation Ihrer Applikation ab. Der Aufbau des Konfigurationsprotokolls ist in Kapitel 5.8 im De-
tail beschrieben.

Nachdem Sie die Konfiguration erfolgreich freigegeben haben, kdnnen Sie den AS-interface-Sicher-
heitsmonitor starten, d. h. in den Schutzbetrieb bringen.

5.6 AS-interface-Sicherheitsmonitor starten

Istim AS-interface-Sicherheitsmonitor ein gliltige, freigegebene Konfiguration vorhanden, kénnen Sie
den AS-interface-Sicherheitsmonitor mit dem Befehl Start im Meni Monitor vom Konfigurationsbe-
trieb in den Schutzbetrieb bringen.

Nach dem Starten des Schutzbetriebs informiert Sie die Statuszeile tiber den Wechsel in die neue Be-
triebsart.

|Der Sicherheitsmonitor befindet sich im Schutzbetrisb

Der Wechsel vom Schutzbetrieb in den Konfigurationsbetrieb ist dann nur noch tiber einen Stopp-Be-
fehl méglich (siehe Kapitel 5.7 "AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen"”).

5.7  AS-interface-Sicherheitsmonitor stoppen

Befindet sich der AS-interface-Sicherheitsmonitor im Schutzbetrieb, kann er nur durch den Befehl
Stopp im Meni Monitor von asimon in den Konfigurationsbetrieb gebracht werden.

Ein Stopp-Befehl wird vom AS-interface-Sicherheitsmonitor akzeptiert, wenn

* das gultige Passwort eingegeben wird.
* keine AS-interface-Telegramme auf dem Bus vorhanden sind auch ohne Passwort.

(@) Hinweis!

n Ein Wechsel vom Schutzbetrieb in den Konfigurationsbetrieb ist auch ohne angeschlosse-
nen PC beim Austausch eines defekten sicheren Eingangs-Slaves mit Hilfe der Service-
Taste des AS-interface-Sicherheitsmonitors méglich. Weitere Hinweise dazu finden Sie in
der Betriebsanleitung des AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Ein Stopp-Befehl wird vergleichbar dem Betétigen (Abschalten) eines Uberwachungs-Bausteins be-
handelt, d. h. es kann abhéngig vom konfigurierten Ausgabe-Baustein bis zu einer Minute dauern, bis
der AS-interface-Sicherheitsmonitor die Sicherheitsschaltausgénge abschaltet und in den Konfigura-
tionsbetrieb wechselt.
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Nach der Ausfiihrung des Stopp-Befehls informiert Sie die Statuszeile Uber den Wechsel in den Kon-
figurationsbetrieb.

|DerStherheksmonkorbeﬁndetsthin1Konﬂgurauonsbetﬂeb

5.8

Dokumentation der Konfiguration

Konfigurationsprotokoll

Das Konfigurationsprotokoll dient zur sicherheitstechnischen Dokumentation der Applikation (siehe
Kapitel 5.4 und Kapitel 5.5). Es enthalt alle Informationen Uber die Konfiguration des AS-interface-Si-
cherheitsmonitors.

Das vorlaufige Konfigurationsprotokoll dient zur Uberpriifung der Konfiguration des AS-interface-Si-
cherheitsmonitors und der sicherheitstechnischen AS-interface-Applikation durch den Sicherheitsbe-
auftragten.

Das endgtiltige Konfigurationsprotokoll dient zur Dokumentation der Konfiguration des AS-interface-
Sicherheitsmonitors und der sicherheitstechnischen ASi-Applikation durch den Sicherheitsbeauftrag-
ten. Es ist ein wichtiger Teil der sicherheitstechnischen Dokumentation lhrer Anwendung und muss
zusammen mit dieser abgelegt werden.

O

Hinweis!
Das Konfigurationsprotokoll ist immer einheitlich in Englisch abgefasst.

Der Aufbau ist nachfolgend anhand eines Beispielprotokoll erldutert.

Beispiel endgiiltiges Konfigurationsprotokoll

0000 **************************************************************************o
0001 CONFIGURATION AS-I SAFETY MONITOR 1
0002 IDENT: "Configuration 1" 2
0003 **************************************************************************3
0004 MONITOR SECTION 4
0005 **************************************************************************5
0006 MONITOR VERSION: 02.06 enhanced 6
0007 CONFIG STRUCTURE: 02.01 7
0008 PC VERSION: 02.01 8
0009 DOWNLOAD TIME: 2003/12/05 17:32 9
0010 VALIDATED: 2003/12/05 17:36 BY: "simon" CODE: CE(07 COUNT: 0028 0
0011 MONITOR ADDRESS: 28 SIMULATE: 4 DIAGNOSIS: all devices 1
0012 MODE: two independent output groups 2
0013 DIAG FREEZE: no 3
0014 ERROR UNLOCK: no 4
0015 **************************************************************************5
0016 DEVICE SECTION 6
0017 khkkhkhkhhhkhhkhhhkhkhhhhhkhhkhhhhhkhhhhhhhkhhhhhkhhkhhhkhhkhhhhhkhhkhkhhhkhhhkhhkhhkhhhkhhkdx?]
0018 NUMBER OF DEVICES: 8 8
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Beispiel endgiiltiges Konfigurationsprotokoll

0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067

INDEX:
TYPE:
SUBTYPE:
SUBTYPE:
ASSIGNED:
SAFE SLAVE:

INDEX:
TYPE:
SUBTYPE:
SUBTYPE:
ASSIGNED:
SAFE SLAVE:

TYPE:
SUBTYPE:
SUBTYPE:
ASSIGNED:
SAFE SLAVE:

TYPE:
SUBTYPE:
SUBTYPE:
ASSIGNED:
SAFE SLAVE:

INDEX:
TYPE:
ASSIGNED:
ADDRESS:

TYPE:
ASSIGNED:
ADDRESS:

TYPE:
ASSIGNED:

32 = "NA 1"

20 = double channel forced
no startup test
no local acknowledge
both channels

33 = "NA 3"

20 = double channel forced
no startup test
no local acknowledge
channel one

34 = "NA 2"

20 = double channel forced
no startup test
no local acknowledge
channel two

35 = "BWS 1"

20 = double channel forced
no startup test
no local acknowledge
both channels

36 = IIS 2II

81 = manual start standard
channel two

10 BIT: In-1 noninv

37 = IIS lll

81 = manual start standard
channel one

10 BIT: In-0 noninv

38 = "M 1"
101 = stop category 0
channel one

39 = IIM 2“
101 = stop category 0
channel two

safety

safety

safety

input

input

input

input

FowvoNJoaoudkWNMNEFEFOOVONOTUPMPWNEFEFOWVWONOGO I WNDEREO

N

o ;s Ww

Khkkkkhkkkkhkhhkhhkhhhhhhhhhhhhhhhhhkhhhhhhhhhhhhhkhhhhhhhkhhkhhkkhkkhkkkkhkkkkx*5

SUBDEVICE SECTION

hkhkkhkhkkhkhhkhkhkhhkhhhkhhhhhhhkhhkhhhhhkhhhhhkhhkhhhkhhkhhhhhkhhkhhhhkhhhhhkhhkhhhhhhhhhxT

6
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Beispiel endgiiltiges Konfigurationsprotokoll

0068 ADDRESS: 1 used safety input CODE: 15 64 9E A7 8
0069 ADDRESS: 2 used safety input CODE: 36 8A BD 57 9
0070 ADDRESS: 3 used safety input CODE: 39 6B ED 5C 0
0071 ADDRESS: 4 used safety input CODE: 1B DE CA 76 1
0072 ADDRESS: 5 not used safety input CODE: 1D AE 74 5B 2
0073 ADDRESS: 6 no entry 3
0074 ADDRESS: 7 no entry 4
0075 ADDRESS: 8 no entry 5
0076 ADDRESS: 9 no entry 6
0077 ADDRESS: 10 used standard 7
0078 ADDRESS: 11 no entry 8
0079 ADDRESS: 12 no entry 9
0080 ADDRESS: 13 no entry 0
0081 ADDRESS: 14 no entry 1
0082 ADDRESS: 15 no entry 2
0083 ADDRESS: 16 no entry 3
0084 ADDRESS: 17 no entry 4
0085 ADDRESS: 18 no entry 5
0086 ADDRESS: 19 no entry 6
0087 ADDRESS: 20 not used standard 7
0088 ADDRESS: 21 no entry 8
0089 ADDRESS: 22 no entry 9
0090 ADDRESS: 23 no entry 0
0091 ADDRESS: 24 no entry 1
0092 ADDRESS: 25 no entry 2
0093 ADDRESS: 26 no entry 3
0094 ADDRESS: 27 no entry 4
0095 ADDRESS: 28 not used standard 5
0096 ADDRESS: 29 not used standard 6
0097 ADDRESS: 30 not used standard 7
0098 ADDRESS: 31 not used standard 8
0099 **************************************************************************9
0100 INFO SECTION 0
0101 **************************************************************************1
0102 INACTIVE: none 2
0103 **************************************************************************3
0104 VALIDATED: 2003/12/05 17:36 BY: "simon" CODE: CEO7 COUNT: 0028 4
0105 END OF CONFIGURATION 5
0106 **************************************************************************6
Zeile 0000 ... 0003: Kopf-Information (Header) des Konfigurationsprotokolls

Zeile 0002: Titel der Konfiguration in Hochkommata
Zeile 0004 ... 0015: Informationen zum AS-interface-Sicherheitsmonitor

Zeile 0006: Software-Version des AS-interface-Sicherheitsmonitors

Zeile 0007: Version der Konfigurationsstruktur (Firmware)

Zeile 0008: Version der PC-Software asimon

Zeile 0009: Ubertragungszeitpunkt der gespeicherten Konfiguration

Zeile 0010: Freigabezeitpunkt der gespeicherten Konfiguration

Zeile 0011: AS-interface-Busadresse des Sicherheitsmonitors

Zeile 0012: Betriebsmodus (siehe “Betriebsmodus” auf Seite 12)

Zeile 0013: Diagnosehalt ja/nein

Zeile 0014: Fehlerentriegelung ja/nein
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Zeile 0016 ... 0019:

Zeile 0020 ... 0026:

(@) Hinweis!
n Die detaillierte Beschreibung der Bausteine mit einem Beispiel ihrer Abbildung im Konfigu-
rationsprotokoll finden Sie in Kapitel 4.3.

Zeile 0027 ...
Zeile 0034 ...

Zeile 0062 ...
Zeile 0066 ...

Zeile 0100 ...

0033:
0040:

0065:
0099:

0106:

Beginn der Baustein-Beschreibungen
Zeile 0018: Anzahl der konfigurierten Bausteine

Beschreibung des Bausteins mit dem Index 32

Zeile 0020: Index und Bezeichner des Bausteins

Zeile 0021: Typ des Bausteins

Zeile 0022: Variante des Bausteins

Zeile 0023: Variante des Bausteins

Zeile 0024: Zuweisung zu Freigabekreis

Zeile 0025: AS-interface-Busadresse des zugehérigen, sicheren
AS-interface-Slaves

Beschreibung des Bausteins mit dem Index 33

Beschreibung des Bausteins mit dem Index 34

Beschreibung des Bausteins mit dem Index 39

Informationen zum AS-interface-Bus

Zeile 0068: Tabelle der AS-interface-Busadressen mit Kennzeichnung
bis ihrer Belegung, siehe nachfolgende Erlduterung

Zeile 0098:

FuB-Information (Footer) des Konfigurationsprotokolls

Zeile 0102: Kennzeichnung inaktiver Slaves

Zeile 0104: Wiederholung der Freigabe-Information

Zeile 0105: Kennzeichnung des Endes des Konfigurationsprotokolls

Erlduterung der Tabelleneintriage zur Belegung AS-interface-Busadressen

no entry

not used standard

used standard

Kein Eintrag vorhanden.

Busadresse ist von einem AS-interface-Standard-Slave belegt, der
jedoch nicht vom AS-interface-Sicherheitsmonitor iberwacht wird.

Busadresse ist von einem AS-interface-Standard-Slave belegt, der

vom AS-interface-Sicherheitsmonitor berwacht wird, z. B. Vorort-
quittierung, manueller Start etc.

not used safety input Busadresse ist von einem sicheren AS-interface-Slave belegt, der je-

used safety input

doch nicht vom AS-interface-Sicherheitsmonitor tiberwacht wird. An-
gegeben ist zusétzlich die Codetabelle dieses sicheren AS-interface-
Slaves.

Busadresse ist von einem sicheren AS-interface-Slave belegt, der
vom AS-interface-Sicherheitsmonitor lberwacht wird, z. B. NOT-
AUS, BWS, Schutztiir etc. Angegeben ist zusétzlich die Codetabelle
dieses sicheren AS-interface-Slaves.
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Beispiel vorlaufiges Konfigurationsprotokoll (Ausschnitt)

0000 ** kkkhhkhkkkkkhhhhhhhkhkhkhhhhhhhhkkhkhhhhhhhkhkhkhhhhhhhhkhkhkhhhhhhhkkkhkhkhhhhhkkkkkhds(

0001 CONFIGURATION AS-I SAFETY MONITOR 1
0002 IDENT: "TEST" 2
0003 **************************************************************************3
0004 MONITOR SECTION 4
0005 **************************************************************************5
0006 MONITOR VERSION: 02.06 enhanced 6
0007 CONFIG STRUCTURE: 02.01 7
0008 PC VERSION: 02.01 8
0009 DOWNLOAD TIME: 2003/12/01 14:38 9
0010 NOT VALIDATED 0
0011 MONITOR ADDRESS: none 1
0012 MODE: two independent output groups 2
0013 DIAG FREEZE: no 3
0014 ERROR UNLOCK: no 4
0015 **************************************************************************5

Ein vorlaufiges Konfigurationsprotokoll erkennen Sie am Eintrag "NOT VALIDATED"in Zeile 10

Beispiel Konfigurationsprotokoll (Ausschnitt) einer fehlerhaften Konfiguration

0075 **kkkkdhhhkkkkkhhhhhhhkhkhkhhhhhhhhkkhkhhhhhhhkkhkhkhhhhhhhhkkhkhhhhhhkkkkkhhhhhkkkkkk,*5

0076 SUBDEVICE SECTION 6
0077 **kkkkhhhkkkkhkhhhhhhkkhkhhhhhhhhkkhkhhhhhhhkkhkhhhhhhhhkkhkhhhhhhkkkhkkhhhhhkkkkhhk*xT]
0078 ADDRESS: 1 used standard 8
0079 ADDRESS: 2 used safety input CODE: 00 00 00 00

*%%%* CONFIG ERROR ***kkkhkhkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhd

*kok ok error in code
*%k*% CONFIG ERROR **kkkkkkkkhhkhhkhhhhhhhhhkhhhhhkhhkk

9
0080 ADDRESS: 3 no entry 0
0081 ADDRESS: 4 no entry 1
0107 ADDRESS: 30 no entry 7
0108 ADDRESS: 31 no entry 8
0109 **************************************************************************9
0110 INFO SECTION 0
0111 **************************************************************************1
0112 INACTIVE: none 2
0113 **************************************************************************3
0114 NOT VALIDATED 4

0115
*%k%% CONFIG ERROR ***%kkkkkkhhkkhkhhkhkhhkhkhkhkhhkkhkk

ERXE ERROR IN CONFIGURATION
*%%% CONFIG ERROR **kkkkkkhkdkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx

Das Konfigurationsprotokoll einer fehlerhaften Konfiguration enthalt Fehlereintréage.
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In obigem Beispiel enthélt Zeile 79 die Fehlermeldung, dass die Codetabelle des sicheren AS-inter-
face-Slaves fehlerhaft ist. Der Code "00 00 00 00" ist ein Zeichen daflr, dass dieser sichere AS-in-
terface-Slave beim Einlernen der sicheren Konfiguration nicht eingeschaltet (Zustand ON) war.
Zeile 115 am Ende des Konfigurationsprotokolls enthalt zusatzlich die Fehlermeldung, dass die Kon-
figuration fehlerhaft ist.

Konfiguration drucken

Mit dem Befehl Drucken im Menu Datei kdnnen Sie die aktuell in asimon vorliegende Konfiguration
auch ausdrucken.

(@) Hinweis!
n Der Ausdruck der Konfiguration mit dem Befehl Drucken aus dem Men(i Datei ersetzt nicht

das Konfigurationsprotokoll. Er stellt lediglich eine Dokumentationshilfe in der eingestellten
Programm-Sprache dar.
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Nachfolgend finden Sie ein Beispiel fiir einen solchen Konfigurationsausdruck.

AS-Interface-Sicherheitsmonitor Konfiguration

Datum:

Titel der Konfiguration:

Downloadzeit:
Monitoradresse:
AS-Interface Diagnose:
Betriebsmodus:
Diagnosehalt:
Fehlerentriegelung:

05.12.03 18:49:16
Configuration 1
05.Dezember 2003
28 /29 /30 / 31
alle Devices

18:03

zwel unabhdngige Freigabekreise

SAFETY AT WORK

[32] Not-Aus

Bezeichner: "NA 1"
Bauart: zweikanalig zwangsgefiihrt
Anlauftest: nein .
Vorortquittierung: nein
Freigabekreis: 1/ 2
Adresse: 1
[33] Not-Aus
Bezeichner: "NA 3"
Bauart: zweikanalig zwangsgefiihrt
Anlauftest: nein .
Vorortquittierung: nein
Freigabekreis: 1
Adresse: 2
[34] Not-Aus
Bezeichner: "NA 2"
Bauart: zweikanalig zwangsgefiihrt
Anlauftest: nein .
Vorortquittierung: nein
Freigabekreis: 2
Adresse: 4
[35] BWS
Bezeichner: "BWS 1"
Bauart: zweikanalig zwangsgefiihrt =
Anlauftest: nein =
Vorortquittierung: nein
Freigabekreis: 172
Adresse: 3

[36] Uberwachter Start

- Standard-Slave

Bezeichner: "s 2"
Freigabekreis: 2 @
Adresse: 10 In-1 nicht invertiert
[37] Uberwachter Start - Standard-Slave
Bezeichner: "s 1"
Freigabekreis: 1
Adresse: 10 In-0 nicht invertiert @
[38] Stoppkategorie 0
Bezeichner: "M o1"
Freigabekreis: 1 “
Abschaltverzdgerung: 0.000 s
[39] Stoppkategorie 0
Bezeichner: "M 2"
Freigabekreis: 2 "
Abschaltverzodgerung: 0.000 s
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5.9 Passwort eingeben und dndern

Folgende sicherheitstechnisch wichtigen Befehle sind in asimon durch ein Passwort geschutzt:

* PC -> Monitor...

¢ Sichere Konfiguration lernen
* Freigabe...

e Stopp

* Passwortédnderung...

Nach dem Aufruf des passwortgeschiitzten Befehls erscheint ein Passwort-Dialogfenster, in dem
durch Eingabe des Passwortes die Berechtigung zur Ausfuhrung des Befehls Uberprift wird.

Passwort-Dialog [ %]

Passwort eingebern:

= 4 ... 8 alphanumerische Zeichen;
A..Za..z0...9, Default: "SIMON"
ok | Abbrechen |

GroB3-/Kleinschreibung beachten!

Wird ein falsches Passwort eingegeben, erfolgt eine Fehlermeldung und die Befehlsausfihrung wird
unterbrochen.

Fehler [ %]

° Falsches Passwort! (Beachten Sie die exakte Schreibweise in bezug auf Grofi- und Kleinschreibung. )

Hinweis!

Bei Eingabe eines korrekten Passwortes merkt sich asimon fiir die Dauer von 5 Minuten
dieses Passwort. Wenn Sie innerhalb dieser Zeit einen weiteren passwortgeschitzten Be-
fehl ausfiihren, brauchen Sie das Passwort nicht erneut einzugeben. Mit der Ausfiihrung je-
des passwortgeschiitzten Befehls wird die interne Merkzeit wieder auf 5 Minuten
zuriickgesetzt.

=10

Das erleichtert den Umgang mit der Software, weil Sie nicht stdndig das Passwort eingeben
missen. Es sollte Sie jedoch nicht zu einem leichtfertigen Umgang mit dem Passwort ver-
leiten.

Das Default-Passwort (Werkseinstellung) des AS-interface-Sicherheitsmonitors lautet "SIMON".
Wenn Sie den AS-interface-Sicherheitsmonitor neu konfigurieren méchten, miissen Sie dieses De-
fault-Passwort zunéachst in ein neues Passwort dndern, dass nur Ihnen als Sicherheitsbeauftrag-
ter bekannt ist.
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Mit dem Befehl Passwortdnderung... im Meni Monitor kdnnen Sie das Passwort des angeschlos-
senen AS-interface-Sicherheitsmonitors im Konfigurationsbetrieb &ndern.

Es erscheint folgendes Dialogfenster:

Passwort eingebern:
Meues Pazzwort eingeben: . .

| 4 ... 8 alphanumerische Zeichen;
A..Za..z0..9

Meues Passwort wiederholer:
[ GroB-/Kleinschreibung beachten!

()8 I Abbrechen

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltflaiche OK. Das neue Passwort ist nun im AS-interface-

Sicherheitsmonitor gespeichert und muss von jetzt an fir alle passwortgeschitzten Befehle verwen-
det werden.
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6 Diagnose und Fehlerbehandlung
6.1 Diagnose

Mit dem Befehl Diagnose im Menu Monitor rufen Sie die Diagnoseansicht der im AS-interface-Si-
cherheitsmonitor gespeicherten Konfiguration auf.

(@) Hinweis!
n Der Befehl Diagnose ist nur im Schutzbetrieb des AS-interface-Sicherheitsmonitors verflig-
bar!

Im Schutzbetrieb sendet der AS-interface-Sicherheitsmonitor permanent Diagnoseinformationen tiber
die Konfigurationsschnittstelle an asimon. Sie erkennen dies an den in der Statuszeile der Diagnose-
ansicht durchlaufenden Daten.

| :1000200000000600000000000000000000000000CA

Fur die Diagnoseansicht werden diese Daten fiir jeden Baustein der Konfiguration in virtuelle LEDs
umgesetzt, die einen schnellen Uberblick (iber den Zustand des/der Freigabekreise geben.

Beispiel 1: beide Freigabekreise sind freigegeben

T Konlfigurator fiir Sicherheitsmonitor - [ --> Monitor Online-Diagnose <--- |
Datei Bearbeiten Monitor  Extras  Hilfe

IJEIEIEI Blvinl 214

[ ] 1. Freigabekreis @) @ 9 2 Freigabekreis

| % A [ZZIMTHA T - Motdus - ] H S8 [32[H1"NA 1" - Notbus
a % “8% [33|E2]"NA 3" - Mot-Aus

@YY A (NS 2 - Notbus

@ 99 )] Esmarees 1 Bws

- Gl 6 [3BIH10, In1]"S 2" - Uberwachter Start - Standard-Slave

@ 5 1| wsarews 1

(=] 6 [A7U#10, In-0]"S 1" - (benwachter Start - Standard Slave
) Iﬁ’J [38]"M 1" - Stoppkategorie O

~ @ [P [33M 2 Stoppkslegoiie 0

| | |'1 000200000060E0RNE00N0000000000000000000E:S:

Jedem konfigurierten Baustein ist eine LED zugeordnet, die seinen Zustand angibt.

Zuséatzlich besitzt jeder Freigabekreis jeweils drei LEDs, die den Gerate-LEDs 1, 2 und 3 am AS-in-
terface-Sicherheitsmonitor entsprechen (Beschreibung der Zustédnde siehe Betriebsanleitung des
AS-interface-Sicherheitsmonitors).
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Die Baustein-LEDs kénnen folgende Zustidnde annehmen:

[=1o

Weitere Diagnoseinformationen erhalten Sie (iber den AS-interface-Bus und die Geréte-
LEDs des AS-interface-Sicherheitsmonitors und ggf. der beteiligten AS-interface-Slaves.

Darstellung |Farbe Bedeutung
grin, Baustein ist im Zustand ON (eingeschaltet)
D dauerleuchtend
"y grin, Baustein ist im Zustand ON (eingeschaltet), aber bereits im Uber-
== blinkend gang zum Zustand OFF, z. B. Abschaltverzégerung
gelb, Baustein ist bereit, wartet aber noch auf eine weitere Bedingung,
o dauerleuchtend |z. B. Vorortquittierung oder Start-Taste
"y gelb, (Anlauf-)Test erforderlich
- blinkend
rot, Baustein ist im Zustand OFF (ausgeschaltet)
L dauerleuchtend
# rot, Die Fehlerverriegelung ist aktiv, Freischalten durch eine der folgen-
blinkend den Aktionen:
* Fehlerentriegelung mit der Service-Taste
» Slave zur Fehlerentriegelung betétigen
* Power OFF/ON
* AS-interface-Bus OFF/ON
" grau, keine Kommunikation mit dem AS-interface-Slave
aus
Hinweis!

Weitere Informationen zur Diagnose finden Sie in Kapitel 7.
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Es folgen weitere Beispiele fir typische Diagnosezustande.

Beispiel 2:

I Konfigurator fiir Sicherheitsmonitor - [ --> Monitor Online-Diagnose <---

Datei Bearbeiten Monitor  Extras  Hilfe

peldeas siviul 21

] 1. Freigabekreis
<@ Y A EZHIINA T - Nobhus
@ T S (2N 3" Nothus

e %J [35N#3]"BwWS 1"

@ 6 [A7U#10, In-0]"S 1" - (benwachter Start - Standard Slave
@ [ [3'M 1" Stoppkategore 0

9 @ 9 2 Freigabekreis
- @ ¥ A [E2HIINA 1 - Notbus

@ T B [BIRINA 2" - Nothus
~ @ 9 )] s 1 Bws

[*] Ii;'] [39]'M 2" - Stoppkategorie 0

- Gl 6 [3BIH10, In1]"S 2" - Uberwachter Start - Standard-Slave

| +1 0002000000607 DE0EN000000000000000000000E 7

Beispiel 3:

I Konligurator fiir Sicherheitsmonitor - [ ---> Monitor Online-Diagnose <---

Datei Bearbeiten Monitor  Extras  Hilfe

OoHe|ss 8leihl 24

@ 2 9 1 Freigabekreis
% A% [2|#1]"NA 1" - Not-bus
@ Y [FURNA 3 ol

@ §5 ] | isarews 1

- 6 [F7#10, In-0]"S 1" - Oberwachter Start - Standard-Slave
@ [ [38M1" - Stoppkategaiie 0

1] 2 Freigahekreis
@ T B [AMINA T - Nothus

@ b B BHINA T - Nobhus
@ Y || sIarBws 1 Bws

@ [ [39M 2" Stoppkategarie 0

@ 8 [36TH10, In-11"S 2" - Ubenwachter Start - Standard-Slave

| :101630000000000000000000000000000000000044
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6.2 Fehlersuche und Behebung

Die Software asimon informiert Sie Uber die meisten Fehler und Betriebszustande Gber

* die Statuszeile
¢ Meldungs- und Informationsfenster
* die Diagnose

Weitere Hinweise fiir die Fehlersuche erhalten Sie:

¢ durch die Diagnose liber den AS-interface-Bus (siehe Kapitel 7)
* die Gerate-LEDs des AS-interface-Sicherheitsmonitors
(siehe Bedienungsanleitung des AS-interface-Sicherheitsmonitors
* die Gerate-LEDs der beteiligten AS-interface-Slaves (soweit vorhanden).

Sollten Sie dennoch Probleme bei der Fehlersuche haben, konsultieren Sie bitte zunéchst die Online-
Hilfe und die Handbuicher/Betriebsanleitungen der beteiligten Gerate.

Uberpriifen Sie ggf. die Busadressen und Kabelverbindungen der beteiligten Geréte.

6.3 Bekannte Probleme
Problem:

Der Maus-Zeiger springt unkontrolliert Giber den PC-Bildschirm

Die Microsoft Windows Betriebssysteme priifen beim Start standardmaBig, ob an einer seriellen
Schnittstelle (COM1, COM2, ...) eine Maus angeschlossen ist. Wenn nun die serielle Verbindung zwi-
schen dem Sicherheitsmonitor und dem PC beim Start besteht, dann wird der AS-interface-Sicher-
heitsmonitor vom Betriebssystem eventuell als Maus interpretiert.

Die Folge: der Maus-Zeiger springt unkontrolliert iber den PC-Bildschirm.
Abhilfe:
Als Abhilfe kann beim PC-Start die Verbindung zum Monitor getrennt werden. Weiterhin kann das

Startverhalten des Betriebssystems verandert werden. Informieren Sie sich hierzu in der Benutzerdo-
kumentation Ihres PC- bzw. Betriebssystemherstellers.
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7 Diagnose liber AS-interface
71 Allgemeiner Ablauf

(@) Hinweis!

n Die Zuweisung einer AS-interface-Slave-Adresse fiir den AS-interface-Sicherheitsmo-
nitor ist Voraussetzung fiir eine Diagnose des AS-interface-Sicherheitsmonitors am AS-in-
terface-Master.

Uber den AS-interface-Bus ist eine Diagnose des AS-interface-Sicherheitsmonitors und der konfigu-
rierten Bausteine vom AS-interface-Master, in der Regel eine SPS mit Master-Baugruppe, aus mdg-
lich.

Fir eine zuverlassige Ubertragung und effiziente Auswertung der Diagnosedaten miissen jedoch eine
Reihe von Forderungen erflillt sein:

* Insbesondere bei Verwendung eines weiteren Bussystems zwischen SPS und AS-interface kann
es zu relativ langen Telegrammlaufzeiten kommen. Die SPS kann aufgrund der asynchronen
Ubertragung im Master bei zwei aufeinanderfolgenden gleichen Datenaufrufen nicht unbedingt
erkennen, wann der AS-interface-Sicherheitsmonitor auf den neuen Aufruf antwortet. Bei zwei auf-
einanderfolgenden unterschiedlichen Datenaufrufen sollte sich die Antwort daher mindestens in
einem Bit unterscheiden.

* Die Diagnosedaten missen konsistent sein, d.h. die vom AS-interface-Sicherheitsmonitor gesen-
deten Zustandsinformationen mussen zu den tatsachlichen Baustein-Zustanden passen, insbe-
sondere wenn die Laufzeit zur SPS groéBer ist als die Aktualisierungszeit im AS-interface-
Sicherheitsmonitor (ca. 30 ... 150ms).

* Es hangt von der Betriebsart des AS-interface-Sicherheitsmonitors ab, ob ein abgeschaltetes
Relais eines Ausgangskreises den Normalzustand darstellt. Die Diagnose in der SPS soll aber nur
bei einer Abweichung vom Normalzustand aufgerufen werden.

Der nachfolgend beschriebene Diagnoseablauf erfilllt diese Forderungen und sollte daher unbedingt
eingehalten werden.

Ablauf der Diagnose

Die SPS fragt den AS-interface-Sicherheitsmonitor immer abwechselnd mit zwei Datenaufrufen (0)
und (1) ab, die die Grundinformation (Zustand der Ausgangskreise, Schutz-/Konfigurationsbetrieb) fur
eine Diagnose liefern. Der AS-interface-Sicherheitsmonitor antwortet auf beide Aufrufe mit den glei-
chen Nutzdaten (3 Bit, D2 ... D0). Bit D3 ist ein Steuerbit, ahnlich, aber nicht gleich einem Toggle-Bit.
Bei allen geraden Datenaufrufen (0) ist D3 = 0, bei allen ungeraden (1) ist D3 = 1. So kann die SPS
eine Anderung in der Antwort erkennen.

Datenaufruf (0) und (1) liefern als Antwort X000, wenn der Normalzustand (Schutzbetrieb, alles ok)
vorliegt. Bei Geraten mit nur einem Ausgangskreis und bei zwei abhangigen Ausgangskreisen wird
Ausgangskreis 2 immer als ok gekennzeichnet. Bei zwei unabhangigen Ausgangskreisen wird ein
nicht konfigurierter Kreis ebenfalls als ok dargestellt. Fir eine Interpretation, was ok und was nicht ok
ist, muss der Anwender seine Konfiguration kennen.

Beim Wechsel des Datenaufrufs von (0) nach (1) wird der Datensatz im AS-interface-Sicherheitsmo-
nitor gespeichert. Bit D3 in der Antwort bleibt aber solange riickgesetzt, bis der Vorgang abgeschlos-

Bedienungsanleitung AS-interface-Sicherheitsmonitor 117



Diagnose liber AS-interface

sen ist. Die SPS meint daher, sie wiirde noch Antworten auf Datenaufruf (0) erhalten. Bei gesetztem
D3 ist dann ein konsistenter Datensatz vorhanden.

Meldet die Antwort des AS-interface-Sicherheitsmonitors bei gesetztem Bit D3 das Abschalten eines
Ausgangskreises, kdnnen im gespeicherten Zustand jetzt mit den gezielten Datenaufrufen (2) ... (B)
detaillierte Diagnoseinformationen abgefragt werden. Je nach Einstellung in der Konfiguration des
AS-interface-Sicherheitsmonitors liefern die Datenaufrufe (4) ... (B) Baustein-Diagnoseinformationen
nach Ausgangskreisen sortiert (siehe Abschnitt 7.2.2) oder unsortiert (siehe Abschnitt 7.2.3).

(@) Hinweis!
n Befindet sich der AS-interface-Sicherheitsmonitor im Konfigurationsbetrieb, ist eine Abfrage
der detaillierten Diagnoseinformationen lber die Datenaufrufe (2) ... (B) nicht méglich.

Ein erneuter Datenaufruf (0) hebt den gespeicherten Zustand wieder auf.

7.2 Telegramme

7.2.1 Diagnose AS-interface-Sicherheitsmonitor
Zustand der Ausgangskreise, Betriebsart

(o) Hinweis!
n Das abwechselnde Senden der Datenaufrufe (0) und (1) ist fiir eine konsistente Datentiber-
tragung unerldsslich. Siehe “Ablauf der Diagnose” auf Seite 117.

Die Bindrwerte der Datenaufrufe beziehen sich auf AS-interface-Level und kénnen auf
SPS-Level unter Umstdnden invertiert sein.

Datenaufruf / Wert (Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(0) /1111 0000 Schutzbetrieb, alles ok
Zustand Monitor (nicht vorhandene, nicht konfigurierte bzw. abhangige Aus-
gangskreise werden als ok angezeigt).
0001 Schutzbetrieb, Ausgangskreis 1 aus.
0010 Schutzbetrieb, Ausgangskreis 2 aus.
0011 Schutzbetrieb, beide Ausgangskreise aus.
0100 Konfigurationsbetrieb: Power On.
0101 Konfigurationsbetrieb
0110 Reserviert / nicht definiert
0111 Konfigurationsbetrieb: fataler Geratefehler,
RESET oder Gerateaustausch erforderlich.
1XXX Keine aktuelle Diagnoseinformation vorhanden, bitte warten.
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Diagnose-Informa-
tion (Zustand Moni-
tor) speichern

Datenaufruf / Wert [Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(1)/1110 1000 Schutzbetrieb, alles ok

(nicht vorhandene, nicht konfigurierte bzw. abhangige Aus-
gangskreise werden als ok angezeigt).

1001 Schutzbetrieb, Ausgangskreis 1 aus.
1010 Schutzbetrieb, Ausgangskreis 2 aus.

1011 Schutzbetrieb, beide Ausgangskreise aus.
1100 Konfigurationsbetrieb: Power On.

1101 Konfigurationsbetrieb

1110 Reserviert / nicht definiert

1111 Konfigurationsbetrieb: fataler Geréatefehler,

RESET oder Gerateaustausch erforderlich.

Zustand Geréte-LEDs

Die Datenaufrufe (2) und (3) liefern ein vereinfachtes Abbild der Ausgangskreis-LEDs am AS-inter-
face-Sicherheitsmonitor.

Wenn Antwort auf Datenaufruf (1) = 10XX:

Datenaufruf / Antwort Bedeutung
Wert D3 ... DO
(2) /1101 0000 Grun = Kontakte des Ausgangskreises geschlossen
Zustand LEDs 0001 Gelb = Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
Ausgangskreis 1 |0010 Gelb blinkend bzw. Rot = Kontakte des Ausgangskreises offen
0011 Rot blinkend = Fehler auf Ebene der Uiberwachten
AS-interface-Komponenten
01XX Reserviert
Datenaufruf / Antwort Bedeutung
Wert D3 ... DO
(3)/1100 0000 Grun = Kontakte des Ausgangskreises geschlossen
Zustand LEDs 0001 Gelb = Anlauf-/Wiederanlaufsperre aktiv
Ausgangskreis 2 |0010 Gelb blinkend bzw. Rot = Kontakte des Ausgangskreises offen
0011 Rot blinkend = Fehler auf Ebene der iberwachten
AS-interface-Komponenten
01XX Reserviert
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Kodierung der Farben

(@) Hinweis!

1l

Die Farbe eines Bausteins entspricht der Farbe der virtuellen LEDs in der Diagnoseansicht
der Konfigurationssoftware asimon. Ein Baustein, der keinem Ausgangskreis zugeordnet

ist, wird immer als griin dargestellt.

Code CCC Farbe Bedeutung
(D2 ... DO)
000 grin, Baustein ist im Zustand ON (eingeschaltet)
dauerleuchtend
001 grin, Baustein ist im Zustand ON (eingeschaltet), aber bereits im
blinkend Ubergang zum Zustand OFF, z. B. Abschaltverzégerung
010 gelb, Baustein ist bereit, wartet aber noch auf eine weitere Bedin-
dauerleuchtend |gung, z. B. Vorortquittierung oder Start-Taste
011 gelb, Zeitbedingung uberschritten, Aktion muss wiederholt werden,
blinkend z. B. Synchronisationszeit Uiberschritten
100 rot, Baustein ist im Zustand OFF (ausgeschaltet)
dauerleuchtend
101 rot, Die Fehlerverriegelung ist aktiv, Freischalten durch eine der
blinkend folgenden Aktionen:
¢ Quittieren mit der Service-Taste
* Power OFF/ON
* AS-interface-Bus OFF/ON
110 grau, keine Kommunikation mit dem AS-interface-Slave
aus
Tabelle 7.1:  Kodierung der Farben

Hinweis!

o)
Il

Auch im ordnungsgeméfBen Schutzbetrieb gibt es Bausteine, die nicht im Griin-Zustand
sind. Bei der Suche nach der Ursache fiir eine Abschaltung ist der Baustein mit dem nied-
rigsten Index der wichtigste. Andere sind evtl. nur Folgen (Beispiel: Bei einem gedriickten
Not-Aus ist zusétzlich der Start-Baustein und der Zeitgeber im Aus-Zustand).

Durch eine geeignete Programmierung des Funktions-Bausteins in der SPS kann der An-
wender zielgerichtet zur primédren Fehlerursache gefiihrt werden. Zur Interpretation weiterer
Informationen bedarf es dann genauerer Kenntnis der Konfiguration und der Funktions-
weise des AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Da sich die Bausteinnummern bei Anderungen der Konfiguration verschieben kénnen, emp-
fiehlt sich der Einsatz von deaktivierten Bausteinen oder NOP-Bausteinen.
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7.2.2 Diagnose — Bausteine nach Freigabekreisen sortiert

Die Datenaufrufe (4) ... (B) liefern bei entsprechender Einstellung in der Konfiguration Baustein-
Diagnoseinformationen nach Ausgangskreisen sortiert.

(@) Hinweis!

n Beachten Sie die richtige Einstellung der Diagnoseart im Fenster Monitor-/Businformation
der Konfigurationssoftware asimon fiir den AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Die in den Aufrufen (5) und (6) sowie (9) und (A) gelieferten Werte beziehen sich auf den
Baustein-Index aus dem Konfigurationsprogramm und nicht auf eine AS-interface-Adresse.

Benutzer-Bausteine haben einen Index von 32 .. 79. Zu dem gelesenen Wert muss daher
32 addiert werden, um dieselbe Bausteinnummer zu erhalten, die auch in asimon angezeigt

wird.

Fihren Sie die Datenaufrufe (4) ... (7) bzw. (8) ... (B) jeweils immer zusammenhéngend
nacheinander fiir jeden Baustein aus.

Sortierte Baustein-Diagnose Ausgangskreis 1

Wenn Antwort auf Datenaufruf (1) = 10X1:

Anzahl Bausteine
ungleich Farbe Griin

Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... D0
(4) /1011 0OXXX XXX =0: keine Bausteine, Antworten der Datenaufrufe

(5) ... (7) nicht relevant
XXX =1 ...6: Anzahl Bausteine im Ausgangskreis 1

Baustein-Adresse
HIGH
Ausgangskreis 1

Ausgangskreis 1 XXX =7: Anzahl Bausteine ist > 6 im Ausgangskreis 1
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung

D3 ... DO
(5)/ 1010 1HHH HHH =15,14,13: Index des Bausteins im Ausgangskreis 1 der

Konfiguration (HHHLLL + 32 = Index)

Baustein-Adresse
LOW
Ausgangskreis 1

Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(6) / 1001 OLLL LLL =12,11,10: Index des Bausteins im Ausgangskreis 1 der

Konfiguration (HHHLLL + 32 = Index)

Farbe Baustein

Ausgangskreis 1

Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(7) /1000 1CCC CCC = Farbe (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 120)
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Sortierte Baustein-Diagnose Ausgangskreis 2

Wenn Antwort auf Datenaufruf (1) = 101X:

Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(8)/0111 OXXX XXX = 0: keine Bausteine, Antworten der Datenaufrufe
Anzahl Bausteine (5) ... (7) nicht relevant
ungleich Farbe Griin XXX =1...6: Anzahl Bausteine im Ausgangskreis 2
Ausgangskreis 2 XXX =7: Anzahl Bausteine ist > 6 im Ausgangskreis 2
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(9)/0110 1HHH HHH =15,14,13: Index des Bausteins im Ausgangskreis 2 der
Baustein-Adresse Konfiguration (HHHLLL + 32 = Index)
HIGH
Ausgangskreis 2
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(A) /0101 OLLL LLL =12,11,10: Index des Bausteins im Ausgangskreis 2 der
Baustein-Adresse Konfiguration (HHHLLL + 32 = Index)
Low
Ausgangskreis 2
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(B) /0100 1CCC CCC = Farbe (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 120)
Farbe Baustein
Ausgangskreis 2

O Hinweis!
Die Datenaufrufe (C) 0011 bis (F) 0000 sind reserviert.
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7.2.3 Diagnose — Bausteine unsortiert

Die Datenaufrufe (4) ... (B) liefern bei entsprechender Einstellung in der Konfiguration unsortierte
Baustein-Diagnoseinformationen fiir alle Bausteine.

(@) Hinweis!

n Beachten Sie die richtige Einstellung der Diagnoseart im Fenster Monitor-/Businformation
der Konfigurationssoftware asimon fiir den AS-interface-Sicherheitsmonitors.

Die in den Aufrufen (5) und (6) sowie (9) und (A) gelieferten Werte beziehen sich auf den
Baustein-Index aus dem Konfigurationsprogramm und nicht auf eine AS-interface-Adresse.

Benutzer-Bausteine haben einen Index von 32 .. 79. Zu dem gelesenen Wert muss daher
32 addiert werden, um dieselbe Bausteinnummer zu erhalten, die auch in asimon angezeigt

wird.

Fihren Sie die Datenaufrufe (4) ... (7) bzw. (8) ... (B) jeweils immer zusammenhéngend
nacheinander fiir jeden Baustein aus.

Unsortierte Baustein-Diagnose alle Bausteine

Wenn Antwort auf Datenaufruf (1) = 1001, 1010 oder 1011:

Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(4) /1011 0OXXX XXX =0: keine Bausteine, Antworten der Datenaufrufe
Anzahl Bausteine (5) ... (7) nicht relevant.
ungleich Farbe Grun, XXX =1...6: Anzahl Bausteine ungleich Farbe Grun.
dauerleuchtend XXX =7: Anzahl Bausteine ungleich Farbe Grun ist > 6
(Farben siehe Tabelle 7.1 auf Seite 120).
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(5)/1010 1HHH HHH =15,14,13: Index des Bausteins der Konfiguration
Baustein-Adresse (HHHLLL + 32 = Index).
HIGH
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(6) /1001 OLLL LLL =12,11,10: Index des Bausteins der Konfiguration
Baustein-Adresse (HHHLLL + 32 = Index).
LOW
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... D0
(7)/ 1000 1CCC CCC = Farbe (siehe Tabelle 7.1 auf Seite 120).
Farbe Baustein
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung
D3 ... DO
(8) /0111 OXXX nicht verwendet
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Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung

D3 ... DO
(9)/0110 1HHH HHH =15,14,13: Index des Bausteins der Konfiguration
Baustein-Adresse (HHHLLL + 32 = Index)
HIGH
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung

D3 ... DO
(A) /0101 OLLL LLL =12,11,10: Index des Bausteins der Konfiguration
Baustein-Adresse (HHHLLL + 32 = Index)
LOW
Datenaufruf / Wert |Antwort Bedeutung

D3 ... DO
(B) /0100 10XX XX =00: Baustein aus der Vorverarbeitung
Zuordnung zum Aus- XX =01: Baustein aus Ausgangskreis 1
gangskreis XX=10: Baustein aus Ausgangskreis 2

XX =11: Baustein aus beiden Ausgangskreisen

O Hinweis!

Die Datenaufrufe (C) 0011 bis (F) 0000 sind reserviert.
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7.3  Beispiel: Abfrageprinzip bei nach Freigabekreisen sortierter Diagnose

Zustand der Ausgangskreise, Betriebsart Zustand Geréte-LEDs

Anfang

optional

Datenaufruf (0)
Zustand Datenaufruf (2)
Antwort auf (0) = 0X00 LEDs Kreis 1
Datenaufruf (1)
Abfrage einfrieren Datenaufruf (3)
LEDs Kreis 2

Antwort auJ (1) = 1X00

A 4

) Diagnose
Diagnose oder Anfang

Baustein-Diagnose Ausgangskreis 1 Baustein-Diagnose Ausgangskreis 2
Antwort auf (1) = 10X1 Antwort auf (1) = 101X
Datenaufruf (4) Datenaufruf (8)
Anzahl Anzahl
Datenaufruf (9)
D fruf
Adrosse HIGH Adresse HIGH
néachster Baustein ¢ néchster Baustein
Datenaufruf (A)
Dat fruf
A?i g‘sii TO&/G\SI) Adresse LOW
Datenaufruf (7) Datenaufruf (B)
Farbe Farbe
Index < vorheriger Index Index < vorheriger Index

Diagnose
oder Anfang

Diagnose
oder Anfang

Bild 7.1: Abfrageprinzip bei nach Ausgangskreisen sortierter Diagnose
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