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1 VORAUSSETZUNGEN

SIMIT kann unter Windows-2000 oder Windows-XP installiert werden.

Ihr Rechner muss folgende Mindestanforderungen erfillen:

Prozessor Pentium Ill oder besser

Mindestens 512 Mbyte Hauptspeicher

80 MB freier Festplattenplatz fur SIMIT sowie Platz fur Projekte
CD-Laufwerk

USB-Anschluss fir den Dongle

O 0oood

(bzw. LPT-Druckerschnittstelle, falls LPT-Dongle bestellt wurde)

Bitte beachten Sie, dass SIMIT fir Mehrprozessor-Rechner nicht freigegeben ist!

2 LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang von SIMIT gehdrt grundsatzlich:

0 die SIMIT-Installations-CD,
0 die CD mit dem C-Compiler (Cygwin oder MinGW)
O der Dongle.

Auf der CD befinden sich neben der SIMIT-Software die Bedienhandbulicher in elek-
tronischer Form.

3 KOPIERSCHUTZ

SIMIT ist eine kopiergeschutzte Software. Der Kopierschutz erfolgt durch ein kleines
elektronisches Gerat, einen sogenannten Dongle. Standardmalfiig liefern wir diesen
Dongle fur die USB-Schnittstelle aus.

Falls Sie es ausdrucklich verlangen, kdnnen Sie auch einen Dongle fur die parallele
Druckerschnittstelle erhalten.

Im Rahmen des SCE-Programms sind auch Mehrfachlizenzen erhéltlich. Damit Sie
nicht auf jedem einzelnen PC einen Dongle stecken missen, ist die Anzahl der er-
worbenen Lizenzen in einem einzigen Dongle hinterlegt, auf den dann alle SIMIT-
Installationen zugreifen kdnnen. Wenn Sie Mehrfachlizenzen einsetzen beachten Sie
bitte Kapitel 5: “Lizenz-Server fur SIMIT SCE Trainerpackage (Netzwerklizenz)*

Der Dongle ist wahrend der Benutzung von SIMIT notwendig. Er muss gesteckt sein,
solange Sie SIMIT benutzen.
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4 SOFTWARE-INSTALLATION

Zur Installation der Software missen Sie mit Administrator-Rechten angemeldet sein.

4.1 C-Compiler

Um SIMIT installieren zu kénnen, bendétigen Sie einen auf Ihrem Rechner installierten
C-Compiler.

HINWEIS
> .Der C-Compiler muss vor der Installation von SIMIT installiert werden!

SIMIT arbeitet mit folgenden C-Compilern:
e Microsoft Visual C++ .Net (Version 7.1)
e Microsoft Visual C++ .Net (Version 7.0)
e Microsoft Visual C++ 6.0
e Open Source C-Compiler (Cygwin oder MinGW)

Der Open Source C-Compiler ist nicht Bestandteil von SIMIT und zum Betrieb von
SIMIT nicht zwingend notwendig. Sie konnen sowohl diesen Compiler als auch einen
der oben genannten Microsoft-Compiler einsetzen.

Im Falle der Microsoft-Compiler bendétigen Sie lediglich die Minimal-Installation. De-
tailliertere Informationen zur Installation entnehmen Sie bitte den von Microsoft mit-
gelieferten Unterlagen.

Bei der Installation eines Compilers werden automatisch Eintrage in die Registry ge-
schrieben, die SIMIT bendtigt, um auf den Compiler zuzugreifen zu kénnen.

Anhand dieser Eintragungen in der Registry erkennt SIMIT, welcher der Compiler
installiert wurde und setzt seine eigenen Pfade entsprechend.

SIMIT sucht in der Reihenfolge der obigen Compiler-Liste nach einem C-Compiler
und arbeitet mit dem ersten gefundenen.

Zur Installation des Cygwin-Compilers legen Sie die beigelegte CD in Ihr Laufwerk
und starten das Programm ,Setup.exe”. Folgen Sie dann den Anweisungen des In-
stallationsprogramms.

4.2 SIMIT Basis-Software

Legen Sie zur Installation von SIMIT die SIMIT-CD in Ihr CD-Laufwerk ein. Nach kur-
zer Zeit startet automatisch das Installationsprogramm.

Sollte das Installationsprogramm aufgrund lhrer Sicherheitseinstellungen nicht auto-
matisch starten, konnen Sie es auch im Explorer-Fenster durch einen Doppelklick auf
die Datei
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<CD>:\SIMIT\Setup.exe
von Hand starten.

Das Installationsprogramm ist sowohl fiir Windows-2000 als auch Windows-XP ge-
eignet.

Im folgenden werden nun die wichtigsten Dialoge erlautert, die Sie wahrend der In-
stallation beantworten mussen.

Zu Beginn der Installation konnen Sie wahlen, in welcher Sprache SIMIT installiert
werden soll. Sie stellen damit sowohl die Sprache fir den Installationsvorgang als
solchen, als auch die installierte SIMIT-Version selbst ein:

Wahlen Sie eine Setup-Sprache aus |

Wighlen Sie die Sprache dieser Installation
aus der unten aufgefuhrten Auzwahl ausz.

I Deutzch j

ak A aehen |

Als nachstes legen Sie den Zielpfad fur SIMIT fest:

Zielpfad fur das SIMIT-Programm

Hirwweis: Ez zind keine Ordnernamen erlaubt, die Leerzeichen enthalten

Zielordner
’7 C:hhzimit Durchsuchen... |

|metallShield

< Zurick

Abbrechen |
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4.3 Lizenzierungs-Software

Weiter geht es mit der Installation des CRYPTO-BOX Pakets, das zum Betrieb des
Dongles der Firma Marx notwendig ist. Diese Dialoge sind immer in englischer
Sprache.

Wahlen Sie hier "Install":

Select Mode E

wwfould wou like to inztall or uninztall
+  CRYPTO-BO= support’?

i+ |pstall

© Uniristall

Cancel |

Es erscheint der CRYPTO-BOX Setup Dialog.

CRYPTO-BOX Setup E

Thiz zetup will ingtall CRYPTO-B0 support on pour computer.
Whould you like to proceed?

MOTE: ¥iou must hawve Adminiztrator rights to install

CRYPTO-BOk suppaort!
Mein |

Klicken Sie auf “Ja”.

Die zu installierende MARX-Hardware ist entweder “CRYPTO-BOX Versa (LPT)” falls
Sie einen Dongle fiir den parallelen Druckerport erworben haben oder ,CRYPTO-
BOX USB Cryp Token (USB)“ falls Sie einen USB-Dongle erworben haben:

Fur USB-Dongle: Fur LPT-Dongle: (Drucker-Schnittstelle):

(Standard) (Nur auf Anfrage)

x|

— Select MARK hardware — Select MARX hardware
% CRYPTO-BOX LISE " CRYPTO-BOX 1SE
% " CRYPTO-BOX Net/SE0 (LPT) % " CRYPTO-BOX Met/SE0 (LPT)

" CRYPTO-BOX Versa (LPT) % CRYPTO-BOX Versa (LPT)
" CRYPTO-BO Serial " CRYPTO-BO Serial

Ok I Cancel (] 3 I Cancel
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Bestétigen Sie auch den folgenden Dialog einfach durch Anklicken von "OK":

CRYPTO-BOX Setup x|

L
\l’) CRYPTO-BO support was successfully installed on your machine, You do not need ko reboak your PCI

Hiermit ist die Installation der CRYPTO-BOX Software abgeschlossen.

5 LIZENZ-SERVER FUR SIMIT SCE TRAINERPACKAGE (NETZWERKLIZENZ)

Nur fur den Fall, dass Sie ein Trainer Package mit Netzwerklizenz gekauft haben,
mussen Sie folgende Hinweise beachten:

Auf dem PC, auf dem der Netzwerk-Dongle steckt, muf3 eine zuséatzliche Software
gestartet werden. Diese Software (,CbNetSrv.exe®) ist verantwortlich fir das Vertei-
len der vorhanden Lizenzen an die zuséatzlichen SIMIT-PCs.

Damit dieses Verteilen funktioniert, miissen der PC an dem der Dongle gesteckt ist
und alle anderen SIMIT-PCs Uber TCP/IP miteinander vernetzt sein.

Auf allen PC's muss wahrend der SIMIT-Installation folgende Auswabhl getroffen wer-
den:

Fur USB-Dongle: Fur LPT-Dongle: (Drucker-Schnittstelle):

(Standard) (Nur auf Anfrage)

|

— Select MARR hardware — Select MaR= hardware
+ CRYPTO-BOX USE " CRYPTO-BOX USE
% " CRYPTO-BOX Met/SE0 [LPT) %% ' CRYPTO-BOX Net/SE0 [LPT)

" CRYPTO-BOX Verza [LPT) " CRYPTO-BOX Yersa [LPT)
" CRYPTO-BOX Serial " CRYPTO-BOX Serial

Ok I Cancel (] 3 I Cancel

Zusatzlich miussen Sie auf dem Rechner, an dem der Dongle steckt, den Lizenz-
Server installieren. Alle notwendigen Dateien finden Sie nach der Installation von
SIMIT im Ordner ,,CbNetServer® in Inrem SIMIT-Verzeichnis.

Starten Sie das darin enthaltene Programm ,,CbNetSrv.exe" mit einem Doppelklick.
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Achtung:  Wenn Sie den Rechner heruntergefahren oder ausgeschaltet haben,
mussen Sie anschlie3end den Lizenz-Server erneut starten!

Alternativ kdnnen Sie auch eine Verknupfung in Ihren Autostart-Ordner
legen, damit der Lizenz-Server automatisch beim Anmelden gestartet
wird.

6 AUSWIRKUNGEN EINER FIREWALL

Falls Sie eine Firewall installiert haben, missen Sie weitere Einstellungen vorneh-
men. Diese Einstellungen unterscheiden sich fur den Rechner auf dem der Dongle
steckt (Server) und denen, die sich von dort Lizenzen holen (Clients).

6.1 Firewall auf dem Server aktiv

Geben Sie auf dem Server den TCP/IP-Zugriff auf Port 8765 und den UDP-Zugriff
auf Port 8766 frei.

6.2 Firewall auf dem Client aktiv

Tragen Sie in der Registry unter dem Schlussel
HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Siemens\SIMIT5\LICENSESERVER
Die IP-Adresse des Servers ein.
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