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1 ALLGEMEINES

Ab Oktober 2004 wird das Trainer Package SIMIT SCE in der Version 5.0 SP1 aus-
geliefert.

Mit dem Service Pack 1 (SP1) wurden Korrekturen der bisher bekannt gewordenen
Fehler der Version 5 sowie einige zusatzliche Funktionen, die im Folgenden be-
schrieben werden, eingebracht.

Das Service Pack 1 kann leider nicht Uber eine bestehende Version von SIMIT SCE
installiert werden.

Wenn Sie bereits eine SIMIT SCE Installation besitzen und auf diesen Stand updaten
mdchten, lesen Sie bitte das Kapitel 5 ,Migration®.

2 KOPPLUNGEN

2.1 OPC-Client

Zum Standard-Lieferumfang von SIMIT-SCE gehort jetzt auch die OPC-Client-
Kopplung. Damit kbnnen Sie von SIMIT aus auf einen beliebigen OPC-Server zugrei-
fen.

Unterstitzt wird - wie beim OPC-Server auch - ausschlie3lich das Protokoll ,Data
Access".

2.2 Normierung von Peripherie-Signalen

Bei Ankopplung einer SIMATIC-Steuerung an SIMIT werden Analogwerte in einem
festen ganzzahligen Format tbertragen. Bei der Verwendung dieser Werte in der
Simulation ist es sinnvoller, mit dem physikalischen Wertebereich zu rechnen.

Dazu muissen solche Werte normiert bzw. denormiert werden.

Die Normierung und Denormierung ist kein Bestandteil des physikalischen Modells,
sondern eine Anpassung an die Eigenheiten der Peripherie. Deshalb erfolgt sie jetzt
an der Schnittstelle zwischen Modell und Peripherie und zwar in den Peripherie-
Konfiguratoren. Dort ist mit SP1 jetzt eine tabellarische Eingabe mdglich, die es er-
laubt, die Normierungswerte einzutragen:

Cratei

Einstellungenl Binar EinI Binar Aus  Ahalog Ein | Analog Aus I

Syrnbaol I Adresse = | Datettyp | Karntneritar I Typ I Antang | Efici= l|

BTG EVi16 WICRD 16T 00 Stancard -2000  |Bs0.0 1
Sh_EWi E WioRD |cu 10 Standard 2000 [ze0n0 |
S BWiS20 Evi520 WORD ripalar 10 30 |
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Es kdnnen nur Analogwerte des Datentyps "WORD" normiert werden.
Folgende Typen von Normierungsbereichen werden von SIMIT unterstitzt:

Nr. | Typ Bereichsanfang |Bereichsende | Min Max
0 keine Normierung

1 unipolar 0 100 0 27648
2 bipolar -100 100 -27648 27648
3 PT x00 Standard -200 °C 850 °C -2000 8500
4 PT x00 Klima -120 °C 130 °C -12000 13000
5 Ni x00 Standard -60 °C 250 °C -600 2500
6 Ni x00 Klima -60 °C 250 °C -6000 2500
7 | Cu 10 Standard -200 °C 260 °C -2000 2600
8 Cu 10 Klima -50 °C 150 °C -5000 15000
9 Thermoelement Typ B 0°C 1820 °C 0 18200
10 | Thermoelement Typ E -270 °C 1000 °C -2700 10000
11 | Thermoelement Typ J -210 °C 1200 °C -2100 12000
12 | Thermoelement Typ K -270 °C 1372 °C -2700 13720
13 | Thermoelement Typ L -200 °C 900 °C -2000 9000
14 | Thermoelement Typ N -270 °C 1300 °C -2700 13000
15 |Thermoelement Typ R, S |-50 °C 1769 °C -500 17690
16 | Thermoelement Typ T -270 °C 400 °C -2700 4000
17 | Thermoelement Typ U -200 °C 600 °C -2000 6000

Tabelle 1: Normierungstypen

Fur Ausgange der Peripherie sind nur die Typen 0-2 verwendbar, fir Eingadnge sind
alle Typen verwendbar.

Die Spalten "Bereichsanfang" und "Bereichsende" sind im Fall 1 und 2 editierbar.
Vorbelegung ist 0 bis 100 bzw. —100 bis 100.

In den Féllen 3 — 17 werden die Bereiche aus der Tabelle angezeigt, konnen aber
nicht editiert werden.

Die Temperaturen (Fall 3 — 17) kénnen wahlweise in °C, °F oder K verwendet wer-
den. Sie kénnen im Konfigurator einstellen, welche Einheit Sie verwenden méchten.
Diese Einstellung gilt nur fir den Konfigurator, dort aber fir alle Temperaturen:
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| Binar Ein | Bingr sus | Ansiog Ein | Anslog Aus

Zykluszett [ms]  [100

Kennung LT o Efn,
Prfis |
Einheit v =g o K

Voreinstellung ist abhangig von der Spracheinstellung °C (deutsch) bzw. °F (eng-

lisch).
Es gibt auch eine einfache Mdglichkeit, Normierungswerte aus externen Tabellen zu
importieren:
[Datei
Importieren (. asc) |'w$'|r Aug  Analog Ein | Analog Aus I
Importieren {.csv) Adresse = | Datertyp | Kormntmentar Typ I Antang | Enicle |

Exportieren {,asc) |

Exportieren {.osv)

Speichern
Speichern & Beenden

Beenden

Diese ";"-getrennte .csv-Datei muss die folgende Struktur haben:
;;Symbol ;E/A;Adresse ; Datentyp;Kommentar ;Bereichsanfang;Bereichsende;Typ

Fur Binarsignale sowie Analogsignale, die nicht vom Datentyp "WORD" sind, sind
die Eintrage Bereichsanfang, Bereichsende und Typ vollig ohne Bedeutung. Sie kon-
nen ganz weggelassen werden oder beliebige Werte enthalten.

Der Typ wird als Zahl angegeben. Die Zahl entspricht der Nummer in der Tabelle 1.
Fehlen die Angaben fir Bereichsanfang, Bereichsende oder Typ, wird keine Normie-

rung vorgenommen.

Beispiel:

;>einl;EW;200;WORD;Eingang;5;15.5;1

2.3 Exportieren der Konfiguration

Normierung 0...27648 auf 5...15.5

Die Kopplungen fir SIMBA, MPI und PLCSim kénnen jetzt ihre Signale auch expor-
tieren. Dabei kbnnen Sie wahlen, ob Sie das asc-Format zum Import in den
SIMATIC-Manager verwenden wollen, oder das csv-Format:
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Dakei

Importieren . asc)

Importieren {.cswv)

Exportieren [, asc)

Exportieren [.csw)

Speichern
Speichern & Beenden

Beenden

Beim Export im asc-Format gehen eventuell vorhandene Angaben zur Normierung
verloren.

Im csv-Format kénnen Sie beispielsweise Angaben zur Normierung ergénzen, um es
anschlieRend wieder zu importieren oder Sie kdnnen es fur den Switchbox-Import
verwenden.

2.4 Fixieren von Peripherie-Signalen

Mit dem SP1 kdnnen jetzt neben den Peripherie-Eingdngen auch die Peripherie-
Ausgange fixiert werden.

Die Fixierung kann beispielsweise in einer Signalgruppe vorgenommen werden:

= signalgruppe "MeueSignalGruppe" (Bedien- /Beobachtungs ;|g|5|
Signale
Karmponentennarme I Anzchlussnatme | Anschlus...l T ANZEige I Bedienung | lkernehmen
200 oesou | true 1 feinehen
S0 1 & Ot O 000000000 fixigren
E0.0 BET O falze fixieren
10 12 2 Ih O 4200000000 42 freigeben
einfrieren alle freigeben alle Gbernehmen

Sie kdnnen mit dem SP1 die Peripherie-Signale aber auch direkt auf einem bedien-
bar-geschalteten Plan fixieren:

STATUS BUTTON |

A Bl EN A :ED.[I

DISPLAY DIGLIN |

AW1D E ouT :E'mn

Zum einen sehen Sie an den blau dargestellten Peripherie-Konnektoren, dass der
zugehorige Wert fixiert ist.

Desweiteren kénnen Sie mit dem SP1 auch direkt an den Peripherie-Konnektoren
Werte fixieren und manuell vorgeben. Offnen Sie dazu das Kontextmeu und klicken
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Sie auf "Fixieren":

EUTTON

EM ACEDD
N .
Fixieren

Dwnamisierung Ein

Sie kénnen den Wert auch mit einem Doppelklick auf den Peripherie-Konnektor fixie-
ren. Die Umschaltung erfolgt in jedem Fall stol3frei. Das heil3t, der aktuelle Wert wird
zunachst beibehalten.

Mit einem weiteren Doppelklick konnen Sie dann den Wert manuell andern. Bei Ana-
logwerten fiihrt der Doppelklick zum Offnen eines kleinen Eingabefeldes, in das Sie
den Vorgabewert eintragen kbnnen:

DlG1-1M

ouT {421

Die Anzeige des aktuellen Wertes Uberdeckt die Beschriftung des Peripherie-
Konnektors:

BEUTTON

EM ARED ]

DIGI-1N
OUT E42.1

Sie kénnen aber durch einfaches Anklicken des Peripherie-Konnektors die Anzeige
des Wertes ein- und ausschalten:

EUTTON

EM A ED.O
|

DIGI-IN
ouT EW10

Die gleiche Funktion erreichen Sie auch uber das Kontextmend:

DIGI-1N

OUT «E42
L

Freigeben

Zum Aufheben der Fixierung klicken Sie im Kontextmenu auf "Freigeben™:

Copyright © Siemens AG, 2004 Was ist neu in SIMIT 5
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DIGI-1N

OUTeE4Z

Freigeben

Dynarmisierung Aus

Sie kdnnen auch mehrere Peripherie-Konnektoren selektieren und tber das Kon-
textmenu gleichzeitig fixieren oder freigeben.

Neben der Selektion mit dem Fangrahmen kénnen Sie mit <Strg><A> alle Periphe-
rie-Konnektoren auf einmal selektieren.

2.5 Vorzeichenbehaftete Zahlen

Bei Verwendung der Kopplungen fir MPI oder PLCSIM werden alle Analogwerte
vorzeichenbehaftet Ubertragen. Das bedeutet, dass beispielsweise das Bitmuster
1000_0000 in SIMIT als -1 dargestellt wird und nicht als 128.

3 BEDIENOBERFLACHE

3.1 Wegfall des "Verbinden"-Modus

Zum Verbinden eines Komponentenausgangs mit einem Komponenteneingang muss
in keinen bestimmten Modus mehr umgeschaltet werden.
Das Symbol ;l ist somit komplett entfallen.

Zum Verbinden klicken Sie jetzt einfach den Ausgang und anschlieend den zu ver-
bindenden Eingang an. Halten Sie die Maustaste dazwischen nicht gedrtckt!

Sie erkennen am gednderten Mauscursor, dass er sich Gber einem Anschluss befin-
det und bereit ist, eine Verbindung herzustellen.

3.2 Online-Anzeige der Simulationswerte

Bereits in der Vorgangerversion war es moglich, Plane in den Bedienmodus zu schal-
ten, um ohne jeden zusatzlichen Modellierungsaufwand die Modellkomponenten be-
dienen zu kbénnen.

In SIMIT Version 5 werden in diesem Modus jetzt zusatzlich die aktuellen Werte der
Komponenteneingange und -ausgange angezeigt:
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—10ix]
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3.5 ——— 35 - InN2

4 | o

Abbildung 3.2-1: Plan im Bedienmodus

Selbstverstandlich kénnen Sie diese Anzeige auch abschalten:

Datei  Blatk  Bearbeiten  &nordnen Simulation | Ansichk  Extras  Fenster 7

i Raster

—E Fadenkreuz

Aktualisierung ]

¥l Toolbar
StatusFensker ]

Meldesystem

Dyvnamisierte Plane

W Synkax-Highlighting

¥l Antialias

Abbildung 3.2-2: Bedienmodus an-/ abschalten

3.3 Entfall der Normierung bei Digitalanzeige und —Eingabe

Wie bereits in der Schnellmitteilung vom 23.09.2003 angekuindigt, ist die Moglichkeit
der Normierung in den beiden Bedienelementen "Digital-Anzeige" und "Digital-
Eingabe mit Fixierung" entfallen.

Die Parameter "Min", "Max", "Lower" und "Upper" in diesen beiden Bedienelementen
sind nicht mehr vorhanden.

Die Mdoglichkeit zur Normierung wurde stattdessen in die Konfiguratoren der
SIMATIC-Kopplungen verlagert (vgl. Abschnitt 2.2).
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Wenn Sie die Normierung in einer dieser beiden Komponenten bisher schon verwen-
det haben, wird sich das Modellverhalten an dieser Stelle mit dem SP1 &ndern, weil
unabhangig von eventuell eingetragenen Normierungswerten hier keine Umrechnung
mehr stattfindet!

3.4 Bedienelement "Taster mit Bild"
Es gibt mit dem SP1 ein neues Bedienelement "Taster mit Bild":

Dieses Bedienelement erlaubt es lhnen, einen Taster herzustellen, dessen Aussehen
Sie durch zwei frei wahlbare Grafiken selbst bestimmen kénnen:

Matme: ITas*ter it Eilcd
Kompanernte: ||
w-Hoardinate: |1 ao
y-Hoordinate: IEEIIII

Signalhame Binaerywert: I

Grafik-Datei far ALS: I Auzweahl |
Grafik-Datei flr EIM: I Aussahl |

Ok | Abhbrechen |

Sie finden dieses neue Bedienelement unter "Bedienung (statisch)".

3.5 Stof¥freie Umschaltung beim Fixieren

Sowohl die Digitaleingabe (:||'1' _|) als auch der Umschalter mit Fixierung

(:ID) erlauben jetzt eine "stol3freie” Fixierung. Das heildt, beim Fixieren wird zu-
nachst der Wert fixiert, der in diesem Moment auch vorhanden war.

Der Umschalter mit Fixierung zeigt ab mit dem SP1 den Wert des Signals an, auf das
er parametriert ist, solange die Fixierung nicht aktiv ist:

=
=

In diesem Zustand kann der Umschalter auch nicht mehr betatigt werden.
Beim Einschalten der Fixierung wird der Signalzustand zun&chst beibehalten:

Copyright © Siemens AG, 2004 Was ist neu in SIMIT 5
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2]
2]

Danach kénnen Sie den Signalwert manuell vorgeben.

Sie kénnen mit dem SP1 jetzt auch Peripherie-Ausgange auf diese Art und Weise
fixieren.

3.6 Kurvenbilder

Das SP1 bietet bei Kurvenbildern zwei neue Funktionalitaten. Sie kdnnen zum einen
die Werte der mitgeschriebenen Kurve zu einem beliebigen Zeitpunkt mit dem Cursor
ablesen, wenn Sie die Aktualisierung des Kurvenbildes ausschalten:

= signalgruppe "NeueSignalGruppe” (Kurvenbild) =10l=l
Kurvenbild  Cptionen
100.0 |
00.0%
20.0% J
TOO%
&0.0%
=
50.0%
—300%
40.0% —500%
—300%
30.0%
——100%
20.0% —50%
—20%
10.0% 10
0.0% ALEENEN —5%
—2%
T .........|.........|.........|.........,.........|.........|.........|.........|2.........|
bl oh om 165 Oms Curzor = 0d Oh Om 14= S84ms 6150z 0 Oh Om 205 0ms —1%
1
TR Miaoo C o0 0 zuriicksetzen | aktualizieren |
001 01 1= 10z 1m 10m 1h 10k 1d 10d
Sighal Iritervall Cursar I aktuell I
PTi 0.0.100.0 71 .?5?0495505458800i 99.9999999993399
ANDIOUT false| false
_TEST/D #1504 true| true

AulRerdem kdnnen Sie die Zeitdifferenz zwischen zwei Punkten durch einfaches Auf-
ziehen mit der linken Maustaste ausmessen:
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= Signalgruppe "NeueSignalGruppe™ (Kurvenbild) = Ol x|
Kurvenbild  Optionen
1000 43 432ms |
Q0.0%
20.0% J
FO0%
B0.0%
hd
50.0%
—200%
A0 0% —500%
—3500%
200%
——100%
200% —50%,
—20%
10.0% -
0.0% A e EEEEEN —3%
—2%
EEEEREE .........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|.........|2.........|
b 0h Om 1 s Tms Cursor = 0d Oh O 175 861ms 538us 0d Oh Orn 205 Oms —1%
1
[T Mo Co o zuriicksetzen | aktuslisieren |
001= 01z 1= 103 Im 10m 1h 10k 1d 10d
Signal | Intervall | Cursor | aktuell |
PT/M 0.0.100.0 95.1347991 943353400 99.99953999995999
ANDAOUT true false
_TESTID #1057A true true

3.7 Kopieren von Ordnern

Sie kdnnen mit dem SP1 jetzt ganze Ordner inklusive ihrer Unterordner kopieren und
entweder in einem anderen Projekt oder im gleichen Projekt an anderer Stelle wieder
einfligen:

zpl2_ahs

Meu ]

kopieren
Einfiigen

Importieren ]
Exportieren

Aktualisieren
Komponenten Austauschen

Evklen Austauschen

Urbenennen
Lischen

Beachten Sie aber bitte, dass Sie beim Kopieren innerhalb eines Projektes Kompo-
nenten mit gleichem Namen erzeugen, die Sie anschlieend von Hand Uberarbeiten
mussen.

Das Kopieren von Ordnern sollte daher vorzugsweise benutzt werden, um Teile ei-
nes Projektes herauszukopieren und als eigenes Teilprojekt Ubersetzen zu kénnen.
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Neben Ordnern sind mit dem SP1 jetzt auch die |0-Konfiguratoren kopierbar.

3.8 Zulassige Ordner- und Plannamen

Die Restriktionen bei der Verwendung von Sonderzeichen in Namen wurden etwas
gelockert. Mit dem SP1 sind jetzt folgende Zeichen zul&ssig:

Zeichen Einschrankungen
Projekt
a-z, A-Z, 0-9 keine
_ keine
Projektordner
a-z, A-Z, 0-9 keine
, = # keine

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Plane, Bedienbilder, Signalgruppen, Snapshots

a-z, A-Z, 0-9

keine

== #AG)

keine

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Leerzeichen

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Bibliotheksordner

a-z, A-Z, 0-9

keine

keine

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Leerzeichen

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Komponententyp

a-z, A-Z, 0-9

keine

=6

keine

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Leerzeichen

nicht am Anfang oder Ende des Namens

Die Prifung auf zulassige Zeichen war bisher nicht an allen Stellen durchgefihrt
worden, wodurch es sein kann, dass Sie Projekte besitzen, die unzulassige Zeichen
enthalten. Werden solche Projekte, die unzulassige Namen enthalten, exportiert oder
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importiert, werden die unzuldssigen Zeichen jetzt durch einen Unterstrich ersetzt.

3.9 Verwendung von "Wildcards"

Bei allen Filterfunktionen sind jetzt "Wildcards" erlaubt. Als Wildcard kénnen Sie fol-
gende Zeichen verwenden:

Zeichen Bedeutung

* beliebige Zeichenfolge

? ein beliebiges Zeichen

Filterfunktionen finden Sie bei der Bearbeitung von Signalgruppen und bei der Such-
funktion in den Projekteigenschaften.

3.10 Anzeige der Auslastung

Damit Sie jederzeit abschatzen kdénnen, ob sich Ihr Simulationsmodell noch im Rah-
men der Echtzeit berechnen lasst, zeigt SIMIT mit dem SP1 die ungefahre Auslas-
tung an:

- O] x|
[——— &%

Eine Anzeige von 100% bedeutet, dass die Echtzeit nicht mehr eingehalten werden
kann. Eine gréf3ere Auslastung als 100% kann prinzipiell nicht angezeigt werden,
auch wenn die Echtzeitbedingungen um ein Vielfaches Uberschritten sind!

3.11 Kontextmeni zum Verandern der Blattgrofe

Die Blattgrof3e eines Bedienbildes kann mit dem SP1 jetzt wie bei Planen Uber das
Kontextmenu verandert werden:

%1 TEST / MewOperating¥Window +)

3.12 Hilfethemen

Das Benutzerhandbuch von SIMIT ist jetzt auch Gber den Menulpunkt "Hilfethemen”
verflugbar:

Copyright © Siemens AG, 2004 Was ist neu in SIMIT 5
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Simulation  Ansicht  Extras  Fenster |T

HilFethermen

Info Gber SIMIT

Lizenz

H e 2 &

Aushlenden  Zuriick Wornwarts Drucken

nhal ||DEIEK | Suchen| Sie haben lediglich ein OPC-Signal "Motorsttus" projektiert ]

- oPCClient

3 Datensichenng | % _ :
@ 4 Allgemeine Bedienfunktionen Datei

@ 5 Frojekie venwalien Einstellungenl Bingr Ein Binér Aus l Lnzlog Ein l Lnaloy Aus i

@ & Modeliering

@ 7 Simulation bedienen
@ 8 Analysefunktionen . TME™ [Option Mator status 1
@ 3 Grafikeditor und Animation  DGE”
@ 10 Makros MCE™ [Dptionalpak et ] ]
@ 11 Automatizche Bedisnschiittstele Abbildung 13.5-1: OPCClient-Kopplung — Signalnamen -

Signal | Zyklus

@ 12 0PC-Server [Dptionalpaket) Einar Aus
= m 13 OPC-Client [Optionalpaket]

[2] 131 Kapplung fir OPC-Cliert &1 Sie kinnen jetzt auf das projektierte Bindrsignal und auf die

(2] 13.2Einstellungen ||| zugeharige Quality-Information zugrsifen;

IE 13.3 Signalnamen

IE 13.4 Signalnamen-lmport AND

13.5 Quality-Informationen

I@ E snwaf [EIDt!irlnnailpaket] _I;I — = o OUT—] MowroK .
1 » J | Ll_l

4 IMPORT UND EXPORT

4.1 Projektexport

Beim Exportieren eines Projektes wird ein neues Dateiformat geschrieben (,,.sp").

Beim Export und Import von SIMIT-Projekten werden mit dem SP1 auch eventuell
vorhandene Signalgruppen (%) beriicksichtigt, die bisher beim Export verloren gin-
gen.

Ebenso werden die Kopplungen mit ihren Konfigurationen beriicksichtigt. Auch Hin-
tergrundbilder gehen nun nicht mehr verloren.

Somit kénnen jetzt komplette Projekte exportiert und wieder importiert werden.

4.2 Switchbox-Import

Der Switchbox-Import ist noch flexibler und leistungsféhiger geworden.

Es werden jetzt sowohl fir Ausgange, als auch Eingange die fixierbaren Bedienele-
mente verwendet, da mit SP1 auch Peripherie-Ausgénge fixiert werden kdnnen.

Sie kénnen eine aus dem SIMATIC-Manager im asc-Format exportierte Symboltabel-
le im Switchbox-Import importieren:
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Symboltabele [ azc) | Erweiterte Symboltabelle [ cav) I

Eingake Datei; IF:UM_2Channels_P.asc Wahlen ... |

Prafiv: |

Maximale Anzahl Zeilen: |2E|
v AnalogBinar trennen v Eingangeltusgange trennen

= Keine Sartierung % Mach Symbolnamen sorieren ' Mach sdressen sortieren

START |

Mit dem SP1 kdnnen Sie jetzt zusatzliche Einstellungen vornehmen:
Prafix

Wenn Sie hier einen Prafix eingeben, wird dieser vor alle Absolutadressen ge-
stellt. Damit kbnnen Sie beispielsweise Adressen unterscheiden, die verschie-
denen Profibus-Strangen zugeordnet sind.

Maximale Anzahl Zeilen

Sie kénnen mit dieser Angabe festlegen, wie grol3 die Bedienbilder maximal
werden sollen.

Analog/Binar trennen

Sie kénnen binare und analoge Signale in getrennte Ordner ablegen.
Eingdnge/Ausgange trennen

Sie kdnnen Eingangs- und Ausgangssignale in getrennte Ordner ablegen.
Keine Sortierung

Wenn Sie keine Sortierung wiinschen, wird die Reihenfolge beibehalten, wie
sie in der Symboltabelle vorhanden ist. Die Bedienbilder erhalten generische,
durchnummerierte Namen.

Nach Symbolnamen sortieren

Bei der Sortierung nach Symbolnamen erhalten die Bedienbilder den Namen
des jeweils ersten Signals auf diesem Bedienbild.

Nach Adressen sortieren

Bei der Sortierung nach Adressen erhalten die Bedienbilder als Namen die
Adresse des jeweils ersten Signals auf diesem Bedienbild. Damit die numeri-
sche Reihenfolge auch bei alphabetischer Sortierung beibehalten wird, werden
alle Adressen vierstellig dargestellt.
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5 MIGRATION (SIMIT-SCE)

Wenn Sie SIMIT-SCE installiert haben, stehen lhnen bereits acht Projekte einsatzbe-
reit zur Verfigung. Die gleichen Projekte sind auch in der neuen Version enthalten,
wenngleich in einer Uberarbeiteten Optik.

Wenn Sie dartber hinaus eigene Projekte erstellt haben, kdnnen Sie diese auch in
der neuen Version wieder verwenden. Fuhren Sie dazu die hier beschriebenen
Schritte fur alle Ihre eigenen Projekte durch:

Exportieren Sie zun&chst die Modelldaten des gesamten Projekts:

Schliefen

Meu ]

Einfligern Klicken Sie dann gleich auf ,Exportieren®:
Importieren k

Expartieren |

Aktualisieren

Komponenten Austauschen

Erstellen Filerarme: |CisimitSCEExporhal PLCSIM x| WiEklen |

Umbenennen

Lischen

Eigenschaften. ..

Suchen. ..

Ahbbrechen

= FURICk Wieiter = I Exportieren I

Legen Sie die xml-Datei in einem beliebigen Ordner ab.

Da in der alten Version noch nicht alle Projektbestandteile mitgesichert wurden, mus-
sen Sie noch folgende Dateien von Hand sichern:

e Alle Hintergrundbilder aus dem Verzeichnis ,SIMIT\projects\<Projekt-Name>*
und den Unterordnern, soweit vorhanden. Diese Dateien enden mit ,,.gif".

¢ Alle Kopplungsinformationen fir PLCSim und MPI, falls vorhanden.

Diese Dateien enden mit ,..cfg“ und liegen direkt im Ordner
»SIMIT\ projects\<Projekt-Name>*“.

e Alle Bilder, die Sie fur Bedienelemente benutzt haben. Diese Dateien liegen im
Ordner ,SIMIT\images* und enden mit ,,.gif* oder ,,.jpg".

Kopieren Sie zuerst die Bilder der Bedienelemente in die neue Version. Auch hier
liegen diese unter ,SIMIT\images"“.

Importieren Sie dann die Projektdaten:
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3 Meuss Projekt |
= Imnpartieren b SIMIT Projekk
[ ] I:I a,

A Pl CEIM

SwitchBaox-Impork

Klicken Sie auf ,Wahlen“:

"T}' Importiere: "Neues Projekt™ . il

Filerarme: I

Abbrechen | = Furiick WhiEiter = |frportieren |

Stellen Sie den Dateityp um auf ,SIMIT 4.x Projekt (.xml):

X|
| S 3v-Diskette () -] ek B
[ SCEUSE 5.0
"] SCE USB 5.0 5P
A1 _MPLr

81 _PLCSIM st

A1 _STANDALOME xml

Dateiname: Giffren

BLIC SR < IMIT 4 ¢ Projekt (i)

I

Abhrechen

Wahlen Sie Ihre exportierte Datei aus und klicken Sie auf ,Offnen*.
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"'i'." Importiere: “Meues Projekt™ |

Fileratme: IA:W.r-.ﬂeinPrDjekt.xml Wighlen ... |

Abbrechen | = Zurtick | Weiter = Irmpartieren |

Stellen Sie — soweit vorhanden — flr die Bedienbilder wieder das richtige Hinter-
grundbild ein.

Wenn lhr Projekt eine Kopplung enthélt, legen Sie diese neu an, ohne die Konfigura-
tion zu bearbeiten. Kopieren Sie stattdessen alle Dateien mit der Endung ,,.cfg“ in das
Verzeichnis ,SIMIT\ projects\<Projekt-Name>*.
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