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Configurazione hardware specifica – SIMATIC S7-1516F PN/DP
[bookmark: _Toc486075816]Obiettivo
Questo capitolo spiega come Creare un progetto. Successivamente descrive come configurare l’hardware.
È possibile utilizzare tutti i controllori SIMATIC S7 riportati nel capitolo 3.
[bookmark: _Toc486075817]Presupposti
Per una corretta elaborazione di questo capitolo non sono necessarie conoscenze preliminari di altri capitoli.


[bookmark: _Toc476570389][bookmark: _Toc476506833][bookmark: _Toc462187877][bookmark: _Toc486075818]Requisiti hardware e software
1	Engineering Station: i requisiti sono hardware e sistema operativo 
(per ulteriori informazioni vedere il file Readme/Leggimi sul DVD di installazione di TIA Portal)
2     Software SIMATIC STEP 7 Professional in TIA Portal – da V13
3	Controllore SIMATIC S7-1500, ad es. CPU 1516F-3 PN/DP – 
dal firmware V1.6 con Memory Card e 16DI/16DQ e 2AI/1AQ 
4	Collegamento Ethernet tra Engineering Station e controllore 
 (
2
 SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) da V13
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1
 Engineering Station
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 Collegamento Ethernet
)
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3
 Controllore SIMATIC S7-1500
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[bookmark: _Toc486075819][bookmark: _Toc383196602]Base teorica
[bookmark: _Toc486075820]Sistema di automazione SIMATIC S7-1500
Il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 è un sistema di controllo modulare per la fascia di potenzialità medio-alta. Un'ampia gamma di unità consente di adeguarlo in modo ottimale al compito di automazione specifico.
SIMATIC S7-1500 rappresenta l'evoluzione dei sistemi di automazione SIMATIC S7-300 e S7-400 e offre le seguenti nuove caratteristiche:
Maggiore performance di sistema
Funzionalità Motion Control integrata
PROFINET IO IRT
Display integrato per il comando e la diagnostica orientati alla macchina
Innovazioni del linguaggio STEP 7, pur mantenendo funzioni di provata efficacia


Il controllore S7-1500 è costituito da un'unità di alimentazione ①, da una CPU con display integrato ② e da unità di ingressi e uscite per i segnali digitali e analogici ③. Le unità vengono montate su una guida profilata con profilo standard integrato ④. Eventualmente è possibile aggiungere processori di comunicazione e moduli funzionali per compiti speciali, come ad es. un blocco di comando motore passo-passo.
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②
) (
④
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①
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①
) (
②
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Il controllore programmabile (PLC) controlla e comanda una macchina o un processo con il programma S7. Nel programma S7 le unità I/O vengono interrogate attraverso gli indirizzi di ingresso (%I) e indirizzate dagli indirizzi di uscita (%Q).
Il sistema si programma con il software STEP 7 Professional V13.

[bookmark: _Toc383196619][bookmark: _Toc486075821]
Gamma delle unità
SIMATIC S7-1500 è un sistema di automazione modulare e offre la seguente gamma di unità:
Unità centrali CPU con display integrato
Le CPU hanno diverse capacità prestazionali ed eseguono il programma utente. Inoltre le altre unità vengono alimentate attraverso il bus backplane con l'alimentatore di corrente integrato.
Altre caratteristiche e funzioni della CPU:
• Comunicazione tramite Ethernet
• Comunicazione mediante PROFIBUS/PROFINET
• Comunicazione HMI con i dispositivi di servizio e supervisione
• Server web
• Funzioni tecnologiche integrate (ad es.: regolatori PID, Motion Control ecc. …)
• Diagnostica di sistema
• Sicurezza integrata (ad es.: protezione del know-how, da copia, dell’accesso, dell’integrità)

[image: ]



Unità di alimentazione di sistema PS (tensioni nominali di ingresso 24V DC ... 230V AC/DC)
sono connesse al bus backplane e alimentano i moduli progettati con la tensione di alimentazione interna.
[image: ]

Unità di alimentazione di carico PM (tensioni nominali di ingresso 120/230V AC)
non sono collegate al bus backplane del sistema di automazione S7-1500. L’unità di alimentazione di carico alimenta a DC 24V l’alimentazione di sistema, la CPU, i circuiti di ingresso e di uscita dei moduli di periferia ed eventuali sensori e attuatori.
[image: ]


Moduli di periferia 
per ingressi digitali (DI) / uscite digitali (DQ) / ingressi analogici (AI) / uscite analogiche (AQ)
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Moduli tecnologici TM
come encoder incrementali e generatori di impulsi con/senza segnale di direzione
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Moduli di comunicazione CM 
per la comunicazione seriale RS232 / RS422 / RS 485, PROFIBUS e PROFINET
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SIMATIC Memory Card 
fino a max. 2 GB per il salvataggio dei dati di programma e la sostituzione rapida delle CPU per la manutenzione
[image: ]
[bookmark: _Toc383196620][bookmark: _Toc486075822]Configurazione di esempio
Per il programma di esempio di questa documentazione viene utilizzata la seguente configurazione di un sistema di automazione S7-1500.
 (
⑥
) (
⑤
) (
④
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③
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①
) (
②
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① Unità di alimentazione di carico PM con ingresso 120/230V AC, 50Hz / 60Hz, 190W e uscita 24V DC / 8A
② Unità centrale CPU 1516F-3 PN/DP con interfacce PROFIBUS e PROFINET integrate 
③ Modulo di periferia 32x ingressi digitali DI 32x24VDC HF
④ Modulo di periferia 32x uscite digitali DQ 32x24VDC/0.5A HF
⑤ Modulo di periferia 8x ingressi analogici AI 8xU/I/RTD/TC ST
⑥ Modulo di periferia 4x uscite analogiche AQ 4xU/I ST

[bookmark: _Toc383196621][bookmark: _Toc486075823]
Elementi di comando e visualizzazione della CPU 1516F-3 PN/DP
La figura seguente mostra gli elementi di comando e visualizzazione di una CPU 1516F-3 PN/DP
Per altre CPU la disposizione e il numero di elementi sono diversi da quelli in figura.
[bookmark: _Toc383196622][bookmark: _Toc486075824]Vista frontale della CPU 1516F-3 PN/DP con display integrato
 (
LED per lo stato di funzionamento e lo stato di diagnostica attuale della CPU
Display
Tasti di comando
)[image: ]
[bookmark: _Toc383196623][bookmark: _Toc486075825]Segnalazioni di stato e di errore
La CPU è dotata dei LED seguenti:
 (
LED RUN/STOP (LED giallo/verde) 
LED ERROR (LED rosso) 
LED MAINT (LED giallo)
LED LINK RX/TX per la porta X1 P1 (LED giallo/verde) 
LED LINK RX/TX per la porta X1 P2 (LED giallo/verde) 
LED LINK RX/TX per la porta X2 P1 (LED giallo/verde)
)[image: ]

[bookmark: _Toc383196624][bookmark: _Toc486075826]
Elementi di comando e collegamenti della CPU 1516F-3 PN/DP dietro lo sportellino frontale
 (
LED per lo stato di funzionamento e lo stato di diagnostica attuale della CPU 
Connessione per il display
Vano per SIMATIC Memory Card 
Selettore dei modi operativi
LED per le 3 porte delle interfacce PROFINET X1 e X2
Indirizzi MAC delle interfacce
Interfaccia PROFIBUS (X3)
Interfaccia PROFINET (X2) con 1 porta
Interfaccia PROFINET (X1) con switch a 2 porte
Connessione per la tensione di alimentazione
Viti di fissaggio
)[image: ]	
Nota: lo sportello frontale con display si può estrarre e reinserire durante il funzionamento.

[bookmark: _Toc383196625][bookmark: _Toc486075827]
SIMATIC Memory Card
Come modulo di memoria per le CPU viene utilizzata una SIMATIC Micro Memory Card, una scheda di memoria preformattata compatibile con il sistema di file di Windows e disponibile con diverse capacità di memoria che può essere utilizzata nei modi seguenti.
Supporto dati mobile
Scheda di programma
Scheda di aggiornamento firmware
Per il funzionamento della CPU la MMC deve essere inserita, perché le CPU non dispongono di memoria di caricamento integrata. Per la scrittura/lettura della SIMATIC Memory Card con il PG/PC è necessario un comune lettore di schede SD. Il lettore consente ad es. di copiare i file direttamente nella Memory Card da Esplora risorse di Windows.
Nota: si raccomanda di estrarre o inserire la SIMATIC Memory Card solo in stato RETE OFF della CPU.
[bookmark: _Toc383196626][bookmark: _Toc486075828]Selettore dei modi operativi
Con il selettore dei modi operativi è possibile impostare il modo di funzionamento attuale della CPU. Il selettore dei modi operativi è un interruttore a levetta con 3 posizioni.
	Posizione
	Significato
	Spiegazione

	RUN
	Modo di funzionamento RUN
	La CPU elabora il programma utente.

	STOP
	Modo di funzionamento STOP
	La CPU non elabora il programma utente.

	MRES
	Cancellazione totale
	Posizione per la cancellazione totale della CPU.



Lo stato di funzionamento (STOP o RUN) si può commutare anche con il pulsante sul pannello di comando della CPU nella vista Online & Diagnostica di STEP 7 Professional V13. 
Questo pannello, inoltre, comprende un pulsante MRES per la cancellazione totale e mostra i LED di stato della CPU.
[image: ]

[bookmark: _Toc383196627][bookmark: _Toc486075829]
Display della CPU 
La CPU S7-1500 è dotata di uno sportellino frontale con un display e tasti di comando. Sul display si possono visualizzare, in diversi menu, informazioni di controllo e di stato e si possono definire varie impostazioni. Con i tasti di comando è possibile navigare attraverso i menu.
Il display della CPU offre le seguenti funzioni:
● Selezione di 6 diverse lingue per il display.
● Visualizzazione dei messaggi di diagnostica con testo in chiaro.
● Possibilità di modificare in loco le impostazioni delle interfacce.
● Possibilità di assegnare una password per il display con TIA Portal.
Vista del display di un controllore S7-1500:
 (
Informazioni di stato CPU 
Denominazione dei sottomenu 
Campo di visualizzazione delle informazioni
Ausilio alla navigazione, ad es. OK/ESC o numero di pagina
)[image: ]
Tasti di comando del display
● Quattro tasti a freccia: "su", "giù", "a sinistra", "a destra"
● Un tasto ESC
● Un tasto OK
[image: ]


Funzioni dei tasti "OK" e "ESC"
Nelle voci di menu in cui è possibile effettuare un'immissione:
OK → accesso valido alla voce di menu, conferma l'inserimento ed esce dalla modalità di modifica
ESC → ripristina il contenuto originale (le modifiche non vengono salvate) ed esce dalla modalità di modifica
Nelle voci di menu in cui è non possibile effettuare immissioni:
OK → passa alla voce del sottomenu successiva
ESC → torna alla voce di menu precedente

Sottomenu disponibili sul display:
	Voci del menu principale
	Significato
	Spiegazione

	[image: ]
	Panoramica
	Il menu "Panoramica" contiene dati relativi alle proprietà della CPU.

	[image: ]
	Diagnostica
	Il menu "Diagnostica" contiene dati relativi ai messaggi di diagnostica, la descrizione della diagnostica e la visualizzazione degli allarmi. Inoltre comprende informazioni relative alle proprietà di rete di ogni interfaccia della CPU.

	[image: ]
	Impostazioni
	Nel menu “Impostazioni” si assegnano gli indirizzi IP alla CPU. Data, ora, fusi orari, stati di funzionamento (RUN/STOP) e livelli di protezione si possono impostare, è possibile effettuare la cancellazione totale della CPU, eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica e visualizzare lo stato di aggiornamento del firmware.

	[image: ]
	Moduli
	Il menu "Moduli" contiene dati relativi ai moduli utilizzati nella configurazione. I moduli possono essere utilizzati nella configurazione centrale e/o decentrata. 
I moduli decentrati sono collegati alla CPU attraverso PROFINET e/p PROFIBUS.
Qui è possibile impostare gli indirizzi IP di un CP.

	[image: ]
	Display
	Nel menu "Display" si definiscono le impostazioni relative al display, ad es. la lingua, la luminosità e la modalità di risparmio energia (nella quale il display viene oscurato, mentre in standby si spegne).





[bookmark: _Toc383196628][bookmark: _Toc486075830]
Aree di memoria della CPU 1516F-3 PN/DP e della SIMATIC Memory Card
La figura seguente mostra le aree di memoria della CPU e la memoria di caricamento sulla SIMATIC Memory Card. 
Oltre alla memoria di caricamento è possibile caricare sulla SIMATIC Memory Card anche altri dati utilizzando Esplora risorse di Windows, ad es. ricette, Data Log, copie di backup dei progetti e ulteriore documentazione del progetto.
 (
Memoria di lavoro dati
) (
Memoria a ritenzione
) (
Memoria di caricamento
(sulla SIMATIC Memory Card)
Blocchi di codice (FC, FB, OB)
Blocchi dati (DB)
Configurazione hardware
Oggetti tecnologici
) (
Merker, temporizzatori e contatori
Dati locali temporanei
Immagini di processo (I/O)
) (
Ulteriori aree di memoria
) (
 Parti di:
Blocchi dati globali 
Blocchi dati di istanza 
Oggetti tecnologici
Merker, temporizzatori e contatori
) (
Blocchi dati globali 
Blocchi dati di istanza 
Oggetti tecnologici
) (
Blocchi di codice (FC, FB, OB)
) (
Memoria di programma
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Memoria di caricamento
La memoria di caricamento è una memoria non volatile per blocchi di codice, blocchi dati, oggetti tecnologici e per la configurazione hardware. Prima di essere caricati nella CPU, questi oggetti vengono salvati nella memoria di caricamento. Questa memoria si trova sulla SIMATIC Memory Card.
Memoria di lavoro
La memoria di lavoro è una memoria volatile che contiene blocchi di codice e blocchi dati. La memoria di lavoro è integrata nella CPU e non è espandibile. La memoria di lavoro nelle CPU S7-1500 è suddivisa in due aree:
Memoria di programma: 
la memoria di programma contiene parti del codice di programma rilevanti per l'esecuzione.
Memoria di lavoro dati: 
la memoria di lavoro dei dati contiene le parti dei blocchi dati rilevanti per l'esecuzione e gli oggetti tecnologici. 


Al passaggio dello stato di funzionamento da RETE ON ad Avviamento e da STOP ad Avviamento le variabili dei blocchi dati globali, dei blocchi dati di istanza e degli oggetti tecnologici vengono inizializzate con i rispettivi valori di avvio. Le variabili a ritenzione mantengono i propri valori attuali salvati nella memoria a ritenzione.
Memoria a ritenzione
La memoria a ritenzione è una memoria non volatile per il backup di determinati dati in caso di caduta della tensione. In questa memoria vengono salvate le variabili e le aree di operandi definite a ritenzione. Questi dati vengono conservati anche in seguito a uno spegnimento o una caduta della tensione.
Tutte le altre variabili di programma al passaggio dallo stato di funzionamento RETE ON ad Avviamento e da STOP ad Avviamento vengono resettate ai valori di avvio.
Il contenuto della memoria a ritenzione viene cancellato con le seguenti operazioni:
● Cancellazione totale
● Reset alle impostazioni di fabbrica
Nota: nella memoria a ritenzione vengono salvate anche determinate variabili di oggetti tecnologici che non vengono eliminate con la cancellazione totale.
[bookmark: _Toc486075831]Software di programmazione STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)
Il software STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) è il tool per la programmazione dei sistemi di automazione:

-	SIMATIC S7-1500
-	SIMATIC S7-1200
-	SIMATIC S7-300
-	SIMATIC S7-400
-	SIMATIC WinAC

Con STEP 7 Professional V13 è possibile utilizzare le seguenti funzioni per l'automazione di un impianto:
-	Configurazione e parametrizzazione dell'hardware
-	Definizione della comunicazione
-	Programmazione
-	Test, messa in servizio e Service con le funzioni operative e di diagnostica
-	Documentazione
-	Creazione di visualizzazioni per SIMATIC Basic Panel con WinCC Basic integrato.
-	Con ulteriori pacchetti WinCC è possibile realizzare soluzioni di visualizzazione anche per PC e altri pannelli operatore
Tutte le funzioni sono supportate da una dettagliata Guida in linea.
[bookmark: _Toc486075832]
Progetto
Per risolvere un compito di automazione e di visualizzazione si crea un progetto in TIA Portal. Un progetto in TIA Portal contiene sia i dati per la configurazione e il collegamento in rete dei dispositivi sia i programmi e la progettazione della visualizzazione.
[bookmark: _Toc486075833]Configurazione hardware
La configurazione hardware contiene la configurazione dei dispositivi composta da hardware dei sistemi di automazione, apparecchiature da campo intelligenti e hardware per la visualizzazione. La configurazione delle reti stabilisce la comunicazione tra i diversi componenti hardware. I singoli componenti hardware si inseriscono nella configurazione hardware prelevandoli dai cataloghi.
L’hardware dei sistemi di automazione è composto da controllori (CPU), unità di ingressi/uscite per i segnali di ingresso e uscita (SM) e moduli di comunicazione e di interfaccia (CP; IM). Per l’alimentazione di energia dei moduli, inoltre, sono disponibili unità di alimentazione di corrente e di tensione (PS, PM).
Le unità di ingressi/uscite e le apparecchiature da campo intelligenti collegano al sistema di automazione i dati di ingresso e di uscita del processo da automatizzare e visualizzare.

 (
Visualizzazione
) (
Struttura decentrata
) (
Struttura centrale
) (
Attuatori/sensori
)
Figura 1: esempio di configurazione hardware con struttura centrale e decentrata
La configurazione hardware consente di caricare le soluzioni di automazione e visualizzazione nel sistema di automazione e permette al controllore di accedere alle unità di ingressi/uscite collegate.
[bookmark: _Toc486075834]
Struttura di automazione centrale e decentrata
[bookmark: _Ref378858821]Nella figura 1 è rappresentata una struttura di automazione che comprende sia una configurazione centrale che una decentrata.
Nelle strutture centrali i segnali di ingresso e di uscita vengono trasmessi dal processo alle unità di ingressi/uscite, collegate direttamente al controllore, attraverso il cablaggio convenzionale. Per cablaggio convenzionale si intende il collegamento di sensori e attuatori a 2 o 4 fili.
Oggi si utilizza prevalentemente la struttura decentrata. Qui i sensori e gli attuatori sono collegati attraverso il cablaggio convenzionale solo fino alle unità di ingressi/uscite delle apparecchiature da campo. La trasmissione del segnale dalle apparecchiature da campo al controllore viene realizzata attraverso un sistema di comunicazione industriale.
Come sistemi di comunicazione industriale vengono utilizzati sia classici bus di campo come PROFIBUS, Modbus e Foundation Fieldbus sia sistemi di comunicazione basati su Ethernet come PROFINET.
Inoltre, attraverso il sistema di comunicazione si possono collegare anche apparecchiature da campo intelligenti in cui vengono eseguiti programmi autonomi. Anche questi programmi possono essere creati con TIA Portal.
[bookmark: _Toc486075835]Pianificazione dell’hardware
Prima di poter configurare l’hardware è necessario pianificarlo. In generale si inizia dalla scelta e dal numero dei controllori necessari. Successivamente si selezionano le unità di comunicazione e le unità di ingressi/uscite. Le unità di ingressi/uscite si scelgono in base al numero e al tipo di ingressi e uscite necessari. Per finire è necessario scegliere per ogni controllore o apparecchiatura da campo un alimentatore che assicuri l’alimentazione necessaria.
Per la pianificazione della configurazione hardware sono determinanti la gamma delle funzioni necessarie e le condizioni ambientali. Il campo di temperatura nel campo di impiego ad es. è uno dei fattori che limitano la scelta dei possibili dispositivi. Un ulteriore requisito potrebbe essere ad es. la sicurezza contro i guasti.
Con il TIA Selection Tool (selezionare Automation technology  TIA Selection Tool e seguire le istruzioni) è disponibile un utile strumento di supporto. Nota: TIA Selection Tool richiede l’installazione di Java.
Note per la ricerca online: in presenza di diversi manuali, tenere presente la descrizione “Manuale del prodotto” per ottenere le specifiche del dispositivo.

[bookmark: _Toc486075836]
TIA Portal – vista progetto e vista portale
In TIA Portal sono disponibili due viste che sono importanti. All’avvio viene visualizzata per default la vista portale, che agevola l’accesso specialmente ai principianti. 
La vista portale è una vista degli strumenti orientata alle attività per l'elaborazione del progetto. Da qui è possibile decidere rapidamente quali operazioni eseguire e quali strumenti richiamare per ogni diverso compito. Se necessario, la vista commuta automaticamente alla vista progetto per il compito attualmente selezionato.
La Figura 2 rappresenta la vista portale. In fondo a sinistra è possibile commutare tra questa vista e la vista progetto.

[image: 02_start_seite34]
[bookmark: _Ref393350243]Figura 2: vista portale


La vista progetto, come mostra la Figura 3, è necessaria per la configurazione hardware, la programmazione, la creazione della visualizzazione e numerosi altri compiti. 
Per default la vista comprende la barra dei menu e le barre degli strumenti in alto, a sinistra la navigazione del progetto con tutti i componenti di un progetto e a destra le cosiddette 'task card' che contengono ad es. istruzioni e biblioteche.
[bookmark: block_2]Quando si seleziona un elemento nella navigazione del progetto (ad es. la configurazione dispositivi), esso viene visualizzato al centro e può essere elaborato da qui.

[image: 08_config_seite37]
[bookmark: _Ref393350319]Figura 3: vista progetto
[bookmark: _Ref393351932][bookmark: _Toc486075837]
Impostazioni di base per TIA Portal
Per determinate impostazioni in TIA Portal l’utente può definire diverse preimpostazioni individuali. Alcune importanti impostazioni vengono visualizzate qui.
Dal menu nella vista progetto selezionare prima  “Options” (Strumenti) e quindi  “Settings” (Impostazioni).
[image: 01_neuneu_einstellungen_seite22]


Un’impostazione di base è la scelta della lingua dell’interfaccia utente e per la rappresentazione del programma. Nel seguito verrà utilizzata per entrambe le impostazioni la lingua “English” (Inglese).
Selezionare alla voce “Settings” (Impostazioni) il punto  “General” (Generale) e “User interface language” (Lingua dell’interfaccia)  “English” (Inglese) e “Mnemonic” (Mnemonico)  “International” (Internazionale).
[image: 01_neuneu_einstellungen_seite23]
Nota: queste impostazioni nel corso della lezione possono sempre essere commutate su un’altra lingua.
Se si utilizzano le CPU Safety (ad es. CPU 1516F-3 PN/DP) senza utilizzare la tecnica di sicurezza, è consigliabile disattivare la creazione automatica del programma di sicurezza prima di creare un progetto.
Disattivare in “Settings” (Impostazioni)  “STEP 7 Safety”  la voce “Generate default fail-safe program” .
[image: 03_neuneu_einstellungen_seite23]

[bookmark: _Toc486075838]
Impostazione dell'indirizzo IP sul dispositivo di programmazione

Per poter programmare un controllore SIMATIC S7-1500 da un PC, un PG o un laptop è necessario un collegamento TCP/IP oppure, in via opzionale, un collegamento PROFIBUS. 

Perché PC e SIMATIC S7-1500 possano comunicare tra loro tramite TCP/IP è importante che gli indirizzi IP dei due dispositivi siano compatibili.

Innanzitutto è necessario sapere come impostare l'indirizzo IP di un computer con il sistema operativo Windows 7.
Individuare l'icona della rete [image: ] in basso nella barra delle applicazioni e fare clic su  “Open Network and Sharing Center” (Apri Centro connessioni di rete e condivisione).
[image: ]


Nella finestra aperta del centro connessioni di rete e condivisioni fare clic su  “Change adapter settings” (Modifica impostazioni scheda).
[image: ]
Selezionare la  “Local Area connection” (Connessione alla rete locale (LAN)) attraverso la quale collegarsi al controllore e fare clic su  “Properties” (Proprietà).
[image: ]


Selezionare ora per  “Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)” (Protocollo Internet versione 4 (TCP/IP)” la voce  “Properties” (Proprietà).
[image: ]
Ora è possibile utilizzare ad es. il seguente indirizzo IP  IP address (Indirizzo IP): 192.168.0.99  Subnet mask 255.255.255.0 e applicare le impostazioni. ( “OK”)
[image: ]

[bookmark: _Toc486075839]
Impostazione dell’indirizzo IP nella CPU
L'indirizzo IP di SIMATIC S7-1500 si imposta nel modo seguente.
Selezionare il Totally Integrated Automation Portal, che si richiama qui con un doppio clic. (® TIA Portal V13) 
[image: 011]
Selezionare  “Online & Diagnostics” e aprire  “Project view” (Vista progetto).
[image: ]


Nella navigazione del progetto selezionare alla voce “Online access” (Accessi online) la scheda di rete già impostata precedentemente. Facendo clic su  “Update accessible devices” (Aggiorna nodi accessibili) si visualizza l'indirizzo IP (se già impostato) o l'indirizzo MAC (se l'indirizzo IP non è ancora stato assegnato) del controllore SIMATIC S7-1500 collegato. Selezionare qui  “Online & Diagnostics” . 
[image: ]


Alla voce  “Functions” (Funzioni) selezionare  “Assign IP address” (Assegna indirizzo IP). Inserire qui ad es. il seguente indirizzo IP:  Indirizzo IP: 192.168.0.1  Subnet mask 255.255.255.0. Ora fare clic su  “Assign IP address” (Assegna indirizzo IP) per assegnare il nuovo indirizzo al controllore SIMATIC S7-1500. 
[image: ]
Nota: l’indirizzo IP del controllore SIMATIC S7-1500 può essere impostato anche dal display della CPU, se questa operazione è abilitata nella configurazione hardware.
Se l’assegnazione dell’indirizzo IP non dovesse riuscire, viene visualizzato un messaggio nella finestra  “Info” (Informazioni)  “General” (Generale).
[image: ]
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Formattazione della Memory Card nella CPU
Se non è stato possibile assegnare l’indirizzo IP è necessario cancellare i dati di programma sulla CPU. I passi da eseguire sono 2:  “Format memory card” (Formatta memory card) e  “Reset to factory settings” (Resetta alle impostazioni di fabbrica). 
Selezionare la funzione  “Format memory card” e premere il pulsante  “Format” (Formattazione).
[image: ]
Confermare la formattazione della memory card con  “Yes” (Sì).
[image: ]
Se necessario, arrestare la CPU. ( “Yes” / Sì)
[image: ]

[bookmark: _Toc486075841]
 Reset della CPU alle impostazioni di fabbrica
Prima di poter resettare la CPU è necessario attendere che la formattazione della CPU sia conclusa. Successivamente occorre selezionare nuovamente  “Update accessible devices” (Aggiorna nodi accessibili) e  “Online & Diagnostics” della CPU. Per resettare il controllore selezionare la funzione  “Reset to factory settings” (Resetta alle impostazioni di fabbrica) e fare clic su  “Reset” (Resetta).
[image: ]
Confermare il reset con  “Yes” (Sì). 
[image: ]
Se necessario, arrestare la CPU. ( “Yes” / Sì)
[image: ]
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Definizione del compito
Creare un progetto e configurare i seguenti moduli hardware, che corrispondono a una parte del Trainer Package SIMATIC S7-1500F con CPU 1516F-3 PN/DP.
1X alimentatore stabilizzato SIMATIC PM 1507 24 V/8 A ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/8 A (n° ordinazione: 6EP1333-4BA00)
SIMATIC S7-1500F,CPU 1516F-3 PN/DP, memoria di lavoro 1,5 MB programma, 5 MB dati,1a interfaccia, PROFINET IRT con switch a 2 porte, 2a interfaccia, Ethernet,3a interfaccia, PROFIBUS,10 ns bit performance,SIMATIC MEMORY CARD necessaria (n° ordinazione: 6ES7 516-3FN01-0AB0)
1X SIMATIC S7-1500, unità di ingressi digitali DI 32 X DC24V, 32 canali in gruppi da 16 (n° ordinazione: 6ES7521-1BL00-0AB0) 
1X SIMATIC S7-1500, unità di uscite digitali DQ 32 X DC24V / 0,5A; 32 canali (n° ordinazione: 6ES7522-1BL00-0AB0)
[bookmark: _Toc486075843]Pianificazione
Poiché si tratta di un nuovo impianto è necessario creare un nuovo progetto.
L’hardware di questo progetto è già predefinito con il Trainer Package SIMATIC S7-1516F PN/DP. Per questo motivo non è necessario effettuare una selezione ma basta inserire nel progetto i moduli elencati nel Trainer Package. Per essere certi che i moduli inseriti siano quelli giusti, confrontare ancora una volta i numeri di ordinazione indicati nella definizione del compito con quelli riportati sui dispositivi montati (vedere tabella 1).
Normalmente si inizia dalla CPU e dopo si inseriscono le unità di ingressi/uscite. L’alimentazione può essere aggiunta alla fine. Vedere la Tabella 1.
Per la configurazione è necessario impostare l’interfaccia Ethernet sulla CPU e definire ulteriori impostazioni per la sicurezza da errori e la protezione mediante password. Nelle unità di ingressi e uscite digitali viene impostata l’area indirizzi.
	Modulo
	N° di ordinazione
	Posto connettore
	Area di indirizzi

	CPU 1516F-3 PN/DP
	6ES7 516-3FN01-0AB0
	1
	

	DI 32x24VDC HF
	6ES7 521-1BL00-0AB0
	2
	0…3

	DQ 32 X DC24V / 0.5A HF
	6ES7 522-1BL01-0AB0
	3
	0…3

	PM 190W 120/230VAC
	6EP1 333-4BA00
	0
	


[bookmark: _Ref393351948]Tabella 1: panoramica della configurazione pianificata 
Per concludere è necessario compilare e caricare la configurazione hardware. Con la compilazione è possibile rilevare eventuali errori e all’avvio del controllore è possibile rilevare i moduli errati (possibile solo con hardware esistente e configurazione identica).
Il progetto controllato deve essere salvato. 
[bookmark: _Toc486075844]
Istruzioni strutturate passo passo
Qui di seguito sono riportate le istruzioni necessarie per poter realizzare la pianificazione. Per chi ha già dimestichezza sarà sufficiente eseguire i passi numerati. Diversamente, seguire i passi descritti nelle istruzioni seguenti.
[bookmark: _Toc486075845]Creazione di un nuovo progetto
Selezionare il Totally Integrated Automation Portal, che si richiama qui con un doppio clic. (® TIA Portal V13) 
[image: 011]
Nella vista portale selezionare “Start” (Avvia) “Create new project” (Crea nuovo progetto).
[image: 01_start_seite33]
Modificare nome del progetto, percorso, autore e commento nel modo opportuno e fare clic su  “Create” (Crea).
[image: 01_start_seite33]
Il progetto creato si apre automaticamente e viene visualizzato il menu “Start” (Avvia) “First steps” (Primi passi).
[bookmark: _Toc486075846]
Inserimento della CPU 1516F-3 PN/DP
Selezionare nel portale  “Start” (Avvia)  “First steps” (Primi passi)  “Devices & networks” (Dispositivi & Reti)  “Configure a device” (Configura un dispositivo).
[image: 02_start_seite34]
Nel portale “Devices & networks” (Dispositivi & Reti) si apre il menu “Show all devices” (Visualizza tutti i dispositivi).
Passare al menu “Add new device” (Aggiungi nuovo dispositivo).
[image: 03_start_seite34]


Inserire ora il modello predefinito della CPU come nuovo dispositivo. 
(Controller  SIMATIC S7-1500  CPU  CPU 1516F-3 PN/DP  6ES7516-3FN01-0AB0  V1.8)
[image: ]
Assegnare un nome al dispositivo (Device name / Nome dispositivo  “CPU_1516F”)
[image: 05_start_seite34]
Selezionare “Open device view” (Apri Vista dispositivi).
[image: 06_start_seite34]


Fare clic su “Add” (Inserisci).
[image: ]
Nota: è possibile che per una determinata CPU esistano più versioni diverse tra loro per gamma di funzioni (memoria di lavoro, memoria integrata, funzioni tecnologiche ecc.). In questo caso verificare che la CPU scelta soddisfi i requisiti necessari.
Nota: per l’hardware sono spesso disponibili diverse versioni firmware. In questo caso si consiglia di utilizzare l’ultimo firmware (già preselezionato).


TIA Portal passa automaticamente alla vista progetto e mostra nella configurazione dispositivi la CPU selezionata nel posto connettore 1 di una guida profilata.
[image: 08_config_seite37]
Nota: qui ora è possibile configurare la CPU secondo le proprie preimpostazioni. Si possono definire impostazioni per le interfacce PROFINET e PROFIBUS DP, il comportamento all’avvio, il ciclo, il carico di comunicazione e numerose altre opzioni.

[bookmark: _Toc486075847]
Configurazione dell’interfaccia Ethernet della CPU 1516F-3 PN/DP
Selezionare la CPU con un doppio clic.
Aprire in  “Properties” (Proprietà) il menu  “PROFINET interface [X1]” (Interfaccia PROFINET [X1]) e selezionare  “Ethernet addresses” (Indirizzi Ethernet).
[image: 09_IP_seite38]
Alla voce “Interface networked with” (Interfaccia collegata a) figura solo la voce “Not networked” (Non collegata in rete).
Inserire una sottorete Ethernet con il pulsante  “Add new subnet” (Inserisci nuova sottorete). 
[image: 10_subnet_seite38]


Lasciare invariate le voci “IP address” (Indirizzo IP) e “Subnet mask” (Maschera di sottorete) qui preimpostate.
[image: 11_subnet_seite39]
[bookmark: _Toc486075848]Configurazione della sicurezza da errori della CPU 1516F-3 PN/DP
Aprire il menu  “Fail-safe”  “F-activation” e selezionare  “Disable F-activation”.
[image: 12_failsafe_seite39]
Confermare la domanda con  “Yes” (Sì) per proseguire. 
[image: 13_failsafe_seite39]

[bookmark: _Toc486075849]
Configurazione del livello di accesso della CPU 1516F-3 PN/DP
Aprire il menu  “Protection” (Protezione) e selezionare il livello di accesso  “Full access incl. fail-safe (no protection)” (Pieno accesso con fail safe (senza protezione)).
[image: 14_protection_seite40]
Nota: l’impostazione “Pieno accesso con fail safe (senza protezione)“ è consigliato perché qui non è stato creato un programma di sicurezza e quindi non è necessario assegnare una password.
[bookmark: _Toc486075850]Inserimento dell’unità di ingressi digitali DI 32x24VDC HF
Cercare il modulo corretto nel catalogo hardware ( Hardware catalog / Catalogo hardware  DI  DI 32x24VDC HF (n° ordinazione 6ES7521-1BL00-0AB0))
[image: 15_config_di_seite40]

Inserire l’unità di ingressi digitali trascinandola sulla guida profilata sul posto connettore 2.
[image: 16_config_di_seite41]
Nota: per selezionare l’unità di ingressi digitali è possibile immettere il numero di ordinazione direttamente nel campo di ricerca e fare clic su “Search down” (Trova in giù)[image: capture_017_05122013_113454_1]. Il catalogo hardware viene aperto nel punto giusto. 
[image: 17_config_search_seite41]
Nota: è sufficiente un doppio clic su un modulo nel catalogo hardware per inserirlo nel primo posto connettore adeguato libero.
[bookmark: _Toc486075851]
Inserimento dell’unità di uscite digitali DQ 32xDC24V / 0,5A HF
Cercare il modulo corretto nel catalogo hardware ( Hardware catalog / Catalogo hardware  DQ  DQ 32xDC24V/0,5A HF (n° ordinazione 6ES7 522-1BL01-0AB0))
Inserire l’unità di uscite digitali sul posto connettore 3.
[image: ]
Nota: se un posto connettore rimane inutilizzato, è necessario chiudere lo spazio vuoto prima della compilazione, in caso contrario viene emesso un messaggio di errore.

[bookmark: _Toc486075852]
Inserimento del modulo power PM 190W 120/230VAC
Cercare il modulo corretto nel catalogo hardware e inserire il modulo power nel posto connettore 0. ( Hardware catalog / Catalogo hardware  PM  PM 190W 120/230VAC (n° ordinazione 6EP1333-4BA00)  Slot 0 / Posto connettore 0)
[image: 19_config_pm_seite41]
Nota: se per un modulo, come nel caso del modulo power, è previsto un solo posto connettore, anche nella configurazione del dispositivo non è possibile posizionarlo in un altro punto.
Confrontare la configurazione del dispositivo con la figura seguente.
[image: 20_config_check_seite43]
[bookmark: _Toc486075853]
Configurazione delle aree indirizzi dell’unità di ingressi e uscite digitali
Nell’area “Device overview” assicurarsi che l’unità “DI 32x24VDC HF” abbia l’area di indirizzi di ingresso 0…3. ( Vista generale dispositivi  DI 32x24VDC HF  Indirizzo I  0…3)
Verificare in seguito che l’unità “DQ 32xDC24V/0,5A HF” abbia l’area di indirizzi di uscita 0…3. ( Vista generale dispositivi  DQ 32xDC24V/0,5A HF  Indirizzo Q  0…3)
[image: ]

Nota: per visualizzare e nascondere la vista generale dispositivi fare clic sulle frecce accanto a ”Device data” (Dati del dispositivo).
[image: 22_config_deviceview_seite43]

[bookmark: _Toc486075854]
 Salvataggio e compilazione della configurazione hardware
Prima di compilare la configurazione è necessario salvare il progetto facendo clic sul pulsante ® [image: 23_config_savebutton_seite45] (Salva progetto). Per compilare la CPU con la configurazione del dispositivo selezionare la cartella  “CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]” e fare clic sul simbolo  [image: ] “Compile” (Compila). 
[image: 01_neu_seite45]
Nota: durante l’elaborazione di un progetto è opportuno eseguire di tanto in tanto il comando “Save project” (Salva progetto) perché non viene memorizzato automaticamente. Solo quando si chiude TIA Portal viene chiesto se si vuole salvare o meno.
Se la compilazione è corretta viene visualizzata la schermata seguente.
[image: ]

[bookmark: _Toc486075855]
 Caricamento della configurazione hardware nel dispositivo 
Per caricare l’intera CPU selezionare nuovamente la cartella  “CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]” e fare clic sul simbolo [image: 0009]  “Download to device” (Carica nel dispositivo). 
[image: 01_neu_seite46]
Si apre il manager per la configurazione delle proprietà del collegamento (Extended download to device / Caricamento avanzato).
[image: ]

In primo luogo è necessario scegliere l’interfaccia corretta. L’operazione comprende tre passi.
 Tipo di interfaccia PG/PC  PN/IE
[image: ]
 Interfaccia PG/PC  qui: Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[image: ]
 Collegamento con l’interfaccia/la sottorete  “PN/IE_1”
[image: ]

Attivare il campo  “Show all compatible devices” (Visualizza tutti i nodi compatibili) e avviare la ricerca dei nodi nella rete facendo clic sul pulsante  [image: ] (Avvia ricerca).
[image: ]


Se la CPU in uso compare nell’elenco “Compatible devices in target network” (Nodi compatibili nella sottorete di destinazione) è necessario selezionarla e avviare il caricamento. ( CPU 1516F-3 PN/DP  “Load” / Carica)
[image: ]
Prima viene visualizzata un’anteprima. Confermare la finestra di controllo  “Overwrite all” (Sovrascrivi tutto) e proseguire con  “Load” (Carica).
[image: ]
Nota: in “Load preview” (Anteprima di caricamento) dovrebbe essere visibile il simbolo [image: ] su ogni riga. Per maggiori informazioni vedere la colonna “Message” (Messaggio).

Ora è necessario selezionare l’opzione  “Start all” (Avvia tutto) prima di poter concludere il caricamento con  “Finish” (Fine).
[image: ]
Al termine del caricamento, se non sono presenti errori si apre automaticamente la vista progetto. Nella finestra delle informazioni, alla voce “General” (Generale) viene visualizzato un report del caricamento. Questo può essere utile per la ricerca degli errori qualora il caricamento non riuscisse.
[image: ]
[bookmark: _Toc486075856]
 Caricamento della configurazione hardware in PLCSIM per la simulazione (opzionale)
Se non è disponibile l’hardware è possibile caricare la configurazione hardware in alternativa in una simulazione del PLC (S7-PLCSIM). 
In primo luogo è necessario avviare la simulazione selezionando la cartella  “CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]” e facendo clic sul simbolo [image: capture_015_06122013_083638__]  “Start simulation” (Avvia simulazione).
[image: 01_neu_seite51]
Confermare l’avvertenza sulla disattivazione di tutte le restanti interfacce online con  “OK”.
[image: 28_download_sim_message_seite51]

Il software “S7-PLCSIM” si apre in una finestra separata nella vista compatta.
[image: 29_sim_control_seite52]
Quasi subito si apre il manager per la configurazione delle proprietà del collegamento (Extended download to device / Caricamento avanzato).
[image: 30_ext_download_seite52]


In primo luogo è necessario scegliere l’interfaccia corretta. L’operazione comprende tre passi.
 Tipo di interfaccia PG/PC  PN/IE
[image: 31_ext_download_seite53]
Interfaccia PG/PC  PLCSIM S7-1200/S7-1500
[image: 32_ext_download_seite53]
 Collegamento con l’interfaccia/la sottorete  “PN/IE_1”
[image: 33_ext_download_seite53]


Attivare il campo  “Show all compatible devices” (Visualizza tutti i nodi compatibili) e avviare la ricerca dei nodi nella rete facendo clic sul pulsante  [image: ](Avvia ricerca).
[image: 34_ext_download_seite54]

Se la simulazione compare nell’elenco “Compatible devices in target network” (Nodi compatibili nella sottorete di destinazione) è necessario selezionarla prima di poter avviare il caricamento. ( “CPU-1500 Simulation” / Simulazione CPU-1500  “Load” / Carica)
[image: 35_ext_download_seite54]
Prima viene visualizzata un’anteprima. Confermare la finestra di controllo  “Overwrite all” (Sovrascrivi tutto) e proseguire con  “Load” (Carica).
[image: 35_load_preview_seite54]
Nota: in “Load preview” (Anteprima di caricamento) dovrebbe essere visibile il simbolo [image: ] su ogni riga. Per maggiori informazioni vedere la colonna “Message” (Messaggio).

Ora è necessario selezionare l’opzione  “Start all” (Avvia tutto) prima di poter concludere il caricamento con  “Finish” (Fine).
[image: 36_load_preview_seite56]
Al termine del caricamento, se non sono presenti errori si apre automaticamente la vista progetto. Nella finestra delle informazioni, alla voce “General” (Generale) viene visualizzato un report del caricamento. Questo può essere utile per la ricerca degli errori qualora il caricamento non riuscisse.
[image: 37_load_messagees_seite56]


La simulazione PLCSIM viene visualizzata nella vista progetto nel modo seguente. Facendo clic sul simbolo  [image: ] nella barra dei menu si passa alla vista compatta della simulazione.
[image: 38_sim_seite57]
La vista compatta della simulazione PLCSIM è la seguente. Con un clic sul simbolo  [image: ] è possibile tornare alla vista progetto.
[image: 39_sim_seite57]


Con un doppio clic su  “Device configuration” (Configurazione del dispositivo) è possibile visualizzare la configurazione caricata nella vista progetto.
[image: 40_sim_config_seite58]
Nota: qui non è possibile rilevare gli errori della configurazione hardware in quanto si tratta di una simulazione.
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 Archiviazione del progetto
Per archiviare il progetto selezionare il menu  “Project” (Progetto) e la voce  “Archive…” (Archivia...).
[image: 41_archive_seite59]
Confermareil salvataggio del progetto con “Yes” (Sì) .
[image: 42_archive_seite59]
Selezionare una cartella in cui archiviare il progetto e salvare come “TIA Portal project archives”. ( “Archivi di progetto del TIA Portal”  “SCE_IT_012-101_ Configurazione hardware_S7-1516F”  “Salva”)
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Lista di controllo

	N.
	Descrizione
	controllato

	1
	Il progetto è stato creato.
	

	2
	Posto connettore 0: modulo power con il numero di ordinazione corretto
	

	3
	Posto connettore 1: CPU con il numero di ordinazione corretto
	

	4
	Posto connettore 1: CPU con la versione firmware corretta
	

	5
	Posto connettore 2: unità di ingressi digitali con il numero di ordinazione corretto
	

	6
	Posto connettore 2: unità di ingressi digitali con la versione firmware corretta
	

	7
	Posto connettore 2: area indirizzi dell’unità di ingressi digitali corretta
	

	8
	Posto connettore 3: unità di uscite digitali con il numero di ordinazione corretto
	

	9
	Posto connettore 3: unità di uscite digitali con la versione firmware corretta
	

	10
	Posto connettore 3: area indirizzi dell’unità di uscite digitali corretta
	

	11
	Configurazione hardware compilata senza messaggi di errore
	

	12
	Configurazione hardware caricata senza messaggi di errore
	

	13
	Progetto archiviato correttamente
	



[bookmark: _Toc486075859]
Esercitazione
[bookmark: _Toc486075860]Definizione del compito – esercitazione 
La configurazione hardware del Trainer Package SIMATIC CPU 1516F-3 PN/DP non è ancora completa. Inserire i moduli seguenti ancora mancanti. Selezionare il posto connettore 4 per l’unità di ingressi analogici e il posto connettore 5 per l’unità di uscite analogiche. Impostare per le unità analogiche l’area indirizzi a partire da 64. 
1X SIMATIC S7-1500, unità di ingressi analogici AI 8 X U/I/RTD/TC, risoluzione 16 bit 8 canali in gruppi di 8 (n° ordinazione: 6ES7531-7KF00-0AB0)
1X SIMATIC S7-1500, unità di uscite analogiche AQ 4 X U/I ST, risoluzione 16 bit, 4 canali in gruppi di 4 (n° ordinazione: 6ES7532-5HD00-0AB0)
[bookmark: _Toc486075861]Pianificazione
Pianificare ora in autonomia la realizzazione del compito.

[bookmark: _Toc486075862]
Lista di controllo – esercitazione

	N.
	Descrizione
	controllato

	1
	Posto connettore 4: unità di ingressi analogici con il numero di ordinazione corretto
	

	2
	Posto connettore 4: unità di ingressi analogici con la versione firmware corretta
	

	3
	Posto connettore 4: area indirizzi dell’unità di ingressi analogici corretta
	

	4
	Posto connettore 5: unità di uscite analogiche con il numero di ordinazione corretto
	

	5
	Posto connettore 5: unità di uscite analogiche con la versione firmware corretta
	

	6
	Posto connettore 5: area indirizzi dell’unità di uscite analogiche corretta
	

	7
	Configurazione hardware compilata senza messaggi di errore
	

	8
	Configurazione hardware caricata senza messaggi di errore
	

	9
	Progetto archiviato correttamente
	



[bookmark: _Toc486075863]
Ulteriori informazioni

Per l'apprendimento o l'approfondimento sono disponibili ulteriori informazioni di orientamento, come ad es.: Getting Started, video, tutorial, App, manuali, guide alla programmazione e Trial software/firmware al link seguente:


www.siemens.com/sce/s7-1500 


image2.png
Cooperates
with Education

Automation

SIEMENS





image85.png
Extended download to device

Configured access nodes of ‘CPUTS16F°
Device Device type Sot |Type Address Subnet
cPUISTI6F CPUISIGF3PNL 133 PROFBUS 2
CPUISIGFIPNL 1X1  PNIE 192.168.0.1 PNIE_1
CPUIS16F-3 AN PNIE 192.168.1.1
Typeof thePGRCinterface: (Bpwie [
PGIPC interface: Wl intel(R) Ethernet Connection 1217-LM [RRCIEY
Connection tointerfacelsubnet: | PN/IE_1 [~ ©
C)
Compatible devices in target subnet: [ Showall compatible devices
Device Device type Type Address Target device
‘CPUcommon CPUT516F-3 PNL. PNIE 192.168.0.1 CPUcommon
PIE ‘Access address
Startsearch
Online status information:
2 Retrieving device information... ~
Scanand information retrieval completed.
() Display only error messages
[ load | Cancel
I ———





image86.png
Oad preview
o Check before loading

Stews 1 Terger
M @ - cruisieR

@ » softare

o Textlibraries

Message
Ready forloading.

Download software to device.

Download all alarm texts and text st texts

Action

Consistent download

Consistent download

[load |

Refresh

Cancel





image87.png




image88.png
Toad results

o Status and actions after downloading to device

Swws 1 Terget Message Action
4 @ v cpuisieR Downloading to device completed without error.
A~ Startmodules ‘Start modules after downloading to device. ™ startall

A ‘The module CPUTS16F" can be started. ™ start





image89.png
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Totally Integrated Automation

E cPutster

(3 [ &l saveproject &/ X MG 2R F coonine & coofiine fp A PORTAL
[ Topology view [ Network view [I¥ Device view || Options Jez]
m x
=] Bl
(2] - [ +[catalog H
~ [1012_101_CPuisi6F B 8
I Add new device 8
sh Devices & networks A Fitter a
[ CPUTST6F [CPUT516F3 P 'fi[;‘ E
» [ PM70W 12..
IY Device configuration — | T ERD
%/ Online & diagnostics o
+ & Pogram blocs o 1 EBEEEEE 0 meers. | o
» & Technology objects Rail_0 g > e E
~ @ Extemal source files | mer 4
I Add new exteral fle o o H
» [3 PLC tags ~moe
e » [ DQ 8x24...
» [ Watch and force tables »mooies. [
» [ Online backups »mooiexsv. |5
» [5 Traces OS2 s
5 Programinfo L
» [ Device proxy data ]
SREEe < < S
Textlists | properties [*dinfo [ 2 Diagnostics | O E
> H
DI i | General [ crossreferences | compile | A E
» i Commondata ']
» [£) Documentation settings [©]a] > m0 5
Dl e e -
NG e Gowlr Jome [rime | information
» [ Card ReaderlUSE memory o ~ Hardware configuration 201912015 1:48:04 PM [~] pevice: ]
[} Hardware configuration was loaded successfully. 211912015 1:49:47 PM
[} Connection configuration was downloaded successfully. 211912015 1:49:47 PM
[} Routing configuration was loaded successfully. 211912015 1:49:47 PM
[} CPUIST6F started. 211912015 1:50:05 PM
[ “Main' was loaded successfuly. 21912015 1:49:46 PM E PM 1901
€ Scanning for devices completed for interface Intel(R) Ethemnet Connection 1217-LM 211912015 1:47:09 PM
< [ >} @  Loading completed (errors: 0; wamings: 0). 21912015 1:50:06 PM
> [Details view <] W




image90.png




image91.jpeg
» 2 Watch and force tables
» (3 Online backups
» [ Taces
1§ Program info
» [ Devce prosy data
= Picalams
el
» (1 Locel modules
» G5 Commondata

» 8 Documentation setings

> | Details view

4 Portal view

<[

[5] [Fitwo sereen

View Insert Online Options Tools Window Help Tota Iy nteqrated Attomation
S X G X e T Gooniine ¥ Goofiine i, A 1A % = 1) PORTAL
I A Gk

| Devices & Topology view [y Network view [[I¥ Device view || Options (]
I - n __ | a =
30 QO d¢ | [cPuisier IR AT =1 CI|E
[a] Catalog %
~ 012,101 cruister S 3 H
W Add e deice = ] ) g
gh Devices & networks [ Filker. g
B CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNIDP] »arm @

Y Device confguration »mrs
& Oniine & diagnostics ol . s e » @ cry )
» 3 Program blocks > @ol °
» [ Technology objects » lmoQ =3
» l Exteml source fies | > mowe E
» L@ FlCtags »ma H

» [§ PLC dota types s

» (@ AlkQ

|id Properties

|%4 Info

» @ Commnications modules
» (@ Technology modules
» [ Imerice modules

+ | Information
F| E— 2

[5]

<]

¥ Project 012_101_CPUTS16F opened.





image92.jpeg
Starting simulation will disable all other
online interfaces.

] Do ot show this message again

ok ][ concel




image93.jpeg
B CilUsersispelDoc... @ — 0 X

G+ E

PLC_1 [sIM-1500]

[ matsor [

[] error

IP-Adresse:

- =





image94.jpeg
Extended download to device

Configured access nodes of *CPU_1516F"

— e e s
e ofhe FGCinerce: T -
Tom
-1 @
1@
Compatti deies i gt subhet
= —— o —

Online status information:

[] Display only error messages

Goncel





image3.wmf

image95.jpeg
xtended download to device

Configured access nodes of *CPU_1516F"
Device

Device type St Type Address Subnet
cru_tst6r CPUTISIERIPNL. 13 PROFIBUS 2
CPUTSIER3PNL. 1X1  PNIE 19216801 PIVE_1
S CPUTSTERIPNL. 1x2  PNIE 19216811
Type of the PGIRCnterface: [ piE S
PGRCinterface:  Please select. GI- Y

e
[ ©

e —-—Aa M e s




image96.jpeg
Extended download to device

Configured access nodes of ‘CPU_1516F"
Device
cPu_1s1ER

Device type
CPU 15163 PV,
CPU 151673 PV
CPU 151673 PIL.

Type of the PGIPC interface:
PGIPCinterface:

Connection to interfacelsubnet:

rm—— e subnet
16 momeus 2

ix e 19216801 et
e e 19216811

[ e 2

W8 prcsiv 57-1200/s7 -lead
Please select ©
e

®©





image97.jpeg
Extended download to device

Configured access nodes of ‘CPU_1516F"

Device Device type.

CPU_TS16F CPU1516F-3 FIV.
CPU1516F3 FIV.
CPU1S16F3 PIL.

Type of the PGIPC interface:
PGIPCinteriace:

Connection to interfacelsubnet:

Compatible devices in target subnet:

St [1ype Address Subner
e omeus 2
i e 19216801 1
e e 19216811

e 2

B PLCSIM 57-1200157-1500

PNIE_T
Please select.
Directatslot 1 X1

Direct atslot'1 X2
PIIE 1

Tryall interfaces




image98.jpeg
tended download to device

Configured access nodes of "CPU_1516F"

Device Devicstype s Siot sl Type hddress Subnec
cru_ister CruTSIER3PNL 130 PRoRBUS 2
crutstersPNL 11 P 19216801 1
crutstersPL 130 P 19216811
pe ofthe FGirCinersce: [Pl o)

PGIPCinterface: PLCSIM 57-1200/57-1500 Eaf-|

N —
. | E— )

Compstible devices intarget subnet 0 Show il compatile devices

Device Device type. Type Address Target device
B = PNIE Access address -

Online status information:

7] Displayonly eror messages

|| concel





image99.jpeg
Configured access nodes of ‘CPU_1516F"

Device Device type slot

CPU_TSTEF CPUISTEF3PNL. 13
CPUTSTER3PNL. 11
CPUTSIEF3PNL. 1X2

Type ofthe FGPCinterface: [P _ "

PGIPCinteriace: W PLCSIM 57-1200/57-1500

Connection to interfacelsubnet:

Compatible devices in target subnet

Flemd

Showall compatible devices

Device Device type Type Target device
CPUcommon CPUA500 Simula... PNIE CPUcommon
= PIE

Online status information:

@ Scan completed. 1 compatible devices of 1 accessible devices found.
£ Retreving device information

Scan and information retreval completed.

7] Displey only error messages

Access address

[ Startsearch |





image100.jpeg
Status

41

@ oo oning

Target
~ cPuisTeR

Simulated module

» Software

Text libraries.

Message Action
Ready for loading.

The download will be performed to a simulated PLC.
Download software to device Consistent download

Download all alarm texts and text ist texts Consistent download





image101.jpeg
Load results

e Status and actions after downloading to device

sisws |1 |Torger Wesssge Action
G ~ cuisier Downloading to deice completed without ertr.

» Startmodules  Startmodules after downloading to device. startall
g





image102.jpeg
4 Siemens - D:\Automation\01

Project Edit View insert Online

4 sovepriect 5 X

Project tree

| Devices

500

~ Lotz 101 crutster
B A newdevice
&8 Device: & nenworks

Y Device confouration
& Oniine & diagnostics
» [ Program blocks
» (3 Technlogy objects
» [ Extemal sourc fles
» L Aictsg:
» Ce PLcdsts opes
» [ Vistch and orcetables
» [ Online backups
» 5 Tces
5 Program info
» (5, Device prosydata
2 picalsmms
Texlis
» [ Local modules
» [ Common data
» [2] Documentation setiings
» [ Longusges & resources
» [ Oniine access
R Cazd oandac

~ I8 CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/DP]

| Details view

SR Anih LI Gy Totally Integrated Automation
X 92 5 MG E R F coonine F cootiine o N8 % = 1] PORTAL
[ Topology view [ Networkview JIY Device view || Options (=]
- — = =
T2 | é [ g 1|
v Catalog H
E1 [ees7sariiooomo | H
v v~ @ riker g
SEElE » e i
Roil_0. U ‘e
L 5] » oo m
e o °
»moo
» imoioe
»ima
=
L | mane
[
sk = : @ | > @ communicatons mocuies [
— i gy modules 5
[dproperties  ["iinfo [ Diagnostics | » [ interface modules e
[ Goneral | Grossrsferences | Compile ||
(00 e st e m
| essage Gow [z ome  [tme | |<imformation ES
o CorieEa EonT RGOS Soale SCEEsatiNy, 3n02015 1102 ]
o Bk h gl W s e Sies oy Shozots 1102 B 1
© CPU_1516F sarted. 3102015 1103
© i vis losdei succeeRilg Shozots 1102
@ Scanning for devices completed forinterface PLCSIM S7-1200157-1500 [PNIE, Found 1 devi SHo015 1100
R SHoz0ts 1103

4 Portal view

3 CPUTT6r




image103.png




image104.jpeg
Project  Edit  Execute Tools

2 %[ sveproject ¥ 18

Window

: X BIE

Help

Totally Integrated Automation

1P address $7-PLCSIM V13

Project]

~ [ CPU_1516F [CPU1516F-3 PN/
Y Device configuration

» [ SiMtables

» g Sequences

¥ Connected to CPU_1516F, address IP=1





image105.png




image106.jpeg
715 Project

ewor
et

[sequence1[v] 11 [a] 1

1P-Adresse:
192.168.0.1




image107.jpeg
Froject €

* Y sovepoje ¥ 5 o X WA A

—_—1

Execute  Options Tools

Window Help

| @ M M0 Paddress: 19216801

Totaly Inageata

d Automation
7-PLCSIM V13

- Frojectt
~ (3§ CPU_1516F [CPU 1516F-3 PN

W
» [ SiMtables

» 3 Sequences

& @

address IP

| [ Addresses

Nome





image108.jpeg
[Project |Edit_View Insert O Options  Tools  Window Help.

ADHER Y

Totally Integrated Automation

otine | i I8 B 3¢ S [1)

PORTAL

[ Topology view [ Network view [IIY Device view ||

T3 New. bz
¥ open o |
| wigrate project.
Cose cotew |
H sove colss 3 | 3¢ [cruster
Save as. Curl+ShiftsS -
Delete project. e
Retrieve.

B Cord ReaderlUse memory
& Nemory card fle

DiAutomationl012_10..1012_101_CPUTS16F
DiVorlagenprojekt_Viebser. Tank_Vi3_SP1
D1.1032:200_F8 Programmierung_S7-314.

DiAutomatisi..|012-100_CPU1500_V13_SP1

Esit

» [ Online backup:
» [ Traces

8 program info
» [i Device proxydeta
PLCalams
& Teliss

» (1 Locsl modules
» T4 Commen das

Oocumentation setings

< m

Cromalview ST EYIRRDS

[5] [100%

>

|74 Properties

|*4 1nfo

+ Loading compl

| 2 Diagnostics

(errors: 0

Bojeyes arempiey ]

51003 SUIUO [ |

%
2

I

|

warnings.





image109.jpeg
Archive project (0704:000006)

A Save project?

The last saved project il be archived. Do you want to save the project
before archiving to back up the current changes?

[yes [ w





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.emf

image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.emf

image14.jpeg




image15.emf

image16.emf

image17.emf

image18.png
v | CPU operator panel

Press Control [CPU 15163 PNIDF]

W nisor

Wode selector: RUN




image19.png
CPU 1516-3 PN/DP

6ES7 516-3AN00-0AE0

eOee

[

CPU status data
Submenu names
Data display field
it don OERES i i b b




image20.emf

image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.png




image27.emf
Visualisierung

Dezentrale Struktur

Zentrale Struktur

Aktoren/Sensoren


oleObject1.bin
Zentrale Struktur


Dezentrale Struktur


Visualisierung


Aktoren/Sensoren



image28.jpeg
T4 Siemens - D:\utomation\012_101_CPU15161012_101_CPU1516F

Totally Integrated Automation
PORTAL

Start First steps.

. Project: "012_101_CPU1516F" was opened successfully. Please select the next step:

Devices Open existing project
networks

Create new project
. S5

programming Migrate project
Motion & Close project

hnology
Dii - Configure a device

parameterization
Welcome Tour

;;\4 Wite PLC program
Visualiza First steps, N

Configure Ei
Online & San’  technology objects

Diagno:

Installed software Parameterize drive

-
=9

Help

| Configure an HM screen

User interface language

Open the project view

» Project view ject: D:A\Automation\012_101_CPU1516F\012_101_CPU1516F




image29.jpeg
mens - D:Automation\01

Boeres asempieh 2

0k

oL )

ESI ]|

Poisc i Vew mser Onine Optons oo Windon Help ) D
3 sovepoject 5 ¥ 05 2R ¥ coonine ¥ cociiine & R X o PORTAL
012_101_CPUTS16F » CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNIDP]
[ Devices Options
400 & [cuser o o e =
v | catalog
~ 012101 crutsier Searchs
I Add new device
h Devices & networks 8 Filter
< {5 o 1516F [cPU 151673 PiDH] e >
I¥ Device configurstion " »mes
@) Online & disgnostics 9 1 20| PP el | v
® sefery Adminisration = Rail 0 “|ran
» [z Program blocks | »moe
» (3 Technalogy objects | » mowe
» [} Excernal source fles vima
» [ Pictgs »ma
» [ PLcdata tpes a » [mAlAQ
» (o2 Watch and force tables » [ Communications modules
» (& Online backups » [ Technology modules
» [ Tces B > mersce mosus
54 Program inf
) PG info Fa I 5] [1o0% RAr=——m g
» [ Device proxydata
A PLCalarms G Properties i %/ Diagnostics
Texliss [ General [_10tags | Systemeonstants | Texts_|
» (3 Local modules e =T
» [ Common data e 2| PROFINET interface [x1]
» [E) Documentation setings T
R PROFETinterace x
» [ Langusges & resources e U General
i Fparameters alfh
v Detail y
Loatlioton Eburetadiss ‘ ! [Forme Tt ]
fiame Operating mode <[ u 5| |5 [information

4 Portal view

T CPUTsTer





image30.jpeg
TX

Totally Integrated Automation
PORTAL

T4 Siemens
Window _Help

Project Edit View Insent Onfine | Options |Tools
| 5f i H sevepoies & X 18 ) Y B

Project tree Supportpackages
Manage general station description fles (GSD) Options

Devices |
Start Automation License Manager
| Find and replace

Sysel.

{ L) Global fibraries

Soner

» i Oniine access
» (59 Cord ReaderlUs8 memary

9 Properties Diagnostics > | Languages & resources
¥ Project closed

> | Details view
4 Portal view





image31.jpeg
i)

Project  Edit View Insert

5 Y s

t EEER F coonine & ne | fp IR % o PORTAL
%
2 |z
)
Username: [spe E
Userinterface language: | English t
Memornic: [inzernations! |

mens

o
General
Software updates
Seriptitext editors
Print settings
Hardware configuration
PLC programming
STEP7 Safety
Simulation
Online & diagnostics
PLCalarms
Visualiztion
Keyboard shortcuts

2 X

Online  Options  Tools  Window Help.

x e

General

, Totally Integrated Automation

General settings

Show list ofrecently used

projects:

Tooltips:

o [3] elements
] Losd most recent project uring starup

: (@) Show truncated texts completely

¥ show tooltips (context-sensitive help is &

] Open cascade sutomaicallyin toolip:

=k





image32.jpeg
mens ox
Project Edit View Insent Onfine Options Tools Window Help

f D H soveprojet &) X X s 5 MEE G F coonine F cooffine | f7 I8

Totally Integrated Automation
G PORTAL

PLCalarms

el S

» Hardware configuration afaiy

» Ficogramming S m
+7 St E

» Simulation [7) Generate default fail-safe program E

) Orine & ignostcs Z

» Visualiztion
Keyboard shortcuts





image33.png




image34.png
Not connected

fff] Comectons e ssinbie

Vieless Netwark Connection





image35.png
() [E » ControlPanel » AllContrl Panel tems » Networ

Control Panel Home ) )
View your basic network

Change adapter settings Y
cmé ey

setti
& (This computer)

View your active networks

Network
Home network




image36.png
@'O.@ » Control Panel » Network an

Organize v Disable this network device

| Local Area Connection
Network
@7 Intel(R) 82578DC Gigabit Networ

® Disable
Status
Diagnose

@ Biidge Connections
Create Shortcut
Detete

® Rename

@ Properties |





image37.png
" Local Area Connection Properties )

Networking | Sharng |
Connect using
& Intel[R) 82578DC Gigabt Network Connection

“This connection uses the folwing fems:

8 Cient for icrsoft Networks

42} VMware Bridge Protocol

13005 Packet Scheduier

158 Fic an Per Shanng for Mirosct Networks
4 temet rotoco Version 6 (TCP/1P6)

B Lot Potocol Version 4 (1CP/1Pv4) |

& Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Diver

- Link-Layer Topology Discovery Responder
o) [ Uwsa ) [t
Descrption s

Transission Cortrol Potocol/itemet Protocal. The default
wide area netiwork prtocol that provides communication
across dverse interconnected networks.

ok ][ ]





image38.png
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvA) Properties Gl ]

You can get I settings assigned automatially i your network supports
this capabiity. Otherwise, you need to ask your network adninstrator
for the appropriate P settngs

) Obtain anIP address automatically

se the following IP address:

1P adress: 192.168. 0 . 9

Subnet mask: P55 . 255 . 255 . O
Defauit gateway:

Obtain DS server address automaticaly

) Use the following DS server addresses:

Preferred DI server:

Alternate DNS server:

aidate seines Upen s

[ » = ]
[ —





image39.jpeg
TIA Portal V13




image40.png
T Siemens -ox

Totally Integrated Automation
PORTAL

Start

@ Accessible devices

Online &
Diagnostics

@ Help

» Project view




image41.png
Poject Edit View Insert Online Optons Tools  Window _Help Ty e
of save X9:e: ANHER S X PORTAL

Project tree

splaylhide interfaces
[RS232/PPI mult-master cable]
1 Inte(R) Ethemet Connection [217-LM
Update accessible devices
~ [ cpu_1516 profinet-schniftstelle_1 [192.168.0.1]
] Online & diagnostics
» I Program blocks
» [ Technology objects

saueiqn

1ac
VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnet1
VMware Virtuzl Ethemet Adapter for VMnets

1 PC Adapter [MPI]

1 FC intemal [Locall

1 PLCSIM [PNIE]

1 PLCSIM 57-1200/57-1500 [PNIE]

S7UsB]
1 Teleservice [Automatic protocol detection]

Card ReaderUSB memory | Properties  |%4info | % Diagnostics

General | Crossreferences | Compile

gEAFETEEE

4 Portal view Overview il Scanning for devices completed for nt.




image42.png
Project Edit View
f DY swveproecr & Y

Insert  Online  Options  Tools

Window  Help

Devices

Totally Integrated Automation

H X s 5 MEER § coonine F coofiine fio AW ¥ o ]

.M » cpu_1516f.profinetschnittstelle_1[192.168.0.1] » cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1 [192.168.0.1]

PORTAL

-

5@ O

~ g Online access
Y Displayhide interfaces
» [ COM [RS232/PPI muiti-master cable]
~ (1 Intel(R) Ethernet Connection 1217-1M
£i? Update accessible devices
~ [ cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1[192.168.0

» Diagnostics
~ Functions
Assign P address
Settime
w| » Fimvare update
|  Assignname
Resetto factory settings
Format memory card

%/ Online & diagnostics
» i Program blocks
» [ Technology objects
PLC data types
» [= online card data
» [0 Dell Wireless 1550 802.11ac
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnet1
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnets
» [ Pc Adapter [MP1]
» [3 pC intemal [Local]
» L0 PLCSIM [PNIE]
» [ PLCSIM 57-1200157-1500 [PNIE]
» 8 us [s7UsB]
» [ Teleservice [Automatic protocol detection]
» [ Card ReaderlUSB memory

Save service data

Assign IP address

1Paddress:

‘Subnet mask:

192.168.0 .1
255.255.255. 0

w Assigna device address to the module

Assigns the IP configuration to the
module.

e L

(]

ggAFETEEE

| < properties [*info |2l Diagnostics

|| General [ crossreferences | compile |

[©l4]

1 [Message

< W

Goto 2 Date Time

> | Details view

!




image43.png
| < properties [*info |2l Diagnostics
[ General [ cross-references | compile |
EN e —
1 |Message Gowo 2 Date Time
€3 ~ The IPaddress could not be assigned. ? 21912015 1:32:54PM [~
[} ‘The set command could not be executed.

2M902015 13254PM

 |®





image44.png
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Totally Integrated Automation
(3 [ B seve project

MG B R Goonine I cooriine | do I8 M ¥ o 1] PORTAL
LM > cpu_1516f.profinetschnittstelle_1 [192.168.0.1] » cpu_1516f.profinetschnittstelle_1 [192.168.0.1]  — i il X

Devices
100 : ::yiﬁ:“ Format memory card
~ 9 Online access Assign IPaddress
¥ Displaylhide interfaces e
» L COM [RS232/PPI muli-master cable] | > Fimare updite B
~ L3 Intel(R) Ethernet Connection 1217-4M m| Asignmame PPaddress:  192.168.0 .1 E
2 Update accessible devices s o peySetine PROFINET device name: [cou_1516profnetschnitstell g
~ [ cpu_1576f profinet-schnittstelle_1 [192.168.0 et g
V] Grine & dansies Save service data N
» I3 Program blocks I [ Fomat |
» [ Technology objects v Format
» [ PLC cata types Tt e
» [2 online card data et
» [0 Dell Wireless 1550 802.11ac - selected CPU.
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnet1 L]
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnets L]
» 3 PC Adapter [MPI] ]
» [3 pC intemal [Local] -
» C3 PLCSIM [PNE] )
» [ PLCSIM 57-1200/57-1500 [PNIE] ") | < properties [*info |2l Diagnostics
PR TE5 7 B 11 General | crosseferences | compile
» (] TeleService [Automatic protocol detection] L]
» (5 Card ReaderlUSB memory (D] A.][@][show sii messsges =
1 [Message Gow 7 Date Time
€3 ~ TheIPaddress could not be assigned. ? 21912015 132:54PM ~
[} ‘The set command could not be executed. 211912015 132:54 PM
< 0 >
> | Details view < 0 >

4 Portal view 3 ovenview





image45.png
Online & diagnostics (0241:000024)

Do you really want to format the
memory card?

o |

Yes




image46.png
Online & diagnostics (0241:000025)

Formatting a memory card is only permitted in STOP
mode. Do you want fo stop the CPU?

T Ne |

Yes




image47.png
Project Edit View
5 [ B save project

Insert  Online  Options  Tools  Window Help

Devices

dow Totally Integrated Automation
MG 2R coonine F coofine i, MM % = 1|

..2met Connection 1217-LM » cpu_1516f.profinetschnittstelle_1[192.168.0.1] » CPUcommon [192.168.0.1]

PORTAL
—TEX

500

~ g Online access
Y Displayhide interfaces
» [ COM [RS232/PPI muilti-master cable]
~ [ Intel(R) Ethemet Connection 1217-LM
£i? Update accessible devices
~ [ cpu_1516f.profinet-schnittstelle_1[192.168.0
%/ Online & diagnostics
» i Program blocks
» [ Technology objects
» [ PLC data types
» [= online card data
» [0 Dell Wireless 1550 802.11ac
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnet1
» [ VMware Virtual Ethemet Adapter for VMnets
» [0 PC Adapter [MPI]
» [3 pC intemal [Local]
» C3 PLCSIM [PNE]
» [ PLCSIM 57-1200157-1500 [PNIE]
» [3 use [s7Use]
» (] TeleService [Automatic protocol detection]
» [ Card ReaderlUSB memory

< [0

gEayEEEEE

» Diagnostics
~ Functions
Assign P address
Settime
» Fimware update
Assign name

Reset to factory settings

IPaddress:  192.168.0 .1

PROFINET device name: |cpu_1516tprofinetschnitistell

Format memory card

save service data §
@® Retain P address
’ O Delete IPaddress
[ Reset |

51002 2

=
3

| < properties [*info |2l Diagnostics

|| General [ crossreferences | cCompile

[©l4]

Show all messages

> | Details view

1 |Message Gowo 2 Date Time
@ scanning for devices completed for interface Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM. No dev 2192015 135:02PM
€ Scanning for devices on interface Intel(R) Ethemnet Connection 1217-LM was started. 21912015 1:35:20 PM
€@ scanning for devices completed for interface Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM. Found 201912015 13529 PM
< " >

< Portal

'/ Online & dia.




image48.png
Online & diagnostics (0241:000019)

Do you really want to reset the
module?

T Ne |

Yes




image49.png
Online & diagnostics (0241:000020)

Resetting is only allowed in STOP
mode. Do you want to stop the CPU?

Yes T No !





image50.jpeg
T Siemens

Start

@ Open existing project
@ Create new project
@ Migrate project

L

@ Welcome Tour




image51.jpeg
012_101_CPUT516F





image52.jpeg
T4 Siemens - D:\Automation\012_101_CPU1516R012_101_CPUT516F

Start

Devices &
Create new project
PLC

programming Migrate project

T Close project

technology

Dri

parameterization
Welcome Tour

Visualizatior First steps

Online
Diagnostics

Installed software

Help

User interface language

Totally Integrated Automation
PORTAL

First steps

Project: "012_101_CPU1516F" was opened successfully. Please select the next step:

I

QO Configuea device

Write PLC program

Configure
S technology objects

Parameterize drive

Configure an HM screen

Open the project view

» Project view Opened project: D:\Automation\012_101_CPU1516F\012_101_CPU1516F




image53.jpeg
mens - D:\Automation\012_101_CPU1516F012_101_CPU1516F

Devices & @ Show all devices
networks

@ Add new device
PLC

@ Configure networks

» Project view Opened project: D:\Automation\012_

—aX

Totally Integrated Automation
PORTAL

Add new device

Device name:

Controllers Device:
W SIMATIC7-1200

SIMATIC $7-1500

W SIMATIC $7-300

SIMATIC $7400

» [ SIMATIC ET 200 CPU

» [ Device Prosy

Article no
Version: -

Descripsion:

101_CPU1516F\012_101_CPU1516F




image54.png
T Siemens - D\00_TIA_Portal\012_101_CPU1516F012_101_CPU1516F -ox

Totally Integrated Automation

arameterization
- » [RCPUT513-1PN

» [@CPUT515-2 N Aricle nc
S vers
» [ CPU1517-3 PNIDP

» [ CPU1518-4 PNIDP Description:

» @ CPUTSTE-TPN CPU withdisplay work memory 1.5 V8 program
B CPUT13F 1 P and 5 1B data:Con be used T safety

I
Visualization @ Configure networks ‘

Online &
Diagnostics

PORTAL

Start ]§ Add new device

Devices & @ Show all devices Device name:

networks

@ Add new device e
PLC —
programming ~ [ Controllers
J » @ SWATICS7-1
~ [ SIMATIC 57-15
Motion &
technology X Controllers ~lmcu
» [ CPUTSTI1 BN
J1511C-
Drive % AR CPU ST CPU1516F-3 PNIDP

applicstions, suppors FROFisafe VZ: 10 s bit

» [@CPUTSTSE-2PN insiruction tme; S4evel protection concept

~ [ CPU1516F-3 PNDP td technology functions: motion, clo:
loop control, countingameasuring: integrated

‘ » [ CPUTS12C- 1PN

6 trace; Tstinterface: PROFINETIO controller,

» [@ CPUT517F-3 PNIDP protocol TCPIP, 57 communication, Web server,

= - cycle time, routing; 2nd interface
DI, (@S =G [ransport potocol

» [@ Unspecified CPU 150 TCPIP, Web server,routing: 3rd nteriace:

» [ CPUSIPLUS PROFIBUS DP master, constant bus cycle time,
routing; frmware V1.5

ik

‘ ; supports RIIRT, 2 ports, 0 device, MRP, transport

‘ Drives

@ Help

» [ SIMATIC 57-3

» [ SIMATIC 57-400

» [ SIMATIC ET 200 CPU
» [i, Device P





image55.jpeg




image56.jpeg
) Open device view

|3 —




image57.png
networks

PLC
programming

Motion &
technology

Drive
parameterization

Visualization

Online &

» Project

—ax

Totally Integrated Automation

PORTAL
@ Show all devices Device name:
@ Add new device cru_isied
Controllers Device:
» [ SIMATIC 57-1200
~ [ SIMATIC 57-1500
Controllers ~mcy
» (R CPUTST1-TPN
> W CRUISTICT N CPU516F-3 PNIDP
» (@ CPUT512C-1PN
C st 1A
» [@ CPU1515-2 PN Articleno; |6E57 516:3FN010480
I » [ CPU1516-3 PNIDP e
@ Configure networks » [ CPU1517-3 PNIDP
[ CPU1518-4 PNIDP Description:
» [ CPUTSTF-1PN Py it dsply work mermery 156 pregram
I; I crU TS and 5 MB data; can be used for safety
> W CPUIS13F-1 PN applications, supports PROFsafe V2; 10 ns bit
» [ CPUTS1SF-2 PN AT T G A e ST E T
PCsystems ~ [ CPUT516F-3 PNIDP integrated technology functions: motion, closed-
TS loop control, counting&measuring; ntegrated
[0 657 516-3FN00-0A80 8PS0 2 Ce FROMNE TI0 controle,
[M6ES7 516-3FNOT-0AB0  supports RTIRT, 2 ports, IO device, MRP, transport
» [ CPU1517F-3 PNIDP protocel TCIF 57 communicaon. b s,
B CPU 151854 NI constant bus cycle fime, routing; 2nd interface:
» [@ CPU1518F-4 PNIDP PRORINEThas senices [anspert protocal
» [ Unspecified CPU 1500 TCPIP, Web server,routing: 3rd nteriace:
» [ CPUSIPLUS PROFIBUS DP master, constant bus cycle fime,
DL routing; firware V1.8
» [ SIMATIC 57-300
» [ SIMATIC 57-400
SIMATIC ET 200 CPU
Device Proxy
< [ >
Add

@ Open device view

Opened project: DA00_TIA_Portal\012_101_CPU1516F\012_101_CPU1516F





image58.jpeg
012_101_CPU1516F » CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNIDP]

[& Topology view [ Networkview [IIY Device view |

d¢ [cruisier oo GH Qe = [
["d Properties |4 Info @] % Diagnostics |
|| General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |
» General Bl et aid B
e B emet addresses
~ PROFINETinterface [X1] Interface networked with =
General
Fparometers ] Subnet: [Notnevworked
Eihemet addresse:)

Time synchronization
Operating mode

Add new subnet

1P protocol
» Advenced options
Wieb server access
e @ SetiPaddress inthe project
» PROFINETinterface (2] i tPaddress: 19 168 0 1
» DPinterface B3] Subnetmosk: [ 255 255 255 .0
sirip d [uzerer
Cycle “' )
e | (O P adess i set drectyat th device
» System diagnostics
v Web server PROFINET

General
Automatic update.
User management
Watch tables
~ Userdefined Vieb pages
Advanced

v [<]

PROFINET device name isset directystthe
D device

2 Generate PROFINET device name automaically

PROFINET device neme |cpu_1516%profinetinterface_1





image59.jpeg
Interface networked with

e
———





image60.jpeg
PU1516F » CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNIDP]
| Topology view [ Networkview [IIf Device view
EEERE 2 [
[ Properties |"info_@] @l Diagnostics _|
General | I0tags | Systemconstants | Texts |
il Ethemet addresses

Failsafe
PROFINETinterface [X1]
General
Fparameters
e

addrescec)
Time synchronization
Operating mode
» Advanced options.
Vieb server access
Hardware identifier
PROFINETinterface [X2]
DPinterface (3]
Startup
cycle
Communication load
System and clock memory
System diagnostics
Vieb server
General
Automatic update
User management
Watch tables
v Userdefined Vieb pages

Interface networked with

Subnet: | PIIE_1

1P protocol
@ SetiPaddress in the project
1P address: | 13
Subnetmask: | 255 0|
luserouter
ess 0 ]
(O 1P address is set directlyat the device
PROFINET

PROFINET device name is set directlyat the.
L gevice

) Generste PROFINET device name sutomaically

PROFINETdevice name |cpu_1516fprofnetinterface_1 ]




image61.jpeg
"G Properties | "4 Info )| % Diagnostics
[ General [ 10tags [ Systemconstants [ Texts |
b Geners! ]
s ([ | Factvaton

Fparameters
» PROFINETinterface [x1]
» PROFINETinterface [x2]
» DPinterface [X3]





image62.jpeg
Turning off the F-activation CPU_1516F will deactivate all

fail-safe blocks. Do you want to continue?





image63.jpeg
»

General
Failsafe
Factivation
Fparameters
PROFINETinterface [X1]
PROFINETinterface [X2]
DPinterface [x3]
Starwp
cyele
Communication load
System and clock memory
System diagnostics
Vieb server
Display.
Userinterface languages
Time of day

[ Gerecel. [0S e cocn v s insel

% Info_® | ¥ Diagnostics

Protection

Access level

Selectthe ccess level for the FLC.

Access level

1@ Fullaccess incl. Bilafe (no protection)

O Fullaccess (no protection)

O Read access

O HMaccess

O Mo access (complete protection)

Fullaccess incl. foiksofe (no protection):

4448

Access Access per.
Read |Wrte |Failsafe |Password
v v v =
v v
v

A Portal users and HMI applications will have access to all standard and feilsafe functions.





image64.jpeg
012_101_CPUT516F » CPU_1516F [CPU 1516F-3 PNIDP] [
[& Topology view |, twor ] || options ]
= 5 1E3
& [crusier EIEIEPEIRE d|E
| Catalog H
g | @t | 7
& Filter g
»mem 8
»lmrs

& -
2B EEE »@Ccru @]
~mo °
» [ 01 16x24vDC BA £l
» [ 01 16x24VDC HF H
» (3 D1 16:2VDC SRC BA =(|g
» (@ DI 3224vDC BA -
3 [ DI 32:28VDC HF 2
&1
» D1 16:230VACEBA s
»[m@oo Lfs
» (moiog [
»iaa ]
»ms =
» [mAusQ vi[3
| Information B
Device: | |

= oiszesvocke v

G Properties |} Info < ] LB





image65.jpeg
Device view

Options

| Catalog

@ Fier
» e
»lmes
»lmeru
~l@o

Bojeies aiempieh [

uo ]

» (@01 16:24v0C 84
» (@01 16:24v0C HE
» [@011eavoc shce
» [@0132:24v0C 84
~ [ D1 3224v0C HE

e ]

» [ 01 16:230VAC BA

»moo
» lmoioQ
» @A
» @A

Sjo01 9

BT

| » [om e
| Information

Device:

sshean £

[





image66.png




image67.jpeg
Options i

z
| catalog 5
EE— T
@ Fier =
»@em
» @S
» [ cru
<m0l
» [ DI 162VDCBA
» [ DI 16x24vOC HF
» (8 DI 16x24VDC SRC BA
» [m DI 3224v0CBA
[ D1 32:24VDC HF
T 657 521-18L00:0480
» [ D1 16230VAC BA
»[@0Q
» (moing
yima
» @A
» [@AIAQ

» [ Communications modules
» [ Technology modules
» [ imerisce modules

EGEr|

EETy)|

I





image68.png
| Topology view | Network view [ Device view || options

PG ra—

H Qs = 5]
v | catalog

@ Filter.

»@cr

» @0l

~[moe
5 6 7 » [ DQ 8x24VDCI2A HF

Bojeres erempier ]

01

» [ DQ 16x24VDCI0.5A BA
» [l DQ 16x24VDCI0.5A ST
» [l DQ 16x24VDCI0.5A HE
» [ DQ 32:24VDC10.5A BA
» [ DQ 32x24VDCI0.5A ST
~ [ DQ 32x24VDCI0.5A HE
7 522-16L01-0ABO)
» [l DQ 16x24..48VUC25VDCI0.5A ST

51003 o

BTy

Descripion:
Digialoutput module 5G32 x24vDC |
] [oos T oo @ | o3k oroupingssapergroue

» [l DQ 8x230VACI2A ST
» [l DQ 8x230VACISA ST
» [l DQ 16x230VACHA ST
» [ DQ 16x230VACI2A ST
formation

an £

‘sanen

Device:

DQ32x24VDCI0.5A HF

prs [T

= configurable diagnostics; configurable
| d properties  |*4Info @ | % Diagnostics <ubstitute value for output v





image69.jpeg
Options 2]
=lH

v | Catalog %
[6es7 5211800060 |y ]| ©
@ e :
B B

» [ PM70W 120/230VAC |
<[4 PM150W120/230VAC o
EGEERERE °

»imes 3

s

»meru 2
»@ol g

| »moe -

4| » (@ ooq

v =]
| @ g
» mAlAQ 3

» (@ Communications modules ||

» [ Technology modules m

» [ imerisce modules c

v | Information g

Device: L]





image70.jpeg
012_101_CPU1516F » CPU_1516F [CPU 1516F-3 PN/DP]

0 1 20 =0 =
) IIII EEE





image71.png
[ Topology view [ Network view [IIY Device view ||

d [cruisiee Y]
&
&8
>
&

I

[

Device overview

W] [oduie Rack [t 1 adress |Q dress Type
PM 190W 120/230VAC o o PM..
- cPUIsT6F o 1 cp.
» PROFNETineface 1 0 11
» PROFNETineface 2 0 12
DPinterface_1 o 13
DI32:4VDC HF_1 o 2 o3 )
DQ32x24VDCI0.SAHF_1 0 3 0.3 DQ...
o 4
o s
o s
o 7
o s
o 9
o 1
o n
o 12

[<] i





image72.jpeg




image73.jpeg
[ save project




image74.png




image1.jpeg




image75.jpeg
ox

U1516R012_101_CPU1516F

utomation\012_101

View Insert Online Options Tools Window Help Totally Integrated Automation
HX s B ME B R Y coonine F cooiiine fp MMM % | PORTAL

Project Ex

5 (4 ssve project

Project tree

Devices [ Topology view [ Network view Y Device view [e=1]
(X°) & [cruisier EIEIGEIRE = =] g

H

~ J012.101 cPutsiEF H
Add new device 3

N 2

~ [ CPU_15T6F [CPU T516F-3 PNIDP]
Y Device confguration
4/ Online & diagnosics
» 5 Program blocks
» 3 Technology objects
» g Excemal source fles
» (@ PiCtags
» 0@ PLC data types
» (2 Watch and force tables
» [ Online backups
» [ Taces
55 Progrem info
» [ Device proxydata
£ PLCalarms
5 Texlist:
» (3 Local modules
» (5§ Common data
Documentation settings 1
» [ Langusges & resources
> | Details view | 2 Diagnostics

4 Portal view sh cPus16r « Frjecton

»imes

»imcr

»imol

»moo

» [moioQ

rima

»mse

» [mAisQ

» [ Communications modules
» [ Technology modules
» [ Inerisce modules

SToo SO ]|

[

=
s

~ | Information

)

Device:

<[m 5] [Fitto screen

_101_CPUTS16F opened




image76.png
| < properties [*info | 2| Diagnostics

| General | crossreferences | compile |

N ra—

‘Compiling completed (errors: 0; warnings: 1)
1 lpath Description Goto 2 Errors | Warnings | Time

4 v CPUIST6F 2 o 1 8:57:46 PM
A~ Herdware configuration P [ 85746 PM
A ~ 571500/ET200MPstatio 2 o 1 8:57:48 PM
N - RailL0 ” o 1 8:57:48 PM
A ~ CPU1516F ” o 1 8:57:48 PM
A ~ CPU1516F ” o 1

A CPU_1516F CPU_1516F does not contain a configured protectionlevel A

®  ~ Programblocks Lol 0 0

V] Main (081) Block was successfully compiled. Lol 8:57:49 PM
i Compiling completed (errors: 0; warnings: 1) 8:57:49 PM





image77.jpeg




image78.jpeg
utomation\012_101_CPU1516F012_101_CPUT516F
Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help S
G Hsevepoiee & X 2 2 X D BEEE R S coonine F ine | fp M B ¢ 1] PORTAL
Dounload todevice -
1| Topology view | Network view | Device view || Options @f
(<] i
v |Catalog H
~ 012,101 RIS =
I Add new device ] o
sh Devices & neworks L | & Fier g
¥ G s T6F (G T516F S RiIDRI » Eem &
¥ Deviee corbuuinbin === »Ees ]
%) Online & diagnostics R E »imcu 3l
» 3 Program blocks »@ol 5
i T e » (@00
» 5 Extemal source files » [moioo
» [ PLCtags s
» [ PLC data types » @A
» 3 Watch and force tables » g AusQ
+ [ Online backups » (8 Commurications modules
» (5 Traces » (i Technology modules
5 Program info » [ interface modules
i DecE P g
2 Calams I
Textlsts =
» [ Local modules ]
» 5§ Common daa | | Information H
» [£] Documentation settings v A
> L] -

<I

V' Project 012_101_CPU1S16F





image79.png
Extended download to device

‘Configured access nodes of "CPUI516F"

Device Device type. Siot | Type Address Subnet
CPUIS16F CPUISTGF-3PNL. 13 PROFIBUS 2
CPUTSTGF-3PNL. 1X1  PNIE 192.168.0.1 PNIE_1
CPUTISTGF-3PNL. 12 PNIE 192.168.1.1

Type of the PGIPC interface:

Compatible devices in target subnet:

Device Device type Type Address Terget device
Startsearch
Online status information
(] Display only error messages





image80.png
Extended download to device

‘Configured access nodes of "CPUI516F"
Device
CPUISTER

Slot
e

Device type.
CPU1516F-3 PN
CPU1516F-3 PN/
CPUTST6F-3 PNL. 1X2

Type of the PGIPC interface:
PGIRC

Type Address Subnet
PROFIBUS 2

PNIE 192.168.0.1 PNIE_1
PNIE 192.168.1.1

L rnie
% rrorieUs

% Avtomtic protocol detection
L Teesenice




image81.png
‘Configured access nodes of "CPUI516F"

Device Device type. Slot
CPUIS16F CPUTST6F-3 PNL. 1)3.
CPU1S16F-3 PNL. 1X1

CPUTST6F-3 PNL. 1X2

Type of the PGIPC interface:
PGIRC interface:

Compatible devices in target subnet:

Device Device type. Type

[ — e g
morss 2
PNIIE. 192.168.0.1 PNIIE_1
PNIIE. 192.168.1.1

e [

©
Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM )

0 el ireles 1550 802,112
\iare VirtualEshemet Adapter for Vet

W Vare Vil Ehemes Adapter for iiners
ALcsiu

W ricsiu s7-1200157-1500





image82.png
Extended download to device

‘Configured access nodes of "CPUI516F"

Device Device type.
CPUIS16F CPU1516F-3 PN

CPU1516F-3 PNL.
CPU1516F-3 PNL.

Slot
e
1%
1%

Type of the PGIPC interface:
PGIRC interface:

Connection to interfacelsubnet:

Compatible devices in target subnet:

Type Address Subnet
PROFBUS 2
PNIE 192.168.0.1 PNIE_1
PNIE 192.168.1.1

Eewve I

W Intel(R) Ethernet Connection 1217-LM [~ ©

[Peaseselect..__________|-|®©

Directatslot 1 X1'
Directatslot'1 X2'
PNIE_1

Tryallinterfaces

©





image83.png




image84.png
Extended download to device

‘Configured access nodes of "CPUI516F"

Device Device type Sot |Type Address Subnet
cPUISTI6F CPUISIGF3PNL 133 PROFBUS 2
CPUISIGFIPNL 1X1  PNIE 192.168.0.1 PNIE_1
T CPUISIGFIPNL 12 PNIE 192.168.1.1
Typeof thePGRCinterface: (Bpwie [
PGIPC interface: Wl intel(R) Ethernet Connection 1217-LM [RRCIEY
Connection tointerfacelsubnet:  [EN3 -] ©
C)
Compatible devices in target subnet: [ Showall compatible devices
Device Device type Type Address Target device
PNIE Access address
[startsearch |
Online status information: ) Startsearch

(] Display only error messages





