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特定硬件配制 – SIMATIC S7-1512C-1 PN
[bookmark: _Toc483223329]目标
本章中您首先学习的是创建项目。随后将为您介绍如何配置硬件。
可以使用第 3 章所述的 SIMATIC S7 控制器。
[bookmark: _Toc483223330]前提条件
您无需了解其他章节的基本知识便可完成本章的学习。
[bookmark: _Toc476570603][bookmark: _Toc476570389][bookmark: _Toc476506833][bookmark: _Toc462187877]

[bookmark: _Toc483223331]所需的硬件和软件
1	工程组态站：硬件和操作系统是工程组态站的前提 
（更多信息参见博途 (TIA Portal) 安装 DVD 里的自述文件）
2	博途 (TIA Portal) 中的 SIMATIC STEP 7 Professional 软件 – V13 及以上版本
3	控制器 SIMATIC S7-1500，例如 CPU 1512C-1 PN– 
        固件 V1.6 及以上版本，带存储卡
4	工程组态站和控制器之间的以太网连接 
 (
2 
SIMATIC STEP 7 Professional
（
博途
），
V13 
及以上版本
)[image: 004] (
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工程组态站
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以太网连接
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控制器
 SIMATIC S7-1500
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[bookmark: _Toc483223332][bookmark: _Toc383196602]理论
[bookmark: _Toc483223333]自动化系统 SIMATIC S7-1500
自动化系统 SIMATIC S7-1500 是一套适用于中高功率规范的模块化控制系统。为了优化调整自动化任务，还配有全面的扩展模块系列。
SIMATIC S7-1500 是在自动化系统 SIMATIC S7-300 和 S7-400 的基础上改良研发的成果，同时具有如下的一些新性能特点：
系统性能提升
集成的运动控制功能
PROFINET IO IRT
集成式显示屏对机器进行操作及诊断
STEP 7 语言创新，同时还保留了各项成熟的功能


S7-1500 控制器由电源 ①、集成了显示屏 ② 的 CPU 组成，紧凑型 CPU 型号上还集成了输入端和输出端。此外还有用于数字及模拟信号的输入/输出模块 ③。针对特殊任务（例如 PROFIBUS 通信或步进电机控制）还可加装通信处理器和功能模块。多达 32 个模块全部安装在带集成式凹顶导轨的型材导轨 ④ 上。

 (
④
) (
③
) (
②
) (
④
) (
①
) (
①
) (
②
)[image: ]


可编程逻辑控制器 (PLC) 利用 S7 程序监控并控制机器或流程。此时，S7 程序通过输入端地址 (%E) 来查询，通过输出端地址 (%A) 来响应输入/输出模块。
系统可通过软件 STEP 7 Professional V13 进行编程。

[bookmark: _Toc383196619][bookmark: _Toc483223334]
模块系列
SIMATIC S7-1500 是一套模块化的自动化系统，可提供以下系列模块：
带集成式显示屏的中央处理器 CPU
CPU 可完成多种任务，并且负责执行用户程序。而其他模块则通过背板总线从集成的系统电源处获得供电。
CPU 的其他属性和功能：
• 通过以太网进行通信
• 通过 PROFIBUS/PROFINET 进行通信
• 与操作及监控设备进行 HMI 通信
• Web 服务器
• 集成的工艺功能（例如：PID 调节器，运动控制等等）
• 系统诊断
• 集成式安全功能（例如：技术/复制/访问/完整性保护）
• 集成式数字及模拟输入端和输出端（紧凑型 CPU）

[image: ]	[image: ]		



系统电源模块 PS（额定输入电压 24V DC 至 230V AC/DC）
连接背板总线的接头，为所安装的模块提供内部供电。
[image: ]

负载电源模块 PM（额定输入电压 120/230V AC）
不带有连接自动化系统 S7-1500 背板总线的接头。通过负载电源，就可以为 CPU 的系统电源、外围模块的输入和输出电路、传感器和执行器提供 DC 24V 供电。
[image: ]


外围模块 
用于数字输入 (DI)/数字输出 (DQ)/模拟输入 (AI)/模拟输出 (AQ)
[image: ]

工艺模块 TM
作为带/不带方向电平信号的增量编码器和脉冲编码器使用
[image: ]

通信模块 CM 
用于串行通信 RS232 / RS422 / RS 485，PROFIBUS 和 PROFINET。
[image: ]


SIMATIC 存储卡 
最高 32GB 的容量，用于存储程序数据，而且在维护保养时方便更换 CPU。
[image: ]
[bookmark: _Toc383196620][bookmark: _Toc483223335]示例组态
针对本文件中的程序示例，将会使用自动化系统 S7-1500 的如下组态。
 (
③
) (
②
②
) (
①
①
)[image: ]
① 负载电源模块 PM 1507，输入端 120/230V AC，50Hz / 60Hz，190W，输出端 24V DC / 8A 
② 带集成式 PROFINET 接口的紧凑型 CPU 1512C-1 PN 
③ 用于连接 PROFIBUS DP 的通信处理器 CP 1542-5

[bookmark: _Toc383196621][bookmark: _Toc483223336]
CPU 1512C-1 PN 的操作元件和显示元件
下面插图所示为 CPU 1512C-1 PN 的操作元件和显示元件。
对于其他 CPU，其元件的布局和数量可能与本图不一致。
[bookmark: _Toc383196622][bookmark: _Toc483223337]CPU 1512C-1 PN（带集成式显示屏）的正视图
 (
①
用于显示
 CPU 
当前运行状态和诊断状态的
 LED 
指示灯
②
模拟板载外围设备的状态显示与
 RUN/ERROR 
故障显示
 
③
数字板载外围设备的状态显示与
 RUN/ERROR 
故障显示
④
控制键
⑤
显示屏
)[image: ]
[bookmark: _Toc383196623][bookmark: _Toc483223338]
状态显示与故障显示
CPU 带有如下 LED 指示灯：
 (
①
RUN/STOP LED
（
黄色
/
绿色
 LED
）
②
ERROR LED
（
红色
 LED
）
③
MAINT LED
（
黄色
 LED
）
④
用于
端口
 X1 P1 
的
 LINK RX/TX LED
（
黄色
/
绿色
 LED
）
⑤
用于
端口
 X1 P2 
的
 LINK RX/TX LED
（
黄色
/
绿色
 LED
）
)[image: ]
[bookmark: _Toc383196624][bookmark: _Toc483223339]
CPU 1512C-1 PN 位于前盖板后面的操作元件和连接元件
 (
①
用于显示
 CPU 
当前运行状态和诊断状态的
 LED 
指示灯
②
模拟板载外围设备的状态显示与
 RUN/ERROR 
故障显示
 
③
数字板载外围设备的状态显示与
 RUN/ERROR 
故障显示
④
固定螺钉
⑤
电源接口
⑥
PROFINET 
接口
 (X1) 
，带有
 2 
个端口（
X1 PI 
和
 X1 P2
）
⑦
MAC 
地址
⑧
PROFINET 
接口
 X1 
上
 2 
个端口（
X1 PI 
和
 X1 P2
）的
 LED 
指示灯
⑨
模式切换
⑩
SIMATIC 
存储卡插槽
⑪
显示屏接口
)[image: ]
提示：可以在运行的过程中插拔带有显示屏的前盖板。

[bookmark: _Toc383196625][bookmark: _Toc483223340]
SIMATIC 存储卡
使用 SIMATIC MMC 卡作为 CPU 的存储模块。这是一种与 Windows 文件系统兼容且预先经过了格式化的存储卡。存储卡具备多种不同的存储容量，可用于以下用途：
数据存储介质，用于传输数据
程序卡
固件升级卡
由于 CPU 没有集成式装载存储器，因此要运行 CPU，就必须插入 MMC 卡。为了使用编程设备/个人计算机写/读 SIMATIC 存储卡，需要使用常见的 SD 卡读卡器。这样一来，就可以通过 Windows 资源管理器，将文件直接复制到 SIMATIC 存储卡上。
提示：建议仅在 CPU 断电时插拔 SIMATIC 存储卡。
[bookmark: _Toc383196626][bookmark: _Toc483223341]模式切换
通过模式切换，可以对 CPU 的当前操作模式进行设置。通过带有 3 个开关档位的拨动开关进行模式切换。
	档位
	含义
	说明

	RUN
	RUN 运行方式
	CPU 处理用户程序。

	STOP
	STOP 运行方式
	CPU 未处理用户程序。

	MRES
	存储器复位
	用于进行 CPU 存储器复位的开关档位。



通过软件 STEP 7 Professional V13 的 CPU 操作面板上的按钮，同样也可以在“在线和诊断”下切换运行状态（STOP 或 RUN）。
除此以外操作面板上还有一个 MRES（存储器复位）按钮，用于执行存储器复位和显示 CPU 的状态 LED。
[image: ]
 		
[bookmark: _Toc383196627][bookmark: _Toc483223342]
CPU 的显示屏
S7-1500 CPU 配有一块带有显示屏和控制键的前盖板。在显示屏上，可以在不同的菜单中显示控制或者状态信息，或者进行多种不同的设置。通过控制键实现菜单之间的切换。
CPU 的显示屏具有如下功能：
● 可以选择 6 种不同的显示语言。
● 明文显示诊断消息。
● 可以在现场更改接口设置。
● 可以通过 TIA Portal 为显示屏操作设置密码保护。
S7-1500 显示屏示意图：
 (
①
CPU 
状态信息
②
子菜单名称
③
信息显示区域
④
导航辅助，例如确定
/
退出，或者页码
)[image: ]
显示屏的控制键
● 四个箭头按钮：“向上”、“向下”、“向左”、“向右”
● ESC 按钮
● OK 按钮
[image: ]


“OK”和“ESC”按钮的功能
针对可以进行输入的菜单项：
OK → 有效访问菜单项，确认输入并退出编辑模式
ESC → 恢复原来的内容（即，不保存更改）并退出编辑模式
针对不能进行输入的菜单项：
OK → 前往下一个子菜单项
ESC → 返回之前的菜单项

显示屏上可以访问的子菜单：
	主菜单
	含义
	说明

	[image: ]
	总览
	通过“总览”菜单可以了解 CPU 的属性。

	[image: ]
	诊断
	通过“诊断”菜单可以了解诊断消息、诊断说明以及警报显示信息。除此以外，还可以了解 CPU 每个接口的网络属性。

	[image: ]
	设置
	在“设置”菜单中可分配 CPU 的 IP 地址，设置日期、时间、时区、运行状态 (RUN/STOP) 和保护级别，复位 CPU 并恢复出厂设置，并显示固件升级状态。

	[image: ]
	模块
	通过“模块”菜单可以了解您系统中所使用的模块。模块可以进行集中和/或分散式安装。
分散式模块是通过 PROFINET 和/或 PROFIBUS 与 CPU 相连的。
在这里，可以为 CP 设置 IP 地址。

	[image: ]
	显示屏
	在“显示屏”菜单下进行所有与显示屏有关的设置，例如设定语言、显示屏亮度，以及设定节能模式（节能模式会调暗显示屏。待机模式会关闭显示屏）。


[bookmark: _Toc383196628][bookmark: _Toc483223343]
CPU 1512C-1 PN 和 SIMATIC 存储卡的存储区
下面插图所示的是 CPU 的存储区以及 SIMATIC 存储卡上的装载存储器。
除了装载存储器，还可以通过 Windows 资源管理器将其他数据存储到 SIMATIC 存储卡上。这类数据包括配方、数据日志、项目备份及额外的程序文档。
 (
部分：
全局数据块
背景数据块
工艺对象
位存储器、定时器、计数器
) (
位存储器、定时器、计数器
临时本地数据
过程映像（输入
/
输出）
) (
数据工作存储器
) (
掉电保持存储器
) (
装载存储器
（位于
 SIMATIC 
存储卡上）
逻辑块（功能、功能块、组织块）
数据块
 (DB)
硬件组态
工艺对象
) (
其他存储区
) (
全局数据块
背景数据块
工艺对象
) (
逻辑块（功能、功能块、组织块）
) (
代码工作存储器
)[image: SCE_DE_012-100 Unspezifische Hardwarekonfiguration S7-1500_R1503]
装载存储器
装载存储器是非易失性存储器，用来存储逻辑块、数据块、工艺目标以及硬件组态。在将这些对象载入 CPU 的过程中，它们将首先保存到装载存储器当中。该存储器位于 SIMATIC 存储卡上。
工作存储器
工作存储器属于易失性存储器，用来保存逻辑块和数据块。工作存储器集成在 CPU 当中，不能进行扩展。S7-1500 CPU 的工作存储器划分为两个区域：
代码工作存储器：
代码工作存储器存储的是与进程有关的程序代码。
数据工作存储器：
数据工作存储器存储的是与进程有关的数据块和工艺对象。


如果操作状态从电源接通过渡为启动，或在启动后停止，则使用自相应的初始值初始化全局数据块、背景数据块和工艺目标的变量。而掉电保持变量则会获取保存在掉电保持存储器内的参数值。
掉电保持存储器
掉电保持存储器是一种非易失性存储器，用来在断电的时候备份特定的数据。在掉电保持存储器当中，将会对已定义为需要掉电保持的变量以及运算域进行备份。这些数据在关机或者断电后仍将被保留。
如果所有其他程序变量在操作状态从电源接通过渡为启动，或在启动后停止，则将恢复为初始值。
通过如下的操作，可以删除掉电保持存储器当中的内容：
● 存储器复位
  恢复出厂设置
提示：在掉电保持存储器当中，同样也会保存一些特定的工艺目标变量。这些变量在存储器复位时不会被删除。
[bookmark: _Toc483223344]编程软件 STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13)
软件 STEP 7 Professional V13 (TIA Portal V13) 是适用于自动化系统的编程工具：
 
-	SIMATIC S7-1500
-	SIMATIC S7-1200
-	SIMATIC S7-300
-	SIMATIC S7-400
-	SIMATIC WinAC

借助 STEP 7 Professional V13，就可以执行如下功能，以实现设备的自动化：
-	硬件的组态和参数赋值
-	确定通信方式
-	编程
-	借助运行/诊断功能执行测试、调试和维修
-	记录
-	利用集成的 WinCC Basic 为 SIMATIC 精简面板创建可视化界面。
-	利用其他 WinCC 软件包，同样可以为个人计算机或者其他面板创建可视化解决方案
可通过详细的在线技术支持获取关于全部功能的支持信息。
[bookmark: _Toc483223345]
项目
请您在 TIA Portal 里创建一个项目，以便为一项自动化和可视化任务创建解决方案。TIA Portal 里的项目既包含用来架构设备及设备间联网的组态数据，也包含程序和可视化组态。
[bookmark: _Toc483223346]硬件组态
硬件组态用于配置设备，涉及自动化系统的硬件、智能现场设备以及用于实现可视化的硬件组成。网络组态确定了不同硬件组件之间的通信方式。可从目录里选出单个硬件组件添加到硬件组态里。
自动化系统的硬件由控制器 (CPU)、用于输入和输出信号的信号模块 (SM) 以及通信和接口模块 (CP; IM) 组成。除此以外，还配有电流和电源模块 (PS, PM) 负责为模块供电。
对于需要进行自动化及可视化的过程，信号模块和智能现场设备负责将其输入和输出数据同自动化系统连接起来。
 (
分布式结构
) (
集中式结构
) (
可视化
) (
执行器
/
传感器
)[image: ]
插图 1：采用集中及分散式结构的硬件组态示例
通过硬件组态可将自动化和可视化解决方案加载到自动化系统中，或者也可以实现控制器对所连接信号模块的访问。
[bookmark: _Toc483223347]
集中式和分散式自动化结构
[bookmark: _Ref378858821]图 1 中所示的自动化结构既包含集中式结构，也包含分散式结构。
在集中式结构当中，过程的输入和输出信号将通过传统接线方式传输给与控制器直接相连的信号模块。所谓传统接线方式，指的是通过两线制或者四线制线路连接传感器和执行器。
现如今，主要采用的是分散式结构。在这里，仅针对传感器和执行器与现场设备信号模块的连接采用传统接线方式。从现场设备至控制器的信号传输则是通过工业通信系统来实现的。
可以用作工业通信系统的既包括传统的现场总线，例如 PROFIBUS、Modbus 和 Foundation 现场总线，也包括基于以太网的通信系统，例如 PROFINET。
除此以外，还可以通过通信系统，连接运行独立程序的智能现场设备。这类程序同样也可以通过 TIA Portal 进行创建。
[bookmark: _Toc483223348]硬件规划
您在组态硬件之前，必须先完成硬件的规划。通常首先要选择所需的控制器并确定其数量。随后选择通信模块和信号模块。信号模块的选择需要依据所需输入和输出端的数量和种类。最后必须为每个控制器或现场设备选择一个能确保满足供给需求的电源。
对于硬件组态规划来说，所需要的功能范围和环境条件是起到决定性作用的两个要素。举例来说，应用场合的温度范围有时便会限制住设备的可选范围。其他还包括故障安全性等要求。
TIA Selection Tool（自动化技术  选择 TIA Selection Tool 并随指令操作）是一种可为您提供辅助支持的工具。
提示：TIA Selection Tool 需要 Java。
在线查询系统说明：如果存在多个手册，请注意“产品手册”中的说明，以便获取设备详细说明。

[bookmark: _Toc483223349]
TIA Portal - 项目视图和 Portal 视图
TIA Portal 里有两个重要视图。启动时默认出现 Portal 视图，特别对于初学者来说可以降低入门难度。
Portal 视图提供以任务为导向的工具视图，以便对项目进行处理。在这里您可以快速决定您想做的事情，并调用出相应任务所需的工具。如有必要，可针对所选出的任务自动切换到项目视图。
图 2 为 Portal 视图。可在左下方实现本视图与项目视图的切换。

[image: ]
[bookmark: _Ref393350243]插图 2：Portal 视图


项目视图如图 3 所示，可用于进行硬件组态、编程、创建可视化方案及其他多种任务。
通常上部是带有工具栏的菜单栏，左侧是包含项目全部组成部分的项目导航器，右侧是所谓的“任务卡”附有指令和数据库等内容。
[bookmark: block_2]若在项目导航器里选择了一个元素（例如设备组态），则它将会显示在中间并可以开始编辑处理。

[image: ]
[bookmark: _Ref393350319]插图 3：项目视图
[bookmark: _Ref393351932][bookmark: _Toc483223350]
TIA Portal 的基本设定
用户可以针对 TIA Portal 里的指定设置进行个性化默认设置。此处将介绍几个重要的设置。
请在项目视图里选择 “其他”菜单，然后选择 “设置”。
[image: 01_neuneu_einstellungen_seite22]


其中一项基本设定为用户界面语言的选择及程序介绍所用语言的选择。在下文中这两项设置均选用“中文”。
请在“设置”下 “概况”项中选择“用户界面语言  中文”及“助记符  中文”。
[image: 01_neuneu_einstellungen_seite23]
提示：随时可以将这些设置更改为“英语”或其他“各国语种”。

[bookmark: _Toc483223351]
在编程设备上设定 IP 地址
为了使用个人计算机、编程设备或手提式电脑对 SIMATIC S7-1500 控制器进行编程，需要一个 TCP/IP 连接或 PROFIBUS 连接。

为使个人计算机和 SIMATIC S7-1500 可通过 TCP/IP 进行彼此间的通信，必须对两台设备的 IP 地址进行匹配。

这里首先介绍如何设置装有 Windows 7 操作系统的个人计算机的 IP 地址。
请在下方任务栏找到网络图标的位置 [image: ]，随后单击 “打开网络和共享中心”。
[image: ]


网络和共享中心窗口打开后，请单击 “更改适配器设置”。
[image: ]
选择需将其与控制器连接的 “局域网连接”，并单击 “属性”。
[image: ]


接着选择 “Internet 协议版本 4 (TCP/IP)”“属性”。
[image: ]
现在可使用如下 IP 地址  IP 地址：192.168.0.99  子网掩码 255.255.255.0 并接受设置。（“确定”按钮）
[image: ]

[bookmark: _Toc483223352]
在 CPU 中设定 IP 地址
可以按照以下方法设置 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址。
请选择并通过双击来调用 TIA Portal。( ® TIA Portal V13) 
[image: 011]
选择 “在线和诊断”菜单项，然后打开 “项目视图”。
[image: ]


在项目导航器中的 “在线访问”下选择已提前设置好的网卡。如果在此处单击 “刷新可连接的节点”，便可以看到所连接 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址（如果已设置）或者 MAC 地址（如果 IP 地址尚未分配）。在此处选择 “在线和诊断”。
[image: ]


在 “功能”下可以看到 “分配 IP 地址”菜单项。在此处可以输入如下 IP 地址： IP 地址：192.168.0.1  子网掩码 255.255.255.0。现在单击 “分配 IP 地址”，SIMATIC S7-1500 即获得新地址。
[image: ]
提示：如果已在硬件组态中激活 SIMATIC S7-1500 的 IP 地址，则同样可以通过 CPU 的显示屏对其进行设置。
若未能成功分配 IP 地址，会有一条消息出现在 “信息”“概况”窗口中。
[image: ]

[bookmark: _Toc483223353]
在 CPU 中对存储卡进行格式化
若未能成功分配 IP 地址，必须删除 CPU 上的程序数据。删除操作分 2 步 “格式化存储卡” 和“恢复出厂设置”。
首先选择 “格式化存储卡”功能，然后按下 “格式化”按钮。
[image: ]
出现询问是否需要格式化时，单击 “是”确认。
[image: ]
必要时使 CPU 停止。（“是”）
[image: ]

[bookmark: _Toc483223354]
 将 CPU 恢复到出厂设置
在复位 CPU 之前，必须等待至 CPU 的格式化完成为止。之后，必须为 CPU 重新选择 “更新可连通的节点”和 “在线和诊断”。为重置控制器，可选择 “恢复出厂设置”功能并单击 “重置”。
[image: ]
出现询问是否确实需要重置时，单击 “是”确认。
[image: ]
必要时使 CPU 停止。（“是”）
[image: ]
[bookmark: _Toc483223355]
任务要求
创建一个项目并组态硬件的下列模块，这些模块与 SIMATIC CPU 1512C PN（带软件、PM 1507 和 CP 1542-5 (PROFIBUS)）培训包中的内容相匹配。
1X SIMATIC PM 1507 24 V/8 A 稳定电源输入端：AC 120/230 V 输出端：DC 24 V/8 A（订货号：6EP1333-4BA00）
SIMATIC S7-1500 紧凑型 CPU，CPU 1512C-1 PN，带工作存储器的中央处理器（250 KB 用于程序，1 MB 用于数据），32 个数字输入端，32 个数字输出端，5 个模拟输入端，2 个模拟输出端，6 个高速计数器，第一个接口：带双端口交换机的 PROFINET IRT，48 NS 比特性能，包含前连接器，需要 SIMATIC 存储卡（订货号：6ES7 512-1CK00-0AB0）
[bookmark: _Toc483223356]规划
全新的装置需要创建一个新项目。
针对此项目，相应硬件应已在培训包 SIMATIC CPU 1512C PN（带软件、PM 1507 和 CP 1542-5 (PROFIBUS)）中进行了预先规定。因此无需再选择硬件，仅需要将培训包中所列出的模块添加到项目里即可。
为确保正确添加模块，应直接在已完成装配的设备上再次检查任务要求中的订货号。一般情况下，首先从 CPU 开始，对于此处的紧凑型 CPU 而言不需要其他的信号模块。然后添加电源。参见表 1。
为了完成组态，必须在 CPU 上设置以太网接口，并对数字及模拟输入端和输出端的地址范围进行调整。
	模块
	订货号
	插槽
	地址范围

	PM 190W 120/230VAC
	6EP1333-4BA00
	0
	

	CPU 1512C-1 PN
	6ES7 512-1CK00-0AB0
	1
	DI 0…3
DQ 0…3
AI 64…73
AQ 64…67



[bookmark: _Ref393351948]表 1：经规划的组态的概览 
最后一步是编译和加载硬件组态。编译时可将现有错误识别出来，而启动控制器时可识别出错误模块。（仅在现有硬件结构相同时可行。）对已检查过的项目进行备份。
[bookmark: _Toc483223357]
结构化的逐步式引导指南
以下是帮助您实现规划的引导指南。若您已熟悉这方面知识，可按照步骤编号快进学习。或者按照接下来配图的说明步骤操作即可。
[bookmark: _Toc483223358]创建新项目
请选择并通过双击来调用 TIA Portal。( ® TIA Portal V13)
[image: 011]
Portal 视图“开始”菜单项下 “创建新项目”。
[image: ]
相应调整项目名称、路径、作者和注释，并单击 “创建”。
[image: ]
项目已创建，打开后自动打开“开始”菜单“第一步”。
[bookmark: _Toc483223359]
添加 CPU 1512C-1 PN
在 Portal 中选择 “开始”“第一步”“设备和网络”“组态设备”。
[image: ]
在 Portal“设备和网络”中自动打开“显示全部设备”菜单。
切换至“添加新设备”菜单。
[image: ]

现在可以将指定型号的 CPU 作为新设备添加进去。
（控制器 SIMATIC S7-1500  CPU  CPU 1512C-1 PN  6ES7512-1CK00-0AB0  V1.8）
[image: ]
分配一个设备名称（设备名称 “CPU_1512C”）。
[image: ]
选择“打开设备视图”。
[image: ]


随后单击“添加”。
[image: ]
提示：针对所需 CPU 有可能同时存在多个型号，而它们在功能范围方面（工作存储器、内置存储器、工艺功能等）有所区别。这种情况下请确保所选择的 CPU 与当前的硬件相符。
提示：硬件往往会提供不同的固件版本。在这种情况下，建议采用（已预选的）最新版固件，必要时对 CPU 进行升级。


然后 TIA Portal 会自动切换至项目视图，并在设备组态中型材导轨的插槽 1 上显示所选的 CPU。
[image: ]
提示：此处可以按照您的要求来组态 CPU。此处的设置涉及 PROFINET 接口、引导启动时的操作、循环、通信负载和很多其他选项。

[bookmark: _Toc483223360]
CPU 1512C-1 PN 的以太网接口组态
双击选定 CPU。
打开 “属性”里的 “PROFINET 接口 [X1]”菜单并选择 “以太网地址”条目。


[image: ]
在“接口联网对象”下只有“未联网”条目。
用 “添加新子网”按钮来添加一个以太网子网。
[image: ]


此处所预设的“IP 地址”和“子网掩码”保持不变。
[image: ]

[bookmark: _Toc483223361]
添加电源模块 PM 190W 120/230VAC
从硬件目录中查找出正确的模块，并将此电源模块添加到插槽 0 上。（ 硬件目录  PM  PM 190W 120/230VAC（订货号 6EP1333-4BA00） 插槽 0）
[image: ]
提示：为了选择电源模块，可以简单地在搜索栏中输入订货号，然后点击“向下搜索”图标 [image: capture_017_05122013_113454_1]。硬件目录将会在正确位置上打开。
[image: ]
提示：
通过双击硬件目录当中的某个模块，就可以将其添加到下一个空闲且适用的插槽上。
和电源模块一样，如果某个模块是专门为某个插槽而设计的，则在设备组态过程中不能将其安装到其他位置上。
[bookmark: _Toc483223362]
组态数字及模拟输入端和输出端的地址范围
流程中所使用的信号的地址范围由设备规划者来确定，以确保其与设备文档相符。参见章节 5 规划。
应在“设备概览”部分中确保此处未使用的高速计数器 (HSC / HighSpeedCounter) 的地址范围在 100 以上。（ 设备概览  HSC_1 至 HSC_6  输入地址  110…205  输出地址  110…201）
将模拟输入端和输出端设置在自 64 起的正确地址范围上（ 设备概览  AI5/AQ2  插槽 1 8 输入地址  64…73  输出地址  64…67）
将数字输入端和输出端设置在自 0 起的正确地址范围上（ 设备概览  DI16/DQ16  插槽 1 9  输入地址  0…1  输出地址  0…1 DI16/DQ16  插槽 1 10  输入地址  2…3  输出地址  2…3）
[image: ]
提示：单击硬件组态右侧“设备数据”旁的小箭头，以显示或隐藏设备概览。
[image: ]
提示：为了根据需要设置数字及模拟输入端和输出端的地址范围，必须首先将高速计数器 (HSC) 的地址范围设定为更高的范围。
[bookmark: _Toc483223363]
 硬件组态的保存和编译
在编译组态之前，需要单击 ® [image: 23_config_savebutton_seite45] 按钮保存项目。为了根据设备组态来编译 CPU，可先选中 “CPU_1512C [CPU1512C-1 PN]”文件夹然后单击  [image: ]“编译”图标。
[image: ]
提示：在编辑项目时因为没有自动保存功能，应该经常“保存项目”以防更改丢失。仅在最后关闭 TIA Portal 时才会出现一次提示，询问是否进行保存。

若编译没有出现错误，可看到以下界面。
[image: ]

[bookmark: _Toc483223364]
 将硬件组态加载到设备上 
为了使整个 CPU 加载到设备上，需要再次选中 “CPU_1512C [CPU1512C-1 PN]”文件夹然后单击 [image: 0009] “加载到设备上”图标 
[image: ]
然后会自动打开用来组态连接属性的管理器（扩展加载）。
[image: ]

首先需要正确选择接口。可分三步完成。
 编程设备/个人计算机接口的类型  PN/IE
[image: ]
 编程设备/个人计算机接口  例如此处：Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
[image: ]
提示：此处所使用的编程设备/个人计算机接口取决于编程设备内安装的以太网接口卡
 带接口/子网的连接 “PN/IE_1”
[image: ]

之后需要激活 “显示全部可兼容节点”，并通过单击  [image: ] 按钮开始网络中节点的查找。
[image: ]


若 CPU 出现在“目标子网中的可兼容节点”列表里，则必须选择它，然后启动加载。
（ CPU 1512C-1 PN “加载”）
[image: ]
紧接着出现一个预览图。确认 “全部覆盖”控制窗口，然后开始 “加载”。
[image: ]
提示：在“加载预览图”中应该可以在每一个执行了操作的行内看到 [image: ] 图标。“消息”栏中可收到更多提示。

通过 “完成”结束加载过程前，选择 “全部启动”选项。
[image: ]
在成功完成加载后会自动重新打开项目视图。在“概况”下方的信息栏中出现一条加载报告。若未能成功加载，这份报告对于故障查找及排除将很有帮助。
[image: ]
[bookmark: _Toc483223365]
 将硬件组态加载到仿真软件 PLCSIM（可选）中
若没有硬件，也可将硬件组态加载到可编程逻辑控制仿真软件 (S7-PLCSIM) 中。
为此必须首先启动仿真软件，需要先选定 “CPU_1512C [CPU1512C-1 PN]”文件夹，随后单击 [image: capture_015_06122013_083638__] “启动仿真”图标。
[image: ]
出现禁用全部其他在线接口的提示后，单击 “确定”按钮确认。
[image: ]

“S7-PLCSIM”软件在紧凑视图下是在独立窗口中启动的。
[image: ]
随即自动打开用来组态连接属性的管理器（扩展加载）。
[image: ]
 

首先需要正确选择接口。可分三步完成。
 编程设备/个人计算机接口的类型  PN/IE
[image: ]
 编程设备/个人计算机接口  PLCSIM S7-1200/S7-1500
[image: ]
 带接口/子网的连接 “PN/IE_1”
[image: ]


之后需要激活 “显示全部可兼容节点”，并通过单击  [image: ] 按钮开始网络中节点的查找。
[image: ]

若仿真出现在“目标子网中的可兼容节点”列表里，则必须在启动加载之前选择它。
（“CPU-1500 仿真”“加载”）
[image: ]
紧接着出现一个预览图。确认 “全部覆盖”控制窗口，然后开始 “加载”。
[image: ]
提示：在“加载预览图”中应该可以在每一个执行了操作的行内看到 [image: ] 图标。“消息”栏中可收到更多提示。

通过 “完成”结束加载过程前，选择 “全部启动”选项。
[image: ]
在成功完成加载后会自动重新打开项目视图。在“概况”下方的信息栏中出现一条加载报告。若未能成功加载，这份报告对于故障查找及排除将很有帮助。
[image: ]


仿真软件 PLCSIM 的紧凑视图如下所示。单击  [image: ] 图标可切换回项目视图。
[image: ]

仿真软件 PLCSIM 在项目视图中如下所示。

双击 “设备组态”，可在项目视图里查看所加载的组态。单击菜单栏里的  [image: ] 图标可切换至仿真软件的紧凑视图。
[image: ]
提示：因为这只是一个模拟演示，因此无法确定硬件组态中的故障。

[bookmark: _Toc483223366]
 项目归档
为了将项目归档，请选择 “项目”菜单项下的 “归档…”。
[image: ]
出现是否保存项目的询问时单击 “是”确认。
[image: ]
选择项目归档的文件夹，并以“TIA Portal 项目档案”的文件类型来保存项目。（“TIA Portal 项目档案”“SCE_DE_012-105_硬件组态_S7-1512C…”“保存”）


[bookmark: _Toc483223367]
 检查清单

	编号
	说明
	已检查

	1
	项目已创建
	

	2
	插槽 0：带正确订货号的电源模块
	

	3
	插槽 1：带正确订货号的 CPU
	

	4
	插槽 1：带正确固件版本的 CPU
	

	5
	插槽 1：数字输入端的地址范围正确
	

	6
	插槽 1：数字输出端的地址范围正确
	

	7
	插槽 1：模拟输入端的地址范围正确
	

	8
	插槽 1：模拟输出端的地址范围正确
	

	9
	编译硬件组态时没有出现错误消息
	

	10
	加载硬件组态时没有出现错误消息
	

	11
	项目成功完成归档
	



[bookmark: _Toc483223368]
练习
[bookmark: _Toc483223369]任务要求 - 练习
培训包 SIMATIC CPU 1512C PN（带软件、PM 1507、CP 1542-5 (PROFIBUS)）中的硬件组态并不完整。需要添加以下所缺少的模块。此处为通信处理器选择插槽 2。在 PROFIBUS 接口属性中设置 PROFIBUS 地址 2，并利用子网“PROFIBUS_1”将这些接口联网。
1X 通信处理器 CP 1542-5 用于将 SIMATIC S7-1500 连接到 PROFIBUS DP、DPV1-MASTER 或 DP-SLAVE，S7 通信和 PG/OP 通信，时间同步诊断，更小的数量要求（订货号：6GK7542-5FX00-0XE0）
[bookmark: _Toc483223370]规划
请独立自主地规划并实施具体任务要求。

[bookmark: _Toc483223371]
检查清单 - 练习

	编号
	说明
	已检查

	1
	插槽 2：通信处理器的订货号是否正确
	

	2
	插槽 2：通信处理器的固件版本是否正确
	

	3
	插槽 2：通过子网使 PROFIBUS 接口联网
	

	4
	插槽 2：PROFIBUS 地址正确
	

	5
	编译硬件组态时没有出现错误消息
	

	6
	加载硬件组态时没有出现错误消息
	

	7
	项目成功完成归档
	



[bookmark: _Toc483223372]
更多相关信息

为帮助您进行入门学习或深化学习，您可以找到更多指导信息作为辅助学习手段，例如：入门指南、视频、辅导材料、APP、手册、编程指南及试用版软件/固件，单击链接：	


www.siemens.com/sce/s7-1500   
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